ZAMAWIAJACY | Osrodek Szkolen Specjalistycznych Strazy Granicznej

ADRES ul. Wojska Polskiego 2, 59-800 Luban

SPECYFIKACIE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ARk TY | DZ. NR 2/13, OBR.2 AM. 17

NAZWY I KODY
ROBOT

Roboty budowlane - Kod CPV 45000000-7

kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane - OST B-0

kod CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne - SST B-01

kod CPV 45262310-7 Roboty budowlane w zakresie konstrukgji - zbrojenie - SST B-02

kod CPV 45223500-1 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji - betonowanie - SST B-03

kod CPV 45262500-6 Roboty murarskie i murowe - SST B-04

kod CPV 45410000-4 Tynkowanie, oktadziny z ptyt gipsowo-wtdknowych - SST B-05

kod CPV 45420000-7 Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie — SST B-06

kod CPV 45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych - SST B-07

8IE;§EIYC§WANIEM kod CPV 45430000-0 Pokrywanie podtdg i cian, ukladanie ptytek na podtogach i $cianach SST B-08
kod CPV 45261410-1 Izolacje termiczne - SST B-09
kod CPV 45260000-7 Roboty hydroizolacyjne - SST B-10
kod CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne - SST B-11
kod CPV 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan - SST B-12
kod CPV 39000000-2 Meble (wigcznie z biurowymi), wyposazenie, urzadzenia domowe (z wytgczeniem oéwietlenia) i
$rodki czyszczace - SST M-13
kod CPV 45453100-8 Elewacja SST B-14
AKTUALIZACIA
branza mgr inz. Lech Zmudzki 0SS SG w Lubaniu .
budowlana ul. Wojska Polskiego 2, 59-800 Luban
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1. SPIS TRESCI

kod CPV 45000000-7 | roboty budowlane OST B-0 str. 5-21
kod CPV 45111000-8 | roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne SST B-1 str. 22-27
kod CPV 45262310-7 | roboty budowlane w zakresie konstrukcji - zbrojenie SST B-2 str. 28-33
kod CPV 45223500-1 | roboty budowlane w zakresie konstrukcji - betonowanie SST B-3 str. 34-49
kod CPV 45262500-6 | roboty murarskie i murowe SST B4 str. 50-61
kod CPV 45410000-4 | tynkowanie, okfadziny z ptyt gipsowo-wtdknowych SST B-5 str. 62-74
kod CPV 45420000-7 | roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie SST B-6 str. 75-84
kod CPV 45442000-7 | naktadanie powierzchni kryjacych SST B-7 str. 85-93
kod CPV 45430000-0 | pokrywanie podtdg i Scian, uktadanie ptytek na podtogach i SST B-8 str. 94-105

$cianach
kod CPV 45261410-1 | izolacje termiczne SST B-9 str. 106-109
kod CPV 45260000-7 | roboty hydroizolacyjne SST B-10 str. 110-123
kod CPV 45260000-7 | roboty w zakresie wykonywania pokryc i konstrukcji dachowych

i inne podobne roboty specjalistyczne SST B-11 str. 124-131
kod CPV 45262100-2 | roboty przy wznoszeniu rusztowan SST B-12 str. 132-139
kod CPV 39000000-2 | Meble (wiacznie z biurowymi), wyposazenie, urzadzenia

domowe (z wytgczeniem o$wietlenia) i Srodki czyszczace SST B-13 str. 140-154
kod CPV 45453100-8 | Elewacja SST B-14 str. 155-156

2. DANE OGOLNE

Obiekt:

PRZEBUDOWA BUDYNKL,J NR 7 NA POTRZEBY
INTERNATU W M. LUBAN
Luban, dz. nr 2/13, obr. 2, a.m. 17

ZAMAWIAJACY: Osrodek Szkolen Specjalistycznych Strazy Granicznej

ADRES: ul. Wojska Polskiego 2, 59-800 Luban

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

SYMBOL AKTU PRAWNEGO

PEENA NAZWA AKTU PRAWNEGO

j.t. Dz.U. 2019 poz. 1186

Ustawa z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

j.t. Dz.U. 2018 poz. 1935

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego

Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126

zdrowia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony

Dz.U. 2018 poz. 1945

Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z
pozn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16 czerwca 2006 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw

Dz.U. 2015 poz. 2117

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej




j.t. Dz.U. 2019 poz. 1065

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

j.t. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 | Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
z pdzn. zm. ogdlinych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy

3.2. Projekt budowlany i wykonawczy :

Obiekt:

PRZEBUDOWA BUDYNKQ NR 7 NA POTRZEBY
INTERNATU W M. LUBAN

Luban, dz. nr 2/13, obr. 2, a.m. 17

3.3. ,Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych” — wydane przez Osrodek
Wdrozen Ekonomiczno-organizacyjnych Budownictwa ,,PROMOCIA Sp. z 0.0.” — Warszawa.

3.4. ,Dokumentacja i Specyfikacja w zamdwieniach publicznych” wyd. Izby Projektowania
Budowlanego, Warszawa — 2005 r. ( stan prawny: 15 grudnia 2004 r.).

3.5. Wspolny Stownik Zaméwien (CPV), ,Podstawy prawne w kosztorysowaniu inwestorskim” zeszyt
19; str. 40 — 68 ; Wyd. 4 Warszawa 2005 r.

4.

PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

4.1. Przedmiotem opracowania jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych, ktorych zakres robét przebudowy budynku obejmuje wykonywanie:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

dokonanie niezbednych wzmocnien konstrukgcji,

prace rozbidrkowe, demontaz elementdw przeznaczonych do usuniecia,
zaizolowanie przeciwwilgociowe wskazanych Scian,

wykonanie nowoprojektowanych fundamentéw,

realizacja planowanych Scian nosnych,

wymiana wskazanych stropow,

wykonanie nadprozy i podciggéw stalowych,

wykonanie $cian dziatowych,

wykonanie bruzd i kanatéw pod rurociagi,

10) prace przy budowie instalacji sanitarnych w obrebie budynku,
11) préby i odbiory wykonanych instalacji sanitarnych,
12)izolowanie rurociggow,

13) zamurowanie bruzd, kanatéw i przepruc,

14) prace przy budowie instalacji elektrycznych w obrebie budynku,
15) montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej i technicznej wszystkich kondygnacji,
16) prace termomodernizacyjne,

17) wykonanie nowych wypraw tynkarskich na Scianach,

18) montaz ptyt gipsowo-wtdknowych,

19) malowanie,

20) wykonanie okfadzin podtogowych,

21) podtaczenia instalacji elektrycznych,

22) montaz urzadzen,

23) préby i odbiory wykonanych instalacji elektrycznych,

24) naprawa i uzupetnienie balustrad schodowych,

25) wstawienie nowej, wewnatrzlokalowej stolarki drzwiowej,

26) prace elewacyjne na rusztowaniu,

27) prace wykonczeniowe wewnatrz i na zewnatrz budynku,

28) prace przy zagospodarowaniu terenu przy obiekcie,

29) utozenie nawierzchni utwardzonych,

30) uprzatniecie placu budowy,

31) dokonanie odbioru catosci robdt,

32) wywiezienie gruzu pochodzacego z rozbidrki,

33) optaty za sktadowanie gruzu.




Uwaga:

Jezeli w opisie przedmiotu zamdwienia przywofane sg konkretne nazwy wiasne, znaki towarowe,
patenty, normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne, systemy
referencji technicznych, ktére majg spetnia¢ materiaty, sprzet i inne towary, to nazwy te, znaki,
patenty, normy, przepisy itp. sg przyktadowe ze wzgledu na fakt dopuszczenia rozwigzan
rownowaznych. Rozwigzania rownowazne muszg charakteryzowac sie co najmniej tymi samymi
parametrami, normami, standardami co podane przykfadowo. W takim przypadku Wykonawca
zobowigzany jest zataczy¢ do oferty opis rozwigzan rownowaznych.



OGOLNA SPECYFIKACIJA TECHNICZNA
OST B-0

Kod CPV 45000000-7

Roboty budowlane

SPIS TRESCI

. CZESC OGOLNA

. MATERIALY

. SPRZET

. TRANSPORT )

. WYKONANIE ROBOT )

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT )

. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna (zbidr zawierajgcy OST i SST)
OST - Ogolna Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych
NW — norma wycofana

OooNOTULThhWNF

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamodwieniu przez zamawiajgcego

Obiekt: )
PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 7 NA POTRZEBY INTERNATU W M. LUBAN
Zamawiajacy:

Osrodek Szkolen Specjalistycznych Strazy Granicznej

ul. Wojska Polskiego 2, 59-800 Luban

1.2, PRZEDMIOT OST
W rozdziale oméwiono wymagania ogdine dotyczace wykonania i odbioru robot ujetych w SST
wymienionych w pkt. 1.4.

1.3. ZAKRES STOSOWANIA OST - stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt.1.4.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia.

1.4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH (OST) Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja
wymagania ogolne, wspdlne dla robdt budowlanych objetych szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi (SST).

kod CPV 45000000-7 | roboty budowlane OST B-0
kod CPV 45111000-8 | roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne SST B-1
kod CPV 45262310-7 | roboty budowlane w zakresie konstrukcji - zbrojenie SST B-2
kod CPV 45223500-1 | roboty budowlane w zakresie konstrukcji - betonowanie SST B-3
kod CPV 45262500-6 | roboty murarskie i murowe SST B-4
kod CPV 45410000-4 | tynkowanie, oktadziny z ptyt gipsowo-witdknowych SST B-5
kod CPV 45420000-7 | roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie SST B-6




kod CPV 45442000-7 | naktadanie powierzchni kryjacych SST B-7
kod CPV 45430000-0 | pokrywanie podtdg i Scian, uktadanie ptytek na podtogach i Scianach SST B-8
kod CPV 45261410-1 | izolacje termiczne SST B-9
kod CPV 45260000-7 | roboty hydroizolacyjne SST B-10
kod CPV 45260000-7 | roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne

roboty specjalistyczne SST B-11
kod CPV 45262100-2 | roboty przy wznoszeniu rusztowan SST B-12
kod CPV 39000000-2 | Meble (wgcznie z biurowymi), wyposazenie, urzgdzenia domowe (z wytgczeniem

oswietlenia) i $rodki czyszczace SST M-1
kod CPV 45453100-8 | Elewacja SST B-13

1.5. PODSTAWOWE OKRESLENIA

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle badz obiekt matej
architektury, wraz z instalacjami zapewniajgcymi mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobow budowlanych.

budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.
terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢
tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét
budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumiec¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumiec¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajacqg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wilasciwym organie — nalezy przez to rozumiec organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢
uzytkowa.

obszarze oddziatlywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okre$lone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.




rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke
Z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnym i tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

przyblizenie — uzyte w catej dokumentacji okresla wartos¢ lub wyglad niezupetnie doktadny, ale
bardzo bliski oczekiwaniu Zamawiajgcego. W przypadku wartosci liczbowych odnoszacych sie do
oczekiwanych przez Zamawiajgcego oznacza tolerancje w przedziale £ 10% wartosci wyjsciowe;.
poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowej.

rekultywacji — nalezy przez to rozumiec roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czeS¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploataciji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie okreSlone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i iloSci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzagdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z og6lnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt
podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosSciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.
Zgodnie z definicjami okreslonymi w Zatgczniku III do dyrektywy Unii Europejskiej poszczegdine
pojecia zwigzane ze specyfikacjami majg nastepujgce znaczenie:

SPECYFIKACJE TECHNICZNE oznaczajg cato$¢ wszystkich wymagan technicznych, w szczegdlnosci
zawartych w dokumentacji zamdwienia, okreslajgcych wymagane cechy roboty budowlanej,
materiatu, produktu lub dostawy, pozwalajgce obiektywnie scharakteryzowac roboty budowlane,
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materiat, produkt lub dostawe, opisane w taki sposdb, aby spetnity cel, wyznaczony przez
Zzamawiajgcego.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE obejmujg poziom jakosci, wykonania, bezpieczenstwa lub rozmiardw,
uwzgledniajgc wymagania stawiane materiatowi, produktowi lub dostawie w zakresie jakosci,
terminologii, symboli, testowania i jego metod, opakowania, nazewnictwa i oznakowania. Zawierajg
one takze reguty zwigzane z koncepcjq i obliczaniem kosztéow robét budowlanych, warunkéw
badania, kontroli i przyjmowania robdt budowlanych, jak tez technik i metod budowy oraz wszystkie
inne warunki o charakterze technicznym, o jakich zamawiajgcy moze postanowi¢, drogg przepisow
ogolnych lub szczegdtowych, co sie tyczy robdt budowlanych zakonczonych i odno$nie materiatow i
elementdw tworzgcych te roboty; ,normy” oznaczajg wymagania techniczne przyjete przez uznany
organ standaryzacyjny w celu powtarzalnego i ciggtego stosowania, ktérych przestrzeganie co do
zasady nie jest obowigzkowe.

WYSTAPIENIE WYKONAWCY to dokument, ktérego wzor stanowi zatgcznik niniejszej specyfikacji i
stuzy do ustalenia i zaakceptowania przez Zamawiajgcego urzadzenia badz materiatu planowanego
do wbudowania. Wystgpienia bedg dotyczy¢ wszystkich urzadzen, materiatdw wykonczeniowych
wystroju wnetrz, osprzetu branzy sanitarnej i elektrycznej oraz wszystkich innych na zadanie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego poprzedzonego wpisem do dziennika budowy.

Wspolnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego
oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151 /2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zamowienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy
od dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajqcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreSlona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg w zakresie okreSlonym w
udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1. Zamawiajacy najpdzniej do dnia przekazania placu budowy otrzyma od Wykonawcy
sporzadzony harmonogram robot.

1.6.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru korcowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.6.3. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.6.4. Zgodnos$¢ robdt z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym
z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc ich
waznosci wymieniona w ,0gdlnych warunkach umowy”.



Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczerh w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsq i
SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli muszg byc¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okresSlonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.6.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W Cene umowna.

1.6.6. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, skfadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,

$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.
1.6.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzagdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.6.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
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wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

1.6.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.6.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.6.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisdéw i wytycznych podczas prowadzenia robdt np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdinych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy
(j.t. Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w
czasie postepu robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatéw
z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdt, chyba ze postanowienia
ogolne lub szczegdtowe warunkdw umowy stanowig inaczej.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
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Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajduijg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty
WYSTAPIENIEM WYKONAWCY, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i whasciwos$¢ do robdt i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow
beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Zaproponowane materiaty w Projekcie Budowlanym lub Przedmiarze Robét mozna zastgpi¢ innymi
materiatami ale o przyblizonych parametrach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnosS¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt,
zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1, Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
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Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacija
projektowg, wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementdw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora nadzoru.

5.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

5.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i
w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.5. Wykonawca po zakonczeniu robét, a przed odbiorem koficowym zobowigzany jest do
umieszczenia na wiasny koszt w widocznym miejscu statej tablicy informacyjnej duzego formatu o
realizacji projektu z funduszu FAMI.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu w ktdérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa, SST.

6.2. Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakosS¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych elem. robdt,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i iloS¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosS¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.
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6.3. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robédt
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekdji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakosS¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca.

6.3.1. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkciji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobiefstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.3.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.3.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie podzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.3.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrddta ich wytwarzania.

Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robdt z wymaganiami SST na podstawie
wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie

od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacjg projektowa i SST.
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W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.3.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére: posiadajg certyfikat
na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych posiadajg deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych
nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg
wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

DOKUMENTY BUDOWY

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat, inne istotne
informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora
nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiardw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.

Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru roboét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 2 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do ksigzki obmiardw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot
podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR —
ach oraz KNNR- ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robdt.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposéb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujgcym odbiorom:
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a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,) odbiorowi czeSciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi po uptywie okresu gwarangji.

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt.

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt.

Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzagdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),
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3. protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, osSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt
wiascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwaranciji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy) robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla
robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedg obejmowad:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdéw i
transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2019, poz. 1186).

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019 i 2020).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. 2019, poz. 266).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (j.t. Dz. U. 2019, poz. 1372 z
pozn. zm).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (j.t. Dz. U. 2019, poz.667).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (j.t. Dz. U. 2019, poz. 1396).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (j.t. Dz. U. 2019, poz. 2068 z pdzn. zm.).

10.2. Rozporzadzenia
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003, nr 169, poz. 1650 z pdzn. zm ).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr
120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (j.t. Dz. U. 2013, poz. 1129).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (j.t. Dz. U. 2018, poz. 963).

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim

powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, III, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.4. Zataczniki

Zatacznik nr 1 — protokdt koncowego odbioru robét budowlanych

Zafgcznik nr 2 — protokot koniecznosci wykonania robdt budowlanych dodatkowych/zamiennych
Zatacznik nr 3 — wystgpienie Wykonawcy.

Zatacznik nr 1

Rat UNIA EUROPEJSKA
e FUNDUSZ AZYLU,
e MIGRACII I INTEGRACII

BEZPIECZNA PRZYSTAN
Projekt wspéfifinansowany jest z Programu Fundusz Azylu, Migracji i Integracji, tytut projektu:
,Budowa obiektu szkoleniowego i rozbudowa bazy noclegowej na potrzeby prowadzenia szkolen z zakresu powrotéw przymusowych cudzoziemcéw”. Nr
projektu 1/10-2019/BK-FAMI

*

Luban, dnia ...............
ZATWIERDZAM

(komendant lub osoba przez niego upowazniona )

PROTOKOL KONCOWEGO ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

W dNiU e dokonano odbioru robét budowlanych
realizowanych w zakresie Zadania: ..........c.ceccueeiiiiee i
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N S (o G W = A

Komisja w sktadzie:

Przedstawiciele Inwestora: (imie i nazwisko, stanowisko stuzbowe):

Komisja po zapoznaniu sie z dokumentacjg projektowg oraz ze stanem faktycznym robét budowlanych
postanowita przyjaé/nie przyjac* wykonane roboty budowlane od wykonawcy.

Komisja ustalita, ze umowny termin realizacji umowy zostat dotrzymany / nie zostat dotrzymany*

(o I dni*.

Podpisy komisji:

Przedstawiciele Inwestora: Przedstawiciele Wykonawcy:
Lo 3

2t s 2 e

B e B
Ge s 4o o

*nigpotrzebne skreslic.

Zatacznik nr 2

Rato UNIA EUROPEJSKA
W FUNDUSZ AZYLU,
i MIGRACII I INTEGRACII

BEZPIECZNA PRZYSTAN
Projekt wspéifinansowany jest z Programu Fundusz Azylu, Migracji i Integracji, tytut projektu:
,Budowa obiektu szkoleniowego i rozbudowa bazy noclegowej na potrzeby prowadzenia szkolen z zakresu powrotéw przymusowych cudzoziemcédw”. Nr
projektu 1/10-2019/BK-FAMI
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Luban, dnia ...............
ZATWIERDZAM

(komendant lub osoba przez niego upowazniona)

PROTOKOL KONIECZNOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH DODATKOWYCH/ZAMIENNYCH*

1. Komisja w skiladzie:
Przewodniczacy -

L

(stopieri*, imie i nazwisko, stanowisko stuzbowe)

Czlonkowie -

2 et

(stopieri*, imie i nazwisko, stanowisko stuzbowe)
7T

(stopieri*, imie i nazwisko, stanowisko stuzbowe)
A e

(stopieri*, imie i nazwisk, stanowisko stuzbowe)
2. Uzasadnienie koniecznosci wykonania robét budowlanych: ..........................
3 Szacunkowy koszt wykonania robot budowlanych: ..................................
4 WhIOSKi KOMUSTI: .....ccuveeiiiieiiie et a e e
Podpisy komisji:
L ———
2 e aaraaa—
7T
A e

*niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik nr 3

" UNIA EUROPEJSKA

*

S FUNDUSZ AZYLU,

*

et MIGRACII I INTEGRACII

BEZPIECZNA PRZYSTAN
Projekt wspéifinansowany jest z Programu Fundusz Azylu, Migracji i Integracji, tytut projektu:
,Budowa obiektu szkoleniowego i rozbudowa bazy noclegowej na potrzeby prowadzenia szkolen z zakresu powrotow przymusowych cudzoziemcéw”. Nr
projektu 1/10-2019/BK-FAMI

WYSTAPIENIE WYKONAWCY nr ... / ....... / 2020

DO NADZORU INWESTORSKIEGO

Osrodka Szkolen Specjalistycznych Strazy Granicznej
59-800 Luban

Ul. Wojska Polskiego 2

Dotyczy: zatwierdzenie i zgode na wbudowanie materiatéw budowlanych

Tres¢ wystapienia : Wykonawca wnioskuje 0 zatwierdzenie ............cooeveeeeeeeeececeeeeee e

W zatgczeniu:
1. Karta techniczna ............
2 e

Kierownik budowy/robot Wiasciciel Firmy

Opinia inspektora nadzoru

Inspektor Nadzoru — data

Zatwierdzam/Nie zatwierdzam

Wykonawca otrzymat — data



SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA

SST B-1

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Kod CPV 45111000-8

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajgcego

ZADANIE: PRZEBUDOWA BUDYNKUNR 7 |
NA POTRZEBY INTERNATU W M. LUBAN
Luban, dz. nr 2/13, obr. 2, a.m. 17

ZAMAWIAJACY: Osrodek Szkolen Specjalistycznych Strazy Granicznej
ADRES: ul. Wojska Polskiego 2, 59-800 Luban

1.2, Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét rozbiérkowych

1.3. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie rozbidrek wystepujgcych w obiekcie.

W zakres tych robdt wchodza:

Przedmiotem opracowania jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
ktorych zakres robot przebudowy budynku obejmuje wykonywanie:

rozebranie $cianek z cegty,

skucie zmurszatych tynkéw,

rozebranie podtozy betonowych,

wykucie spoin w murach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej i cementowej,

naprawe uszkodzonych miejsc w wiezbie dachowej,

roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ do 10 m (kat. gr.III),

petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg balami drewnianymi w gruntach suchych kat. I-
IV; wykopy o szer. 1 mi gteb. do 3.0 m,

rozebranie istniejacej nawierzchni utwardzonej z kostki granitowej,

wykucie strzepi w ptaszczyznie Sciany o grubosci 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej,
rozebranie podfoza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 cm,

rozebranie pokrycia dachowego z dachéwki karpidwki (dachéwka do ponownego wykorzystania,
uwzgledni¢ 10% na zuzycie) - pozostaty materiat nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu,

rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - otacenie dachu,

rozebranie okien w potaci dachu,

rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych,

rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych do renowagji,

demontaz istniejgcych kamiennych obrzezy doswietlaczy piwnicznych, ich renowacja i ponowny
montaz na wymurowanych doswietlaczach,

rozebranie murdw i stupdw z cegty na zaprawie cementowej ponizej terenu,

wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km,

optata za sktadowanie gruzu na sktadowisku komunalnym.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

Glebokosc¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu  zdjecia
warstwy ziemi urodzajnej.

Wykop plytki — wykop, ktérego gtebokosS¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni — wykop, ktorego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
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Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdw, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.

Odkiad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z
tym obiektem.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonywania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w OST B-0 ,Wymagania ogdine” pkt. 1.6.

Roboty rozbidrkowe powinny, zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy - ,, Ustawa Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. (j.t. Dz. U. z 2019, poz. 1186) zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktorym jag
wykonano, mozliwos¢ spetnienia wymagan podstawowych dot. w szczegdlnosci:

* bezpieczenstwa konstrukcji,

e bezpieczenstwa pozarowego,

» bezpieczenstwa uzytkowego,

» odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska,

e ochrony przed hatasem i drganiami,

Podczas realizacji robét rozbidrkowych wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

W czasie wykonywania robét ziemnych Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce wykopy wokét budynku takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakoéw, dla ktdrych
jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowna.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez
wody stojacej.

1.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2. MATERIAL
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST B-0
»~Wymagania ogdlne” pkt. 2.

Dla robot rozbidrkowych materiaty nie wystepuija.

2.1. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione
poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem
Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objetosci robdt
ziemnych, zostaty za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
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przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntdw przydatnych ze zrodet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odktad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono
tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakazal pozostawienie na terenie budowy
gruntdw, ktorych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej
wilgotnosci.

2.2. Wywo0z gruzu

Transport gruzu prowadzi¢ na biezgco (w miare postepu robdt rozbiérkowych). Nalezy przewozi¢ go
samowytadowczymi samochodami ciezarowymi (ze skrzyniami fadunkowymi zabezpieczonymi
plandekami).

Uwaga: Wykonawca robét jest zobowigzany do uzyskania pisemnego potwierdzenia przyjecia
odpaddw przez sktadowisko. Inwestor moze wskazac inny, szczegdtowy sposdb wykorzystania
materiatdow pochodzacych z odzysku.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST B-0 ,,Wymagania ogdine”

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robdt demontazowych i wykopow .

Rodzaj zastosowanego sprzetu pozostawia sie do decyzji wykonawcy, niemniej bedzie to sprzet w
dobrym stanie techniczny, dopuszczony do uzytkowania na podstawie odrebnych przepisow i zgodny
z projektem BIOZ. Swiadectwa dopuszczenia do uzytkowania lub protokoéty odbioru technicznego
montazu urzadzen beda dostepne do wgladu przez nadzér inwestorski i inne organy powotane
prawem do kontroli.

Roboty zwigzane z rozbidrkg beda wykonywane recznie i mechanicznie. Wykonawca powinien
postugiwac sie sprzetem zapewniajgcym spetnienie wymogdw jakosciowych, iloSciowych wymogdw
bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robot sprzet nie moze powodowac uszkodzen
pozostatych, nie rozbieranych elementdw.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduije
niekorzystnego wptywu na Srodowisko i jako$¢ wykonywanych robét.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymogdw uzyskania
stosowej jakosci robdt lub przepisdow bezpieczenstwa zostang przez nadzor inwestorski
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

3.3. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robo6t ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
— sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
4.1, Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST B-0 ,Wymagania ogolne”.

4.2, Wymagania szczegdtowe dotyczace transportu materiatdw z rozbidrek i przewozu gruntéw
Transport materiatéw z demontazu odbedzie sie sSrodkami transportowymi przewidzianymi w ofercie
przetargowej i planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Do transportu materiatow z rozbidrki nalezy uzyc¢ takich srodkéw transportu, jak:

- zuraw samochodowy

- samochdd skrzyniowy

Zatadunek jak i wytadunek materiatéw z rozbidrek musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich
srodkdéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbidrkowych,
Zatadunek, transport i roztadunek nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ .Srodki
transportowe korzystajgce z drog publicznych bedg odpowiadaty przepisom drogowym.
Wszystkie materiaty z rozbidrek Wykonawca wywozi na wiasny koszt.
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Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

4.3. Transport gruntéw

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pisSmie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych - rozbiérkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP.

- wykonac¢ catkowity demontaz istniejgcych instalacji odgromowych na dachu.

5.2. Roboty rozbidrkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U.
2003 nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdét.

»~Wymagania ogdlne” pkt.5 podano w OST B-O0.

Uwaga:

Wszystkie roboty budowlano - rozbidrkowe w obrebie budynku istniejgcego nalezy prowadzi¢ w
sposob zapewniajacy jego bezpieczne uzytkowanie oraz w Scistej wspotpracy z nadzorem autorskim
W sposob nastepujacy:

Wykonawca przedstawi Inzynierowi ( Inspektorowi nadzoru) do akceptaciji:

1. Projekt Zagospodarowania Placu Budowy, ktory powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej
2. Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia ( PLAN BIOZ).

3. Projekt Organizacji Budowy i harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich
beda wykonywane roboty rozbiérkowe.

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami
nadzoru inwestorskiego.

5.3. Doktadno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robdt ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pdzniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczyc¢ przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopdw dla wykonania izolacji $cian fundamentowych powinno by¢ sprawdzane
przez nadzor techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/— 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

Szeroko$¢ wykopu nie moze roznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/— 10 cm, a
krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rozni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gteboko$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna
przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

5.4. Odwodnienia robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemdéw odwadniajgcych, ujetych w
dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, ktdre zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt
ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom, gruntu nadawac w catym
okresie trwania robdt spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.
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5.5. Odwodnienie wykopdéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robdt ziemnych.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych,
umozliwiajacych szybki odptyw wdd z wykopu.

Zrodta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujgé w rowy i/lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli robot podano w OST B-0 ,Wymagania ogodlne” pkt. 6.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie PZ] i przedstawienie go do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru.

W PZJ Wykonawca przedstawi zamierzony sposdb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg i SST.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi
Wykonawca.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre posiadajg certyfikaty
na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwymi przepiséw
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSW i A z 1998 r.(Dz.U.99/98) posiadaja
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych
nie ustanowiono Polskiej Normy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST B-0 ,Wymagania ogodlne” pkt.7.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw, w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR -ach
oraz KNNR —ach.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Jednostkami obmiarowymi dla niniejszej specyfikacji sa:

m?3 — objeto$¢ materiatdw z rozbidrki do wywozu, gruz

m? - skucia tynkéw

szt. — demontaz podokiennikéw zewnetrznych

m?3 — grunt do zasypek izolowanych $cian fundamentowych

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST B-1 “Wymagania ogolne” pkt.8.

Odbidr robdt rozbidrkowych obejmuije:

1. sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonania rozbidrek (ubiér ochronny, narzedzia,
sprzet, znajomos$¢ technologii rozbidrki i warunki BHP).

2. sprawdzenie podziatu materiatéw pochodzacych z rozbidrki wg rodzajéw materiatéw i grupy oraz
okreslenie ich ilosci.

3. wybrakowanie i przeklasyfikowanie oraz wycena materiatow pochodzacych z rozbidrki .

4. sprawdzenie rozliczenia materiatdw pochodzacych z rozbiorki.

Wszystkie roboty rozbiérkowe podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowq
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla
robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedg obejmowad:

- robocizne bezposrednig lub wynagrodzenie ryczattowe wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyijny,

- podatki obliczone zgodne z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru,

- projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,
- ustawienia tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

- tymczasowq przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

- oczyszczenie, przestawieni, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazddw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2019, poz. 1186).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (j.t. Dz. U. 2019, poz. 2068 z p6zn. zm.).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (j.t. Dz. U. 2018, poz. 963).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczefstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.
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SST B-2

Kod 45262310 — 7

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KONSTRUKCJI - ZBROJENIE
(Przygotowanie i montaz zbrojenia)

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajgcego

PRZEBUDOWA BUDYNKQ NR 7 NA POTRZEBY
INTERNATU W M. LUBAN
Luban, dz. nr 2/13, obr. 2, a.m. 17

ZAMAWIAJACY: Osrodek Szkolen Specjalistycznych Strazy Granicznej
ADRES: ul. Wojska Polskiego 2, 59-800 Luban

1.2, Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w
budynkach oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia
konstrukcji budynkdéw oraz obiektéw budownictwa inzynieryjnego.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie
robot zwigzanych z:

- przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety gtadkie o $r. 6 mm,

- przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowane o $r. 10 mm,
- przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm,
- przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety zebrowane o $r. 16 mm,
- wykonanie wklejenia pretdw w podtoze z cegty petnej przy uzyciu zywicy poliestrowej bez styrenu,
- naprawa nadprozy ceglanych polegajgca na osadzeniu podwojnych pretow spiralnych ze stali
nierdzewnej 8 w przygotowanych szczelinach oraz wstrzyknieciu zaprawy systemowej wg PB rys
11/K,

- wykonanie i montaz $ciggéw stalowych SC1 i SC2,

- obramienia z katownika 40x40x4 mm,

- przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm
(dt 0,60m - 80szt),

- wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych
HEA 240 i 260 mm,

- wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych
HEA 100 mm,

- wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych
HEB 140 mm i INP140,

- wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych
INP160,

- wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - obmurowanie kofcdw belek stalowych I NP
200-260 mm.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w OST B-0 ,Wymagania ogdine”.

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do 40 mm.
Zbrojenie niesprezajgce — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajgce do niej naprezen w
sposdb czynny.
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Konstrukcje zelbetowe — konstrukcje z betonu zbrojone wiotkimi pretami stalowymi w taki
sposob, ze sztywnosS¢ i nosnos¢ konstrukcji uwarunkowana jest wspotpracg betonu i stali.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST B-0 Wymagania ogdine.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST B-0
»~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.1. Stal zbrojeniowa

2.1.1 Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem
kontraktu stosuje sie stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023.06:
AIIIN, gatunku RB500W/BSt500S-O.T.B. oraz stal klasy AI, gatunku St3SX-b.

2.1.2 Wihasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDiM Nr
AT/2001-04-1115) o nastepujacych parametrach:

— Srednica preta w mm 8+16

— granica plastycznosci Re (min) w MPa 500

— wytrzymatosSc na rozcigganie Rm (min) w MPa 550

— wytrzymatosS¢ charakterystyczna w MPa 490

— wytrzymatosS¢ obliczeniowa w MPa 375

— wydtuzenie (min) w % 10

— zginanie do kata 60° brak pekniec i rys w ztgczu.

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku 18G2-b o nastepujacych parametrach:

— $rednica preta w mm 6+32

— granica plastycznosci Re (min) w MPa 355

— wytrzymatoSc na rozcigganie Rm (min) w MPa 490

— wytrzymatos$¢ charakterystyczna w MPa 355

— wytrzymatos$¢ obliczeniowa w MPa 295

— wydtuzenie (min) w % 20

— zginanie do kata 60° brak peknie¢ i rys w ztgczu.

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku St3SX-b wg normy o nastepujgcych parametrach:

— Srednica preta w mm 5,5+40

— granica plastycznosci Re (min) w MPa 240

— wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 370

— wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 240

— wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 200

— wydtuzenie (min) w % 24

— zginanie do kata 180° brak pekniec i rys w zigczu.

Prety okragte gtadkie ze stali gatunku St0S-b o nastepujgcych parametrach:

— Srednica preta w mm 5,5+40

— granica plastycznosci Re (min) w MPa 220

— wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 310

— wydtuzenie (min) w % 22

— zginanie do kata 180° brak pekniec i rys w ztgczu.

Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna byc¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretdow niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia
widoczne gotym okiem.

2.1.3. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretdw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym maja
by¢ podane:

— nazwa wytworcy,

— oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

— numer wytopu lub numer partii,

— wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,
— masa partii,
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— rodzaj obrdbki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretdw lub kregu pretéw (po dwie
do kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujace informacje:

— znak wytwoércy,

— $rednica nominalna,

— znak stali,

— numer wytopu lub numer partii,

— znak obrobki cieplnej.

2.2. Drut montazowy
Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.3. Podktadki dystansowe
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych wytgcznie z betonu. Podktadki
dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

3.  SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST B-0 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie
rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosSciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac
fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo
ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie
niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli
osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST B-0 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $srodkami transportu, w sposob
zapewniajacy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST B-0 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.1. Organizacja robét
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1992-
2:2010., a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Czyszczenie pretdw

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy,
kurzu i btota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami
benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze.

Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokrytg tuszczaca sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Prostowanie pretow

Dopuszcza sie prostowanie pretdw za pomocg kluczy, miotkdw, Scianek. Dopuszczalna wielko$¢
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Ciecie pretdw zbrojeniowych
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Ciecie pretdw nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Odgiecia pretow, haki

Minimalne S$rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23
normy PN-S-10042. Minimalna odlegtos$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim
potozy¢ spoine, wynosi 10d dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie mozna
wykonywac odgiecia pretéw o Srednicy d < 12 mm. Prety o Srednicy d > 12 mm powinny by¢
odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagiec i zataman elementow konstrukcji, w ktdrych zagieciu ulegajg jednoczesnie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac Srednice zagiecia rowng co najmniej 20d.
Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane
dla hakéw. Przy odbiorze hakéw i odgie¢ pretdw nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na ich
zewnetrzng strone.

Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia

Wymagania ogolne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwiac jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania
nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem
nietuszczacej sie rdzy. Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi Srodkami
chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na
dziatanie stonej wody.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretdéw i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

— 0,07 m — dla zbrojenia gtéwnego fundamentdw i podp6r masywnych,

— 0,055 m — dla strzemion fundamentéw i podpdr masywnych,

— 0,05 m — dla pretéw gtéwnych lekkich podpér i pali,

— 0,03 m — dla zbrojenia gtdwnego ram, belek, pociggdw, gzymsdw,

— 0,025 m — dla strzemion ram, belek, podciggdéw i zbrojenia ptyt, gzymséw.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy tgczyé w sposob okreslony w dokumentacji projektowej. Skrzyzowania pretéw
nalezy wigzac¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczy¢ tzw. Stupkami dystansowymi. Drut
wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do tgczenia pretéw o $rednicy do 12 m, przy
$rednicach wiekszych nalezy stosowac drut o $rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy tgczyé wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze
strzemionami, a pozostatych pretdw — na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST B-0 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

Kontrola jakosci robét wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed
betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

— sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

— sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

— proba rozciggania wg normy PN-EN ISO 6892-1:2016-09,

— prdba zginania na zimno wg normy PN-EN ISO 7438:2016-03.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy pobrac z
roznych miejsc kregu.

Jakos¢ pretéw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano
ponizej.

Usytuowanie pretow:

31



— otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia
grubosci otuliny,

— rozstaw pretow w $wietle: 10 mm,

— odstep od czota elementu lub konstrukgji: £10 mm,

— dtugos¢ preta miedzy odgieciami: £10 mm,

— miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnoscig: £1 mm (wzajemne odlegtosci mierzone w
przekroju poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:

— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno
przekraczac 3%,

— liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby na
tym precie,

— réznica w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinna przekracza¢ £0,5 cm,

— réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ £2 cm.

7.  OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST B-0 ,Wymagania ogodlne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (kg)
zmontowanego uzbrojenia, tj. fgczng dtugosc pretdw poszczegdlnych Srednic pomnozong
odpowiednio przez ich mase jednostkowg (kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zakfady przy
taczeniu pretdw, przektadek montazowych, ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez
zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretdw o $rednicach wiekszych
od wymaganych w dokumentacji projektowej.

8.  ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST B-0 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

8.1. Zgodnosc¢ robot z dokumentacjg projektowg i ST
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2.1.Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu sa:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST,

— inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

8.2.2.Zakres robot

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3. Odbidr kofncowy

Odbior korcowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakoriczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie
betonowania

elementdw, ktdrych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu:

— zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg liczby pretéw w poszczegdinych przekrojach,

— rozstawu strzemion,

— prawidtowosci wykonania hakow, ztgcz i dtugosci zakotwien pretéw,

— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru robdt majg zastosowanie postanowienia zawarte w OST B-0 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST B-0 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
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9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuije:

— zapewnienie niezbednych czynnikdw produkgji,

— oczyszczenie | wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretdw stalowych,

— tgczenie pretéw, w tym spawane ,na styk” lub ,na zaktad”,

— montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacjg
projektowg i niniejszg ST,

— wykonanie badan i pomiardw,

— oczyszczenie terenu robot z odpaddw zbrojenia, stanowigcych wiasno$é Wykonawcy i usuniecie
ich

poza teren budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. NW

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania stosowane
w kraju.

PN-ISJO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. NW

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.

PN-H-93215:1982 Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonu. NW

PN-H-93220:2018-02 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa B500SP. Prety i walcowka
Zzebrowana.

PN-B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. NW

PN-EN ISO 6892-1:2016-09 Metale. Prdba rozciggania. CzeS¢ 1: Metoda badania w temperaturze
pokojowej.

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1: Reguty ogdine i
reguty dla budynkow.

PN-H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. NW

PN-EN 1992-2:2010 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 2: Mosty z betonu.
Obliczanie i reguty konstrukcyjne.

PN-EN ISO 7438:2016-03 Metale. Proba zginania.

PN-S-10042:1991 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
NW

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji,

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.
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SST B-3

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KONSTRUKCJI - BETONOWANIE
CPV 45223500 -1

(szalowanie i betonowanie)

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajgcego

ZADANIE: PRZEBUDOWA BUDYNKUNR 7 |
NA POTRZEBY INTERNATU W M. LUBAN
Luban, dz. nr 2/13, obr. 2, a.m. 17

ZAMAWIAJACY: Osrodek Szkolen Specjalistycznych Strazy Granicznej
ADRES: ul. Wojska Polskiego 2, 59-800 Luban

1.2, Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem konstrukgcji betonowych i zelbetowych

w obiektach kubaturowych oraz wykonanie kostek betonowych do uktadania nawietrzni brukowej
betonowe;.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Przedmiot i zakres robdt objetych ST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji
betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych. Specyfikacja dotyczy wszystkich

czynnosci majacych na celu wykonanie robot zwigzanych z:

- ftawa pod krawezniki betonowa zwykta,

- obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem,

- podktady betonowe na podtozu gruntowym C8/10 (B-10),

- fawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci ponad 1,3 m - z zastosowaniem pompy do
betonu C16/20 (B-20) W-6,

- stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 6 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju
ponad 12 - z zastosowaniem pompy do betonu C20/25 (B-25),

- belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 - z
zastosowaniem pompy do betonu C20/25 (B-25),

- przebudowa stropéw drewnianych na ogniotrwate z ptyt WPS na dzwigarach stalowych I NP 240
mm,

- podktady betonowe na stropie,

- warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 30 mm zatarte na gtadko.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST B-0 ,Wymagania ogdlne”, pkt 1.4., a takze podanymi ponizej:
Beton — materiat powstaty ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz
ewentualnych domieszek i dodatkéw, ktory uzyskuje swoje wiasciwosci w wyniku hydratacji
cementu.
Beton zwyskly — beton o gestosci w stanie suchym wiekszej niz 2 000 kg/m?3, ale nieprzekraczajacej
2 600 kg/m?.
Beton lekki — beton o gestosci w stanie suchym nie mniejszej niz 800 kg/m? i nie wiekszej niz
2 000 kg/m?3, produkowany z zastosowaniem wytgcznie lub czeSciowo kruszywa lekkiego.
Beton ciezki — beton o gestosci w stanie suchym wiekszej niz 2 600 kg/m3.
Beton projektowany — beton, ktérego wymagane wiasciwosci i ewentualne dodatkowe cechy s
podane producentowi, odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu zgodnego z wymaganymi
wiasciwosciami i dodatkowymi cechami — termin odnosi sie do betonu o ustalonych wiasciwosciach.
Beton recepturowy — beton, ktorego sktad i sktadniki, jakie powinny by¢ uzyte, podano
producentowi odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu o okreslonym skfadzie — termin odnosi sie
do betonu o ustalonym sktadzie.
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Beton samozageszczalny (SCC, ang. se/f-compacting concrete) — beton, ktéry pod wkasnym
ciezarem rozptywa sie i zageszcza, wypetnia deskowanie ze zbrojeniem, kanaty, ramy itp.,
zachowujac wiasciwg jednorodnosc.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikdw przed zwigzaniem betonu.

Beton stwardniatly — beton, ktdry jest w stanie statym i ktory osiggnat pewng wytrzymatosc.
Dodatek (do betonu) — drobnoziarnisty nieorganiczny sktadnik stosowany do betonu w ilosci
wiekszej niz 5% masy cementu w celu poprawy niektorych wiasciwosci lub uzyskania wiasciwosci
specjalnych. Rozrdznia sie dwa typy dodatkéw: typ I — prawie obojetne, typ II — o wiasciwosciach
pucolanowych lub utajonych wtasciwosciach hydraulicznych.

Domieszka (do betonu) — sktadnik dodawany podczas procesu mieszania betonu w iloSci nie
wiekszej niz 5% w stosunku do masy cementu w celu modyfikacji wtasciwosci mieszanki betonowej
lub betonu stwardniatego.

Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych ze sobg
trwale w fazie produkgji.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt wykonywanych na tej budowie podano w OST B-0 ,Wymagania
ogolne”, pkt 1.5.

Roboty betonowe i zelbetowe nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz
podstawy prawne ich sporzadzania podano w OST B-0 ,Wymagania Ogdine”, pkt. 1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
OST B-0 ,Wymagania ogdine”, pkt 2.

Wszystkie materiaty do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych oraz betonowych kostek
brukowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych).

2.1. Cement — wymagania i badania

Do wykonania betondw klasy C8/10 — C30/37 powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM II ,
klasy 32,5R spetniajgcy wymagania PN-EN 197-1:2012.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2012.
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole
obejmujaca:

— oznaczenie wytrzymatosci wg PN-EN 196-1:2016-07

— 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:2016-12

— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:2016-12

— sprawdzenie zawartosci grudek cementu nie dajgcych sie rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajgcych
sie w wodzie.

Wyniki badan powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— poczatek wigzania najwczesniej po uptywie 60 minut

— koniec wigzania najpdzniej po uptywie 10 godz.

— o0znaczenie zmiany objetosci: nie wiecej niz 8 mm

Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejgcym,
wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek niedajgcych sie rozgnieS¢ w palcach i
nierozpadajgcych sie w wodzie. Grudki nalezy usung¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka
kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodno$¢ z normami,
cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

— cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie, zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach);

— cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na
wewnetrznych Scianach).
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Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce
cement przed Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi

magazynow zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem
i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie
moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

— po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne Swiadectwo jakosci powinna by¢
przechowywana osobno w sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

2.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegdine rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu oddzielnie sktadowane, na
umocnionym i czystym podtozu w sposob uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny spetnia¢c wymagania norm PN-EN 932-1:1999 oraz PN-EN 933-1:2012.
W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny. W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna
nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz
— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,

— 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.

Do betondw klas B30 i nalezy stosowac wytgcznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w
placdwce badawczej wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg wymagania
dotyczace gryséw granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiadaé¢ nastepujgcym wymaganiom:

— zawartos¢ pytow mineralnych — do 1%,

— zawartosc¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych pfaskich) — do 20%,

— wskaznik rozkruszenia:

e dla gryséw granitowych — do 16%,

e dla gryséw bazaltowych i innych — do 8%,

— nasigkliwos$¢ — do 1,2%,

— mrozoodpornos¢ wedtug metody bezposredniej — do 2%,

— mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

— reaktywnosc¢ alkaliczna z cementem okre$lona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna
wywotywac zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,

— zawartos$¢ zwigzkdéw siarki — do 0,1%,

— zawartos$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowe;j.
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartos¢ poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:
—do 0,25 mm - 14+19%,

—do 0,50 mm — 33+48%,

—do 1,00 mm - 53+76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— zawarto$¢ pytow mineralnych — do 1,5%,

— reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2008 nie powinna
wywotywac zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,

— zawartos¢ zwigzkéw siarki — do 0,2%,

— zawartos$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

— zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej,

— w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom obejmujgcym:

— oznaczenie skfadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2012 lub PN-EN 933-2:1999,

— 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-EN 933-7:2000,

— oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawartos¢
zanieczyszczen obcych,
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— oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg normy PN-EN 933-8+A1:2015-07, PN-EN 933-
9+A1:2013-07 lub PN-EN 933-10:20009.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego
petnych badan wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace
reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-
EN 932 i PN-EN 933, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez
ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢
biezacg kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2013-11 dla korygowania receptury
roboczej betonu.

2.3. Woda

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004.

Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

— napowietrzajgcym,

— uplastyczniajgcym,

— przyspieszajgcym lub opdzniajgcym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajgco-uplastyczniajgcych,

— przyspieszajgco-uplastyczniajgcych.

Domieszki do betondw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub
Instytut Drdg i Mostow oraz posiadac atest producenta.

2.4. Beton

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— nasigkliwo$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

— mrozoodporno$¢ — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie
wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-EN
206-1:2003,

— wodoszczelno$¢ — wieksza od 0,8MPa (W8),

— wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003 tak,

aby przy najmniejszej ilosci wody zapewnic szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania
przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni
betondw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdinych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien
odpowiadac najmniejszej jamistosci.

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniac
niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢

wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

— z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajgcych rézng, ale nie
wiekszg od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

— za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktdrej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa.

Wartos$¢ parametru A do wzoru Bolomey‘a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujgcego mieszanke betonowg nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspodtczynnik ten
wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych wartosciach
w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych
materiatow. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzystac z
wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowe;j.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

— 400 kg/m3 - dla betonu klas B-25 i B-30,

— 450 kg/m3 — dla betonu klas B-35 i wyzszych.
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Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie

i dojrzewajacej w warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10 st. C),
$rednig wymagang wytrzymatos¢ na Sciskanie nalezy okresli¢ jako réwng 1,3 RbG.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg ci$nieniowg wg normy PN-EN
206-1:2003 nie powinna przekraczac:

— wartosci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

— wartosci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm,

— wartosci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w
normie symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas
projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

— metodg Ve-Be,

— metodg stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okresSlony-mi w
normie PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 nie mogg przekraczac:

— +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

— £10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokonac
aparatem Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka
opadowego.

2.5. Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobdw do robdt betonowych

Materiaty i wyroby do robdt betonowych mogg byc¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

— sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia.

Przyjecie materiatdw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.6. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobdw do robét betonowych

Materiaty i wyroby do robét betonowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane

zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm
badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobdéw opakowanych

powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej+35°C. Wyroby pakowane w worki

powinny by¢ ukfadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie
wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy
przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac wody
w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano
materiaty moggce zmienic sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST B-0 ,,Wymagania ogolne”, pkt 3.

3.1. Sprzet do wykonywania robét betonowych
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg
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niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla
$rodowiska.

Do wykonywania robot betonowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:
Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej.

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowaé
mechaniczne urzadzenia uktadajgce. Urzadzenie sktada sie z wdzka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.
Urzadzenie to, po skonczonym ukfadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w
szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyrownania podsypki z piasku mozna stosowaé mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone

liniami na szynie lub kraweznikach.

Dozowanie sktadnikow

Dozatory muszg miec aktualne Swiadectwo legalizacji. Sktadniki muszg by¢ dozowane wagowo.
Mieszanie sktadnikéw

Mieszanie sktadnikdw musi odbywac sie wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowac mieszarek wolnospadowych).

Transport mieszanki betonowej

Do transportu zewnetrznego mieszanek betonowych nalezy stosowaé mieszalniki samochodowe
(tzw. ,gruszki”). Ilos¢ ,gruszek” nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania
z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochoddw skrzyniowych ani
wywrotek.

Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy do podawania mieszanek
plastycznych. Dopuszcza sie takze przenosniki taSmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na
odlegtos¢ nie wiekszg niz 10 m.

Zageszczanie

Do zageszczania mieszanki betonowej stosowac wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6 000
drgan/min z butawami o Srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
krzyzujgcymi sie w pfaszczyznie poziomej.

Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni i betonu powinny charakteryzowaé
sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST B-0 ,Wymagania ogdine”, pkt 4.

Transport cementu i przechowywanie cementu — wg PN-EN 197-1:2012.

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2012.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50+2 kg. Kolory rozpoznawcze workow oraz
napisy na workach powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2012.

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy
umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikow i urzadzenie do tadowania i

wytadowania cementu. Cement wysytany luzem powinien mie¢ identyfikator zawierajgcy dane
zgodnie z PN-EN 197-1:2012.

Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dotgczony dokument dostawy
zawierajacy dane oraz sygnature odbiorczg kontroli jakosci.

4.1. Magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywac na dobrze zageszczonym i odwodnionym podtozu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem
innych klas petrograficznych, asortymentéw, marek i gatunkdw.

4.2. Ogdlne zasady transportu masy betonowej
Mase betonowg nalezy transportowac Srodkami nie powodujgcymi segregacji ani zmian w sktadzie
masy w stosunku do stanu poczatkowego.
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Mase betonowg mozna transportowaé mieszalnikami samochodowymi (,,gruszkami”).

Ilos¢ gruszek nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochoddw skrzyniowych ani wywrotek.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca, uktadania
masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i
rodzaju konstrukciji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

4.3. Transport masy betonowej przenosnikami taSmowymi

Dopuszcza sie transportowanie przenosnikami taSmowymi przy zachowaniu nastepujacych
warunkow:

— masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystencji plastycznej

— szybkos$¢ posuwu tasmy nie powinna by¢ wieksza niz 1 m/s

— kat pochylenia przenosnika nie powinien by¢ wiekszy niz 18° przy transporcie do gory i 12°
przy transporcie w dét

— przenos$nik powinien by¢ wyposazony w urzadzenie do rGwnomiernego wysypywania masy
oraz do zgarniania zaprawy i zaczynu z tasmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarniety
materiat powinien by¢ stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowe;j.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w OST B-0 ,Wymagania ogdlne”, pkt 5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgce wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betonowe oraz projekty
deskowan i rusztowan jezeli zaistnieje potrzeba ich projektowania.

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegdtowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora
nadzoru) obejmujace;j:

— wybor skfadnikow betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

— sposdb transportu mieszanki betonowej,

— kolejno$¢ i sposdb betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,

— sposdb pielegnacji betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:
— prawidtowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

— prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia,

— zgodno$¢ rzednych z projektem,

— czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang
wielkos¢ otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robét zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

— prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezmiennoS¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg
konstrukcje (kanatéw, wpustdw, sgczkow, kotw, rur itp.),

— gotowosc sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i PN-B-
06251:1963.
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Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.3. Wytwarzanie, podawanie i ukfadanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytgcznie w wyspecjalizowanym
zaktadzie produkgji betonu, ktéry moze zapewnic zgdane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z
doktadnoscia:

— 2% — przy dozowaniu cementu i wody,

— £3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej
raz w roku. Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz
W

miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzgledniac korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe
ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na

ktorg spada. W przypadku, gdy wysokosc ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca
rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogow
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

— w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm,
zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy,

— przy betonowaniu oczepdw, gzymsdéw, wspornikdw, zamkow i stref przy dylatacyjnych

stosowac wibratory wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetniac¢ nastepujace warunki:

— wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o

$rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie
poziomej,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebiac¢ butawe na gtebokos¢ 5+8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

— kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

— belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt
pomostow i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

— Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

— zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku

gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢
doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a
w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona by¢

prostopadfa do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
pofaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchdw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20 st. C, czas trwania przerwy nie powinien
przekraczac 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
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poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego os$wietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo
robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.4. Warunki atmosferyczne przy ukfadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5 st. C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5 st. C, jednak
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20 st. C
w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co
najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprdzniania betoniarki nie powinna by¢
wyzsza niz 35 st. C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy wowczas
zabezpieczy¢ miejsce robdt za pomocg mat lub folii.

5.5. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5 st. C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. Od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15 st. C i wyzszej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3

dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na
dobe. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008-
1:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rdwne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

— pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

— wypukitosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukgji, to
bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnac za
pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpér) nalezy
wykonac wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen
statyczno-wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej
i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:

— szybko$¢ betonowania,

— sposdb zageszczania,

— obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetniac¢ nastepujgce warunki:

— zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcii,

— zapewniac jednorodng powierzchnie betonu,

— zapewnia¢ odpowiednig szczelnosé,

— zapewniac fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

— wykazywac odporno$¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$¢
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deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32
mm. Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i pidro. Styki,
gdzie nie mozna zastosowac potaczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelni¢ taSmami z tworzyw
sztucznych albo pianka. Nalezy zwrdci¢ szczegolna uwage na uszczelnienie stykéw Scian z dnem
deskowania oraz stykdw deskowan belek i poprzecznic. Sfazowania nalezy wykonywaé zgodnie z
dokumentacjg projektowg. Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami
okapowymi muszg byc wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wykfadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementdw typu odcinki rur, tgczniki nalezy wykonac wg
wymagan dokumentacji projektowe;j.

5.8. Uktadanie nawierzchni z kostki

Podtoze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z kostek granitowych moze stanowic grunt piaszczysty - rodzimy
lub nasypowy o WP 3 35 [7].

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki granitowej
przeznaczong dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna
wykonywac bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie.
Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami
przemarzania.

Podtoze gruntowe pod nawierzchnie powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi w
OST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.

Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki granitowej
powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkdw gruntowo-wodnych,
moze stanowic:

- grunt ulepszony pospétka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

- kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie,

- podbudowa ttuczniowa, zwirowa lub zuzlowa,

lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji projektowe;j.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.

Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z kostek granitowych mozna stosowac krawezniki betonowe wg BN-
80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraweznikéw zgodne z dokumentacjg projektowg lub
zaakceptowane przez Inspektora.

Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B- 06712.

Grubos$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

Uktadanie nawierzchni kostek granitowych

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposdb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej
niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek granitowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z kostek granitowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST B-0 ,Wymagania ogdlne”, pkt 6.
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6.1. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobiera¢ prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:
— 1 prébka na 100 zarobdw,

— 1 prébka na 50 m3 betonu,

— 3 prébki na dobe,

— 6 prébek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatos$¢ nizszg od przewidzianej dla danej
klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uznaé za odpowiadajgcy wymaganej
klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na Sciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodq Inspektora nadzoru,
spetnienie tego warunku w okresie poznle]szym lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na Sciskanie w
okresie krotszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skfadnikéw betonu,
sposobu uktadania i zageszczania po 3 prébki o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o ksztatcie
nieregularnym, zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003.

Prébki trzeba przechowywac w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie

z normg PN-EN 206-1:2003.

Nasigkliwo$¢ zaleca sie rowniez badaé na probkach wycietych z konstrukciji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co

najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skfadnikéw i
sposobu wykonywania betonu po 12 probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy
probki 100 mm. Prébki nalezy przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni
zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003.

Zaleca sie bada¢ mrozoodporno$¢ na probkach wycietych z konstrukcii.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba probek
reprezentujgcych dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy
przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz

w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdw i sposobu
wykonywania betonu po 6 prébek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym
wymiarze boku lub Srednicy 100 mm.

Prébki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-
EN 206-1:2003.

Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na prébkach wycietych z konstrukgji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wiasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszg ST oraz ewentualnie
inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.
Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikdw betonu,

— badanie mieszanki betonowej,

— badanie betonu.

6.2. Kontrola deskowan i rusztowan
Badania elementow rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w zaleznosci od materiatu zgodnie
z:
PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementéw stalowych,
PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych.
Kazde deskowanie powinno by¢ odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny
by¢:
— klasy drewna i jego wady (seki)
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— szczelnoS¢ deskowan w ptaszczyznach i narozach wklestych

— poziom gornej krawedzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.

Dopuszcza sie nastepujgce odchyitki deskowan w stosunku do wielkosci zatozonych w projekcie
technologicznym deskowan:

a) rozstaw zeber £ 0,5%, lecz nie wiecej niz o 2 cm,

b) odchylenie deskowan od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny o 0,1%,

¢) réznice w grubosci desek £ 0,2 cm,

d) odchylenie Scian od pionu o £ 0,2%, lecz nie wiecej niz 0,5 cm,

e) wybrzuszenie powierzchni o £ 0,2 cm, na odcinku 3 m,

f) odchytki wymiaréw wewnetrznych deskowan (przekrojow betonowych):

— 0,2% wysokosci, lecz nie wiecej niz — 0,5 cm,

— + 0,5% wysokosci, lecz nie wiecej niz + 2 cm,

— - 0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wiecej niz + 0,5 cm.

W kazdym rusztowaniu w czasie odbioru nalezy sprawdzic:

— rodzaj materiatu (klase drewna — nie zastosowac do rusztowan klasy nizszej niz K27),

— fgczniki i zigcza,

— poziomy gornych krawedzi przed obcigzeniem i po obcigzeniu oraz krawedzie dolne,

— efektywnosc stezen,

— przygotowanie podtoza i sposdb przekazywania naciskdw na podtoze.

Rusztowania i deskowania powinny by¢ przedmiotem biezgcej kontroli geodezyjnej podczas
ich budowy, w czasie betonowania oraz demontazu (sprawdzenie wptywu zdjecia rusztowan i
deskowan na odksztatcenia konstrukcji no$nej).

6.3. Badania kostki

Badania przed przystgpieniem do robdt

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zagda¢ od producenta wynikéw biezacych
badan wyrobu na Sciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na Sciskanie pobierac¢ 6
prébek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m? powierzchni kostek utozonych w
nawierzchni).

Poza tym, przed przystgpieniem do robdt Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie wymagan
podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

Badania w czasie robét

Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.5 niniejszej ST.
Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek granitowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.6
niniejszej ST:

- pomierzenie szerokos$ci spoin,

sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowos$ci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Nieréwnosci podtuzne

Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04
nie powinny przekraczac 0,8 cm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg +
0,5%.

Niweleta nawierzchni

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm.

Szeroko$¢ nawierzchni
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Szeroko$¢ nawierzchni nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.
Grubos¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac¢ + 1,0 cm.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w OST B-0 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 7.

7.1. Szczegbtowe zasady obmiaru robdt betonowych

Objetos¢ konstrukcji betonowej lub zelbetowej oblicza sie w m? (metr szeScienny). Do obliczenia
ilosci przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje sie wymiary wedtug dokumentacji projektowej. Z
kubatury nie potraca sie rowkdow, skoséw o przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm2.
Powierzchnie utozonej kostki betonowej mierzy sie w m2.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST B-0 ,,Wymagania ogolne”, pkt 8.

8.1. Odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikaciji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢, ze roboty betoniarskie
zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczegotowa).
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nalezy uznac za niezgodne z
wymaganiami. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy

zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru

czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu okreSlonego w dokumentach umownych, wedtug zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych

robotach i ich usuniecie przed odbiorem korncowym. Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez
inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czeSciowego jest podstawg do dokonania czeSciowego rozliczenia robét, jezeli taka
forme przewiduje.

8.3. Odbidr ostateczny (kofcowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt,
— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdt,
— dziennik budowy i ksigzki obmiarédw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobdw budowlanych,

— protokoty odbiorédw robdt ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, porownac je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robot
betoniarskich (szczegdtowej), opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamdwienia, oraz dokonac
oceny wizualnej.

Konstrukcje betonowe i powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod
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wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny konstrukcje nie powinny by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy wybrac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé nieprawidtowosci wykonania
konstrukcji w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci konstrukcji
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koficowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalerr umownych.

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest
usuna¢ wadliwie wykonany element konstrukcyjny, wykona¢ go ponownie i powtdrnie zgtosic¢
do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokodt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokdt powinien zawierad:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikdw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania konstrukcji z zamdwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.4. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarangji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub zelbetowej
po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
konstrukcji, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. ,0dbidr ostateczny (koncowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej;
negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach betoniarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robdt podano w OST B-0 ,Wymagania ogdine”, pkt
9.

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonywanego i odebranego zakresu robot betoniarskich
stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania 1 m? konstrukcji betonowych lub Zzelbetowych lub kwoty ryczattowe
uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu, montaz rusztowan z pomostami i deskowan,

— przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcje oraz z zageszczeniem i
pielegnacja,

— wykonanie przerw dylatacyjnych,

— wykonanie w konstrukgcji wszystkich wymaganych projektem otworéw, jak rowniez osadzenie
potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

—deskowan, rusztowan i pomostow wraz z ich oczyszczeniem,

— oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wtasnoscig wykonawcy, materiatow
rozbidrkowych i urzadzen,

— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? powierzchni betonowej obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie podsypki,

- utozenie i zageszczenie betonu,

- wypetnienie spoin,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu.
Definicje, wymagania, zgodno$¢, oznakowanie i etykietowanie.

PN-EN 480-2:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 2: Oznaczanie
Czasu wigzania.

PN-EN 12300-3:2019-07 Badania mieszanki betonowej. CzeS¢ 3: Badania konsystencji metodg Vebe.
PN-EN 480-1:2014-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 1: Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania.

PN-B-06265:2018-10 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢. Krajowe uzupetnienie
PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wasciwosci, produkcja i zgodnosc.

PN-EN 197-1:2012 Cement. Cze$¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu. Czes¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2:2013-11 Metody badania cementu. Czes$¢ 2: Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu. Czes$¢ 3: Oznaczanie czasOw wigzania i statosci
objetosci.

PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 1: Metody pobierania
probek.

PN-EN 933-1:2012 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 1: Oznaczenie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewowa.

PN-EN 480-12:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 12: Oznaczanie
zawartosci alkaliow w domieszkach.

PN-EN 933-7:2000 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie zawartosci muszli.
Zawartos$¢ procentowa muszli w kruszywach grubych.

PN-EN 933-8+A1:2015-07 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. CzeS¢ 8: Ocena zawartosci
drobnych czastek. Badanie wskaznika piaskowego.

PN-EN 933-9+A1:2013-07 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. CzeS¢ 9: Ocena zawartosci
drobnych czastek. Badanie btekitem metylenowym.

PN-EN 933-10:2009 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Cze$¢ 10: Ocena zawartosci
drobnych czastek. Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza).

PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. CzeS¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnosé. NW

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton. CzeS¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢. NW
PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia. NW

PN-D-96002:1972 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia. NW

PN-B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. NW

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg. NW

10.2. Ustawy i Rozporzadzenia
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 tekst jednolity,
poz. 881).
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10.3. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, wydanie Arkady — 1990 rok.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych

opatentowanych urzadzen lub metod.
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SST B-4
ROBOTY MURARSKIE I MUROWE
Kod CPV 45262500-6

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajgcego

ZADANIE: PRZEBUDOWA BUDYNKUNR 7 |
NA POTRZEBY INTERNATU W M. LUBAN
Luban, dz. nr 2/13, obr. 2, a.m. 17

ZAMAWIAJACY: Osrodek Szkolen Specjalistycznych Strazy Granicznej
ADRES: ul. Wojska Polskiego 2, 59-800 Luban

1.2, Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt przy wznoszeniu konstrukcji murowych.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2

1.4. Przedmiot i zakres robdt objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach nie
narazonych na destrukcyjne dziatanie srodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie nastepujacych
CzZynnosci:

- uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
bloczkami z betonu komérkowego,

- Sciany murowane budynkdéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komdrkowego (gr. 12cm)
wraz z zastosowaniem kratownic stalowych (S 9),

- wykonanie termoizolacji $cian bloczkami gr. 14 cm (S2, S5, S1),

- wykonanie termoizolacji $cian bloczkami gr. 5 cm,

- wykonanie termoizolacji $cian bloczkami gr. 16 cm (S6, S12, S11),

- wyprawy tynkarskie z zaprawy szpachlowej grubosci 5 mm wykonywane sposobem recznym z
zatopiong siatkg zbrojeniowg (szpachla systemowa).

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnos$nie wiasciwosci materiatow
wykorzystywanych do robot murowych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw
konstrukcji murowych.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w OST B-0 ,Wymagania ogdine”, pkt 1.4, a takze zdefiniowanymi ponizej:
Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajgca na placu budowy w wyniku recznego spojenia
elementéw murowych zaprawg murarska.

Element murowy — drobno- lub $redniowymiarowy wyrdb budowlany przeznaczony do recznego
wznoszenia konstrukcji murowych.

Bloczki termoizolacyjne - to mineralne piyty izolacyjne wykonane z bardzo lekkiej odmiany
betonu komdrkowego. Ich gestos¢ wynosi do 115 kg/m?3, przez co charakteryzujg sie wysokg
izolacyjnoscia termiczng zachowujgc wszystkie najwazniejsze zalety betonu komdrkowego.

Do zastosowania docieplen od wewnatrz.

Otwor — uksztattowana przestrzen pusta, ktéra moze przechodzi¢ lub nie przez caty element
murowy.

Zaprawa budowlana — mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkéw
technologicznych, jezeli s3 wymagane. Zaprawy budowlane dzielg sie na: murarskie, tynkarskie i
specjalne np. zaroodporne, montazowe lub zalewowe.
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Zaprawa murarska — zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementéw murowych w
jedng konstrukcyjng catos¢ i wyréwnywania naprezen wystepujgcych w murach.

Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych — réznego
rodzaju wyroby metalowe, zelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach
murowych jako elementy uzupetniajace tj. kotwy, tgczniki, wsporniki, nadproza i wzmocnienia
(zbrojenie) spoin.

Spoina wsporna — pozioma warstwa zaprawy pomiedzy dwiema ptaszczyznami elementow
murowych.

Nadproze - belka przejmujgca obcigzenie z obszaru nad otworem w Scianie murowanej.
Nadproze pojedyncze — nadproze pracujgce jako pojedyncza belka.

Nadproze zlozone — nadproze sktadajgce sie z dwdch lub wiecej elementdéw konstrukcyjnych, z
ktorych kazdy ma strefe Sciskang i rozciggana.

Nadproze zespolone — nadproze zawierajgce cze$¢ prefabrykowang oraz uzupetniajaca,
wykonywang na miejscu wbudowania.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robdt podano w OST B-0 ,,Wymagania
ogolne”.

1.7. Dokumentacja robdt murowych

Konstrukcje murowe nalezy wykonywac na podstawie dokumentaciji, ktérej wykaz oraz podstawy
prawne sporzadzenia podano w OST ,Wymagania ogdine”, pkt. 1.6.

Dokumentacja powinna w szczegdlnosci zawiera¢ wymagania stawiane konstrukcjom murowym,
wyrobom i materiatom wykorzystywanym przy ich wznoszeniu, w zakresie:

— bezpieczenstwa konstrukgcji,

— bezpieczenstwa uzytkowania,

— wymagan cieplnych,

— wymagan akustycznych,

— trwatosci konstrukgiji itp.

Konstrukcje murowe powinny by¢ zaprojektowane tak, by przez caty przewidywany okres
uzytkowania w okreslonych warunkach srodowiskowych (klasie Srodowiska) i przy wtasciwej
konserwacji odpowiadaty zatozonemu przeznaczeniu. Przy okreslaniu trwatosci konstrukcji i doborze
materiatow nalezy uwzgledni¢ warunki srodowiskowe, na dziatanie ktérych konstrukcja bedzie
narazona oraz umiejscowienie elementu konstrukcyjnego w budowli, a takze sposéb jego
zabezpieczenia przez dziataniem niekorzystnych czynnikdw.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST B-0
»~Wymagania ogdlne”, pkt 2.

2.1. Rodzaje materiatow

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:

— elementy murowe,

— zaprawy murarskie,

— wyroby dodatkowe,

— inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2. Elementy murowe

Rodzaje elementéw murowych

Rozrdznia sie nastepujgce rodzaje elementdéw murowych réznicowane z uwagi na surowiec uzyty do
ich produkcji oraz ogdine zasady projektowania i wykonywania konstrukcji murowych:
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— ceramiczne o matej i duzej gestosci, odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 771-1+A1:2015-
10,

— silikatowe, spetniajgce wymagania normy PN-EN 771-2+A1:2015-10,

— z betondw zwyktych i lekkich kruszywowych wedtug normy PN-EN 771-3+A1:2015-10,

— z autoklawizowanego betonu komdrkowego, odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 771-4+A1:2015-
10,

— z kamienia sztucznego wedtug normy PN-EN 771-5+A1:2015-10,

— z kamienia naturalnego, spetniajgce wymagania normy PN-EN 771-6+A1:2015-10,

oraz z uwagi na surowiec uzyty do ich produkcji oraz projektowanie i wykonywanie konstrukcji
murowych wedtug indywidualnych zasad:

— z betondw lekkich z wypetniaczami organicznymi,

— z nieautoklawizowanego betonu komdrkowego,

— z gipsu naturalnego i syntetycznego oraz z gipsobetonu,

— stosowane sporadycznie lub na skale doswiadczalng elementy z gliny niewypalonej, z tworzyw
sztucznych, produkowane wedtug norm krajowych lub aprobat technicznych.

Wielkos$¢ elementdw:

— drobnowymiarowe o wadze kilku kilograméw (cegty petne i drazone, bloczki petne) uktadane przy
murowaniu jedng reka,

— Sredniowymiarowe o wadze kilkunastu lub dwudziestu kilku kilogramdw (pustaki i bloki petne)
ukfadane oburgcz przy murowaniu.

Elementy wielkowymiarowe, np. nadproza lub prefabrykowane bloki Scienne, ktore sg uktadane
przez kilku murarzy lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego, nie s3 zaliczane do grupy elementéw
murowych.

Wymagania stawiane tolerancjom wymiarowym:

— elementy do murowania na zwykte spoiny,

— elementy do murowania na cienkie spoiny.

Wiasciwosci elementéw murowych deklarowane przez ich producentéw i przewidywane w
dokumentacji projektowej

Wymiary i odchytki wymiarowe

Wedtug norm producent powinien podawa¢ nominalne wymiary dtugosci, szerokosci i wysokosci.
Odchytki wymiarowe charakteryzuje sie dwoma parametrami:

— wartoscig Srednig (réznica miedzy wartoscig Srednig pomiardw i wartoscig deklarowang),

— rozpietoscig wymiaréw (réznica miedzy wynikiem najwiekszym i najmniejszym).

Ksztatt i budowa

Producent elementéw murowych powinien podac ich cechy zewnetrzne w zakresie potrzebnym do
jednoznacznej identyfikacji danego elementu i okreslenia jego przydatnosci do stosowania oraz
ewentualnego wykorzystania przez projektanta przy wykonywaniu obliczen statystycznych,
akustycznych, ogniowych itp.

Wady i uszkodzenia powierzchniowe

W odniesieniu do elementéw przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny wymagane jest
podanie przez producenta maksymalnych dopuszczalnych odchylen ptaskosci powierzchni ktadzenia
(wspornych).

Wytrzymato$¢ na Sciskanie

Zgodnie z normami producenci powinni podawac Srednig wytrzymato$¢ na Sciskanie elementow
murowych. Producent moze réwniez deklarowac wytrzymatos¢ znormalizowang. Konieczne jest
rowniez podanie kategorii produkcji elementéw murowych.

Trwatos$¢ (mrozoodpornosc)

Dobor grup elementéw murowych w projekcie powinien uwzglednia¢ przewidywane warunki
$rodowiskowe i w konsekwencji stopien narazenia na zawilgocenie konstrukcji murowych.
Konstrukcje murowe narazone na state zawilgocenie powinny by¢ odporne na:

— cykliczne zamrazanie i rozmrazanie,

— dziatanie siarczandw i chlorkéw.

Reakcja na ogien

Jezeli przewidywane zastosowanie wyrobu tego wymaga, producent powinien deklarowac klase
reakcji na ogien elementu murowego. Jezeli element zawiera mnigj niz 1% masy (objetosci)
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materiatow organicznych, deklarowa¢ mozna klase Al bez koniecznosci przeprowadzania badan
ogniowych.

Wytrzymatos¢ spoiny (charakterystyczna poczatkowa wytrzymatos¢ spoiny)

W przypadku elementdw murowych i zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w
elementach konstrukcyjnych, powinna by¢ deklarowana charakterystyczna poczatkowa
wytrzymatos$¢ spoiny na $cinanie. Deklaracja moze by¢ oparta na wartosciach stabelaryzowanych
podanych w normach przedmiotowych lub na wartosciach wynikajgcych z badan.

Substancje niebezpieczne

Konieczne jest przeprowadzanie badan promieniotwdrczosci naturalnej elementéw murowych.
Badania te nalezy wykonywac zgodnie z Instrukcjg ITB nr 234/95.

2.3. Zaprawy murarskie

Rodzaje zapraw murarskich

Zaprawa tynkarska lekka systemowa to mineralna sucha mieszanka gotowa do zarobienia woda.
Stuzy do klejenia bloczkéw termoizolacyjnych do podtoza, do szpachlowania i wykonywania warstwy
zbrojonej siatkg z wtdkna szklanego na powierzchni bloczkéw, do szpachlowania nieréwnych
podtozy, do renowacji, zbrojenia i naprawy starych tynkéw. Moze takze stanowi¢ podtoze pod
wihasciwy tynk wewnetrzny lub zewnetrzny.

Rozrdznia sie nastepujgce zaprawy murarskie réznicowane z uwagi na:

Wiasciwosci i/lub zastosowanie:

— 0godlnego przeznaczenia (G),

— lekka (L),

— do cienkich spoin (T).

Wiasciwosci zapraw murarskich

Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw proces wigzania, czyli stopniowego przechodzenia ze stanu
ptynnego lub plastycznego w stan staty, wtasciwosci zapraw muszg by¢ okreslane zaréwno dla
suchych mieszanek jak i dla zapraw $wiezych oraz stwardniatych. Wtasciwosci mieszanek suchych
okreslane sg w odniesieniu do zapraw wytwarzanych w zaktadzie (kontrola biezaca procesu
produkcji). Wiasciwosci zaprawy Swiezej istotne sg dla murarza i przebiegu robdt murarskich,
natomiast zaprawy stwardniatej decydujg o jakosci konstrukcji murowej.

Wiasciwosci Swiezej zaprawy

Konsystencja i plastycznos¢ (rozptyw)

Konsystencje swiezej zaprawy okresla sie za pomocg stolika rozptywu wg normy PN-EN 1015-
3:2000/A1:2005. Jedynie w przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy, PN-B-10104:2014-
03 tymczasowo dopuszcza stosowanie dotychczasowej polskiej metody oznaczania konsystencji
zaprawy, polegajacej na okresleniu gtebokosci zanurzania stozka pomiarowego w zaprawie, zgodnie
z PN-B-04500:1985.

Czas zachowania wiasciwosci roboczych

Czas zachowania wiasciwosci roboczych zapraw produkowanych fabrycznie powinien by¢
deklarowany przez producenta. Wyniki badan przeprowadzanych wedtug PN-EN 1015-9:2001
powinny wykazywac czas nie krotszy niz jego warto$¢ deklarowana.

Czas zachowania wiasciwosci roboczych zapraw wykonywanych na miejscu budowy, okreslany
wedtug PN-EN 1015-9:2001, nie powinien by¢ krétszy niz:

dla zapraw cementowych — 2 h,

dla zapraw cementowo-wapiennych — 5 h,

dla zapraw wapiennych — 8 h.

Czas korekty $wiezo zarobionej zaprawy

Czas korekty powinien by¢ deklarowany w przypadku zapraw do murowania na cienkie spoiny.
Ogdlnie przyjmuje sie, ze nie powinien by¢ krétszy niz 7 minut.

Zawarto$¢ powietrza

Badanie zawartosci powietrza jest wymagane w odniesieniu do zapraw produkowanych fabrycznie,
jedynie w przypadku zapraw tynkarskich. Jezeli jednak jest to konieczne ze wzgledu na
zastosowanie zaprawy murarskiej wg przepisu, wprowadzanej do obrotu, to zakres zawartosci
powietrza deklaruje producent. Badania przeprowadza sie zgodnie z PN-EN 1015-7:2000.
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Co do zapraw z kruszywami porowatymi dopuszczana jest réwniez mozliwos¢ okreslania zawartosci
powietrza na podstawie badania gestosci objetosciowej Swiezej zaprawy, zgodnie z PN-EN 1015-
6:2000.

Zawartos$¢ powietrza dla zapraw bez dodatkéw napowietrzajgcych, wykonywanych na miejscu
budowy, okreslana wedtug PN-EN 1015-7:2000, nie powinna by¢ wieksza niz:

1) 10% dla klas zapraw M 0,25 do M 5,

2) 13% dla klas zapraw M 10 do M d.

Zawartos¢ chlorkéw

Norma PN-EN 998-2:2016-12 zaleca, aby zawarto$¢ chlorkéw nie przekraczata 0,1% suchej masy
zaprawy.

W przypadku zapraw stosowanych w konstrukcjach zbrojonych konieczne jest sprawdzenie
zawartosci chlorkéw, zgodnie z PN-EN 1015-17:2002/A1:2005.

Wiasciwosci stwardniatej zaprawy

Gestos¢ objetosciowa zaprawy stwardniatej

Oznaczanie gestosci zaprawy w stanie suchym jest istotne przede wszystkim z uwagi na koniecznosc¢
okreslenia, czy dana zaprawa nalezy do grupy zapraw zwyktych czy do grupy zapraw lekkich.
Gestos¢ zapraw murarskich lekkich nie powinna by¢ wieksza niz 1300 kg/m?.

Gestos¢ zapraw zwyktych wytwarzanych na miejscu budowy, okreslana wedtug PN-EN 1015-
10:2001, zgodnie z normg PN-B-10104:2014-03 nie powinna przekraczac:

zaprawy cementowej — 2000 kg/m?,

zaprawy cementowo-wapiennej — 1850 kg/m?3,

zaprawy wapiennej — 1700 kg/m3.

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie i zginanie

Producent zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie powinien deklarowac ich wytrzymatos¢ na
Sciskanie lub odpowiednig klase wytrzymatosci. Norma PN-EN 998-2 definiuje klasy: M 1, M 2,5, M
5,M 10, M 20 i M d (dla wytrzymatosci > 25 N/mm?).

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie zaprawy produkowanej fabrycznie, badana zgodnie z normg PN-EN
1015-11:2001, nie powinna by¢ mniejsza od deklarowanej wytrzymatosci na Sciskanie lub
deklarowanej klasy wytrzymatosci na Sciskanie.

W odniesieniu do zapraw wykonywanych fabrycznie producent powinien deklarowaé
charakterystyczng poczatkowa wytrzymatosSc spoiny.

Deklaracja moze by¢ wydana na podstawie badan przeprowadzonych zgodnie z procedurg
zapisang w PN-EN 1052-3:2004/A1:2009 lub wedtug wczesniej podanych wartosci normowych
zawartych w zatgczniku C do normy PN-EN 998-2:2016-12.

Reakcja na ogien

Producent powinien poda¢ klase reakcji na ogien zaprawy. Klasyfikacje reakcji na ogien

zapraw przeprowadza sie wedtug PN-EN 13501-1:2019-02 nastepujgco:

1) zaprawy zawierajgce frakcje jednolicie rozmieszczonych materiatdow organicznych, liczong
masowo lub objetosciowo < 1,0% (przyjmuije sie te wartos¢, ktdra ma wieksze znaczenie), zalicza
sie do klasy A1 reakcji na ogien bez koniecznosci przeprowadzania badania,

2) zaprawy zawierajgce frakcje jednolicie rozmieszczonych materiatdw organicznych, liczong
masowo lub objetosciowo > 1,0% (przyjmuije sie te wartos¢, ktdra ma wieksze znaczenie), zalicza
sie (deklaruje) do odpowiedniej klasy reakcji na ogien na podstawie przeprowadzonych badan.
Przepuszczalno$¢ pary wodnej

Wspotczynnik przepuszczalnosci (dyfuzji) pary wodnej zapraw murarskich przeznaczonych do
stosowania w elementach zewnetrznych budynku, wytwarzanych na miejscu budowy, przyjmuje sie
wedtug wartosci tabelarycznych z PN-EN 1745:2012, uzaleznionych od gestosci zaprawy, podanych
w tablicy 6.

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta

Przy produkcji zapraw murarskich na placu budowy wspdtczynnik przewodzenia ciepta przyjmuije sie
wedtug wartosci tabelarycznych, uzaleznionych od gestosci zapraw, podanych w tablicy nr 3,
zawartej w PN-B-10104:2014-03.

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje wspdétczynnik
przewodzenia ciepta. Deklaracja moze by¢ wydana, w szczegdlnosci dla zapraw lekkich, na
podstawie badan przeprowadzanych zgodnie z procedurg zapisang w pkt. 4.2 normy PN-EN
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1745:2012 lub na podstawie wartosci tabelarycznych uzaleznionych od gestosci zapraw,
zestawionych w tablicy A.12, zawartej w normie PN-EN 1745:2012.

2.4. Inne wyroby i materiaty

Do wznoszenia konstrukcji murowych mozna stosowac inne wyroby i materiaty:

— cement spetniajgcy wymagania norm PN-EN 197-1:2012 i PN-EN 413-1:2011,

— wapno budowlane odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 459-1:2015-06,

— piasek i inne kruszywa mineralne, ktorych wiasciwosci odpowiadajg wymaganiom normy PN-EN
13139:2003,

— kruszywa lekkie do betondw i zapraw spetniajgce wymagania okreslone w PN-EN 13055:2016-07,
— wode do betondw i zapraw zgodng z wymaganiami normy PN-EN 1008:2004.

Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm polskich lub aprobat technicznych.

2.5. Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobéw do robdt murowych

Wyroby i materiaty do robét murowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegbtowej),

— kazda jednostka tadunkowa lub partia elementdw murowych luzem jest zaopatrzona w etykiete
identyfikacyjna,

— wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak
naruszenia zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz
symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakofczenia robot
murowych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem termindw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobow).

Przyjecie wyrobdw i materiatéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy
lub protokotem przyjecia materiatow.

2.6. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do rob6ét murowych

Materiaty i wyroby do robét murowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz
aprobat technicznych.

Place sktadowe do przechowywania elementéw murowych powinny by¢ wygrodzone, wyréwnane i
utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wod opadowych oraz oczyszczone z
zanieczyszczen.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw nie mrozoodpornych lub
opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywac w partiach wedtug rodzajow, typow,
odmian, klas i gatunkéw, zgodnie z wymaganiami norm wyrobow, w sposéb uporzadkowany,
zapewniajacy tatwos¢ dostepu i przeliczenia. Elementy murowe nalezy przechowywac:

a) w jednostkach fadunkowych,

b) luzem w stosach (stupach) lub pryzmach.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach
w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane
na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10, o ile
dokument odniesienia lub instrukcja producenta nie stanowig inaczej.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywac w zasobnikach (zbiornikach) do
cementu.
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Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywac na sktadowiskach otwartych, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami
kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach).

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy
przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody
w opakowaniach po Srodkach chemicznych lub w takich, w ktdrych wczesniej przetrzymywano
materiaty moggace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST B-0 ,Wymagania ogdine”, pkt 3.

3.1. Sprzet i narzedzia do wykonywania robot murarskich
Do wykonywania robot murarskich nalezy stosowac:

A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiardw oraz ptaszczyzn:
— pion murarski,

— fate murarska,

— fate wazonag,

— wgz wodny,

— poziomnice uniwersalng,

— tate kierunkowa,

— warstwomierz do wytyczenia poziomoéw poszczegdlnych warstw i do zaczepiania sznura oraz
do wyznaczania kierunku,

— sznur murarski,

— katownik murarski,

— wykrdj.

B. Do przechowywania materiatow budowlanych na stanowisku roboczym:
— kastre na zaprawe,

— szafel do zaprawy,

— szkopek do wody,

— palety na elementy murowe,

— wiadra.

C. Do obrdbki elementéw murowych:

— miotek murarski,

— kirke,

— oskard murarski,

— przecinak murarski,

— pucke murarska,

— drag murarski,

— specjalistyczne narzedzia do obrdbki kamieni naturalnych.
D. Do murowania:

— kielnie murarska,

— czerpak,

— fopate do zaprawy,

— rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST B-0 ,Wymagania ogdlne”, pkt 4.
4.1. Transport i sktadowanie materiatéw

Wyroby i materiaty do rob6t murowych moga by¢ przewozone jednostkami samochodowymi,
kolejowymi, wodnymi i innymi.

Zatadunek i wytadunek elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy prowadzi¢
urzgdzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
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Zatadunek i wytadunek elementéw murowych przechowywanych luzem, wykonywany recznie zaleca
sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki,
wciagniki, wozki.

Warunki transportu elementéw murowych pakowanych w jednostki fadunkowe lub
przechowywanych luzem powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczacych
tych wyrobdw oraz PN-B-12030:1996/Az1:2002.

Do transportu wyrobdw i materiatdw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych
zaleca sie uzywac samochoddw zamknietych. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy
przewozi¢ cementowozami. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w
warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST B-0 ,Wymagania ogdlne”, pkt 5.

Roboty murowe nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejsza specyfikacjg
techniczng i zasadami sztuki murarskiej.

O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia
wyrobdw murowych nie podano inaczej, to:

- mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania elementéw

- ze wzgledu na stosunkowo duzg wysokoS¢ murowanych $cian dziatowych, nalezy zastosowac
wzmocnienie w postaci kratownic stalowych. Kratownice umieszcza¢ w co drugiej spoinie poziomej
muru

- murowych i grubosci spoin tak, aby $ciana stanowita jeden element konstrukcyjny,

- elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rab lub na stojaco,

- elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rab lub na stojgco,

- mury nalezy wnosi¢ mozliwie rdwnomiernie na catej ich dtugosci,

- elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu ,

- przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢ moczone, jezeli takie wymaganie zawarto w
dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,

- stosowanie elementdw murowych potdwkowych przy murowaniu stupoéw i filaréw, poza liczba
konieczng do uzyskania prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,

- liczba elementéw murowych potéwkowych nie powinna przekraczac:

w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 10%,

w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 15%,

w Scianach wypetniajacych, podokiennych i na poddaszu — 50%,

- pomiedzy stropem a $cianami dziatowymi zastosowac dylatacje o szerokosci 2 - 3 cm, wypetniong
masg trwale plastyczng.

5.1. Organizacja rob6t murowych

Podstawowe zasady prawidtowej organizacji robét murowych:

— wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,

— praca na murach w pojedynke lub grupami (zespotami) o liczebnosci dostosowanej do rodzaju
budowy,

— racjonalne urzadzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiatow
budowlanych (najblizej muru wolny pas szerokosci 600 mm, dalej materiaty, a za materiatami drogi
transportowe),

— wznoszenie muréw pasami o odpowiedniej wysokosci,

— zastosowanie odpowiednich rusztowan (technicznie niezbednych i ekonomicznie uzasadnionych),
— zaopatrzenie robotnikéw we wiasciwy sprzet murarski i ochronny,

— dostarczanie materiatdw budowlanych do stanowiska roboczego w sposdb wykluczajacy przestoje,
— zorganizowanie robét systemem ruchu réwnomiernego (podziat budowy na dziatki).

5.2. Sposoby murowania z cegiet, pustakow lub bloczkéw
Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych:
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— na spoiny zwykite grubosci od 8 do 15 mm,

— na spoiny pasmowe grubosci od 8 do 15 mm,

— na spoiny cienkie grubosci od 1 do 3 mm.

Ogdlne zasady murowania na cienkie spoiny:

— elementy murowe pierwszej warstwy naktada sie bardzo doktadnie na mocnej zaprawie
cementowej celem wyeliminowania ich nierdwnomiernego osiadania,

— potozenie elementdéw pierwszej warstwy nalezy kontrolowac za pomocg poziomicy lub niwelatora,
— pierwszg warstwe elementéw mozna dodatkowo przeszlifowac, szczegdlnie w przypadku bloczkéw
z betonu komdrkowego,

— w celu umozliwienia réwnomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej) o
pozadanej grubosci (1 do 3 mm) ukfada sie jg specjalng, dostosowang do szerokosci muru, kielnig z
zabkowang krawedzig,

— potozenie elementéw drugiej i kolejnych warstw mozna korygowaé w ciggu pierwszych 7-15 minut
od ich utozenia (czas korekty okresla producent zaprawy).

5.3. Ogdlne zasady wykonywania nadprozy
Nadproza mogg by¢ wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadproza prefabrykowane
powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 845-2+A1:2016-10.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST B-0 ,Wymagania ogodlne”, pkt. 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do rob6t murowych
Przed przystgpieniem do robot murowych nalezy odebrac roboty ziemne i fundamentowe oraz
przeprowadzi¢ badania wyrobdw i materiatow, ktdre bedg wykorzystywane do wykonywania robét.

6.2. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonania robot murowych, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowosci oceny robdt poprzedzajacych roboty murowe,

— jakosci wykonania robdt murowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robodt i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robot. Badania sprawdzajgce jakoS¢ wykonania robot murowych, wedtug pkt. 4.
Warunkdw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3 , Konstrukcje
murowe”, wydanie ITB-2006 r. oraz normy archiwalnej PN-B-10020:1968.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w OST B-0 ,Wymagania ogdine”, pkt 7.

7.1. Szczegbdtowe zasady obmiaru robdt murowych

Ilosci poszczegdinych konstrukcji murowych oblicza sie wg wymiaréw podanych w dokumentacji
projektowej dla konstrukcji nieotynkowanych.

w metrach kwadratowych ich powierzchni

w metrach szesciennych ich objetosci.

Scianki dziatowe oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST B-0 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 8.
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8.1. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegajgcymi zakryciu sg zbrojenia i wewnetrzne
czesci murdw wielorzedowych, szczelinowych oraz warstwowych. Odbiér zbrojenia i innych
elementéw ulegajgcych zakryciu musi by¢ dokonany w czasie robdt murowych.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czeSciowego
robot dokonuije sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czesSciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych
usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

8.3. Odbidr ostateczny (koricowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

— szczegbtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

— protokoty odbioréw czesSciowych,

— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych, badan kominiarskich i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, poréownac je z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonac
oceny wizualnej. Roboty murowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty murowe nie powinny byc¢ przyjete.

8.4. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarangji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji murowych po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i
gwarangcji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcji murowych, z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.3. ,,0dbidr ostateczny (koricowy)”. Pozytywny wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcen
wynikajacych z obnizonej jakosci roboét. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy
powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych konstrukcji murowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Ogodlne ustalenia dotyczace rozliczenia robét podano w OST B-0 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 9.

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt murowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot
i ich koncowym odbiorze lub etapami okreSlonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych

robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN 771-1+A1:2015-10 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Cze$¢ 1: Elementy murowe
ceramiczne.

PN-EN 771-2+A1:2015-10 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Cze$¢ 2: Elementy murowe
silikatowe.

PN-EN 771-3+A1:2015-10 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Cze$¢ 3: Elementy murowe
z betonu kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi).

PN-EN 771-4+A1:2015-10 Wymagania dotyczace elementow murowych. Cze$¢ 4: Elementy murowe
z autoklawizowanego betonu komdérkowego.

PN-EN 771-5+A1:2015-10 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Cze$¢ 5: Elementy murowe
z kamienia sztucznego.

PN-EN 771-6+A1:2015-10 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Cze$¢ 6: Elementy murowe
z kamienia naturalnego.

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystencji $wiezej
zaprawy (za pomocg stolika rozptywu).

PN-B-10104:2014-03 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia. Zaprawy
murarskie wedtug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy.

PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatoSciowych. NW

PN-EN 1015-9:2001 Metody badan zapraw do murdw. Czes$¢ 9: Okreslenie czasu zachowania
wiasciwosci roboczych i czasu korekty Swiezej zaprawy.

PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do muréw. OkreSlenie zawartosci powietrza w Swiezej
zaprawie.

PN-EN 1015-6:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie gestosci objetosSciowej Swiezej
zapraw.

PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw Cze$¢ 2: Zaprawa murarska.
PN-EN 1015-17:2002/A1:2005 Metody badan zapraw do murdw. Cze$¢ 17: Okreslenie zawartosci
chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie w Swiezych zaprawach.

PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do murdw. Czes¢ 10: Okreslenie gestosci wysuszonej
stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do murdw. CzeS¢ 11: Okreslenie wytrzymatosci na
zginanie i Sciskanie stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1052-3:2004/A1:2009 Metody badan murdw. Czes¢ 3: Okreslenie poczatkowej wytrzymatosci
muru na Scinanie.

PN-EN 13501-1:2019-02 Klasyfikacja ogniowa wyrobdw budowlanych i elementéw budynkéw. Czes¢
1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

PN-EN 1745:2012 Mury i wyroby murowe. Metody okreSlania wtasciwosci cieplnych.

PN-EN 197-1:2012 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 413-1:2011 Cement murarski. CzeS¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane. Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13055:2016-07 Kruszywa lekkie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
PN-EN 845-1+A1:2016-10 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do murdéw — Czes¢ 1: Kotwy, listwy
kotwigce, wieszaki i wsporniki.

PN-EN 845-2+A1:2016-10 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw — Cze$¢ 2: Nadproza.
PN-B-12030:1996/Az1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,
przechowywanie i transport.

PN-B-10020:1968 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2. Ustawy
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. 2019, poz. 266).
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10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych — Wymagania ogdine Kod

CPV 45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja — 2005 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Cze$¢ A — Roboty ziemne i
konstrukcyjne, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB — 2006 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, cze$¢ 2, wydanie Arkady —
1990 rok.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.
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SST B-5
TYNKOWANIE, OKLADZINY I OBUDOWY Z PLYT GIPSOWO-WLOKNOWYCH
Kod CPV 45410000-4

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajgcego

ZADANIE: PRZEBUDOWA BUDYNKUNR 7 |
NA POTRZEBY INTERNATU W M. LUBAN
Luban, dz. nr 2/13, obr. 2, a.m. 17

ZAMAWIAJACY: Osrodek Szkolen Specjalistycznych Strazy Granicznej
ADRES: ul. Wojska Polskiego 2, 59-800 Luban

1.2, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych oraz wykonania i odbioru
okfadzin z ptyt gipsowo-widknowych.

1.3. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana bedzie jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Przedmiot i zakres robdt objetych SST

Specyfikacja dotyczy wykonania tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych oraz okfadzin z ptyt
gipsowo-wtoknowych wg ponizszego zestawienia:

- obrzutka grubosci 4 mm z zaprawy cementowej do obrobki wstepnej podtozy tynkarskich dla
pOzniejszego potozenia tynkdw wiasciwych, nie w petni kryjgca na 50 % powierzchni pionowej,
wykonywana recznie,

- reprofilacja spoin w murach ceglanych,

- obtozenie konstrukcji komindw ptytami gipsowo-witdknowymi wodoodpornymi z pojedynczej piyty
na konstrukcji drewnianej,

- zatopienie jednej warstwy siatki na kominach w kleju mrozo- i wodoodpornym,

- system podtogowy wykonany z 2 warstw ptyty 12,5mm [niemocowany do podtoza - ptyty klejone
na zaktad, mocowane ze sobg mechanicznie,

- tynki renowacyjne na sklepieniach naktadane recznie - podwdjna obrzutka z uszczelniajgcego
szlamu mineralnego (tynku podktadowego), odpornego na siarczany,

- tynki renowacyjne na sklepieniach naktadane natryskowo - system tynkéw dla wysokiego stopnia
zasolenia (podkfadowy i renowancyjny),

- tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 2 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie
na stropach na podtozu z tynku (o wiasciwosciach hydrofobowych),

- Sciany dziatowe z ptyt gipsowo-wtdknowych na konstrukgji stalowej wypetnione wetng mineralng
pokryte dwuwarstwowo obustronnie, montaz kolejnych warstw wkretami (S7),

- tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego gr. 10 mm wykonywane, mechanicznie na
$cianach na podtozu ceramicznym (S8, S9),

- Sciany dziatowe z ptyt gipsowo-wtoknowych na konstrukgji stalowej wypetnione wetng mineralng
pokryte jednowarstwowo (510),

- obudowa konstrukcji drewnianej dachu (stupy, miecze itp.) dwukrotnie ptytami gipsowo-
wioknowymi ognioodpornymi Al,

- sufity podwieszane z ptyt gipsowo-widknowych na konstrukgcji stalowej wypetnione wetng skalng
gr. 8 cm pokryte dwuwarstwowo,

- sufit samodzielny na konstrukcji stalowej bez wypetnienia wielowarstwowe typu z 3 warstw ptyty
12,5 mm, mocowany bezposrednio do stropu wtasciwego za pomocg uchwytdéw ES,

- sufity podwieszane z ptyt gipsowo-widknowych na konstrukcji stalowej wypetnione wetng skalng
(gr. 14 cm) pokryte dwuwarstwowo,

- sufity podwieszane z ptyt na konstrukcji drewnianej z wypetnieniem, wykonany z pojedynczej ptyty
i izolacji z welny skalnej gr 160mm (dach),

- sufity podwieszane z ptyt na konstrukcji drewnianej z wypetnieniem, wykonany z podwojnej ptyty i
dodatkowej izolacji z wetny skalnej gr. 20cm,

- izolacje ognioochronne belek stalowych z ptyt gipsowo-wtdknowych ognioodpornych A1,
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- tynk cienkowarstwowy mozaikowy wykonany recznie na Scianach tynk w kolorze braz.
Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatéw
wykorzystywanych do robot tynkarskich, wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz
wymagan dotyczacych wykonania i odbiorow tynkéw zwyktych.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami

podanymi w OST B-0 ,Wymagania ogodlne”, pkt 1.4,a takze podanymi ponizej:

Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonany ma by¢ tynk.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci powierzchni
odtoza.

e\larstwa gruntujaca — powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajgca

przyczepno$¢ dolnej warstwy tynku.

Roboty budowlane przy wykonaniu oktadzin z ptyt gipsowo-wtdknowych nalezy rozumie¢ wszystkie

prace budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin z ptyt zgodnie z ustaleniami projektowymi. Ptyty

gipsowo-wioknowe sktadajg sie z gipsu i wtokien uzyskiwanych w procesie wtérnego przetwarzania

papieru. Plyty te nie zawierajg Srodkdw szkodliwych dla zdrowia, a brak kleju powoduje, ze sg

bezwonne.

1.6. Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w OST B-0 ,Wymagania ogdine”, pkt. 1.5.

Aby wykona¢ prawidtowy montaz, nalezy przestrzega¢ nastepujgcych regut:

1) ptyt gipsowo — widknowych i elementéw budowlanych z poszyciem z ptyt nie nalezy
montowac przy relatywnej wilgotnosci powietrza > 80 %,

2) ptyty powinny mie¢ temperature dostosowang do temperatury pomieszczenia (statg w ciggu
12 godzin),

3) szpachlowanie spoin wykonywac przy relatywnej wilgotnosci powietrza < 70% (przy ktorej
wilgotnos¢ ptyt wynosi < 1,3 %) juz po wykonaniu Scian i stropéw podwieszonych - temperatura
pomieszczenia powinna wynosi¢ minimum 5°C,

4) mokre tynki/jastrychy powinny by¢ wykonane i wyschniete przed rozpoczeciem montazu
systemu z ptyt, a w kazdym wypadku przed szpachlowaniem spoin (wilgo¢ zawarta w konstrukgcji
budynku opdznia wysychanie masy szpachlowej i powoduje wydtuzenie liniowe ptyt).

Ptyty gipsowo - widknowe mozna cig¢ pitg tarczowg lub elektryczng wyrzynarka. Przy cieciu pitg
tarczowq zaleca sie uzywanie odkurzacza przemystowego lub pity z tarczg diamentowg o
regulowanych obrotach. Struganie krawedzi ptyt jest wymagane tylko w przypadku, kiedy krawedzie
ptyt wystepuja w narozniku zewnetrznym lub sg widoczne.

Profile metalowe stosowane w konstrukcji nosnej muszg by¢ zabezpieczone przed korozja.
Minimalna grubo$¢ blachy wynosi 0,6 mm. Takze elementy mocujgce oraz miejsca mocowania
powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg. Rozstaw konstrukcji nosnej nalezy dostosowac do
wymiardw piyt (dtuzszy bok ptyty powinien przylega¢ do konstrukcji nosnej).

Osiowe rozstawy konstrukcji nosnej do mocowania poszycia z plyt gipsowo-wtoknowych

MAI,<SYMALNE OSIOWE ROZSTAWY KQNSTRUKCJI
MIEJSCE ZASTOSOWANIA NOSNF1 W MM PR7Y DANYCH GRIIROSCTACH PFYT

10 mm 12,5 mm 15 mm 18 mm
powierzchnie pionowe ($ciany dziatowe) 500 625 750 900
powierzchnie poziome (stropy podwieszone) |350 435 525 630
sko$ne oktadziny dachowe 400 500 600 720

Ptyty gipsowo - widknowe nalezy mocowac do konstrukcji nosnej, stosujgc ocynkowane i/lub
nierdzewne gwozdzie, wkrety lub klamry.
Przy doborze tacznikdw nalezy przestrzegac nastepujgcych warunkow:
1) gwozdzie muszg posiadac Srednice trzpienia d w zakresie 2,0 mm < d < 3,0 mm i $rednice
tebkéw > 1,8 d. Charakterystyczna wytrzymato$¢ drutu gwozdzia na rozcigganie powinna wynosic
co najmniej 600 MPa,
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2) klamry powinny posiadac Srednice drutu d > 1,5 mm. Szeroko$¢ grzbietu klamry b powinna
wynosic6d < b <12 mm,
3) wkrety powinny posiadac¢ $rednice zewnetrzng gwintu d > 3,5 mm.

Odstepy faczenia od nieobcigzonej krawedzi ptyt gipsowo - wtdknowych, przy zastosowaniu ptyty
gipsowo - widknowej z krawedzig frezowang, powinny wynosi¢ co najmniej 7 d, a od krawedzi
obcigzonej co najmniej 10 d.

Ptyty taczymy na styk, spoine mozna wykonac na dwa sposoby: jako spoine klejong klejem
poliuretanowym do spoin, szerokos¢ spoiny 0,5 - 1,0 mm (dla ptyt z krawedzig prostopadta) i
szpachlowang systemowg masg szpachlowg, zbrojong siatkg wzmacniajgcg do spoin (dla ptyt z
krawedzig frezowang).

Ptyty tgczymy na styk, spoine mozna wykona¢ na dwa sposoby: jako spoine klejong klejem
poliuretanowym do spoin, szeroko$¢ spoiny 0,5 - 1,0 mm (dla ptyt z krawedzig prostopadta) i
szpachlowang systemowg masa szpachlowg, zbrojong siatkg wzmacniajgcg do spoin (dla ptyt z
krawedzig frezowang).

Po zamocowaniu ptyt gipsowo - widknowych spoiny nalezy zaszpachlowac systemowg masa
szpachlowq. Szeroko$¢ spoin pomiedzy ptytami o grubosci 10 lub 12,5 mm powinna wynosi¢ 5 - 7
mm, przy grubszych ptytach 0,5 x grubo$¢. Zwracaé nalezy uwage, aby spoiny przed
szpachlowaniem byty wolne od kurzu. Ponadto szpachlowa¢ ptyty suche, a wiec wolne od wilgoci
pochodzgcej od konstrukcji budynku.

W miejscach potaczenia Scian i sufitow z ptyt gipsowo - widknowych z materiatami innego rodzaju
np. tynkami, betonem licowym, murem, stalg lub materiatami budowlanymi - drewnopochodnymi,
nalezy z zasady rozdzieli¢ te materiaty. W celu unikniecia w tych miejscach potgczen sztywnych
nalezy:

1) przymocowac tasme papierowg lub z folii polietylenowej do materiatu innego niz ptyta w
miejscu spoiny. Szerokos$¢ tasmy dobraé w ten sposdb, aby wystawata ponad poszycie z ptyt.
Przestrzegac zasady, Ze spoina powinna wynosi¢ 5 - 7 mm. Po stwardnieniu masy szpachlowej
odcig¢ wystajaca cze$¢ tasmy,

2) pod profile tgczace z innymi materiatami podklei¢ samoprzylepng tasme papierowa lub z folii
polietylenowej. Nastepnie postepowac jw.,

3) wypehic spoiny dylatacyjne pomiedzy ptytami a ograniczajgcymi elementami budynku trwale
plastycznym materiatem uszczelniajgcym, ktory moze przejmowac ruchy wynoszgce co najmniej
20% swojej objetosci. Spoina dylatacyjna powinna mie¢ 5 - 7 mm szerokosci. Przed wypetnieniem
spoiny nalezy jg zagruntowad.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w
OST B-0 ,Wymagania ogdlne”, pkt 2.

Ptyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-79405
Piyty gipsowo-kartonowe.

2.2. Rodzaje materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania robot tynkarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.
Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.
Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zapraw”,
a w szczegolnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— miec frakcje roznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
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Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich
— $rednioziarnisty odmiany 2.

Do gfadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm.

Zaprawy budowlane do wykonania tynkéw zwyktych

Marka i sktad zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-14501:1990 ,Zaprawy
budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegétowej nalezy uscisli¢
wymagania).

Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢é wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac cement wedtug normy PN-EN 197-1:2012
~Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego
uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowac cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od
chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Wapno powinno spetnia wymagania normy PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane. Cze$¢ 1:
Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci. Sktad objetosciowych sktadnikdéw zapraw nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.3.Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow do robot tynkarskich

Materiaty i wyroby do robdt tynkarskich moga byc¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

— s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegbtowej),

— sg wihasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec€) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonfczenia robot
tynkarskich powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw).

Przyjecie materiatdw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy
lub protokotem przyjecia materiatéw.

2.4.Warunki przechowywania materiatldow i wyrobow do robét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robdt tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz
aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobow opakowanych

powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych,

zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w
worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie
wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy
przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac wody
w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktdrych wczesniej przetrzymywano
materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST B-0 ,,Wymagania ogolne”, pkt 3.
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3.1. Sprzet do wykonywania tynkéw zwykiych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujag
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla
$rodowiska.

Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzglednic¢ rowniez wymagania producenta.

Do wykonywania robot tynkarskich nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:
a) do przygotowania podtoza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do
mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry
elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode,
naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,

C) do naktadania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

Sprzet do wykonywania suchych tynkéw

Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST B-0 ,Wymagania ogdlne”, pkt 4.

4.1. Transport materiatow

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

4.2. Pakowanie i magazynowanie ptyt

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, ukfadanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych.

Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosdw jest spiety taSmg stalowa
dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rownym i mocnym, a
zarazem ptaskim podktadzie.

Wysokos$¢ sktadowania — do pieciu pakietéw o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.
Piyty dostarczane sg na paletach ostonietych folig zabezpieczajacg na czas transportu (przed
wilgocig i zabrudzeniem). Ptyty nalezy sktadowac w potozeniu poziomym na réwnym podtozu.
Nalezy je zabezpieczy¢ trwale przed wilgocig - przede wszystkim przed deszczem. Ptyty zawilgocone
nalezy catkowicie wysuszy¢ przed ich zastosowaniem. W trakcie przenoszenia powinny one
znajdowac sie w potozeniu pionowym.

4.3. Transport

Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawdw samochodowych (pokrytych
plandekami), ktére umozliwiajg przewdz (jednorazowo) okoto 2000 m? piyt o grubosci 12,5 mm lub
okoto 2400 m? o grubosci 9,5 mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy wdzka widtowego o
udzwigu co najmniej 2000 kg lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogdine”, pkt 5.

5.1. Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.
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Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow murdw tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podioza

Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970.

Spoiny w murach ceglanych

— W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania $cian wypetniac¢
zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z
rdzy i substanciji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usunac¢ 10% roztworem szarego mydta
lub wypalajac je lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywanie tynkow zwyktych

Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Grubosci tynkdw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu
powinny by¢ zgodne z normg PN-B-10100:1970.

Tynki zwykte kategorii II i III nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w
sposob standardowy.

Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

Tynk tréjwarstwowy powinien sie skfadac z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych
nalezy wykonac¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢é mocno dociskana do warstwy na-rzutu.

Do wykonania tynkéw nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne: tynkow nie narazonych na
zawilgocenie — w proporcji 1:1:4; narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych —w
proporcji 1:1:2.

5.4. Warunki przystgpienia do robot montazowych piyt

Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczow
murdw, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadéw.
Oktadziny z ptyt nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60
do 80%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.5. Montaz oktadzin z ptyt na ruszcie na sufitach

Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowigcy podtoze dla oktadzin z ptyt powinien sktadac sie z dwoch warstw: dolnej
stanowigcej bezposrednie podtoze dla ptyt — nazywanej w dalszej czesci ,warstwg no$ng” oraz
gornej — dalej nazywanej ,warstwg gtéwnga”. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy
sktadajacy sie tylko z warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg
ksztattowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonujac wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy
projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage nastepujace czynniki:

a) ksztatt pomieszczenia:

— jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos$¢ rusztu
zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,
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— w pomieszczeniach waskich i dtugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,

— sposob zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

— jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskg konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowac ruszt
jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje sie rozwigzania
dwuwarstwowe,

— rozstaw rozmieszczenia elementow warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku usytuowania
podtuznych krawedzi ptyt w stosunku do tych elementdw,

b) grubo$¢ zastosowanych ptyt:

— rozmieszczenia ptyt,

— rozstaw elementow rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnosci piyt,

¢) funkcje jaka spetnia¢ ma sufit:

— jezeli sufit stanowi bariere ogniowg, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze prostopadty
do elementéw warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z ksztattownikéw stalowych
lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wptywu na odporno$¢ ogniowa,
poniewaz o witasnosciach ogniochronnych decyduje okfadzina z ptyt.

Tyczenie rozmieszczenia piyt

Chcac uzyskac oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu pamietac o paru
podstawowych zasadach:

— styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny Sciany z oknem
(réwnolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),

— przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

— przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne
jest, aby styki krétszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

— poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilos¢ ptyt, nalezy
je tak rozmiesci¢, by na obu krafncach tego rzedu znalazty sie odciete kawatki o szerokosci zblizonej
do potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej dtugosci),

— styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o
odlegtosc¢ zblizong do potowy dtugosci piyty,

— jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to drugg
warstwe piyt nalezy mocowac¢ mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac jg o jeden rozstaw
miedzy noSnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukgji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien musza spetnia¢ warunek
pieciokrotnego wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe
obcigzenie wyrywajgce musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia
przypadajgcego na dany facznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitow mogg zosta¢ podwieszone do stropdw zbudowanych w oparciu o belki profilowe
przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujgce konstrukcje
sufitow, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do
istniejgcych zabetonowanych wypustéw stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu
rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng warto$¢ normalnego obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe, stuzgce do kotwienia, muszg posiadac zabezpieczenie antykorozyjne.
Mocowanie ptyt do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosuje sie ptyty zwykte o grubosci o d10 do 18 mm. Ptyty moga by¢
mocowane do elementdw nosnych w dwojaki sposdb:

— mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementdw nosnych
rusztu,

— mocowanie podtuzne wzdtuz elementdw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich
dtuzszymi krawedziami.

Plyty mocuje sie:

— do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,

— do profili stalowych blachowkretami.

5.6. SUFITY PODWIESZONE kasetonowe z siatki cieto ciggnionej i rastrowy metalowy
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Przedmiotem niniejszego punktu specyfikacji jest wykonanie projektowanych sufitéw
podwieszonych. Wg projektu architektury nalezy zastosowac system:

(siatka Q10)
iy
| 2
t | Lasa
[ 1 3
gy 2
[ :‘_74:‘.1.-(.1,
Fo Bl
0 S B!
! ] 2
[ &
[ s £ 1
1 Dawigar T24 Lo A) ©
2 — Poprzeczka 1200mm I R
3 — Poprzeczka 600mm L
4 — Wieszak systemowy 1 - Panel z siatki c-c
5 — Profil "L" 2 - Katownik "L" i
6 — Panel z siatki c-c : E ::::: Eg_“""“l"ﬂ e
LSTANDARD 1" 600x600 5 - Klips blokujacy

6 - Profil blokujacy

- rozbieralny sufitu z siatki cieto-ciggnionej (dla zapewnienia dostepu do urzadzen znajdujgcych sie
pod stropem, na dwdch poziomach korytarzy) wykonanej z malowanej proszkowo stali o
kwadratowych oczkach (powierzchnia otwarta siatki - 53 %),

- konstrukcja stelaza wykonana z profili T24,

- kasetony dostosowywane indywidualnie do wymiaréw pomieszczenia,

- wykonczenie sufitu za pomocg profili: katowniki ,L”, katowniki ,podwdjne L” lub profile ,C” (jak na
zdjeciu),

- wszystkie elementy zestawu sufitu podwieszanego malowane na kolor RAL 7024,

- sufit zapewniajgcy mozliwo$¢ montazu dowolnych opraw o$wietleniowych (wszystkie dodatkowe
elementy podwieszone do stropu zasadniczego.

Sufit rastrowy metalowy sufit podwieszany

1 = Dibwigar nodry [2400mm
2 = Poprzecrin
4 3= Pols rasira 1200:600men
4 — Zawinsh BYSIBMawS
£y 5 = Sruba M5
1 6 Nokrgthn M5

\ |22 - rozbieralny sufit systemowy
N pomieszczen audytoryjnych,
5 sktadajacy sie z kratkowych
paneli o module 600 x 1200 mm (raster o oczkach 50 x 50mm, wykonany z blachy aluminiowej o
przekroju "U" - podstawa 10 mm, wysoko$¢ 23 mm)
- elementy konstrukcji wykonane z blachy aluminiowej
Akcesoria do budowy sufitéw
Stalowe elementy konstrukcji sufitu; wkrety, elementy mocujgce, narozniki, tasmy profile metalowe
do konstrukcji podwieszonej.
Profile nosne zastosowac stosownie do wybranego systemu - wg producenta.
TECHNOLOGIA WYKONANIA
Sufity podwieszone
- strop do ktdérego mocuje sie konstrukcje nosng, musi zapewnic trwate i wytrzymate osadzenie
kotkdw mocujgcych. Rozstaw i $rednica elementéw mocujgcych i nosnych muszg by¢ dostosowane
do przewidywanego obcigzenia, grubosci ptyty i dobierane wedtug zalecen producenta systemy.
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- Do mocowania wieszakéw do stropdw nie wolno uzywac kotkdw rozporowych z tworzywa
sztucznego, tylko kotew metalowych. Rozstaw profili mocujgcych zalezy od grubosci zastosowanej
ptyty oraz kierunku montazu piyt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST B-0 ,Wymagania ogdlne”, pkt 6.

6.1. Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do robot tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére beda
wykorzystywane do wykonywania robdt oraz kontrole i odbidr (miedzyoperacyjny) podtozy.
Badania materiatéw

Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materiatdw na budowe oraz dokumentdw towarzyszacych wysytce materiatéw
przez dostawce, potwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentagji
projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robdt tynkowych, opracowanej dla zrealizowanego
przedmiotu zamodwienia (szczegdtowej), oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji
technicznej.

Badania przygotowania podtozy

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby
pomiar wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

b) réwnosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy faty,

) przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i probe Scierania,

d) obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez probe drapania (skrobania) i dotyku,
e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wygladu i prébe
zwilzania,

f) chtonnosci podtoza — poprzez ocene wygladu oraz prébe dotyku i zwilzania,

g) obecnos¢ wykwitow — poprzez ocene wygladu,

h) ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez ocene wygladu.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastepnie
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

6.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt tynkowych polegajg na biezgcym sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki
i konsystencji, powinny wynikac z normy PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte.

Wyniki badan materiatéw i zapraw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru robét

Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagdania dotyczace wykonanych robdt tynkowych, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegdtowq) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtoza,

— prawidtowosci wykonania tynkéw zwyktych.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robot.

Badania. Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ nie pdzniej niz przed uptywem 1 roku od daty
ukonczenia robot tynkowych.

Badania w czasie odbioru tynkdw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych przeprowadzac nalezy
podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:
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a) czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét potwierdzaja, ze
przygotowane podtoza nadawaly sie do potozenia tynku a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt.
2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania tynku zwyktego temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta
ponizej 0°C.

Opis badan

Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadza¢ metodg podang w PN-85/B-
04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym
mtotkiem (brak gtuchego odgtosu $wiadczy o dobrej przyczepnosci).

Sprawdzenie grubosci tynkéw. W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej
wynoszacej nie wiecej niz 5000 m? nalezy wycig¢ probki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o
$rednicy okoto 3 cm w taki sposdb, aby podtoze zostato odstoniete lecz nie naruszone.

Odstoniete podtoze nalezy oczysci¢ z ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar grubosci tynku
powinien by¢ wykonany przymiarem z doktadnoscig do 1 mm. Za przecietng grubo$¢ tynku badanej
powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowac wartos¢ Srednig pomiaru w pieciu otworach.

W przypadku badania tynku o powierzchni wiekszej niz 5000 m? nalezy na kazde rozpoczete 1000
m? wycig¢ jeden dodatkowy otwor.

Sprawdzenie wygladu i innych wtasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad powierzchni
otynkowanych (barwa, obecno$¢ wykwitdw, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za pomocg ogledzin
zewnetrznych. Gtadko$¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzaé przez potarcie tynku
dtonia.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw nalezy przeprowadzi¢ wg PN-
70/B-10100.

Sprawdzenie wykonczenia tynkéw na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych
nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar réwnoczesnie z badaniem wygladu powierzchni
otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST.

Badania w czasie wykonywania robdt montazowych ptyt gipsowo — kartonowych.

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405
~Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych”.

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

— réwnos¢ powierzchni ptyt,

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary piyt (zgodne z tolerancjg),

— wilgotnos¢ i nasigkliwosé,

— obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt.

Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4. Odbior robét sufitowych

Odbiér materiatéw

Odbiér materiatdw powinien obejmowac sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych
dokumentdw odniesienia stosownie do wymagan producenta systemu. Jako$¢ materiatdw musi byc
potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w
budownictwie.

Odbiory robdt montazowych

Odbidr robdt powinien obejmowaé wydzielone fazy prac montazowych i powinien obejmowac:

- sprawdzenie przygotowania podtoza pod sufity podwieszone,

- sprawdzenie wymagan technologicznych systemowych,

- sprawdzenie zgodnosci przygotowania rusztu nosnego piyt z przyjetym systemem montazu,

- sprawdzenie utozenia piyt sufitowych,

- sprawdzenie doktadnosci zabudowania przewoddéw wentylacyjnych oraz mozliwosci dostepu w
przypadku awarii instalacji,

- sprawdzenie odchylenia zamontowanych ptyt sufitowych od linii prostej, od kierunku pionowego i
od kierunku poziomego,

- sprawdzenie zgodnosci wykonania sufitdw z wymaganiami sytemu,
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- sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa, umowag, niniejszg specyfikacjy itp.,
sprawdzenia nalezy dokonac na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie protokotéw
odbioréw miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy,

- sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatéw na podstawie protokotdw odbioru
materiatdw,

- sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robét na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy i protokotéw odbioréw miedzyfazowych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w OST B-0 ,Wymagania ogdine”, pkt 7.

7.1. Szczeg6towe zasady obmiaru robot tynkowych

Powierzchnie tynkow wewnetrznych $cian oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci
$cian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do
spodu stropu nad pomieszczeniem.

Powierzchnie tynkow stropdw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian
surowych na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug wymiaréw w
stanie surowym.

Powierzchnie tynkow zewnetrznych $cian oblicza sie jako iloczyn dtugosci $cian w rozwinieciu w
stanie surowym i wysokosci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do goérnej krawedzi Sciany,
dolnej krawedzi gzymsu lub gérnej krawedzi tynku, jezeli sciana jest tynkowana tylko do pewnej
Wysokosci.

Powierzchnie pilastréw, stupow i innych elementdéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w
stanie surowym.

Z powierzchni tynkdéw nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, oktadzin, obrébek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

Przy potrgcaniu powierzchni otwordw okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynkéw Scian, nalezy
doliczy¢ powierzchnie osciezy w stanie surowym.

Powierzchnie suchych tynkdw stropdw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w

Swietle Scian surowych na ptaszczyzne pozioma.
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST B-0 ,Wymagania ogdine”, pkt 8.

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegajgcymi zakryciu sg podtoza.

Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem nakfadania wyprawy (odbidr
miedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan dla podtozy nalezy poréwnac z wymaganiami okre$lonymi w dokumentacji projektowej
i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢, ze podtoza zostaty
prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng
(szczegdtowaq) i zezwoli¢ na przystapienie do naktadania wyprawy.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podtoza nie powinno by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do
usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢
ocene przygotowania podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem roboét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisaé w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czeSciowego
robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem koncowym.
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Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

8.3. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdt,
— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

— instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej (szczegdtowej) specyfikacji
technicznej robdt tynkarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamdwienia, oraz dokonac
oceny wizualnej.

Tynki zwykte wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sag
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybrac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé nieprawidtowosci wykonania
tynkéw w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji
technicznej (szczegdtowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usungc
wadliwie wykonany tynk, wykona¢ go ponownie i powtoérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikdw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynku zwyktego z zamoéwieniem.

Protokdt odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.4. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwyktego po uzytkowaniu w
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynku
zwyktego, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,Odbidr ostateczny (koricowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach tynkowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robdt podano w OST B-0 ,Wymagania ogdlne”, pkt
9.
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9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt tynkowych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét
i ich koncowym odbiorze lub etapami okreSlonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét tynkowych stanowi
wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-B-79405 Piyty gipsowo-kartonowe. NW

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 197-1:2012 Cement. Cze$¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane. Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. NW
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany. NW

PN-B-10122:1972 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. NW

10.2. Ustawy
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. 2019, poz. 266).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych — Wymagania ogdine Kod CPV
45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja — 2005 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1, Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom 1 cze$¢ 4, wydanie Arkady —1990
rok.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.
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SST B-06

ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ
oraz ROBOTY CIESIELSKIE

Kod CPV 45420000-7

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajgcego

ZADANIE: PRZEBUDOWA BUDYNKUNR 7 |
NA POTRZEBY INTERNATU W M. LUBAN
Luban, dz. nr 2/13, obr. 2, a.m. 17

ZAMAWIAJACY: Osrodek Szkolen Specjalistycznych Strazy Granicznej
ADRES: ul. Wojska Polskiego 2, 59-800 Luban

1.2, Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru montazu drzwi i okien w budynkach.

1.3. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz
uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisoéw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robdt objetych ST

Specyfikacja dotyczy montazu stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonania robét ciesielskich
nastepujacych czynnosciach:

- wykonanie konstrukcji po lukarnach (pod pokrycie) i wzmocnienie pod okna potaciowe,

- folia paroprzepuszczalna uktadana na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,80 m (1300g/m?/doba),

- montaz okien potaciowych na dachu ceramicznym wraz z montazem kotnierza uszczelniajgcego
potaczenia okno-dach (wg opisu PB rys 20/A),

- montaz okien oddymiajgcych na dachu ceramicznym wraz z montazem kotnierza uszczelniajgcego
potaczenia okno-dach (okna oddymiajace ujete w koszt elektrycznym) (wg opisu PB rys 20/A),

- wykonanie konstrukgji (rusztu) z drewna impregnowanego - kominu typu "A, B, C, D”,

- utozenie ptyty OSB 3 na belkach drewnianych,

- okna nie otwierane aluminiowe nieotwierane przeciwpozarowe EI30 (O1) (wg opisu PB rys 20/A),
-montaz parapetdéw zewnetrznych z ocynkowanej blachy powlekanej poliestrowo w doswietlaczach
piwnic (gr. 0,75 mm),

- parapety wewnetrzne wykonane z granitu polerowanego,

- wykonanie i montaz drzwi wejsciowych: zewnetrzne skrzydta frezowane, lakierowane, wykonane z
drewna jesionu, debu, buku lub grabu, bejcowane na kolor buku; stylizowana klamka z szyldem w
kolorze srebrnym; 2 zamki patentowe; prdg aluminiowy; samozamykacz; drzwi wyposazone w
uszczelki gumowo - silikonowe; szklenie szybg P3 wg PB rys. nr 18/A,

- wykonanie i montaz drzwi wejsciowych: wewnetrzne, przeciwpozarowe drzwi aluminiowe; ilo$¢
zawiasow dostosowana do ciezaru skrzydta; szkto bezpieczne; zamek na klucz patentowy; drzwi
zaopatrzone w samozamykacz; ruchome elementy stolarki drzwiowej EI 30, elementy state EI60 wg
PB rys. nr 19/A (D1),

- wykonanie i montaz drzwi wejsciowych: wewnetrzne, przeciwpozarowe drzwi aluminiowe; ilos¢
zawiasow dostosowana do ciezaru skrzydta; szkto bezpieczne; zamek na klucz patentowy; drzwi
zaopatrzone w samozamykacz; ruchome elementy stolarki drzwiowej EI 30, elementy state EI60 wg
PB rys. nr 19/A (D2),

- drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe EI 30 wg PB rys. 19/A (D30),

- drzwi wewnetrzne - jednoskrzydtowe 90/205cm z oscieznicg, wg PB rys. 19/A (D4),

- drzwi wewnetrzne - jednoskrzydtowe 80/205cm z oscieznicg, wg PB rys. 19/A (D5),

- drzwi wewnetrzne - jednoskrzydtowe 90/205cm z oscieznicg, wg PB rys. 19/A (D6),

- drzwi wewnetrzne - techniczne jednoskrzydtowe 90/205cm z osScieznicg, wg PB rys. 19/A (D7) EI
30,
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- drzwi wewnetrzne - jednoskrzydtowe 90/205cm z oscieznicg, wg PB rys. 19/A (D8),

- drzwi wewnetrzne - techniczne dwuskrzydtowe 90+50/205cm z oscieznicg, wg PB rys. 19/A (D9)
EI 30,

- drzwi wewnetrzne - metalowe jednoskrzydtowe 90/205cm z oscieznicg, wg PB rys. 19/A (D10) EI
30,

- drzwi wewnetrzne - metalowe jednoskrzydtowe 90/205cm z oScieznicg, wg PB rys. 19/A (D11),

- cianki i przegrody ptytowe petne systemowe w sanitariatach z drzwiami gr. 20mm - ptyta wiérowa
laminowana HPL.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatow
wykorzystywanych do montazu okien i drzwi oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbiorow
robot montazowych.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami, w szczegdlnosci
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia., oraz okresleniami podanymi w
OST B-0 ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze zdefiniowanymi ponizej:
Okno - ruchoma lub stata czeS¢ Sciany zewnetrznej zapewniajgca odpowiednig izolacyjnos¢ i
przepuszczalno$¢ Swiatta. Okno sktada sie z oscieznicy i z jednego lub wiecej oszklonych skrzydet
lub z samej oszklonej oscieznicy.

Oscieznica — rama stuzgca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu na state w
otworze budowlanym.

Skrzydto — ruchoma cze$¢ okna (naswietla), drzwi lub wrét zamocowana w oscieznicy, krosnie lub
bezposrednio w otworze budowlanym.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdéine powszechnie
stosowane wymagania dotyczace robot podano w OST B-0 ,Wymagania ogolne”, pkt. 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST B-0
~Wymagania ogolne”, pkt 2.

2.1. Rodzaje materiatow
Materiaty i wyroby stosowane przy montazu okien i drzwi:
— okna i drzwi,
— obrobki,
— materiaty uszczelniajace,
— inne wyroby i materiaty.
Wszystkie materiaty do wykonania robot montazowych okien i drzwi powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
Okna i drzwi
Okna i drzwi balkonowe powinny posiada¢ wtasciwosci eksploatacyjne okreslone i sklasyfikowane
przez producenta zgodnie z PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi. Norma wyrobu, wiasciwosci
eksploatacyjne. Cze$¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne.
Ponadto producent powinien okresli¢ materiat (materiaty), z ktérych okna i drzwi sg wykonane,
tgcznie z wszelkimi zastosowanymi powtokami i/lub Srodkami ochronnymi. Ta zasada powinna by¢
zrealizowana w odniesieniu do wszystkich elementéw sktadowych, majgcych wptyw na trwatosc
wyrobdw przy ich uzytkowaniu, poprzez powotanie odpowiednich norm lub aprobat technicznych.
Producent powinien réwniez podac informacje dotyczace konserwacji okien i drzwi oraz ich czesci
podlegajgcych wymianie.
Obrobki
Parapety zewnetrzne oraz wewnetrzne, a takze obrdbki progéw drzwi i/lub materiaty, z ktorych
wyroby sg wykonywane powinny spetnia¢ wymagania dokumentacji projektowej oraz odpowiednich
norm lub aprobat technicznych.
Materiaty uszczelniajgce
Do wykonywania uszczelnien miedzy oknem lub drzwiami a $ciang moga by¢ stosowane, w
zaleznosci od rodzaju uszczelnienia (zewnetrzne, Srodkowe — izolacja termiczna, wewnetrzne).
Stosowane materiaty uszczelniajgce powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji
projektowej a takze spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz
zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi.
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Wiezba dachowa
Nowe elementy drewniane wykona¢ z drewna sosnowego klasy minimum C27. Wilgotnos¢
maksymalna tarcicy wbudowanej w obiekt nie moze przekraczac¢ 15%.

Pofaczenia poszczegodlnych elementdéw drewnianych wykonac jako Srubowe oraz przy zastosowaniu
gotowych oku¢ do drewna. taczniki nalezy przybija¢ w taki sposdb, aby obcigzenie nie powodowato
wyciggania gwozdzi. Pod wszystkimi nakretkami zastosowaé¢ ocynkowane podktadki stalowe do
konstrukcji drewnianych. Gwozdzie wbija¢ bez nawiercania, natomiast $ruby osadza¢ w
nawierconych otworach.

Wszystkie elementy drewniane wiezby dachowej nalezy zaimpregnowac przeciw grzybom, plesniom,
owadom oraz przed dziataniem ognia. Elementy nowoprojektowane impregnowaé poprzez
zanurzenie, natomiast istniejgce poprzez smarowanie lub natrysk.

Parapety

Nalezy poda¢ wymiar rowny do szerokosci wneki okiennej, plus po 3 cm z kazdej strony (z reguty na
tyle nalezy osadzi¢ go po bokach $cian). Wyklucza sie jednoczesnie wykonywanie pofgczen
pojedynczych blokdw granitowych w obrebie jednego parapetu, ze wzgledu na nieestetyczny wyglad
w efekcie koncowym - parapety docina¢ w zaktadzie kamieniarskim i montowa¢ na budowie bez
docinania.

Parapety nalezy przed montazem doktadnie oczysci¢ i zaimpregnowac, co zapobiegnie przywieraniu
ewentualnych zanieczyszczen z kleju w nieodpowiednich miejscach lub utatwi ich usuwanie.

Klej do montazu parapetéw powinien wykazywac dobrg przyczepnos¢ do podioza, a jednoczesnie
by¢ elastyczny (co jest wazne przy zmianie temperatur). Powinien spetnia¢ podstawowe standardy
przewodnosci cieplnej, co wyeliminuje przenikaniem zimna do wnetrza budynku. Ptaszczyzne muru
nalezy odseparowac od ptyty kamiennej materiatem termoizolacyjnym, ktéry wyeliminuje
powstawanie mostka termicznego. Wstrzykujac ewentualnie pianke poliuretanowa, nalezy zwrdci¢
szczegodlng uwage na rozprezanie sie produktu, a tym samym na mozliwo$¢ przemieszczenia sie, a
nawet ztamania ptyty. Z tego powodu, oraz z uwagi na fakt, iz zastygta piana jest materiatem
elastycznym (w zwigzku z czym moze doj$¢ do niekorzystnych ugieé, a nawet pdzniejszego
pekniecia obcigzonej ptyty kamiennej), zaleca sie odseparowanie muru i kamienia przy pomocy
warstwy twardego styropianu gr. 3 cm,

Klej nalezy rozprowadzi¢ rGwnomiernie na catej powierzchni, co pozwoli na réwne roztozenie
naprezen i zapobiegnie ewentualnym peknieciom i samoistnym uszkodzeniom.

Krawedz parapetu powinna by¢ wsunieta pod oscieznice okna na gtebokos¢ min. 1 cm. Szczeline
pomiedzy oscieznicg a parapetem, w razie koniecznosci, nalezy uszczelni¢ silikonem, dobranym
kolorystycznie do zastosowanych elementéw. Parapety nalezy wypoziomowac z minimalnym
spadkiem do wnetrza pomieszczenia, aby ewentualne ptyny, ktére sie rozlejg, nie wnikaty w
szczeline miedzy nim a ramg okienna.

Po prawidtowym zamontowaniu parapetu, nalezy go oczysci¢ z zabrudzen oraz zaimpregnowac
preparatem do granitu.

Inne wyroby i materiaty

Przy montazu okien i/lub drzwi stosuje sie takze inne wyroby i materiaty:

— elementy mocujgce okno/drzwi w o$ciezu:

— kotki rozporowe (dyble),

— kotwy,

— Sruby, wkrety,

— elementy podporowe i dystansowe:

— klocki, belki drewniane,

— podktadki, katowniki stalowe,

— elementy wykonczeniowe:

— listwy maskujace potgczenia okien w zestawy,

— katowniki, ¢wieréwatki i listwy maskujgce potaczenie styku ramy i tynku oscieza.

Stosowane materiaty i wyroby inne powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w
dokumentacji projektowej, a takze spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi.

Elementy mocujgce powinny by¢ dostosowane do rodzaju Sciany (monolityczna, warstwowa)
oraz rodzaju okien i sposobu ich mocowania.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobdw do montazu okien i drzwi

Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi mogg byc¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujace warunki:

— s zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej (szczegotowej),
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— kazda jednostka fadunkowa lub partia okien i drzwi luzem jest zaopatrzona w etykiete
identyfikacyjna,

— wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak
naruszenia zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz
symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia
montazu okien i drzwi powinien sie kofczy¢ przed zakoniczeniem termindw przydatnosci do
stosowania odpowiednich wyrobdw).

Przyjecie wyrobdw i materiatow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy
lub protokotem przyjecia materiatéw.

2.4. Warunki przechowywania materiatow i wyrobdw do montazu okien i drzwi

Okna i drzwi z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac zgodnie z wymaganiami normy PN-B-
05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport., a aluminiowe zgodnie z
wymaganiami okreslonymi przez ich producenta.

Okna i drzwi, z wyjatkiem wyrobdw uformowanych w jednostki tadunkowe kontenerowe, nalezy
przechowywac¢ w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi. Pozostate wyroby i materiaty powinny by¢
przechowywane i magazynowane zgodnie z odpowiednimi instrukcjami producentéw oraz
wymaganiami wtasciwych dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostatych wyrobdw i materiatéw
powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach,
w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C.

Podtogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone, poziome, rowne.
Dopuszcza sie w pomieszczeniach magazynowych pdtotwartych stosowanie nieutwardzonego
podtoza, ale wéwczas okna i/lub drzwi balkonowe nalezy ustawiaé na legarach utozonych réwnolegle
do siebie. Wysokos$¢ legaréw powinna wynosi¢ co najmniej 15 cm. Okna i/lub drzwi nalezy ustawiac
w odlegtosci co najmniej 1,0 m od czynnych urzadzen grzejnych. Nalezy je przechowywac w jednej
lub kilku warstwach w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami, przy zachowaniu warunkéow
bezpieczenstwa. W zaleznosci od stopnia wykonczenia powierzchni okien i drzwi oraz rodzaju
podtoza w magazynie, wyroby nalezy przechowywac zgodnie z zasadami podanymi w tablicy 4.
Sposdb przechowywania okien i drzwi aluminiowych powinien by¢ zgodny z wymaganiami ich
producenta.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST B-0 ,,Wymagania ogolne”, pkt 3.

3.1. Sprzet i narzedzia do montazu okien i drzwi

Montaz okien i drzwi balkonowych nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.

Przy montazu okien i drzwi nalezy wykorzystywac¢ odpowiednie narzedzie, elektronarzedzia i sprzet
do:

a) sprawdzania wymiarow i ptaszczyzn,

b) wiercenia otworéw oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi w osciezach,

¢) transportu technologicznego wyrobdw,

d) wykonywanie montazu na wysokosci wymagajacej uzycia rusztowan.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
0Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne”, pkt 4.
4.1. Wymagania szczegétowe dotyczace srodkdw transportu

Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi mogg by¢ przewozone jednostkami samochodowymi,
kolejowymi i wodnymi.
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Wymagania dotyczace srodkdw transportu oraz zasady tadowania i zabezpieczania okien i drzwi w
$rodkach transportu powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-05000:1996 Okna i
drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. oraz z wytycznymi (zaleceniami) producenta.
Warunki transportu pozostatych wyrobdw i materiatdéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm
przedmiotowych dotyczacych tych wyrobdw i wytycznymi (zaleceniami) producenta.

4.2. Zasady tadowania okien i drzwi na Srodki transportu

tadowanie okien i drzwi balkonowych w transporcie drogowym

Wyroby nalezy ustawia¢ w jednej warstwie, pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byty
rownoleg+e do podtuznej osi pojazdu, z tym ze okna — na progach oscieznic, drzwi — na stojakach
oscieznic. Wyroby nieszklone, w ktérych elementy oku¢ zamykajgcych wystajg ponad powierzchnie
skrzydta, nalezy przesungc wzgledem siebie o szeroko$¢ skrzydta okiennego.

tadowanie okien i drzwi w transporcie kolejowym i wodnym $rodlgdowym

Wyroby nalezy ustawia¢ pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byty réwnolegte do
podtuznej osi wagonu, z tym ze:

a) okna — na progach oscieznic,

b) drzwi:

— 0 wysokosci oscieznicy mniejszej od wysokosci bocznych $cian wagonu na progu oscieznicy,

— 0 wysokosci oscieznicy wiekszej od wysokosci bocznych $cian wagonu na stojaku

oscieznicy.

Wyroby nieszklone, w ktérych okucia zamykajgce wystajg ponad powierzchnie skrzydta, nalezy
przesung¢ wzgledem siebie o szeroko$¢ ramiaka skrzydta.

Zaleca sie fadowanie wyrobéw w dwdch lub trzech warstwach pod warunkiem, ze wysoko$¢ bloku
nie moze przekroczy¢ wysokosci bocznych $cian wagonu.

4.3. Zasady zabezpieczania okien i drzwi w $rodkach transportowych

Ustawione wyroby w $rodkach transportowych nalezy tgczy¢ w bloki. Potgczenia powinny zapewniac
stabilnosc¢ i zwartos¢ fadunku oraz zabezpieczac go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem
wyrobow. Wyroby nalezy zabezpieczac przez:

a) Sciste ich ustawienie w rzedach,

b) wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi,

) usztywnienie rzedow za pomocg elementéw mocujgcych i rozpierajgcych,

d) faczenie rzedéw w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomocg rozpdr a w transporcie
drogowym za pomocg elementdw mocujacych,

e) usztywnienie blokéw za pomocg progéw.

W przypadku ftadowania wyrobéw dwuwarstwowo, gérng warstwe nalezy zabezpieczy¢ podobnie jak
dolna.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w OST B-0 ,Wymagania ogdine”, pkt 5.

5.1. Warunki przystgpienia do montazu okien i drzwi

Do montazu okien i drzwi balkonowych mozna przystgpi¢ po ukonczeniu robdt stanu surowego,
przykryciu budynku i zakonczeniu wiekszosci robdt mokrych (tynki, wylewki).

Osadzenie okien przed zakofczeniem robdt mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu odpowiednich
warunkéw cieplno-wilgotnosciowych w pomieszczeniach.

W przypadku okien drewnianych nalezy nie dopusci¢ do ich zawilgocenia na skutek wilgotnosci
wzglednej powietrza w pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na elementach okien).
Wymagane jest wiec sprawdzenie stanu wilgotnosci powietrza i zapewnienie systematycznego
wietrzenia pomieszczen.

W $cianach z ociepleniem zewnetrznym okna i drzwi nalezy wbudowywac¢ przed wykonaniem
ocieplenia.

Przed przystgpieniem do montazu okien i/lub drzwi nalezy sprawdzic:

— prawidtowos¢ wykonania $cian,

— stan wykonczenia i prawidtowo$¢ wykonania osciezy,

— zgodno$¢ wymiaréw otwordw z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej,

— czy wymiary okien i drzwi balkonowych oraz otworéw umozliwiajg prawidtowe ustawienie i
podparcie okien z zachowaniem wiasciwej szerokosci szczeliny na obwodzie pomiedzy osciezem a
oscieznica.

5.2. Ogdlne zasady montazu okien i drzwi
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Usytuowanie okna / drzwi w oSciezu

Okno i/lub drzwi nalezy sytuowaé w osciezu tak, aby nie powstaty mostki termiczne, prowadzace do
skraplania sie pary wodnej na wewnetrznej stronie oscieznicy lub powierzchni oscieza.

Na wewnetrznych powierzchniach oscieza powinna sie utrzymywac temperatura wyzsza o minimum
1°C od temperatury punktu rosy.

Jezeli nie jest znany przebieg izoterm, nalezy stosowacé ogdine zasady usytuowania okien:

— w Scianie jednowarstwowej — w potowie grubosci Sciany,

— w Scianie warstwowej z ociepleniem wewnetrznym — w strefie umieszczenia izolacji termicznej,
— w Scianie z ociepleniem zewnetrznym — jak najblizej warstwy ocieplenia.

Zasady ustawienia okna / drzwi w otworze

Ustawienie okien / drzwi powinno zapewniac:

— luz (szczeline) pomiedzy otworem w $cianie a wyrobem, pozwalajgcy na zmiane wymiaréw okna
pod wptywem temperatury, wilgotnosci oraz ruchu konstrukcji budynku nie ograniczajaca
funkcjonalnosci okna / drzwi,

— miejsce dla klockéw dystansowych i podporowych.

Do podpierania progu oscieznicy okien stosuje sie klocki lub belki drewniane (czasami elementy
poszerzajgce, o ile takie sg przewidziane w dokumentacji producenta) oraz katowniki stalowe.

Do ustawienia okna w otworze stuzg klocki podporowe i dystansowe.

Klocki podporowe i dystansowe powinny byc¢ tak rozmieszczone, aby byta zapewniona mozliwosé
odksztatcania sie ksztattownikéw okien.

Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkéw rozporowych, $rub lub kotew, bez zastosowania
klockéw podporowych, jest niewystarczajgce do przenoszenia obcigzenia.

Klocki dystansowe, stuzace do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu oscieznicy
powinny by¢ usuniete, nie nalezy natomiast usuwa¢ klockéw podporowych.

Minimalne wymiary szczelin miedzy ramg oscieznicy a osciezem umozliwiajgce konieczne
odksztatcanie sie ksztattownikéw okien lub drzwi balkonowych podane sg w tablicy 5 i 6, zgodnie z
pkt. 4.2.2. Warunkdw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Cze$¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2006 rok.
Maksymalny wymiar szczeliny miedzy osScieznicg okienng a osciezem nie powinien przekraczac¢ 40
mm. Przy stosowaniu pianek jednosktadnikowych wymiar ten powinien wynosi¢ maksymalnie 30
mm.

Dopuszczalne odchyiki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy dtugosci elementu do 3,0
m powinny wynosi¢ do 1,5 mm/m.

Przy elementach o wiekszych wymiarach, wystepujgce odchytki nie mogg mie¢ negatywnego
wptywu na funkcjonalno$¢ okien lub drzwi .

Zasady mocowania okna/drzwi w osciezu.

Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby przewidywalne obcigzenia zewnetrzne byty
przenoszone za posrednictwem tgcznikdw na konstrukcje budynku, a funkcjonalno$¢ okien byta
zachowana, tzn. ruch skrzydet okiennych przy otwieraniu i zamykaniu byt ptynny.

Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na catym obwodzie oScieznicy.

Do mocowania okien w $cianie budynku — w zaleznosci od rodzaju Sciany (monolityczna,
warstwowa) i sposobu mocowania stosuje sie kotki rozporowe (dyble), kotwy i Sruby/wkrety.
Pianki poliuretanowe i tym podobne materiaty izolacyjne nie stuzg do mocowania okien, a wytgcznie
do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny miedzy oknem a Sciana.

Sruby mogg by¢ stosowane do mocowania oscieznic do betonu, cegty petnej, cegly silikatowej,
ce;g’ry dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Nalezy stosowac $ruby dostosowane do materiatu
osciezy.

Kotwy budowlane powinny by¢ stosowane wszedzie tam, gdzie odstep oscieznicy jest zbyt duzy do
stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwigzaniach scian warstwowych.
Uszczelnienie i izolacja potgczenia okna/drzwi ze Sciang

Uszczelnienie powinno zabezpieczy¢ szczeliny miedzy oknem a osciezem przed wnikaniem wody
opadowej od strony zewnetrznej oraz pary wodnej od strony wewnetrzne;j.

Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzegac zalecen (wytycznych) producenta materiatéw
uszczelniajgcych, dotyczacych:

— zgodnosci chemicznej stykajacych sie ze sobg materiatéw,

— oczyszczenia powierzchni przylegania,

— zagruntowania powierzchni przylegania (w zaleznosci od rodzaju materiatu),

— wymagan w zakresie wilgotnosci i temperatury powietrza.

Uszczelnienie okien na obwodzie sktada sie z trzech warstw: wewnetrznej, Srodkowej i zewnetrznej.
Uszczelnienie zewnetrzne powinno by¢ paroprzepuszczalne, a jednoczesnie wykonane w taki
§poséb, aby nie byto mozliwosci przenikania wody opadowej do wnetrza szczeliny miedzy oknem a
sciana.
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Uszczelnienie powinno byc¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajgcymi je
materiatami.

5.3. Ogdlne zasady osadzania parapetdw okiennych i obrébek progéw drzwi

Parapety zewnetrzne

Parapet zewnetrzny powinien by¢ osadzony zgodnie z rozwigzaniem przewidzianym w dokumentagji
projektowej tak, by spetnione byty nastepujgce wymagania:

— osadzanie parapetu nalezy rozpoczgé po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie okna,
— parapet powinien wystawac poza pfaszczyzne Sciany okoto 3-4 cm lecz nie mniej niz 2 cm,

— mocowanie do oscieznicy powinno by¢ dostatecznie mocne,

— miejsca potgczenia parapetu z oscieznicg powinny by¢ szczelne lub uszczelnione tasmami
rozpreznymi i silikonem,

— potaczenia boczne parapetu z o$ciezami oraz w narozu (okno — mur — parapet) powinny
zapewniac ciggtos¢ uszczelnienia

Przy montazu parapetéw z blachy nalezy zwréci¢ uwage na:

— zmiane ich wymiaréw pod wptywem temperatury (styki dylatacyjne powinny by¢ rozmieszczone co
250 cm),

— podparcie i zabezpieczenie parapetéw przed podrywaniem do gory przez wiatr,

— wyttumienie odgtoséw padajgcego deszczu (stosowanie tasm wygtuszajgcych),

— potaczenia koncowe parapetéw z osciezami nalezy dobiera¢ w zaleznosci od konkretnego
rozwigzania elewaciji.

Parapety wewnetrzne

Osadzanie parapetu wewnetrznego nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na
obwodzie okna.

Parapety wewnetrzne powinny by¢ osadzone w dolnej czesci oscieza, zgodnie z rozwigzaniami
przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Ptaszczyzna styku parapetu z wrebem oscieznicy
powinna byc¢ tak uszczelniona, aby nie dopusci¢ do penetracji wody i pary wodnej w przestrzeni pod
progiem oscieznicy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST B-0 ,Wymagania ogdlne”, pkt 6.

6.1. Badania przed przystgpieniem do montazu okien i drzwi

Przed przystgpieniem do montazu okien i drzwi nalezy oceni¢ stan Scian i przygotowania o$ciezy do
robot montazowych oraz wykonaé badania wyrobdw i materiatdw wykorzystywanych w tych
robotach.

Odbidr robdt poprzedzajgcych wykonanie montazu okien i drzwi

Przed przystgpieniem do montazu okien nalezy sprawdzic:

— prawidtowos¢ wykonania $cian, zgodnie z odpowiednig szczegdtowa specyfikacjg techniczng,

— rodzaj osciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidtowos¢ wykonania i stan
wykonczenia (otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegdétowymi
specyfikacjami technicznymi),

— zgodno$¢ wymiaréw otwordw z wymiarami projektowanymi,

— mozliwo$¢ zabezpieczenia prawidtowego luzu na obwodzie pomiedzy osciezem a oscieznica.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w odpowiednich szczegétowych
specyfikacjach technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w dzienniku budowy
a takze w formie protokotu kontroli podpisanego przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego)
oraz wykonawcy.

Badania materiatéw i wyrobow

Przed rozpoczeciem montazu okien i drzwi nalezy sprawdzic:

— zgodnos¢ okien i drzwi balkonowych oraz obrébek z aprobatg techniczng lub indywidualng
dokumentacjg techniczng w zakresie rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych i jakosci wykonania,
— zgodnos¢ okien i drzwi oraz obrébek z dokumentacjg projektowg i niniejszg specyfikacja
techniczna,

— w protokole przyjecia materiatdw na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w
robotach montazowych,

— stan opakowan (oryginalno$¢, szczelno$¢) oraz sposdb przechowywania wyrobdw i terminy
przydatnosci materiatéw uszczelniajgcych.

6.2. Badania w czasie robot
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Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robot montazowych z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub
instrukcjami producentéw. Badania te w szczegdlnosci powinny polegac na sprawdzeniu
prawidtowosci wykonania:

— podparcia progu oscieznicy,

— zamocowania mechanicznego okna lub drzwi na catym obwodzie oScieznicy (zachowania odstepow
miedzy tgcznikami mechanicznymi),

— izolacji termicznej szczeliny miedzy oknem a osciezem, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na
wykonanie izolacji pod progiem oscieznicy,

— uszczelnienia zewnetrznego i wewnetrznego szczeliny miedzy oknem a osciezem, ze szczegolnym
uwzglednieniem rodzaju zastosowanych materiatow uszczelniajgcych i przestrzegania zalecen
technologicznych,

— obrébek progu drzwi,

— osadzenia parapetu zewnetrznego i wewnetrznego.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji,
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce montazu okien i/lub drzwi balkonowych, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng (szczegdtowg) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

— prawidtowosci oceny robdt poprzedzajacych wykonanie montazu,

— jakosci robét montazowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robot.

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanych roboét z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng wraz ze zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuije sie na podstawie
ogledzin zewnetrznych oraz pomiaréw dtugosci i wysokosci,

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu — odchylenie od pionu i poziomu przy dtugosci
elementu do 3 m nie powinno przekracza¢ 1,5 mm/m,

c) sprawdzenie réznicy dtugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet — réznica dtugosci przekatnych nie
powinna by¢ wieksza od 2 mm przy dtugosci elementéw do 2 m i 3 mm przy dtugosci powyzej 2 m,
d) sprawdzenie prawidtowosci otwierania oraz zamykania — otwieranie oraz zamykanie skrzydet
powinno odbywac sie ptynnie i bez zahamowan, skrzydto nie powinno pod wiasnym ciezarem
samoczynnie zamykac sie lub otwierac,

e) sprawdzenie szczelnosci — zamkniete skrzydto powinno przylegac¢ rownomiernie do oscieznicy
zapewniajgc szczelno$¢ miedzy tymi elementami,

f) sprawdzenie prawidtowosci regulacji okuc.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz opisane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w OST B-0 ,Wymagania ogdine”, pkt 7.

7.1. Szczegbtowe zasady obmiaru robdt montazowych okien i drzwi balkonowych
Powierzchnie okien i drzwi oblicza sie w metrach kwadratowych.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST B-0 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 8.

8.1. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi elementami ulegajgcymi zakryciu s3 mocowanie oscieznicy na
catym obwodzie .Odbiér tych prac musi by¢ dokonany w trakcie montazu okien i drzwi .

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ zamocowanie, uszczelnienie i
izolacje okna lub drzwi balkonowych za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg
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projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczegdtowq) i zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych prac
(obsadzenie parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych, otynkowanie osciezy, montaz listew
maskujgcych).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajgce zakryciu nie powinny by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do
usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢
badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisaé w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

8.3. Odbidr ostateczny (korcowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powofana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

— szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdt,
— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu,

— protokoty odbioréw czesSciowych,

— karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace sie do zastosowanych materiatéw,

— wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron
umowy.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3 niniejszej SST, poréwnac je z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonac
oceny wizualnej.

Montaz okien i/lub drzwi powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny okna i/lub drzwi nie powinny by¢ przyjete. W
takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych (np. wskazaé na koniecznos¢ regulacji
okuc), usung¢ niezgodnosci robdt montazowych z wymaganiami okreslonymi w dokumentagji
projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ okna i/lub drzwi
ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenstwu uzytkownika, funkcjonalnosci i
trwatosci okien i drzwi zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie s mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
demontazu wadliwie wbudowanych okien i/lub drzwi, zamontowania ich ponownie i powtdrnego
zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

83



— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania montazu okien i/lub drzwi balkonowych z
zamoOwieniem. Protokdt odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.4. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarangji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu okien i/lub drzwi po uzytkowaniu w
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robot poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest
dokonywany na podstawie oceny wizualnej oraz sprawdzenia prawidtowosci otwierania oraz
zamykania okien i/lub drzwi, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. ,0dbidr ostateczny
(koncowy) Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaudji
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w zamontowanych oknach i/lub drzwiach balkonowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robdt podano w OST B-0 ,Wymagania ogdine”, pkt
9.

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie montazu okien i/lub drzwi moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Ceny jednostkowe nie obejmujg podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi. Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne. Czes¢ 1:
Okna i drzwi zewnetrzne.

PN-EN 1191:2013-06 Okna i drzwi. Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda
badania.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane. Uszczelki i taSmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i
$cian ostonowych. Cze$¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane. Uszczelki i taSmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i
$cian ostonowych. Cze$¢ 2: Metoda badania liniowej sity Sciskajace;j.

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. 2019, poz. 266).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (j.t. Dz. U. 2019, poz. 155).
Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. 2001, Nr 11,
poz. 84 z pdzn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogolne Kod CPV
45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja — 2005 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe,
Zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2006 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, cze$¢ 4, wydanie Arkady— 1990
rok.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.
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SST B-07
NAKEADANIE POWIERZCHNI KRYJACYCH
(Kod CPV 45442000-7)

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajgcego

ZADANIE: PRZEBUDOWA BUDYNKUNR 7 |
NA POTRZEBY INTERNATU W M. LUBAN
Luban, dz. nr 2/13, obr. 2, a.m. 17

ZAMAWIAJACY: Osrodek Szkolen Specjalistycznych Strazy Granicznej
ADRES: ul. Wojska Polskiego 2, 59-800 Luban

1.2, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét malarskich realizowanych wewnatrz obiektéw budowlanych nie
narazonych na agresje chemiczna.

1.3. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Przedmiot i zakres robdt objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania wewnetrznych robdt malarskich wraz z czynnosciami
przygotowawczymi:

- przygotowanie podtoza na $cianach - reczne gruntowanie,

- gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome (sufity),

- gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe (Sciany),

- jednokrotna impregnacja parapetéw preparatem do granitu,

- dwukrotne odgrzybianie stropow ceglanych metodg opryskiwania,

- dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych metodg opryskiwania,

- gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome (sufity),

- dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych - tynkdw gtadkich bez gruntowania
(silikonowg o wtasciwosciach dyfuzyjnych) (sufity),

- dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych - tynkdw gtadkich bez gruntowania
(silikonowg o wiasciwosciach dyfuzyjnych) (Sciany),

- zabezpieczenie przed pyleniem powtokg malarskg (np. emulsjg odporng na Scieranie).
Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatow
wykorzystywanych do robdt malarskich, wymagan i sposobdw oceny podtozy, wymagan dotyczacych
wykonania powtok malarskich wewnetrznych powierzchni obiektéw oraz ich odbiordéw.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w OST B-0 ,Wymagania ogdlne”, pkt 1.4, a takze zdefiniowanymi ponizej:

Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachldwkg) powierzchnia (np.
muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka
malarska.

Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podtozu, decydujgca o witasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej
powierzchni.

Farba — ptynna lub pétptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu — barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentdw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z
dodatkiem srodkéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentdw i obcigznikéw w
spoiwie zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowa,
terpentyng itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne wodg — zawiesina pigmentéw i
obcigznikéw w spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.
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Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta
wodnego itp.), pigmentdw, wypetniaczy oraz Srodkéw pomocniczych i modyfikujgcych,
przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciektej, gotowej do
stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych
(np. dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentdw, wypetniaczy oraz
$rodkdw pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdine powszechnie
stosowane wymagania dotyczace rob6t podano w OST B-0 ,Wymagania ogolne”, pkt. 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
~Wymagania ogolne”, pkt 2.

2.1. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robdt malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Materiaty do malowania wnetrz obiektow budowlanych

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektéw mozna stosowac:

- farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

- emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

- farby na spoiwach:

zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

zywicznych rozcienczalnych woda,

mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do
zarobienia wodg,

mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozciefczania wodg, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

- lakiery wodorozcienczalne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

- lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

- srodki gruntujgce, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

Materiaty do malowania zewnetrznych powierzchni obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektéw mozna stosowac:

- farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81913:1998,

- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

- emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

- farby na spoiwach:

rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,

mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia wodg,
mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozciefczania wodg, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81913:1998,

- farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne woda, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom
aprobat technicznych,

- farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej, ktdre powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

- Srodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robdt malarskich to:

— rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus
denaturowany, inne rozciefczalniki przygotowane fabrycznie,

— $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podfoza,

— Srodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,
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— kity i masy szpachlowe do naprawy podfoza.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ witasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowac¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobdw do robot malarskich
Materiaty i wyroby do robdt malarskich mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujgce warunki:
— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej),
— sg witasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknieg) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,
— niebezpieczne wyroby malarskie i materialy pomocnicze, w zakresie wynikajgcym z

Ustawy o substancjach chemicznych i mieszaninach z dnia 25 lutego 2011 r., posiadajg

karty charakterystyki substancji niebezpiecznej,
— opakowania wyrobdéw zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania podane w
obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 2015 roku w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin,
— spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia
robot malarskich powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw).
Przyjecie materiatdw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy
lub protokotem przyjecia materiatéw.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét malarskich

Materiaty i wyroby do robdt malarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentdw odniesienia tj. norm badz
aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobdw opakowanych powinno by¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i
przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny
by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz
10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy
przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac wody
w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano
materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST B-0 ,,Wymagania ogolne”, pkt 3.

3.1. Sprzet i narzedzia do wykonywania robot malarskich

Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:

— szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle i watki,

— mieszadfa napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
skfadnikow farb,
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— agregaty malarskie ze sprezarkami,
— drabiny i rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST B-0 ,Wymagania ogdlne”, pkt 4.

4.1. Transport i skladowanie materiatéw

Transport materiatéw do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i
$rodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob
wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatéw
zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen
mechanicznych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST B-0 ,Wymagania ogdlne”, pkt 5.

5.1. Warunki przystgpienia do robét malarskich

Do wykonywania robot malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych
robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie a takze kontroli
materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie Scian i sufitbw mozna wykonywac¢ po:

- catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych (biaty montaz)
oraz armatury oSwietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

- utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka
nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac¢ po:

- wykonaniu tzw. biatego montazu,

- utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przysciennych i cokotow,

- oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.2. Tynki zwykte

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w szczegotowej
specyfikacji technicznej dla robdt tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkdw powinny by¢ usuniete
przez wypetnienie odpowiednig zaprawa i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw
powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitdw solnych).
Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.3. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

5.4. Warunki prowadzenia robdt malarskich

Warunki ogdlne prowadzenia robdt malarskich

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od
otwartych zrddet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujgcych iskrzenie i moggcych by¢ zrodiem
pozaru.

Elementy, ktore w czasie robdt malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczyc i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

5.5. Wymagania dotyczace powitok malarskich

Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,
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b) aksamitno-matowe lub posiadac nieznaczny potysk,

C) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
dokumentacjg projektowa,

d) bez uszkodzen, przeswitdow podtoza, Sladow pedzla,

e) bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych faczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentdw i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb na
spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg

Powtoki te powinny by¢:

a) odporne na zmywanie wodg ze $rodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie,
b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i sladéw pedzla,
c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowg w zakresie barwy i potysku.

Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity
podtoza.

Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) spekan,
b) tuszczenia sie powtok,
C) odstawania powtok od podtoza.

Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi lub
bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych
Powloki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywac podtoza, bez przeswitéw, plam i odpryskéw,

b) nie Scierac sie i nie obsypywac przy potarciu miekka tkaning bawetniang,

c) nie mie¢ Sladoéw pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg
projektowa,

e) by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez
dodatkéw modyfikujacych),

f) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odciert barwy powtoki w miejscach

napraw tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20 cm?,
b) chropowatos$¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

C) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych
barw,

d) $lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdine”, pkt 6.

6.1. Badania przed przystgpieniem do robot malarskich

Przed przystgpieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatéw,
ktore beda wykorzystywane do wykonywania robot.

Badania podtozy pod malowanie:

- tynkéw zwyktych i pocienionych — zgodno$¢ z projektem, rownosc i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan okreslonych w szczegdétowej specyfikacji technicznej roboét tynkowych,
czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych,
wilgotnos¢ tynku,

- elementéw metalowych — czysto$¢ powierzchni.

Réwno$¢ powierzchni tynkdw nalezy sprawdzaé metodami podanymi w szczegotowej specyfikacii
technicznej robot tynkowych.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym
$wietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjagtkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaé przez przetarcie
powierzchni suchg, czystg rekg. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywaé
czystej szmatki.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Badania materiatéw
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Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

— czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobdw uzywanych w robotach malarskich,

— terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

— wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzac wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng
w kolorze i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:

w przypadku farb ciektych:

- skoagulowane spoiwo,

- nieroztarte pigmenty,

- grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych)

- kozuch,

- Slady plesni,

- trwaty, nie dajacy sie wymieszac osad,

- nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,

- obce wtracenia,

- zapach gnilny.

6.2. Badania w czasie robét

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robdt malarskich z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw farb.
Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot w
zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

6.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych robdt malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng (szczegdtowq) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywaé¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robodt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robét.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 14 dniach od
zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuije:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

- sprawdzenie odporno$ci na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

C) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy
uznac¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity $lady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

- na podtozach mineralnych i mineralno-widknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem
nacietej powtoki; przyczepnos$¢ powtoki nalezy uznac za dobrg, jezeli zaden z kwadracikdw nie
wypadnie,

- na podtozach drewnianych i metalowych — metodg opisang w normie PN-EN ISO 2409:2013-06,
e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg
namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie dokfadne sptukanie jej wodg za pomocg
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miekkiego pedzla; powtoke nalezy uznac za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce
nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowg
barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w OST B-0 ,,Wymagania ogodlne”, pkt 7.

7.1. Szczegbtowe zasady obmiaru robdt malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych
wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potrgca sie otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni
kazdego z nich do 0,5 m?.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST B-0 ,,Wymagania ogolne”, pkt 8.

8.1. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajgcym zakryciu sg
podtoza. Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt malarskich. W trakcie
odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan
nalezy poréwnac z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.2.
niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac podtoza za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) i
zezwoli¢ na przystgpienie do robot malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢
badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem roboét ulegajgcych zakryciu (podtozy) oraz
materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czeSciowego
robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

8.3. Odbidr ostateczny (koficowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikdéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robdt,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt
— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobdw budowlanych,

— protokoty odbioru podtozy,

— protokoty odbiorow czesSciowych,

— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatdw,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
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W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonac
oceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna byc¢ przyjeta. W
takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci powtoki z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji technicznej
oraz przedstawi¢ powtoke ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powtoki
malarskiej zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalerh umownych,

— w przypadku, gdy nie s mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robét malarskich, wykonania ich ponownie i powtdrnego zgtoszenia
do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokdt powinien zawieraé:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét malarskich z zamoéwieniem.
Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.4. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarangji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
powtok malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. ,0dbidr ostateczny (koncowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robdt podano w OST B-0 ,,Wymagania ogdine”, pkt
9.

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét
i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czeSciowych
robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. NW

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowane.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
PN-EN ISO 2409:2013-06 Farby i lakiery. Badanie metoda siatki naciec.

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. 2019, poz. 266).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (j.t. Dz. U. 2019, poz. 155).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2019, poz. 1186).

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i mieszaninach (j.t. Dz. U 2019, poz.
1225).

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 2015 roku w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i
mieszanin niebezpiecznych oraz niektorych mieszanin. (Dz. U. 2015, poz. 450).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych — Wymagania ogdine Kod CPV
45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja — 2005 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 4 ,Powloki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”, wydanie ITB — 2003 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, czes¢ 4, wydanie Arkady —
1990 rok.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.
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SST B-08 o
POKRYWANIE PODLOG I SCIAN
(Kod CPV 45430000-0)
UKLADANIE PLYTEK
NA PODLOGACH I NA SCIANACH

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajgcego

ZADANIE: PRZEBUDOWA BUDYNKUNR 7 |
NA POTRZEBY INTERNATU W M. LUBAN
Luban, dz. nr 2/13, obr. 2, a.m. 17

ZAMAWIAJACY: Osrodek Szkolen Specjalistycznych Strazy Granicznej
ADRES: ul. Wojska Polskiego 2, 59-800 Luban

1.2, Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt posadzkowych i oktadzinowych z ptytek przy uzyciu kompozycji klejowych
z mieszanek przygotowanych fabrycznie w budownictwie mieszkaniowym, uzytecznosci publicznej.

1.3. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikaciji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Przedmiot i zakres robédt objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie:
- wykonanie oktadzin $cian ptytami zywiczno-celulozowymi HPL o grubosci 6 mm (Sciana 1),

- licowanie $cian ptytkami,

- zakup i montaz panelu $ciennego z MDF z frezowanym wzorem,

- wypetnienie szczelin dylatacyjnych jednoskfadnikowag masg silikonowga (wokdt zamontowanej
armatury sianitarnej),

- wypetnienie szczelin dylatacyjnych jednosktadnikowag masg akrylowg (w miejscach podwieszenia
sufitdw w fazienkach oraz szpaletach okiennych),

- wykonanie wylewki samopoziomujgcej pod wyktadzine,

- posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych,

- listwy przyscienne,

- dostawa i montaz wyktadziny wyktadzina,

- listwy przypodtogowe,

- cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych (podtoga 7),

- okladziny schoddw z ptytek,

- cokoliki na schodach z ptytek z kamieni sztucznych,

- system podtogowy wykonany z 2 warstw ptyty FC 12,5mm niemocowany do podtoza - piyty
klejone na zakfad, mocowane ze sobg mechanicznie.

Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z
mieszanek przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wiasnosci materiatow, wymagan i
sposobow oceny podtozy, wykonanie posadzek i oktadzin wewnetrznych i zewnetrznych z ptytek,
oraz ich odbiory.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w OST B-0 ,Wymagania ogdine”, pkt 1.4, a takze podanymi ponizej:

Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonane bedg roboty posadzkowe i
oktadzinowe z ptytek.

Warstwa wyrownawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub rdéznic
poziomow powierzchni podtoza.

Warstwa wygtadzajaca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.
Warstwa gruntujgca — powioka wzmacniajgca i uszczelniajgca podioze oraz zwiekszajaca
przyczepno$¢ powtoki ochronne;j.
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Faseta — wyoblenie wykonane na potaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot posadzkowych i oktadzinowych

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robdt podano w OST B-0 ,,Wymagania
ogolne”, pkt. 1.5.

Dokumentacja wykonania robét posadzkowych i wyktadzinowych powinna zawiera¢ co najmniej
nastepujace informacje i rozwigzania dotyczace:

— materiatdw do wykonywania posadzek i oktadziny z ptytek,

— lokalizacji i warunkéw uzytkowania,

— rodzaju i stanu podtozy pod posadzki i oktadziny.

W projekcie powinny by¢ zawarte:

— wymagania dla podtoza, ewentualnie sposob jego wykonania lub naprawy, z
wyszczegdlnieniem materiatdow do napraw,

— specyfikacje materiatdw do wykonania posadzek i oktadzin z powotaniem sie na odpowiednie
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

— sposoby wykonania posadzek i oktadzin z ptytek z uwzglednieniem szerokosci spoin i
sposobu wykonczenia,

— kolorystyka i wzornictwo uktadanych ptytek,

— wymagania i warunki odbioru wykonanej posadzki i oktadziny,

— zasady konserwacji posadzek i oktadzin.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»~Wymagania ogdlne”, pkt 2.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robét posadzkowych i okfadzinowych.

2.1. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robo6t posadzkowych i oktadzinowych z ptytek powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

Ptyty i ptytki

Ptytki powinny odpowiadac nastepujgcej normie PN-EN 14411:2016-09.

Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa.

Szczegolnie dotyczy to piytek dla ktdrych muszg by¢ okreSlone takie parametry jak np. stopien
$cieralnosci, mrozoodpornos¢ i twardosc.

Kompozycje klejgce i zaprawy

Kompozycje klejgce do mocowania ptytek muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12004-1:2017-
03 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek to:

— listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

—  srodki ochrony piytek i spoin,

—  srodki do usuwania zanieczyszczen,

— $rodki do konserwacji posadzek i oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

Woda

Do przygotowania kompozycji klejgcych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac nalezy
wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej, do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana
wodociggowa woda pitna.

2.2. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow do robdt posadzkowych i oktadzinowych z
ptytek Materiaty i wyroby moga byc¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:
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— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

— sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie€) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia
robdt pokrywczych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdéw),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt posadzkowych i oktadzinowych z ptytek materiatow
nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy
lub protokotem przyjecia materiatow.

2.3. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do roboét posadzkowych i oktadzinowych
Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentdéw odniesienia tj. norm badZ aprobat
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdw opakowanych powinno by¢ kryte, suche
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach
w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane
na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy
przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac wody
w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktdrych wczesniej przetrzymywano
materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST B-0 ,,Wymagania ogolne”, pkt 3.

3.1. Sprzet i narzedzia do wykonywania robot posadzkowych i oktadzinowych

Do wykonywania robot posadzkowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

— szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

— pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,

— taty do sprawdzania rownosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST B-0 ,Wymagania ogdlne”, pkt 4.

4.1. Wymagania szczegdtowe dotyczace transportu materiatéw i wyrobdw do robdt posadzkowych i
oktadzinowych

Zatadunek i wytadunek wyrobdw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobdw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie.

Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.
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Srodki transportu do przewozu materiatéw i wyrobow workowanych musza umozliwiac
zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp.
Nalezy chroniC przed przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanlcznym

Jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania robot, to wode nalezy
dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie WoIno przewozi¢ wody w
opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano
inne ptyny badz substancje mogace zmienic skfad chem|czny wody.

Transport materiatow wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze
odbywac sie po wczesniej wykonanych posadzkach.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST B-0 ,Wymagania ogdine”, pkt 5.

5.1. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek powinny by¢ zakoriczone:

— wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i
izolacji podtdg,

— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

— wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

Przystgpienie do tych robdt powinno nastgpic po okresie osiadania i skurczu elementéw konstrukcji
budynku, tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykonywac¢ w temperaturach nie nizszych niz +5 st. C i
temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

Wykonane posadzki i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni po utozeniu chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

5.2. Wykonanie posadzek z ptytek

Podioza

Podtoza pod posadzki z ptytek moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy C16/20 i grubosci minimum
50 mm.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatoS¢ na Sciskanie minimum 12 MPa, a na
zginanie minimum 3 MPa.

Minimalne grubosci podktaddw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

— podktady zwigzane z podtozem — 25 mm,

— podkfady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm,

— podktady ,ptywajace” (na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm.

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakdw, peknie¢ i ubytkéw, czysta,
farbami i srodkami antyadhezyjnymi.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5
mm na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchnia dylatowanych pol nie powinna przekraczac
10 m2, a maksymalna dtugo$¢ boku nie wieksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje
powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny, stupéw
konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajéw posadzek. Szczegétowe informacje o uktadzie
warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia
wpustow i innych elementéw powinny by¢ podane w dokumentacji projektowe;.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania pekniec¢ skurczowych zaleca sie zbrojenie
podktaddéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkfadow
cementowych witdknem polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu posadzek z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod
wykfadzine warstwy z masy samopoziomujgcej. Warstwy (,,wylewki”) samopoziomujgce wykonuje
sie z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek $cisle wedtug instrukcji producenta.
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Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczednosc¢ kleju.

Uktadanie posadzek z ptytek

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt posadzkowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiardw, gatunku i odcieni oraz
rozplanowac sposéb uktadania ptytek.

PotoZenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielkoS¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej
ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa
szerokos$¢ wiekszg niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga posadzka
zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajaca sie z roznego rodzaju i wielkosci ptytek.
Wybdr kompozyciji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych podtodze.
Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.

Kompozycjg klejacq naktada sig na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastgpnie ,przeczesuje” sig
zegbatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona
rownomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza. WielkoS¢ zebow pacy zalezy od, wielkosci
ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebow i konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca sie stosowac nastepujgce wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

— 50 x 50 mm - 3 mm,

— 100 x 100 mm —4 mm,

— 150 x 150 mm — 6 mm,

— 200 x 200 mm — 6 mm,

— 250 x 250 mm — 8 mm,

— 300 x 300 mm — 10 mm,

— 400 x 400 mm — 12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m? lub pozwoli¢ na
wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci
ptytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Nakfadajac pierwszg ptytke nalezy jg lekko przesungc po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zgdanej
pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do
sasiednich, docisng¢ i mikroruchami odsungc na szerokos¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci
Swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wieksze ptytki
zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pokrywac catg
powierzchnig ptytki. Mozna to osiggna¢ naktadajgc dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodnig
powierzchnie przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

— do 100 mm — okoto 2 mm,

— od 100 do 200 mm — okoto 3 mm,

— od 200 do 600 mm — okoto 4 mm,

— powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar,
mozna tez usung¢ wkiadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuije sie cokoty. Szczegdty cokotu powinna okreslac
dokumentacja projektowa. Dla cokotdw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny
podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.
W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym
pedzlem (wodg).

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po
powierzchni posadzki pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadtymi i ukosnymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sig z
powierzchni ptytek wilgotng gabkg. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokrgglonym
narzedziem i uzyskac wklesty ksztatt spoiny. Paskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy
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pacg z naklejong gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska
wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich
wilgotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.
Dla podniesienia jakosci posadzki i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.

Impregnowane mogg by¢ takze piytki.

5.3. Wykonanie okfadzin

Podtoza pod oktadzine

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg by¢:
— $ciany betonowe,

— otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych,

— ptyty gipsowo kartonowe.

Przed przystgpieniem do robét oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania
podtoza.

Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych i
starych powtok, bez rakéw, pekniec i ubytkdw.

Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W
przypadku wystgpienia nierdwnosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyréwnac zaprawa
cementowq lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku Scian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i
narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7.
W przypadku oktadzin wewnetrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢
otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podtozy nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie z
instrukcja producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:
— powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkdw i ttustych plam, oczyszczona ze starych powtok
malarskich,

— odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej,
mierzone tatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie
wiekszej niz 3 na dtugosci faty,

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci
kondygnadiji,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin mocowanych na kompozycjach klejgcych utozonych na
podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-
wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

Uktadanie ptytek (oktadzin)

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz
rozplanowac sposob uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich
wielko$¢ i przyjetg szeroko$¢ spoin. Na jednej Scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone
symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢, wieksza niz potowa ptytki. Szczegdlnie
starannego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub
sktada sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Przed uktadaniem piytek na Scianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tate drewniang lub
aluminiowg. Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub
drugiego rzedu ptytek.

Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejacg. Wybor
kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Kompozycje klejgcg naktada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie
powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢
roztozona rownomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielos¢ zebdw pacy zalezy od
wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebdw i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zalecane wielkosci zebdéw pacy w zaleznosci od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5.2.
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Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos$¢ warstwy kompozyciji klejgcej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i
wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze
powinna znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zaczac
od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na Scianie, docisnieciu i ,mikroruchami” ustawieniu na
wihasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci
Swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Ptytki o duzych
wymiarach zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowej.
Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycmac na odpowiednig wysokos¢.

Dla uzyskania jednakowe; wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zalecane szerokosci spoin w zaleznosci od wymlarow ptytek podano w pkt. 5.2.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usungé
wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np.
drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowg naklejane na papier przez co mozliwe jest
klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie do Sciany
deszczutkg do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych
(np. stupdw) nalezy uzywac¢ odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejgcej
papier usuwa sie po uprzednim namoczeniu woda.

Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia piytek.

Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.
W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym
pedzlem (wodg).

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po
powierzchni oktadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadtymi i ukosnymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sig z
powierzchni ptytek wilgotng ggbka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym
narzedziem i uzyskac wklesty ksztatt spoiny. Paskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie
zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.
Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.

Dobor preparatéw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktdrych znajduja sie
oktadziny i stawianych im wymaganiom.

Impregnowane mogg byc takze ptytki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST B-0 ,Wymagania ogdine”, pkt 6

6.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem posadzek i oktadzin z ptytek badaniom
powinny podlega¢ materiaty, ktore bedg wykorzystane do wykonania tych robot.

Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejgce, jak réwniez materiaty pomocnicze muszg spetniac
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé parametrom okreslonym
w dokumentacji projektowej.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajgca zgodno$¢ wtasnosci technicznych z okreSlonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania
robot posadzkowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkdw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

—  sprawdzenie réownosci podkfadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowg tate,
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— sprawdzenie spadkéw podktadu pod posadzki za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy;
pomiary rownosci i spadkdw nalezy wykonac z doktadnoscig do 1 mm,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci,

— sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2. i 5.3., wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Badania w czasie robdt

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania posadzek i okfadzin z
dokumentacjg projektowg i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidtowos¢ ich
wykonania ma wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢
sprawdzenie technologii wykonywanych robdt, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych
robot ,,zanikajgcych”.

6.2. Badania w czasie odbioru robdt

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych posadzek i oktadzin a w szczegdlnosci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— jakosci (wygladu) powierzchni posadzek i oktadzin,

— prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami oraz dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem robét i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy podtdg i oktadzin Scian z ptytek powinien obejmowac:

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdzac¢ wizualnie i poréwnaé z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem piytek,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; prze$wit pomiedzy tatg a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

— sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin
na catej ich dtugosci (dla spoin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin
pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

— sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
mitotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie
zwigzania ptytek z podkfadem,

— sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru;
na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m? nalezy zmierzy¢ szerokos$¢ spoin suwmiarkg z
doktadnoscig do 0,5 mm,

— grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji
robot lub grubo$é okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejgcej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.2. niniejszego
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

6.3.Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace posadzek i oktadzin z ptytek

Prawidtowo wykonana posadzka powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— cafa powierzchnia powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy posadzek
dla ktérych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

— cafa powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej
przyczepnos$C) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,

— grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,
— dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg
dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wieksze niz 5 mm na catej
dtugosci lub szerokosci posadzki,

— spoiny na catej dtugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,
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— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na
dtugosci 1 m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i
odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

— szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w
projekcie,

— listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.

Prawidtowo wykonana okfadzina powinna spetniac¢ nastepujgce wymagania:

— cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
oktadzin dla ktérych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

— cafa powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,

—  grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,
— dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

— odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci
2m,

— spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na
dtugosci 1 m i 3 mm na dtugosci catej oktadziny,

— elementy wykoniczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i
instrukcja producenta.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST B-0 ,Wymagania ogodlne”, pkt 7.

7.1. Szczegbtowe zasady obmiarowania

Powierzchnie posadzek i oktadzin z ptytek oblicza sie w m? na podstawie dokumentacji projektowej
przyjmujac wymiary w Swietle $cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie
powierzchnie stupdw, pilastrow, fundamentdw i innych elementéw wieksze od 0,25 m2

W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie
wedtug stanu faktycznego.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST B-0 ,Wymagania ogolne”, pkt 8.

8.1. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzek i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sg
podtoza. Odbidr podtdz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot posadzkowych i
oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.1. niniejszego opracowania.
Wyniki badan nalezy poréwnac¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy i okreslonymi odpowiednio w
pkt. 5.2. dla posadzek i w pkt. 5.3. dla okfadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac podtoza za wykonane
prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjq i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robot posadzkowych i
oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz
materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuije sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem koncowym.
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Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czeSciowego rozliczenia robét jezeli
umowa takg forme przewiduje.

8.3. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robdt w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikdéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— projekt budowlany,

— projekty wykonawcze,

— dokumentacje powykonawczg,

— szczegdtowe specyfikacje techniczne

— dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robét,

— aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i
wyrobow,

— protokoty odbioru podtoza,

— protokoty odbiordw czesciowych,

— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.2. niniejszej ST pordwnac je z wymaganiami i
wielkoSciami tolerancji podanymi w pkt. 6.3. oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty posadzkowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw
sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny posadzka lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta.
W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ posadzke lub okfadzine i przedstawic jg ponownie do
odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci posadzki
lub okfadziny, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustaleh umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych posadzek lub oktadzin, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do
odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji, ]

— ocene wynikdw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania posadzek i oktadzin z ptytek z
zamowieniem.

Protokdt odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.4. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugosc jest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek i oktadzin po
uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt
poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek i oktadzin z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. ,,0dbidr ostateczny robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

103



Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych posadzkach i okfadzinach z ptytek.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w OST B-0 ,Wymagania ogdine”, pkt
9.

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét posadzkowych i oktadzinowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbiorow czesciowych robdt.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét posadzkowych i
okfadzinowych stanowi wartos¢ tych robdt obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot posadzkowych i oktadzinowych lub kwoty ryczattowe
uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robdt na wysokosci do 4 m,

— ocene i przygotowanie podtoza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz
zastosowaniem odpowiednich srodkéw zwiekszajgcych przyczepnos¢, zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem w trakcie wykonywania posadzek i okfadzin,

— osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,

— osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdw,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot
posadzkowych i oktadzinowych,

— usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na
elementach nie oktadanych ptytkami,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdw w sposdb podany w szczegdtowej
specyfikacji technicznej,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN 14411:2016-09 Phytki ceramiczne. Definicja, klasyfikacja, wiasciwosci, ocena i weryfikacja
statosci whasciwosci uzytkowych i znakowanie.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Materiaty. Wtasciwosci i
wymagania.

PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do ptytek ceramicznych. Cze$¢ 1: Wymagania, ocena i weryfikacja
statosci whasciwosci uzytkowych, klasyfikacja i znakowanie.

10.2. Ustawy
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. 2019, poz. 266).

10.3. Rozporzadzenia
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Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzesnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (j.t. Dz. U. 2018, poz. 1935).
Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (j.t. Dz. U. 2013, poz. 1129).
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (j.t. Dz. U. 2018, poz. 963).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych — Wymagania ogdlne Kod CPV
45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja — 2005 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, tom 1 cze$¢ 4, wydanie Arkady — 1990
rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, cze$¢ B zeszyt 5 Oktadziny i
wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.

Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.

Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.
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SST B-09
ROBOTY IZOLACYINE
Kod CPV 45261410-1

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajgcego

ZADANIE: PRZEBUDOWA BUDYNKUNR 7 |
NA POTRZEBY INTERNATU W M. LUBAN
Luban, dz. nr 2/13, obr. 2, a.m. 17

ZAMAWIAJACY: Osrodek Szkolen Specjalistycznych Strazy Granicznej
ADRES: ul. Wojska Polskiego 2, 59-800 Luban

1.2, Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt — wykonania izolacji termicznej przegréd poziomych budynku — stropu,
dachy, stropodachy.

1.3. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikaciji
technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Przedmiot i zakres robdt objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie systemow ociepleniowych,
wykonywanych na poziomych i pionowych powierzchniach przegréd budynkéw nowobudowanych
oraz istniejgcych, w ramach robot termoizolacyjnych.

Zakres robot obejmuje:

- izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na
sucho jedna warstwa (styropian EPS 100-038 gr. 5¢cm),

- izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
(powiekszono o 15% - wywiniecia na Sciany),

- izolacja prostych odcinkéw kanatéw wentylacyjnych o przekroju okrggtym matg lamelowg (lub
rownowazne),

- izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe ze skalnej wetny mineralnej pionowe z ptyt uktadanych na
sucho - jedna warstwa,

- izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na
sucho, jedna warstwa (styropian EPS 100-038, gr. 10 cm),

- izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho -
jedna warstwa (gr. 20cm),

- izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho -
jedna warstwa (gr. 16 cm),

- izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny drzewnej o gestosci 30kg/m? (gr. 20cm)
zabezpieczonej od strony pomieszczenia folig paroprzepuszczalng,

- izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny drzewnej uktadanej pomiedzy
elementami konstrukcyjnymi stropu (gr. 6cm).

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresSleniami podanymi
w OST B-0 ,,Wymagania ogodine”, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:

Systemy izolacji termicznej mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

— rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian, wetna mineralna (zwykfa, lamelowa),

— sposdb mocowania — klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

— stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajgce, stabo rozprzestrzeniajace, silnie
rozprzestrzeniajace.

Podtoze — powierzchnia nowej lub istniejgcej Sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym,
pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspotczynnika przewodzenia ciepfa, jako sktadnik
nadajacy im wymagane parametry termoizolacyjne.
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1.6. Dokumentacja robat ociepleniowych

Dokumentacje robét ociepleniowych stanowia:

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z obwieszczenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (j.t. Dz. U. 2013, poz. 1129).

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (obligatoryjne w przypadku zaméwien
publicznych), sporzadzone zgodnie z obwieszczeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (j.t. Dz. U. 2013, poz. 1129).

— dziennik budowy, prowadzony zgodnie z obwieszczeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25
kwietnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (j.t. Dz. U. 2018, poz. 963).

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. 2019, poz. 266), karty techniczne wyrobdw lub zalecenia
producentéw, dotyczace stosowania wyrobow,

— protokoty odbioréw czeSciowych, koncowych i robot zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczesniej czesci skladowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2019, poz. 1186)).

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST B-0
~Wymagania ogolne”, pkt 2.

2.1. Materiaty stosowane do wykonania robét termoizolacyjnych powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowq specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejskg, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwiac identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkdcji.

2.2. Rodzaje materiatéw i elementdéw systemu

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Ptyty termoizolacyjne:

— z wetny mineralnej zwyklej i lamelowej majg zastosowanie na catych powierzchniach Scian
budynkdw lub, w potaczeniu ze styropianem, tylko na czesci powyzej 25 m ponad poziomem terenu.
Ptyty z wetlny mineralnej zwyktej wymagaja w kazdym przypadku mocowania mechanicznego, z
wetny lamelowej moga by¢, zaleznie od wiasciwosci podtoza, tylko klejone.

— z wetny drzewnej, maty izolacyjne (A = 0,038 W/m*K) posiadajgce bardzo duzg gestos¢ (az 50
kg/m?3) i podobnie jak drewno, bardzo duzg wiasciwg pojemnos¢ cieplng (c = 2100 J/KgK), ponad
dwa razy wiekszg wartos$¢ niz w przypadku wetny mineralne;j.

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobdw ociepleniowych
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Wyroby do systemdw ociepleniowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegbtowej),

— sg wtasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot ociepleniowych wyrobdw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.4. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobow do robaét ociepleniowych
Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng (pkt 4 — Pakowanie,
przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania — izolacja termiczna — ptyty ze styropianu i wetny mineralnej
przechowywac w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw
atmosferycznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST B-0 ,,Wymagania ogolne”, pkt. 3.

Do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki reczne, pity
reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt

Pozostaty sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST B-0 ,Wymagania ogdlne”, pkt 4.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogdine”, pkt 5.

5.1. Ogolne zasady wykonywania izolagji

Do ciecia wyrobow z wetny uzywamy zwyktego ostrego noza, zachowujgc rowne i gtadkie krawedzie
ciecia.

Ptyty przycinamy o 0,5 cm wiecej niz wynosi rozstaw w Swietle elementéw konstrukcyjnych.
Delikatnie wciskamy je pomiedzy elementy konstrukcyjne, tak aby szczelnie wypetniaty przestrzen.
Nie szarpiemy wyrobu podczas dopasowywania.

Plyty w dwuwarstwowym rozwigzaniu ocieplenia uktadamy mijankowo.

Poszczegdlne warstwy izolowanej przegrody wykonujemy sukcesywnie, np. na dachu ptaskim
paroizolacje, ptyty z welny oraz pape uktadamy odcinkami.

Nie chodzimy po ptytach miekkich.

Ograniczamy do minimum chodzenie po ptytach twardych; w miejscach, gdzie przewiduje sie
przejscia, ukladamy pomosty z desek wzglednie z ptyt pilsSniowych lub widrowych.

Przez wiasciwe docinanie i uktadanie ptyt unikamy powstawania mostkéw termicznych.

Przed przystgpieniem do ocieplania nalezy usungac starg izolacje oraz nieczystosci.

Oczyszczong przestrzen stropodachu nalezy nastepnie zdezynfekowac specjalnym preparatem. W
celu prawidtowego zwentylowania stropodachu nalezy zastosowac otwory wentylacyjne, ktorych
powierzchnia nie moze by¢ mniejsza niz 0,001 powierzchni dachu. W praktyce stosujemy otwory
wentylacyjne o wymiarach 15 x 15 cm w rozstawie, co 1,5 m i 5 cm nad ociepleniem. Na
masywnych stropach zelbetowych nie ma koniecznosci stosowania paraizolacji, na stropach
drewnianych lub innych o matym oporze dyfuzyjnym nalezy zastosowac folie paroizolacyjna

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST B-0 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 6.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
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Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w OST B-0 ,,Wymagania ogolne”, pkt 7.

7.1. Powierzchnie ocieplenia oblicza sie w metrach kwadratowych. Z powierzchni potraca sie
powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wieksze od 1 m2.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST B-0 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 8.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST B-0 ,Wymagania ogodlne”, pkt 9.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2019, poz. 1186).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. 2019, poz. 266).

Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (j.t. Dz. U. 2013, poz. 1129).
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. 2019, poz. 1065).

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (j.t. Dz. U. 2018, poz. 963).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 2003, Nr
120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie kontroli wyrobdw
budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku krajowym. (Dz. U. 2019, poz.
1230).

DYREKTYWA RADY 93/68/EWG z dnia 22 lipca 1993 r. w sprawie zblizenia przepisow ustawowych
Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobdéw budowlanych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom I Budownictwo ogdlne czes¢ 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.
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SSTB-10
ROBOTY HYDROIZOLACYJNE
Kod CPV 45260000-7

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajgcego

ZADANIE: PRZEBUDOWA BUDYNKUNR 7 |
NA POTRZEBY INTERNATU W M. LUBAN
Luban, dz. nr 2/13, obr. 2, a.m. 17

ZAMAWIAJACY: Osrodek Szkolen Specjalistycznych Strazy Granicznej
ADRES: ul. Wojska Polskiego 2, 59-800 Luban

1.2, Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych podziemnych czesci i przyziemi
budynkow.

1.3. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikaciji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Przedmiot i zakres robdt objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie izolacji i uszczelnien
powierzchni poziomych i pionowych usytuowanych w czesciach podziemnych i przyziemiach
budynkow.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatow
wykorzystywanych do robét hydroizolacyjnych, wymagan w zakresie robét przygotowawczych oraz
wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych.
Zakres robot obejmuje:

Utozenie foli paroizolacyjnej (1300g/m2/doba),

Utozenie folii o niskiej paroprzepuszczalnosci,

Gruntowanie podtozy pomieszczen mokrych ptynng folig uszczelniajgcg - powierzchnie poziome.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w OST B-0 ,Wymagania ogdine”, pkt 1.4.

Podtoze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.

Warstwa wyrownawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic
poziomdéw powierzchni podtoza.

Warstwa wygtadzajaca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.
Warstwa gruntujgca — powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajca
przyczepno$¢ powtoki ochronne;j.

Faseta — wyoblenie wykonane na potaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje
wykonywane w czesci podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyzej zwierciadta wody
gruntowej, w gruntach przepuszczalnych.

Izolacje wodochronne czesci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane
w warunkach gdy:

1) budynek jest posadowiony powyzej zwierciadta wody gruntowej, lecz w gruntach
nieprzepuszczalnych i uwarstwionych,

2) fundamenty budynku i $ciany fundamentowe lub ich fragmenty sg potozone ponizej zwierciadta
wody gruntowej, bez wzgledu na rodzaj otaczajgcego gruntu.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot hydroizolacyjnych

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania
dotyczace robdt podano w OST B-0 ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 1.5.
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1.7. Dokumentacja izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

Dokumentacje robét hydroizolacyjnych budynku stanowia:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13
wrzesnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2018, poz. 1935), dla przedmiotu zamdwienia dla ktérego wymagane jest
uzyskanie pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z Obwieszczenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (j.t. Dz. U. 2013, poz. 1129),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (obligatoryjne w przypadku zamoéwien
publicznych), sporzadzone zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (j.t. Dz. U. 2013, poz. 1129).

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25
kwietnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (j.t. Dz. U. 2018, poz. 963).

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobdw budowlanych, zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. 2019, poz. 266), karty techniczne wyrobdw lub zalecenia
producentéw dotyczace stosowania wyrobdw,

— protokoty odbiorédw czeSciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci skladowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét zgodnie z art. 3, pkt 14 Ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2019, poz. 1186).

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
OST B-0 ,Wymagania ogdine”, pkt 2.

2.1. Materiaty stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w cze$ciach
podziemnych i przyziemiach budynkéw powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

— deklaracjg zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska,

albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania robot hydroizolacyjnych czesci podziemnych i przyziemi
budynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych).
Wyroby do hydroizolacji powtokowych
Do hydroizolacji powtokowych stosuje sie masy:

111



— asfaltowe i asfaltowo-polimerowe,

— polimerowe,

— cementowe,

— cementowo-polimerowe,

— bitumiczno-mineralne,

spetniajgce wymagania okreSlane w normach i aprobatach technicznych.

Wyroby do hydroizolacji z laminatéw

Do hydroizolacyjnych laminatéw wykonywanych na budowie wykorzystuje sie:

— masy asfaltowe, asfaltowopolimerowe i polimerowe zbrojone wkfadkg z tkanin lub widkien nie
podlegajgcych korozji biologicznej,

— masy cementowe i cementowo-polimerowe zbrojone wktadkga z tkanin lub widkien,

— masy bitumiczno-mineralne zbrojone wkfadkg z tkanin lub wtdkien, spetniajgce wymagania
okreslone w normach i aprobatach technicznych.

Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiatéw rolowych

Do wykonywania izolacji czesci podziemnych i przyziemi budynkdw stuzg nastepujgce materiaty
rolowe:

— papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklanym oraz papy termozgrzewalne i samoprzylepne,
— folie z tworzyw sztucznych i kauczuku.

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje sie z folii polietylenowych o grubosci 0,3 mm.

Izolacje wodochronne mogg by¢ wykonywane z folii polietylenowych o grubosci 0,4 i 0,5 mm,
gtadkich i ttoczonych folii z PVC oraz membran EPDM.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne odpowiadajgce wymaganiom
odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

Wyroby do wykonywania izolacji wgtebnych

Do izolacji wgtebnych stosuje sie preparaty penetrujgce w gitgb podtoza i tworzace izolacje w
podtozu metoda krystalizacji wgtebnej, spetniajgce wymagania okreslone w aprobatach
technicznych.

Izolacje z blachy

Do izolacji wodochronnych wykonywanych z blachy wykorzystuje sie:

— blache otowiang o grubosci co najmniej 2 mm badz grubosci 1 mm pod warunkiem umieszczenia
w miejscach fgczenia arkuszy blachy podktadek z blachy otowianej,

— blache stalowg o grubosci co najmniej 2 mm, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

Wyroby do czasowej likwidacji przeciekdw wody

Do czasowej likwidacji przeciekow wody pojawiajacych sie na peknieciach powierzchni betonowych
stuzg preparaty produkowane na bazie cementdw szybkowigzacych, dostarczane w postaci sypkiej,
odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych.

Materiaty pomocnicze

Odrebng grupe wyrobdw stanowig materiaty pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu
izolacji i stosowane zgodnie z instrukcjg producenta podstawowych materiatdow hydroizolacyjnych,
takie jak:

— kleje,

— rozpuszczalniki, $rodki odttuszczajgce i zmywajace,

— fgczniki mocujace, kotwy, Sruby,

— tasmy dylatacyjne, uszczelniajgce,

— woda lub inne preparaty do rozcienczania,

spetniajgce wymagania okreslone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach

lub aprobatach technicznych.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

Woda pochodzaca z innych zrédet musi odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 ,,Woda
zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobdw do izolacji przeciwwilgociowych i

wodochronnych

Wyroby do robdt hydroizolacyjnych mogg by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajgg nastepujace
warunki:

— s zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej (szczegotowej),

— sg wihasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie€) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
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— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiaty pomocnicze, w zakresie wynikajgcym z Ustawy o
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z pozn.
zmianami), posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z p6zn. zmianami),

— opakowania wyrobdéw zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania

podane w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i preparatdw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z
pozn. zmianami),

— spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
hydroizolacyjnych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdéw),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot hydroizolacyjnych czesci podziemnych i przyziemi
budynkéw materiatéw izolacyjnych nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy
lub protokotem przyjecia materiatéw.

2.4. Warunki przechowywania wyrobdw do robdt hydroizolacyjnych

Wszystkie wyroby do robot hydroizolacyjnych powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm
badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdw opakowanych powinno by¢é kryte, suche
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych,
zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w
worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie
wiekszej niz 10. Rolki papy powinny by¢ ustawione pionowo, a nie poziomo.

Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobdw zawierajgcych tatwopalne rozpuszczalniki nalezy
zachowac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy
przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac wody
w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano
materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST B-0 ,Wymagania ogdine”, pkt 3.

3.1. Sprzet do wykonywania robét hydroizolacyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktore nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéow i wykonywanych robot oraz badz przyjazne dla
$rodowiska, a takze bezpleczne dla brygad roboczych wykonu]acych hydrmzolaqa

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzglednic¢ réwniez wymagania producenta wyrobdw
hydroizolacyjnych.

Do wykonywania robot hydroizolacyjnych nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia
pomochicze:

a) do przygotowania podtoza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzagdzenia do
mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry
elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw — naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym, betoniarki,

¢) do naktadania izolacji z mas powtokowych — pedzle, szczotki, watki, pace, kielnie, mechaniczne
natryskiwacze materiatdéw izolacyjnych,

d) do ciecia tasm, wktadek zbrojgcych, materiatdw rolowych i blach — nozyczki, nozyce, noze,

e) do zgrzewania — butle propan-butan z palnikiem,

f) do uktadania materiatéw rolowych — urzadzenia stuzgce do odwijania materiatéw izolacyjnych z
rolek.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
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Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST B-0 ,Wymagania ogdlne”, pkt 4.

4.1. Wymagania szczegdtowe dotyczace transportu materiatdw hydroizolacyjnych

Wyroby do robét hydroizolacyjnych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego lub innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobdw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobdéw w opakowaniach ukfadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny
zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych
takich jak: chwytaki, wcagniki, wozki.

Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiaty rolowe nalezy ustawia¢ rownomiernie
obok siebie na catej powierzchni fadunkowej srodka transportu i zabezpiecza¢ przed mozliwoscig
przesuwania si¢ w trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobow izolacyjnych workowanych muszg umozliwiac
zabezpieczenie tych wyrobdw przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem
mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed
przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to wode nalezy dowozi¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po
$rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz
substancje moggace zmienic sktad chemiczny wody.

Transport materiatéw hydroizolacyjnych i materiatdw wykorzystywanych w innych robotach
budowlanych nie moze odbywac sie po wczesniej wykonanej izolacji.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST B-0 ,Wymagania ogdine”, pkt 5.

5.1. Warunki przystgpienia do robét hydroizolacyjnych

Do wykonywania robot hydroizolacyjnych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku mozna
przystapi¢ po zakonczeniu poprzedzajacych robét budowlanych i robdt mogacych stanowic
przyczyne uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod
roboty izolacyjne a takze kontroli materiatow.

5.2. Wymagania dotyczace podtozy pod hydroizolacje

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania i przygotowania podtozy

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuije sie
na podtozach:

— betonowych lub Zelbetowych monolitycznych,

— murowanych z kamienia, cegty ceramicznej budowlanej petnej, klinkierowej, betonowej lub z
bloczkdw betonowych,

— z gtadzi cementowych lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podtoza pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynkéw powinny spetniac
nastepujgce wymagania ogdlne:

— powinny by¢ nosne i nieodksztatcalne,

— powierzchnia powinna byc¢ czysta, odttuszczona, odpylona, rowna, wolna od mleczka
cementowego, bez kawern, ubytkéw, wypuktosci, peknie¢ (luzne czesci nalezy usungé, wypuktosci
powyzej 2 mm zlikwidowa¢ przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i
zagtebienia o gtebokosci powyzej 2 mm i rysy o szerokosci wiekszej niz 2 mm wypetni¢ zaprawg
naprawczg zalecang przez producenta wyrobow hydroizolacyjnych),

— pofaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o
promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokosci i
wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi (sposob ich wykonania powinien by¢ zgodny z
wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej przewidywanych
do stosowania wyrobdw hydroizolacyjnych),

— podtoze powinno by¢ suche (wilgotnos¢ nie przekraczajgca 5%) lub wilgotne odpowiednio do
wymagan producenta wyrobdw hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie
technicznej (katalogowej),

— odpowiednio do wymagan producenta wyrobéw hydroizolacyjnych okreslonych w aprobacie
technicznej lub karcie technicznej podtoze nalezy zagruntowac roztworem do gruntowania
wiasciwym dla rodzaju naktadanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed utozeniem
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izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnieta, a powtoka gruntujgca powinna by¢ rownomiernie
roztozona (ciggta) i wykazywac dobrg przyczepnos$¢ do podtoza.

Wymagania szczegdtowe dotyczagce podtozy betonowych i zelbetowych

Podtoza betonowe i Zzelbetowe, w celu zapewnienia prawidtowej wspotpracy z hydroizolacja,
powinny by¢ wykonane z nastepujgcych klas betonu:

— B-7,5 przy izolacji z materiatéw bitumicznych,

— B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych,

— B-20 przy izolacji z laminatéw z tworzyw sztucznych, powtokach hydroizolacyjnych na bazie
cementu oraz w przypadku stosowania do izolacji preparatdw penetrujgcych.

Do gruntowania podtozy betonowych wykonanych na ptytach styropianowych nie wolno stosowac
roztworow zawierajgcych rozpuszczalniki.

Wymagania szczegdtowe dotyczace podtozy murowanych

Wyroby murowe w podtozu murowanym powinny mie¢ wytrzymato$¢ co najmniej 15 MPa, a mur
nalezy wykonac na zaprawie cementowej.

Podtoze murowane nalezy przygotowa¢ odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, zgodnie ze
wskazaniami producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez wypetnienie spoin lub naniesienie
warstwy zaprawy cementowej, a nastepnie zagruntowanie powierzchni.

5.3. Warunki prowadzenia robdt hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywac w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w
instrukcji producenta materiatdw izolacyjnych wykorzystywanych w robotach.

Najczesciej temperatury powietrza i podtoza w czasie uktadania izolacji powinny by¢ nie nizsze niz
+5°C i nie wyzsze od +35°C. Jednoczesnie temperatury otoczenia i podtoza powinny by¢ co
najmniej o 3°C wyzsze od panujgcej temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie robdt poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta
stosowanych preparatéw, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotnosci
powietrza przekraczajacej 85%. W przypadku koniecznosci wykonywania hydroizolacji w czasie
niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka
wilgotnos¢ powietrza roboty nalezy przeprowadzac pod namiotem, stosujac elektryczne dmuchawy
powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonietej
powierzchni.

Roboty hydroizolacyjne podziemnych czesci budynkéw znajdujacych sie ponizej poziomu gruntu
nalezy prowadzi¢ w wykopach o szerokosci nie mniejszej niz 60 cm.

Jezeli gtebokos$¢ wykopu przekracza 1,00 m, to wykop nalezy wykona¢ ze skarpami (2,00 m dla skat
zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o $cianach pionowych umocnionych
deskowaniem. Rodzaj umocowania zalezy od kategorii gruntu danego miejsca.

Przed natozeniem izolacji wodochronnej ponizej poziomu terenu nalezy obnizy¢ poziom zwierciadfa
wody gruntowej do co najmniej 30 cm ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania
warstwy hydroizolacji. Obnizony poziom zwierciadta wody nalezy utrzymac przez caty okres
wykonywania robét hydroizolacyjnych badz do czasu zabezpieczenia izolacji warstwg dociskowa.

5.4. Wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych czesci
podziemnych i przyziemi budynkéw
Wymagania ogodlne
Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” ITB czes¢ C:
~Zabezpieczenia i izolacje.” Zeszyt 5: ,1zolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych
budynkdéw” izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkow
powinny spetniaé nastepujgce wymagania ogolne:
— stanowig ciggty i szczelny uktad oddzielajgcy budynek lub jego cze$¢ od wody lub pary wodnej
(wystepowanie ztuszczen, zaciekow, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fatd itp. wad jest
niedopuszczalne),
— Scisle przylegac do izolowanego podtoza — nie powinny pekac, a ich powierzchnia powinna by¢
gtadka, bez Iokalnych wg+eb|en lub wybrzuszen,

— izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposdb ciagty, przechodzi¢ w izolacje pionowa,
— rodzaj, grubosc i ilos¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna by¢ kazdorazowo
projektowana, przy uwzglednieniu istniejgcych warunkdw gruntowo-wodnych panujgcych w miejscu
posadowienia budynku oraz jego poziomu posadowienia,
— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nalezy na biezgco (w trakcie naktadania kazdej
warstwy izolacyjnej) kontrolowaé zuzycie materiatu tzn. aplikowac jedno opakowanie gotowego
wyrobu na wczesniej wydzielony (o okreslonej powierzchni) fragment podtoza,
— izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu okalajgcego terenu
i zakonczona w sposdéb uniemozliwiajgcy wnikanie wod opadowych pod izolacje,
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— niedopuszczalne jest fgczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobdéw

oddziatujgcych na siebie w sposdb destrukcyijny,

— miejsca przebic izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢
uszczelnione w sposéb wykluczajgcy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

— w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane odpowiednie
zabezpieczenia np. specjalne tasmy lub wkiadki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania
(wktadki powinny by¢ wykonane z tego samego materiatu i o identycznym profilu na catej dtugosci
szczeliny).

Wymagania szczegdtowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuije sie z nastepujacych
wyrobow hydroizolacyjnych:

— mas hydroizolacyjnych,

— pap asfaltowych,

— folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét” ITB cze$¢ C. Zeszyt 5

wymagania szczegotowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w czesci podziemnej
i przyziemiu budynku sg nastepujace:

— izolacje powtokowe mogg by¢ wykonywane tylko od strony zewnetrznej fundamentéw, liczba
uktadanych warstw powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa, ale nie mniejsza niz 2,0 a
tgczna grubos¢ tych warstw powinna wynosi¢ co najmniej 2 mm,

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne
(np. mas bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy ostonowej na powierzchni
takiej izolacji, przed zasypaniem jej gruntem,

— wymagania dotyczgce wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych sg takie same
jak dla izolacji wodochronnych z pap asfaltowych, réznica polega tylko na doborze odpowiedniej
papy i ilosci jej warstw,

— izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podtoza powinny by¢ dodatkowo
uszczelniane w miejscach zamocowan,

— folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami mozna traktowac jako warstwy przeciwwilgociowe,
jezeli zapewniono szczelno$¢ na zaktadach tych folii, skutecznie uszczelniono krawedz poziomga folii
na powierzchni $ciany, rozwigzano uszczelnienie w miejscach zataman izolacji oraz w rejonie
pofaczenia z izolacjg pozioma; przy braku szczegdtowych rozwigzan w tym zakresie, folie takie
mozna traktowac jedynie jako dodatkowe warstwy drenazowe.

Wymagania szczegdtowe dotyczace izolacji wodochronnych

Izolacje wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje sie z nastepujgcych
wyrobdw hydroizolacyjnych:

— laminatéw z mas hydroizolacyjnych,

— pap asfaltowych,

— folii z tworzyw sztucznych i kauczuku,

— powtokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu,

— preparatdw penetrujgcych w gtab podtoza,

— blach do hydroizolacji.

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt” ITB czeS¢ C. Zeszyt 5

wymagdania szczegdtowe dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych w czesci

podziemnej i przyziemiu budynku sg nastepujace:

— izolacje wodochronne z wyrobow rolowych i laminatéw powinny by¢ wykonywane od strony parcia
wody na przegrode; izolacje wodochronne z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu mogg byc¢
wykonywane zaréwno od strony parcia wody, jak tez od strony przeciwnej — jezeli takie
zastosowanie jest dopuszczone w specyfikacji wyrobu i potwierdzone wynikami badan
laboratoryjnych,

Wymagania szczegotowe dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych z:

A. Laminatéw z mas hydroizolacyjnych

— laminaty moga stanowi¢ samodzielng izolacje wodochronng lub w przypadku laminatéw z mas
asfaltowych i asfaltowo-polimerowych dodatkowg warstwe nanoszong na izolacje z papy,

— dobdr uktadu i grubosci warstw konkretnego laminatu o okresSlonych wtasciwosciach powinien by¢
dostosowany do wymaganej odpornosci izolacji na dziatanie cisnienia wody,

— wykonanie laminatu polega na wtopieniu w mase hydroizolacyjng wkfadki zbrojacej z tkanin lub
widkien i doktadnym pokryciu jej widkien masg, tak by na powierzchni laminatu nie byt widoczny
rysunek widkien wkiadki,

— z lepikéw asfaltowych stosowanych na gorgco mozna wykonywac laminaty tylko wtedy, gdy masy
te uzyskaty pozytywna ocene do takiego zastosowania w dokumentach odniesienia (aprobatach
technicznych); w przeciwnym razie z uwagi na wysokg podatnos¢ powtok asfaltowych na

116



uszkodzenia w temperaturach ujemnych nalezy zaniecha¢ stosowania tych wyrobow do
wykonywania laminatow.

B. Pap asfaltowych

— szerokoS¢ zaktadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm, nalezy
je wykonywac zgodnie z kierunkiem sptywu wody,

— zakfady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesuniete wzgledem zaktadéw warstwy
spodniej odpowiednio: przy izolacji dwuwarstwowej — o 1/2 szerokosci arkusza, przy izolacji
trzywarstwowej — o 1/3 szerokosci arkusza itd.,

— papa na welonie szklanym moze stanowic tylko jedng warstwg w wielowarstwowej (min.
trzywarstwowej) izolacji wodochronnej,

— temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gorgco w chwili uzycia powinna wynosic od
160°C do 180°C,

— izolacje wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny by¢ dylatowane w tych
samych miejscach i ptaszczyznach, w ktérych wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje
z sgsiednim budynkiem.

W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych, ktdre sg
przeznaczone do przyklejania do podtoza oraz sklejania miedzy sobg metodg zgrzewania, tj. przez
podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia
masy powtokowej — nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

— palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposéb, aby jednoczesnie podgrzewat podtoze i wstege papy
od strony przekfadki antyadhezyjnej; jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni ptyty
warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza sie ogrzewania podtoza,

— dla unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krotkotrwate, a ptomien palnika
powinien by¢ ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej,

— niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzgce do nadmiernego sptywu masy
asfaltowej lub jej zapalenia,

— fragment wstegi papy z nadtopiong powtoka asfaltowg nalezy natychmiast docisng¢ do
ogrzewanego podfoza watkiem, o dtugosci réwnej szerokosci pasma papy.

Przy wykonywaniu izolacji z pap samoprzylepnych nalezy dodatkowo przestrzega¢ nastepujacych
zasad:

— powierzchnia podtoza powinna by¢ dostatecznie gtadka i zagruntowana, aby zapewnic dobre
doklejenie papy do podtoza,

— korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezposrednio po wykonaniu izolacji,

— mozliwe jest stosowanie pap samoprzylepnych w uktadach wielowarstwowych z papami klejonymi
na gorgco (np. metodg zgrzewania); w takim przypadku zaleca sie, aby papa samoprzylepna
stanowita pierwszg (spodnig) warstwe hydroizolacyjng, gdyz wdwczas istnieje mozliwosc jej
dodatkowego doklejenia w trakcie wydzielania ciepta stosowanego do klejenia warstw wierzchnich.
C. Folii z tworzyw sztucznych i kauczuku

Materiaty rolowe z tworzyw sztucznych mogg by¢ mocowane do podtoza i tgczone metoda:

— klejenia lub wulkanizacji,

— zgrzewania,

— mocowania mechanicznego.

Sposéb mocowania i fgczenia materiatu izolacyjnego musi by¢ zgodny z wymaganiami okreSlonymi
przez producenta tego materiatu w dokumencie odniesienia (aprobacie technicznej).

Do wykonania izolacji wodochronnych z materiatéw rolowych z tworzyw sztucznych= wykorzystuje
sie:

— folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami, stanowigce dodatkowg warstwe drenazowg,

— folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami potgczone z tekstyliami wodoprzepuszczalnymi
stanowigce dodatkowg warstwe drenazowo-filtrujgcg,

— folie polietylenowe o grubosci 0,4 i 0,5 mm (folie polietylenowe o grubosci 0,3 mm mogg by¢
stosowane tylko w izolacjach przeciwwilgociowych), folie z PVC, membrany EPDM,

— folie PVC ze spodnig warstwg bitumoodporng przeznaczone do uktadania bezposrednio na izolacji
papowej.

Zasady ktorych nalezy przestrzegac przy uktadaniu hydroizolacji z materiatéw rolowych:

— zaktady z folii PVC nalezy taczy¢ za pomocg rozpuszczalnikdw (cykloheksanolu lub
tetrahydrofuranu) albo specjalnych klejow i dodatkowo wzdtuz krawedzi doszczelnia tzw. uptynniong
folig; dopuszcza sie taczenie folii na zaktadach metodg zgrzewania,

— mocowanie mechaniczne w obrebie zaktadu polega na osadzeniu tacznikdw mocujacych w
spodniej czesci zaktadu, wzdtuz linii réwnolegtej do krawedzi brzegowej, a nastepnie dodatkowym
doklejeniu warstwy wierzchniej zaktadu do warstwy spodniej, pomiedzy krawedzig zewnetrzng
warstwy wierzchniej i linii tgcznikdw mocujgcych; nie nalezy klei¢ zaktadu nad tgcznikami
mocujgcymi,
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— poszczegdlne pasma rolowego materiatu hydroizolacyjnego EPDM nalezy faczyé na zaktadach
metoda wulkanizacji lub za pomocg specjalnego kleju wskazanego przez producenta materiatu
hydroizolacyjnego.

D. Powtokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu

Przy wykonywaniu izolacji powtokowych z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu nanoszonych
warstwowo na przygotowane podtoze nalezy:

— wykorzystywac¢ masy ocenione pozytywnie w dokumentach odniesienia tj. aprobatach
technicznych do takiego zakresu zastosowania,

— przy nanoszeniu poszczegolnych warstw powtoki przestrzegac zasad podanych w specyfikacji
szczegotowej i instrukcji (karcie technicznej) producenta uktadanej masy hydroizolacyjne;j.

E. Preparatéw penetrujgcych w gtgb podtoza

Przy wykonywaniu hydroizolacji metodg krystalizacji wgtebnej nalezy:

— wykorzystywac preparaty ocenione pozytywnie w dokumentach odniesienia, tj. aprobatach
technicznych do takiego zakresu zastosowania,

— nanosi¢ preparat na przygotowane, mokre podtoze, zgodnie z wytycznymi podanymi w karcie
technicznej wyrobu hydroizolacyjnego.

Preparaty penetrujgce w gtab betonu, po prawidtowym ich naniesieniu na podtoze, mogg nie
tworzy¢ na jego powierzchni powtoki, poniewaz powtoka ta nie petni funkcji jedynej warstwy
hydroizolacyjnej. Wtasciwg izolacjg betonu w tym przypadku stanowi preparat krystalizujgcy w jego
porach, pod wptywem znajdujacej sie w nim wilgoci.

Wymagania dotyczace wykonywania obrdbek blacharskich hydroizolacji

Obrdbki blacharskie zabezpieczern wodochronnych czesci podziemnej i przyziemia budynku powinny
by¢:

— dostosowane do rodzaiju izolacji,

— wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 do 0,6 mm, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i wymaganiami szczegotowej specyfikacji technicznej,

— wykonane tak, by zachowane zostaty wszystkie dylatacje budynku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST B-0 ,Wymagania ogdlne”, pkt 6.

6.1. Badania przed przystgpieniem do robét hydroizolacyjnych podziemnych

czesci i przyziemi budynkéw

Przed przystgpieniem do robot hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktore
beda wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrolg przygotowanego podtoza.

Badania materiatéw

Materiaty hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

— w protokole przyjecia materiatdw na budowg; czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw
hydroizolacyjnych,

— stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelnoS¢) oraz sposdb przechowywania
materiatow,

— terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

Badania podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku podtozy:

— betonowych — zgodnos¢ wykonywania z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymatos¢ i rownos¢ podktaddw, czystos¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, dopuszczalna wilgotno$¢ i temperatura podtoza, zabezpieczenie
antykorozyjne wystajgcych elementéw metalowych,

— muréw z cegty, kamienia i bloczkédw betonowych — zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja
projektowg i odpowiednimi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymatosc,
doktadnos¢ wykonania z uwzglednieniem wymagan szczegétowych specyfikacji technicznych,
wypetnienie spoin, czystosci powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien lub wymaganej przez
producenta wyrobdw hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotnosc i
temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne wystajgcych elementdw metalowych,

— gtadzi i tynkéw cementowych — zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg i szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywnos$¢ podktadu, réwnosé i wyglad powierzchni, czystos¢
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ i temperatura gtadzi lub tynku,
zabezpieczenie antykorozyjne wystajgcych elementéw metalowych.
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Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:

— styki réznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni

(fasety i sfazowania),

— dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podtozy deklarowane przez producenta

materiatdw hydroizolacyjnych, w tym dotyczace gruntowania podtoza.

Wyglad powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym $wietle

dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca taty o

dtugosci 2,0 m, przytozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m? podtoza i przez

pomiar jego odchylenia od faty z doktadnoscig do 1 mm, na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w

p-kcie 5.3 specyfikacji technicznej. Wypuktosci i wgtebienia na powierzchni podktadu powinny by¢

nie wieksze niz 2 mm. Pekniecia na powierzchni o szerokosSci powyzej 2 mm powinny by¢

wypetnione. Zapylenie powierzchni nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni suchg, czystg reka.

Sprawdzenie wytrzymatosci podtoza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami

szczegotowej specyfikacji technicznej.

Wilgotno$¢ i temperature podtoza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw

(wilgotnosciomierz, termometr).

Sprawdzenie wielkosci promienia zaokraglenia lub wielkosci skosow stykdw réznych ptaszczyzn

podtozy nalezy przeprowadzi¢ za pomocg szablonu, na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w p-kcie
3

Pozostate badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. szczegotowej
specyfikacji technicznej, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét hydroizolacyjnych
z dokumentacjg projektowa, szczegdtowg specyfikacjg techniczng i instrukcjami producentéw
wyrobow stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny
by¢ przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowac sprawdzenie:

— przestrzegania warunkow prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w p-kcie 5.3. ninigjszej
ST,

— poprawnosci zagruntowania podtozy oraz wykonania poszczegdlnych warstw w sposéb
zapewniajacy ich ciggtost i szczelnose,

— poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,

— poprawnosci obrobienia przebi¢ i przejs¢ przewodoéw, rur lub innych elementéw budowlanych
przez izolacje,

— na biezgco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilosci zuzywanych materiatéw izolacyjnych,

— przestrzegania pozostatych wymagan dotyczacych wykonania robot hydroizolacyjnych podanych w
punkcie 5.4. szczegotowej specyfikacji technicznej, w tym: wymagan dotyczacych stosowanych
materiatow, ilosci i grubosci nanoszonych warstw, wielkosci zaktadéw, doktadnosci sklejenia
poszczegdlnych warstw itp.

6.3. Badania w czasie odbioru robat

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagdania dotyczace wykonanych robdt hydroizolacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg, ST i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— prawidtowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i
dociskowych,

— sposobu wykonania i uszczelnienia przebic i przejs¢ przez izolacje, przerw roboczych, dylatacji i
zakonczen krawedzi izolacji oraz obrébek blacharskich hydroizolacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne sg wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem
do robdt i w trakcie ich wykonywania.

Badania izolacji powtokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac po ich catkowitym
wyschnieciu i utwardzeniu.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%.

Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego (réwnosci, ciggtosci, miejsc przebic i dylatacji
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oraz zakonczen krawedzi izolacji),

— sprawdzenie ilosci warstw i ich grubosci,

— sprawdzenie szczelnosci izolacji,

— sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza,

— sprawdzenie pozostatych wymagan okreslonych w pkt. 5.5. szczegdtowej specyfikaciji
technicznej.

Badania odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ metodami okreslonymi w szczegdtowej specyfikacii
technicznej.

Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg mtotka
drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde
10-20 m2 powierzchni zaizolowanej lub metodg niszczgcg okreslong w PN-92/B-01814.

Przy opukiwaniu mtotkiem charakterystyczny gtuchy dzwiek Swiadczy o nieprzyleganiu i nie
zwigzaniu izolacji z podtozem.

Sprawdzenia grubosci powtok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokona¢ metodami
nieniszczagcymi w trakcie ich naktadania (20 punktéw kontrolnych na obiekt lub 100 m2 izolowanej
powierzchni) lub niszczacymi (poprzez wyciecie prébek) po ich wyschnieciu, wykonujgc co najmniej
1 pomiar na 25 m2 powtoki lecz nie mniej niz 5 na jednym obiekcie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w OST B-0 ,Wymagania ogdine”, pkt 7.

7.1. Szczegbtowe zasady obmiaru robdt hydroizolacyjnych w podziemnej czesci i przyziemiu
budynku

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza sie w metrach kwadratowych izolowanej
powierzchni w rozwinieciu. Wymiary powierzchni przyjmuje sie w Swietle surowych muréw.

Z obliczonej powierzchni potraca sie powierzchnie otwordw, stupdw, pilastréw itp. wieksze od 1 m2.
Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile stanowig one odrebne pozycje
przedmiarowe, oblicza sie w metrach.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST B-0 ,Wymagania ogolne”, pkt 8.

8.1. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
elementami ulegajgcymi zakryciu sg podtoza i poszczegdlne warstwy w izolacjach
wielowarstwowych. Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét hydroizolacyjnych,
natomiast odbidr kazdej ulegajgcej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a
przed utozeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.1. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnac z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod izolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne, okreslonymi w pkt. 5.2.

W trakcie odbioréw kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt. 6.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnac z wymaganiami
dotyczacymi poszczegdlnych warstw izolacji, podanymi w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac podtoza lub poszczegdlne
warstwy izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do kolejnego etapu robét hydroizolacyjnych.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze lub kolejna warstwa izolacji
wielowarstwowej nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje
materiatow koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac
nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nie odebranego podtoza lub nie przyjetej warstwy
hydroizolacji.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu oraz materiatéw
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robdt. Odbioru czesSciowego robdt dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.
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Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czeSciowego rozliczenia robdt, jezeli
umowa takg forme przewiduje.

8.3. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz szczegdtowa specyfikacjag
techniczna.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

— szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,
— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobdw budowlanych,

— protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

— protokoty odbioréw czeSciowych,

— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.4. oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty hydroizolacyjne podziemnej czesci i przyziemia budynku powinny by¢ odebrane, jezeli
wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i
prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny hydroizolacja nie powinna by¢ przyjeta. W takim
wypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci izolacji z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.4. i przedstawic jg ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, nie powodujg
nieszczelnosci hydroizolacji oraz nie ograniczajg jej trwatosci, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na
dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do
ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usungc
wadliwie wykonang izolacje przeciwwilgociowg lub wodochronng, wykonac jg ponownie i powtornie
zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikdw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot hydroizolacyjnych z zaméwieniem.
Protokdt odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.4. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i
wodochronnej w czesci podziemnej i przyziemiu budynku po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
izolacji, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. ,Odbidr ostateczny (koncowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach hydroizolacyjnych.
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST B-0 ,Wymagania ogodlne”, pkt 9.

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét hydroizolacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawg rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét hydroizolacyjnych w
podziemnej czesci i przyziemiu budynku stanowi warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego i obmierzonych zgodnie z pkt. 7.1. szczegdtowej specyfikacii
technicznej,

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot hydroizolacyjnych lub kwoty ryczattowe obejmujace izolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne w podziemnej czesci i przyziemiu budynku uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robdt na wysokosci do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia,

— zabezpieczenie elementdéw nie przeznaczonych do izolowania,

— przygotowanie materiatdw izolacyjnych i materiatdw pomocniczych,

— przygotowanie podtozy,

— demontaz przed robotami hydroizolacyjnymi i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktére
wymagajg zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,

— wykonanie prac hydroizolacyjnych,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdow w sposdb podany w szczegotowej
specyfikacji technicznej,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami
szczegobtowej specyfikacji technicznej.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty ewentualnego obnizenia poziomu zwierciadta wody
gruntowej oraz koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robot
hydroizolacyjnych na wysokosci ponad 4,5 m od poziomu ich ustawienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. NW
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.
PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa. NW

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa. NW

PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajgca. NW

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. 2019, poz. 266).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2019, poz. 1186).

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2019,
poz. 1225).

10.3. Rozporzadzenia

Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
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szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (j.t. Dz. U. 2013, poz. 1129).
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrze$nia 2018 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2018, poz. 1935).
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (j.t. Dz. U. 2018, poz. 963).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. 2019, poz. 266).
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2019, poz. 155).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 2003, Nr
120, poz. 1126).

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. 2019, poz. 1065).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom I, cze$¢ 3) Arkady,
Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje.
Zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw. Warszawa 2005
r.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdine. Kod CPV
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 r.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.
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SST B-11

ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRYC I KONSTRUKCII DACHOWYCH I INNE
PODOBNE ROBOTY SPECJALISTYCZNE

Kod CPV 45260000-7

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajgcego

ZADANIE: PRZEBUDOWA BUDYNKUNR 7 |
NA POTRZEBY INTERNATU W M. LUBAN
Luban, dz. nr 2/13, obr. 2, a.m. 17

ZAMAWIAJACY: Osrodek Szkolen Specjalistycznych Strazy Granicznej
ADRES: ul. Wojska Polskiego 2, 59-800 Luban

1.2, Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rozbiérki i montazu elementéw konstrukcji i pokry¢ dachowych, demontazu i
renowacji oraz ponownego montazu $lusarki budowlanej.

1.3. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikaciji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Przedmiot i zakres robdt objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie zaprojektowanych i
zaplanowanych robot oraz okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatdw wykorzystywanych
do robdt, wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i
odbioru tych robot.

Zakres robot obejmuje:

- wykonanie konstrukcji po lukarnach (pod pokrycie) i wzmocnienie pod okna potaciowe,

- facenie potaci dachowych,

- utozenie folii na potaci dachowej,

- pokrycie pofaci dachdéwkg ceramiczng,

- rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych do renowacji,

- renowacja balustrady klatki schodowej polegajacej oczyszczeniu jej ze starych powtok malarskich,
podniesieniu wysokosci poprzez dospawanie stalowych pretéw 20x20mm o dtugosci 122mm,
zagruntowaniu farbg antykorozyjng , pomalowaniu farbg w kolorze czarnym potmat oraz ich
zamontowaniu (wg rys. nr 15/A),

- wykonanie poreczy drewnianej z drewna twardego (do piwnicy) oraz renowacja istniejgcych
poreczy na balustradach kl. schodowych,

- wykonanie nowego zamkniecia piwnicznego z zachowaniem wzornictwa na istniejgcych
elementach $lusarskich kl. schodowej, zagruntowaniu farbg antykorozyjng , pomalowaniu farbg w
kolorze czarnym poétmat oraz ich zamontowaniu (wg rys. nr 16/A),

- wykonanie zabezpieczen otwordw okiennych z pretéw stalowych 20x20 mm zakorficzonych
stalowymi maskownicami (rozetkami), zagruntowaniu farbg antykorozyjng , pomalowaniu farbg w
kolorze czarnym poétmat oraz ich zamontowaniu (wg rys. nr 17/A),

- zakup i montaz wycieraczek trzystrefowych (1 z gumowym wktadem czyszczacym, 2 z wkiadem
szczotkowym, 3 - mata wejsciowa).

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe dotyczace wszystkich SST zawiera SST-BO WYMAGANIA OGOLNE.
Uzyte w niniejszej SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Dach — cze$¢ obiektu, chronigca jego wnetrze przed niekorzystnym oddziatywaniem czynnikow
atmosferycznych (opady, wiatr, stofice, mroz), a takze zabezpieczajgca przed stratami ciepta.
Tworzy
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go konstrukcja nosna (elementy przenoszace ciezar dachu na $ciany obiektu, czyli wiezba dachowa,
wigzary kratowe albo Zelbetowe elementy prefabrykowane) i pokrycie (np. dachdwka ceramiczna,
cementowa, bitumiczna, tupek, blacha, stoma, trzcina itp.).

Pokrycie, poszycie — zewnetrzna, szczelna powtoka dachu znajdujgca sie na wiezbie i stanowigca
podtoze pod ostateczne pokrycie dachowe; wykonane najczesciej z drewna litego lub materiatow
drewnopochodnych o grubosci min. 2,5 cm.

Pota¢ dachowa - powierzchnia dachu, wytyczona przez ograniczajace linie okapu, kosza, naroza
oraz - jezeli zostata zaprojektowana - kalenicy.

Naroze — czyli inaczej grzbiet dachu, a wiec miejsce, gdzie pod katem ostrym tgczg sie dwie potaci
dachowe.

Okap — pozioma dolna krawedz ukosnej potaci dachu wysunieta poza linie zewnetrznych muréw
budynku; jego zasadniczym zadaniem jest odprowadzanie wody z dachu.

Kalenica — gorna, pozioma krawedz dachu, miejsce zetkniecia sie krawedzi potaci dachowych.
Oprdcz kalenicy gtéwnej, na dachu mogg byc tez kalenice narozne, ktdre tworzg linie przeciecia
skos$nych krawedzi dachu.

Gasior — typ dachowki, przeznaczony do krycia kalenicy i grzbietéw dachu, umozliwiajgcy ich
estetyczne wykonczenie; mocowany za pomoca klamer; stosowane sg gasiory poczatkowe,
koncowe,

ozdobne, taczace.

Lata - listwa drewniana uzywana gtownie do robot ciesielskich. W drewnianych konstrukcjach
dachowych taty (wraz z kontrtatami) tworzg ruszt, na ktérym ukfada sie pokrycie.

Folia wstepnego krycia (FWK) - folia dachowa, jedna z warstw wstepnego krycia, uktada sie jg
na

dachu, pomiedzy fatami a kontrtatami, stuzy jako podtoze pod pokrycie docelowe i jako dodatkowa
(obok pokrycia) ochrona przed wiatrem i opadami.

Paraizolacja — folia paroizolacyjna, paroszczelna, jedna z warstw w ocieplonym dachu stromym,
folia (najczesciej polietylenowa) uktadana od strony poddasza, zabezpieczajgca ocieplenie przed
nadmiarem wilgoci dochodzacej z wnetrza domu. przepuszcza Sladowe ilosci pary wodnej (ok. 0,5
ar/

m2 na dobe).

Izolacja termiczna — warstwa, ktdra zapobiega niepozagdanym wymianom ciepta, wykonana z
materiatdw o matej przewodnosci cieplnej w formie zasypek, przedzy, mat.

Dachowka karpidwka - dachéwki karpiowki sg wypalane z glinianej masy. Sq one wytwarzane
pasmowo i dlatego nie majg ztobkowan. W zaleznosci od wykrzywienia i wichrowatosci rozrdznia sie
karpidwki I i IT gatunku. Nie ma to wptywu na wodonieprzepuszczalnos¢, odpornos¢ na mréz i
wytrzymatosc.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
OST B-0 ,Wymagania ogdlne”, pkt 2.

2.1. Materiaty stosowane do wykonania robot (za wyjatkiem materiatéw przekazanych przez
Zamawiajgcego) powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowq specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

— deklaracjg zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska,

albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
badz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”,

— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.
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2.2. Warunki przyjecia materiatow na budowe wodochronnych

Materiaty do robot mogg byc¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajag nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

— sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— niebezpieczne wyroby i materiaty pomocnicze, w zakresie wynikajgcym z Ustawy o substancjach i
preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z pdzn. zmianami),
posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i
preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z pdzn. zmianami),

— opakowania wyrobdéw zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania

podane w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i preparatdw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z
pozn. zmianami),

— spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindw przydatnosci do
stosowania odpowiednich wyrobdw),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot materiatdow izolacyjnych nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatdw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy
lub protokotem przyjecia materiatéw.

2.3. Warunki przechowywania

Wszystkie wyroby do robét powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

Materiaty konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny
by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz
10.

Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobow zawierajgcych tatwopalne rozpuszczalniki nalezy
zachowac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy
przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac wody
w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano
materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

2.4. MATERIALY PODSTAWOWE I POMOCNICZE

Dachdwki oraz uzupetniajgce dachowe wyroby ceramiczne, ktore powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w PN-EN 1304:2013-10.

Uchwyty systemowe do fat kalenicowych i grzbietowych.

Gwozdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachéwek i gasioréw.

Drut do przywigzywania dachowek i ggsiorow do gwozdzi lub tat — powinien by¢ ocynkowany,
miekki,

o $rednicy 1,0-1,6 mm.

Nie ceramiczne systemowe akcesoria uzupetniajgce do pokry¢ dachdwka takie jak: tasmy i listwy
uszczelniajgce lub wentylacyjne, taSmy do obrébek, grzebienie okapu, siatki ochronne okapu.

2.5. Folia wstepnego krycia

Parametr FWK

Materiat polipropylen

Masa powierzchniowa (g/m?) 115
Sd/rownowazna warstwa powietrza/ (m) 0,012
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Wytrzymatos¢ na zerwanie (N/5cm) wzdtuz > 220 w poprzek > 120

Wydtuzenie przy zerwaniu (%) wzdtuz > 45 w poprzek > 60

Odpornos¢ na rozdzieranie przez gwézdz O 2,5 mm (N) wzdtuz > 60 w poprzek > 50
Zakres temperatur stosowania (°C) -40 : +120

Paroprzepuszczalno$¢ (g/m?/24h) (23°C/85%) nie mniej niz 1100

Stabilizacja przeciw UV 3 miesigce

Klasyfikacja ogniowa trudnozapalny

2.6. Dachdwka

Dachdéwka karpiéwka w kolorze naturalnym.

Dachdwka musi spetnia¢ warunki zawarte w Polska norma PN-EN 1304:2013-10 Przesigkliwos$¢ PN-
EN

539-1:2007 kategoria 1 MrozoodpornoS¢ PN-EN 539-2:2013-07 metoda B - 150 cykl.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZ1
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST B-0 ,Wymagania ogdlne”, pkt 3.

3.1. Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla
Srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych prace.

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta wyrobdw.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu materiatow i wyrobow i ich sktadowania zawiera SST-BO
WYMAGANIA OGOLNE.

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie srodki
transportu. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robot zawiera SST-B0 WYMAGANIA OGOLNE.

5.1. WARUNKI

Do wykonywania robot pokrywczych dachdéwka mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu i
odbiorze robot konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podktadu pod
pokrycie.

Ponadto roboty pokrywcze mogg by¢ wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajgcych je prac na
dachu takich jak:

— deskowanie i pokrycie papg koszy (zlewoéw) dachowych,

— wyprowadzenie przewodéw wentylacyjnych ponad dach,

— wykonanie kominéw i nasad kominowych,

— otynkowanie lub spoinowanie komindw,

— osadzenie masztéw, ndzek pod tawy kominiarskie, rur itp. elementdw przechodzacych przez
pokrycie dachowe, nie osadzonych w elementach systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego
ukfadanych w trakcie wykonywania robot pokrywczych,

— wykonanie obrobek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach,
rurach, masztach i innych przechodzacych przez pokrycie dachowe.

5.2. PODKLAD

Podktad pod pokrycie z dachdwek stanowig drewniane faty przybite poziomo i prostopadle do krokwi
nachylonych pod katem okreSlonym w dokumentacji projektowe;j.

Wymagania dotyczace podktadu z tat drewnianych pod pokrycia z dachdéwek ceramicznych sg
nastepujgce:
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— faty do wykonania podktadu powinny mie¢ minimalny przekrdj (38x50) mm; wymiar ten

moze byc inny, jezeli wynikac to bedzie z obliczen statycznych,

— faty mocowane wzdtuz okapu powinny by¢ grubsze o 20 mm (58x50 mm),

— faty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem; styki

tat powinny znajdowac sie na krokwiach; taty kalenicowe i grzbietowe mogg by¢ mocowane za
pomocg wspornikdw lub uchwytdw systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego,

— odchylenie od poziomu tat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugos¢ 1 metra i 30 mm

na catej dtugosci dachu,

— w przypadku instalowania rynien, do cz6t krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od 32 mm
do

38 mm w celu umocowania do niej uchwytdw rynnowych; wierzch deski powinien sie pokrywac z
wierzchem taty okapowej,

— wzdtuz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe faty do mocowania ggsioréw,

— wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg powinna byc¢ przybita deska
$rodkowa

(wzdtuz osi kosza), a po obu jej stronach — deski fgczone na styk,

— wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachdwkami koszowymi nalezy przybic
deske

$rodkowq wzdtuz osi kosza; grubos¢ deski powinna by¢ dostosowana do grubosci tat,

— taty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem Srodkami majgcymi aprobaty
techniczne,

— podkiad z fat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

— ptaszczyzna pofaci z fat powinna by¢ na tyle réwna, by przeswit pomiedzy nig a tatg kontrolng
potozong na co najmniej 3 krokwiach byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku
i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réownolegtym do spadku.

5.3. KRYCIE

Krycie dachdwka na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od temperatury
powietrza.

Roboty pokrywcze dachdwka z uszczelnianiem spoin zaprawg nalezy wykonywac tylko przy
temperaturze nie nizszej niz 5°C, utrzymujacej sie przez catg dobe.

Roboty przy uktadaniu dachéwek nie powinny by¢ prowadzone wtedy, gdy wystepujg opady
atmosferyczne.

Dachéwki powinny by¢ utozone na taceniu prostopadle swojg dtugoscig do okapu.

Sznur przeciggniety miedzy skrajnymi dachéwkami jednego rzedu wzdtuz dolnych krawedzi
dachowek

powinien by¢ w poziomie — dopuszczalne odchyitki od poziomu wynoszg (tak jak dla tat) 2 mm na
dtugosci 1 metra i 30 mm na catej dtugosci rzedu.

Dolne brzegi dachéwek, rzedu sprawdzanego za pomocg poziomego sznura, nie powinny wykazywac
odchylen od linii sznura wiekszych niz £10 mm.

Kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte gasiorami zachodzacymi jeden na drugi na okoto 8
cm. O ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowig inaczej, to gasiory
powinny by¢ utozone na zaprawie i przywigzane do gwozdzi wbitych w taty drutem przewleczonym
przez specjalne otwory w tych gasiorach i zakonczonych weztem. Styki gasioréw powinny by¢
uszczelnione od strony zewnetrznej.

Rzad gasioréw powinien tworzy¢ linie prostg, a dopuszczalne odchytki przy sprawdzaniu tatg nie
powinny przekracza¢ 10 mm.

Miejsca przeciecia sie grzbietu z kalenicg nalezy zabezpieczy¢ nakrywg systemowg stosowanego
rozwigzania pokrywczego lub nakrywg z blachy stalowej ocynkowanej badz cynkowe;.

Zlewy (kosze) powinny by¢ pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i instrukcji
producenta systemu pokrywczego badZz pasmem z blachy o szeroko$ci nie mniejszej niz 60 cm,
zakonczonym rgbkami lezgcymi, wchodzgcymi pod dachdwke.

Obrobki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wytazach (wtazach)
dachowych, masztach itp. powinny by¢ wykonywane zgodnie z PN-B-10245:1961.

Dolne brzegi dachéwek powinny by¢ oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku i
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pokrytej podtuznymi pasami blachy cynkowej lub ocynkowanej o szerokosci w rozwinieciu co
najmniej
20 cm, a dolng krawedz dachéwki nalezy zabezpieczy¢ przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi

wbitymi w deske okapowa. Jezeli gzyms jest murowany, a dokumentacja nie przewiduje zatozenia
rynny, konce dachéwek na okapie powinny by¢ wysuniete poza krawedz gzymsu i utozone na
zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot, podano w SST-B0 WYMAGANIA OGOLNE, pkt 6.

6.1. WYMAGANIA DLA DACHOWKI CERAMICZNE]

Krycie dachdwka ceramiczng karpidwka (pojedynczo, podwdijnie w koronke lub w tuske), holenderka
oraz zaktadkowa ciggniong i zaktadkowg ttoczong (marsylka) powinno by¢ wykonane zgodnie z
wymaganiami podanymi w PN-B-10241:1971.

W przypadkach nie objetych ww. normg krycie moze by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta
systemu pokrywczego i wymaganiami okreSlonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia (szczegdtowej).

Przy wykonywaniu pokry¢ zgodnie z normg PN-B-10241:1971 do ich uszczelniania mozna stosowac
rowniez inne niz zalecono w tej normie, nowoczesne rozwigzania uszczelnien, polecane przez
producentéw w konkretnych systemach rozwigzan pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia
szczelnosci pokrycia.

Sposdb uszczelnienia powinien wynika¢ z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
pokrycia

dachdwka, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia (szczegdtowej).

Wymagania dotyczace krycia dachowka ceramiczng karpiéwka, holenderkg oraz zaktadkowa
ciggniong

i zaktadkowa ttoczong (marsylkg) — wg PN-B-10241:1971.

Réwno$¢ powierzchni pokrycia

Dachéwki powinny by¢ uktadane w ten sposdb, aby tata o dtugosci 3 m, przytozona na kazdym
rzedzie dachdwek rownolegle do okapu, nie wykazywata wiekszych odchytek od powierzchni
pokrycia niz 5 mm dla dachdwki karpiéwki w gatunku I lub nie wiekszych niz 8 mm dla karpidwki w
gatunku II

oraz dachowki zaktadkowej ciggnionej i marsylki.

Rozmieszczenie stykdw prostopadtych do okapu

Przy pokryciu dachdéwka karpidwka (niezaleznie od typu pokrycia), zaktadkowg ciggniong i marsylka
styki prostopadte do okapu powinny by¢ w sgsiednich rzedach przesuniete wzgledem siebie o pot
szerokos$ci dachowki. Dopuszczalne odchytki nie powinny przekracza¢ £1 cm przy kryciu karpidéwka i
+5 c¢m przy kryciu dachdwka zaktadkowa ciggniong i marsylka.

Przy pokryciu dachéwka holenderkg podtuzne styki dachdwek powinny tworzy¢ linie prostopadte do
okapu. Dopuszczalne odchyiki nie powinny przekracza¢ 1 cm na 1 metrze dtugosci i 3 cm na catej
dtugosci pasa.

Wielkos¢ zaktaddw

Poszczegdlne réwnolegte do okapu rzedy dachdwek powinny zachodzi¢ na sgsiednie, nizej utozone
rzedy na dtugo$¢ wynoszaca dla pokrycia z dachéwki:

— karpiowki uktadanej pojedynczo 11-17 cm,

— karpiowki uktadanej podwdjnie w koronke 14-15 cm (sg to rzedy podwdjne, uzyskane przez
zawieszenie na kazdej tacie jednoczesnie dwoch warstw dachéwek, z ktdérych dolng tworzg dachdwki
zaczepione bezposrednio za fate, wierzchnig zas za gdérne krawedzie dachdwek poprzedniej warstwy
Z przesunieciem o pét szerokosci dachowki, tak by wierzchnia warstwa rzedu pokrywata dolng na
dtugosci 32-33 cm),

— karpiowki uktadanej podwdjnie w tuske 19-24 cm (dwa najnizsze rzedy dachéwek przy okapie i
dwa

najwyzsze rzedy przy kalenicy powinny by¢ podwdijne tj. z dwdch warstw dachéwek zawieszonych
tacznie, jak przy kryciu w koronke),

— holenderki 7-13 cm,
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— zaktadkowej ciggnionej 7-10 cm,

— zakfadkowej ttoczonej (marsylki) 5-7 cm.

Zamocowanie dachéwek do fat

Przy pokryciu dachdwka karpidwka (niezaleznie od typu pokrycia) i holenderka:

— w strefach klimatycznych II i IIT wg PN-77/B-02011 co piata lub co szésta dachéwka w rzedzie
poziomym powinna by¢ przymocowana do taty,

— w strefie klimatycznej I tylko na potaciach dachowych potozonych od strony najczesciej
panujacych

wiatrow nalezy mocowac dachowki, jak w strefach klimatycznych II i III.

Przy pokryciu dachéwkg zaktadkowg ciggniong lub ttoczona:

— w strefach klimatycznych II i III kazda dachéwka powinna by¢ przymocowana do taty,

— w strefie klimatycznej I tylko dachdwki na pofaciach dachowych potozonych od strony najczesciej
panujgcych wiatrow powinny by¢ przymocowane, tak jak dachéwki w strefach klimatycznych II i III.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robot bedzie przeprowadzony na zasadach ujetych w SST-BO WYMAGANIA OGOLNE.

7.1. PONADTO

Pokrycie w m2,

Obrdbki blacharskie z blachy z tytancynku w m?.
Rynny i rury z blachy z tytancynku w mb.

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr robot bedzie przeprowadzony na zasadach ujetych w SST-BO WYMAGANIA OGOLNE.

8.1. ODBIOR PODLOZA

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza (deskowania i fat) nalezy przeprowadzac za pomoca faty
kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrowa.

Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm,

8.2. ODBIOR ROBOT POKRYWCZYCH

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesSciowych. Badania w czasie
odbioru czeSciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot, do ktorych dostep pdzniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czeSciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podioza (deskowania i tat)

- jakosci zastosowanych materiatéw,

- doktadnosci wykonania poszczegdlinych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koficowe pokrycia nalezy przeprowadzac po zakonczeniu robot, po deszczu.

Podstawe do odbioru robo6t pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czesSciowy podtoza oraz poszczegdinych warstw
lub fragmentdéw pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania robdt pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobdw.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i poftaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3. Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
- sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,
- sprawdzenie mocowania elementdw do deskowania lub Scian,
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- sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien,
- sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST-BO WYMAGANIA OGOLNE, pkt. 9.

Podstawe pfatnosci oraz wszystkie z tym zwigzane kwestie reguluje umowa zawarta pomiedzy
Wykonawcg i Zamawiajgcym. Gdyby takiej regulacji nie byto podstawg ptatnosci bedzie protokét
odbioru wykonania elementdw, potwierdzajagcy wykonanie i zakonczenie danego elementu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych.

PN-EN 1304:2013-10 Dachowki i ksztattki dachowe ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobdw.
PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. NW

PN-B-10241:1971 Roboty pokrywcze. Krycie dachowka ceramiczng. Wymagania i badania przy
odbiorze. NW

PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-4: Oddziatywania ogdine.
Oddziatywania wiatru.

PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.

PN EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw z cynku do
pokry¢ dachowych ukfadanych na ciggtym podtozu.

PN EN 516:2007 Prefabrykowane akcesoria dachowe. Urzadzenia do chodzenia po dachu. Pomosty,
stopnie szerokie i stopnie waskie.

PN EN 517:2007 Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki zabezpieczajace.

PN EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okragtym usztywnionym obrzezem
przedniej strony i rury spustowe fgczone na zakitad.

PN EN 988:1998 Cynk i stopy cynku. Specyfikacja techniczna ptaskich wyrobdéw walcowanych dla
budownictwa.

PN EN 1462:2006 Uchwyty do rynien dachowych. Wymagania i badania.

PN EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdéw. Cze$¢ 3: Przewody
deszczowe. Projektowanie ukfadu i obliczenia.

PN EN 13501-1:2019-02 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw. Czes¢
1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

DIN EN 13162 Materiaty termoizolacyjne dla budynkéw (z wetny mineralnej). DIN EN 13162
Warmedammstoffe flir Gebdude - WerkmaBig hergestellte Produkte aus Mineralwolle (MW) -
Spezifikation; Deutsche Fassung EN 13162:2001

PN-EN 539-1:2007 Dachéwki ceramiczne. Oznaczanie wiasciwosci fizycznych. Cze$¢ 1: Badanie
przesigkliwosci.

PN-EN 539-2:2013-07 Dachdéwki ceramiczne. Oznaczanie wiasciwosci fizycznych. Cze$¢ 2: Badanie
mrozoodpornosci.

10.2. INNE DOKUMENTY

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom I, Budownictwo
ogolne. ITB 1990.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.3. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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1. SIWZ dla zadania.

2. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza zadania,

3. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji/remontu.

10.4. ZALACZNIKI
Brak zatgcznikéw.
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SSTB-12
RUSZTOWANIA ZEWNETRZNE
Kod CPV 452621002

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajgcego

ZADANIE: PRZEBUDOWA BUDYNKUNR 7 |
NA POTRZEBY INTERNATU W M. LUBAN
Luban, dz. nr 2/13, obr. 2, a.m. 17

ZAMAWIAJACY: Osrodek Szkolen Specjalistycznych Strazy Granicznej
ADRES: ul. Wojska Polskiego 2, 59-800 Luban

1.2, Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru montazu rusztowan elewacyjnych oraz ich demontazu.

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie:

- montazu rusztowan,

- przestawienia rusztowan,

- eksploatacje rusztowan,

- demontazem rusztowan po wykonaniu robot,

- instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych rurowych punktowych wysokosci do 20 m,
- pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego,

- czas pracy rusztowan.

Zakres robot obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzadzen
pomocniczych stuzacych do wykonania robot.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST B-0 , Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogdline wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST
»~Wymagania ogdine" pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST B-0
»~Wymagania ogdlne" pkt 2 Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i
wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng
dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materiatdow przeznaczonych do wykonania
robot.

Do wykonania robét okreslonych w punkcie 1.3 przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych
materiatow:

- haki do muru,

- kantowki i deski.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST B-0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w cze$ci Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.
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Stosowane rusztowania powinny posiadac niezbedne atesty i dopuszczenia.

Wymagane sg rowniez przeglady okresowe zgodnie z warunkami okreslonymi dla danego typu
rusztowania.

Do wykonania robét przewiduje sie wykorzystanie nastepujgcego sprzetu:

- sprzet do montazu rusztowan zgodnie z technologig montowanych rusztowan elewacyjnych

- zurawik przenosny,

- usztowania elewacyjne systemowe aluminiowe , z aluminiowymi pomostami roboczymi o max.
obcigzeniu 150 kG , wyposazone w barierki , odbojnice i drabiny lub alternatywnie stalowe rurowe
skrecane z pomostami drewnianymi o max. obcigzeniu 150 kg z wyposazeniem rownowaznym do
rusztowan aluminiowych,

- podnoénik koszowy samochodowy, jako uzupetnienie braku dostepu przez rusztowanie.

Na rusztowaniu nalezy zamontowac siatki ochronne oraz instalacje odgromowg. Rusztowania
powinny posiadac certyfikaty.

Sprzet stosowany do robdt montazowych powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby
techniczne Inwestora

Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje techniczng .

Dokumentacje techniczng moze stanowi¢ instrukcja montazu i eksploatacji rusztowan opracowana
przez producenta rusztowania i/lub projekt techniczny sporzadzony dla konkretnego przypadku
rusztowania , ktory nie jest objety instrukcjg montazu i eksploatacji lub tez takiej instrukgcji nie
posiada.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST B-0 ,Wymagania ogdine" pkt 4
Rusztowania powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w
normach polskich jak i przez producenta wyrobu.

Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego,

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i jakosci robot podano w OST B-0 Wymagania ogdlne
niniejszej specyfikacji.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz 0oséb postronnych mogacych znalez¢ sie w
poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi

bhp przy wykonywaniu robdt budowlanych .

5.1. Zakres wykonywanych prac

Zakres wykonywania robot objetych SST przedstawiono w czesci ogdinej
Uzywane materiaty:

- zestaw rusztowan przysSciennych, elewacyjnych.
Wykonywane czynnosci:

- posadowienie stojakow,

- montaz rusztowan,

- mocowanie (kotwienie) rusztowan przysciennych do Scian,
- wykonanie pionéw komunikacyjnych,

- wykonanie zabezpieczen ochronnych,

- kontrole montazu po ich zmontowaniu,

- okresowe kontrole,

- demontaz po zakonczonych robotach.

5.2. Zasady wykonywania robot

1. Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu i rozbidrce rusztowan powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowania.

2. Wykonywanie, ustawienie lub rozbieranie rusztowan jest zabronione :

- 0 zmroku, jezeli nie zapewniono o$wietlenia sztucznego, ktére daje dobrg widocznosc,

- W czasie gestej mgty opaddw deszczu i $niegu oraz gotoledzi,

- podczas burzy i wiatru o szybkosci wiekszej niz 10 m/s.

3. Rusztowanie powinno by¢ wyposazone w pomosty o powierzchni roboczej wystarczajacej do
pomieszczenia zatrudnionych na nich pracownikéw, sktadowania podrecznych narzedzi i
niezbednych ilosci materiatdéw oraz wykonywania pracy w odpowiednio dogodnej pozycji przez
zatrudnionych robotnikdw dla danego rodzaju robét.
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4. Uzywanie skrzyn, beczek, bloczkdw itp. przedmiotéw jako rusztowan lub podpdr do pomostéw
roboczych jest zabronione.

5. Obcigzenie pomostéw ponad okreslong ich no$nos¢, gromadzenie sie na nich pracownikdw oraz
pozostawienie narzedzi przy krawedziach pomostow jest zabronione.

6. Uzytkowanie rusztowan powinno by¢ dopuszczone dopiero po sprawdzeniu i odbiorze przez
nadzoér techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatnosci do wykonywania okreslonych robot zapisem
w dzienniku budowy, dokonanym przez kierownika budowy.

7. Rusztowania nalezy obowigzkowo sprawdzaé okresowo, nie rzadziej niz 1 raz na miesiac, a
ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni.
Montaz rusztowan

1. W razie potrzeby, np. zapewnienia komunikacji przez bramy lub przejscia, mogg by¢ zastosowane
podwieszenia ram pionowych, jezeli konstrukcja rusztowania pozwala na takie podwieszenie
elementdw, a sposdb podwieszenia ram jest podobny w instrukcji montazu danego rodzaju
rusztowania.

2. Wymagania dla podtoza i posadowienie rusztowan jak w p. 5.3,

3. Rozstaw podtuzny ram pionowych nie powinien by¢ wiekszy niz 2,5 m, a szerokoS¢ pomostu
roboczego nie powinna by¢ mniejsza niz 0,7 m; wys. powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niz 2,5
m, liczac od wierzchu pomostu jednej kondygnacji do wierzchu kondygnacji nastepnej; w
przypadkach koniecznosci dostosowania rusztowania do istniejgcego budynku wysokos$¢ kondygnacji
rusztowania ramowego moze by¢ odpowiednio nizsza.

4. Kotwienie i stezenia wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu rusztowan rurowych.

5. Dopuszczalne odchytki wierzchotkdw stojakéw ram pionowych nie powinny by¢ wieksze niz:

- 15 mm - przy wysokosci rusztowania ponizej 10 m,

- 25 mm - przy wysokosci rusztowania réwnej i wyzszej niz 10 m.

Odchylenie od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz 10 mm.

6. Odchytka od poziomu ram poziomych oraz podtuznic wzdtuz osi podtuznej rusztowania nie moze
by¢ wieksza niz 50 mm na catej dtugosci rusztowania, a ram poziomych i poprzecznic wzdtuz osi
poprzecznej rusztowania 30 mm.

7. Drabinki rusztowania powinny wystawa¢ ponad gérny pomost roboczy min. 70 cm, a ich
pochylenie w stosunku do poziomu pomostu nie powinno by¢ mniejsze niz 65°.

8. Ukfadanie pomostéw roboczych, wykonanie piondw komunikacyjnych i wysiegnikow
transportowych oraz urzadzen piorunochronnych .

Demontaz rusztowania.

1. Demontaz rusztowan danego typu nalezy wykonywac zgodnie z instrukcja szczegdtowa
zaakceptowana prze kierownika budowy.

2. Demontaz rusztowania moze by¢ dokonany po zakonczeniu robét, usunieciu pozostatych
materiatow i narzedzi z pomostdw roboczych.

3. Dopuszcza sie czeSciowy demontaz rusztowania od géry w miare postepu prac oczyszczajacych
na pomoscie najwyzej potozonym.

4. Przy demontazu rusztowania zabrania sie zrzucania jego elementéw z wysokosci. Elementy
powinny by¢ opuszczone w bezpieczny sposob.

Obcigzenia eksploatacyjne .

1. Masa materiatéw potrzebnych do wykonania robdt gromadzona na pomoscie roboczym powinna
by¢ mniejsza o 30 kg od dopuszczalnego obcigzenia uzytkowego.

2. Pomosty robocze rusztowan nie powinny by¢ obcigzone skupiskami materiatéw i osdb powyzej
dopuszczalnego obcigzenia, do jakiego jest przystosowane. Konstrukcje rusztowania nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwosci wtargniecia osdb niepowotanych na pomosty robocze.

3. Pomosty robocze nie mogg by¢ obcigzone maszynami lub rzgdzeniami, ktdre w czasie pracy
wywotujg drgania, jezeli nie przewidziano odpowiednich amortyzatoréw. Weze do ttoczenia zaprawy
nalezy podwiesza¢ do elementoéw konstrukcji rusztowan w sposob przegubowy.

4. Obcigzenie i praca na dwdch lub wiecej pomostach na réznych poziomach rusztowania
znajdujacych sie w jednej linii pionowej jest zabroniona.

Utrzymanie porzadku na rusztowaniu .

1. Pomosty robocze i schodnie nalezy systematycznie oczyszczac z odpaddw materiatéw
budowlanych.

2. W okresie zimowym pomosty i schodnie nalezy oczyszczac z lodu oraz $niegu niezwtocznie po
zakonczeniu opadu $niegu oraz posypywac¢ materiatami zwiekszajgcymi tarcie (piasek, zuzel
paleniskowy o uziarnieniu do 4 mm itp.)

Odprowadzanie wody z podtoza.

1. Podtoze, na ktdrym ustawione jest rusztowanie powinno by¢ utrzymane w stanie przystosowanym
do natychmiastowego odprowadzenia wdéd opadowych poza obreb rusztowania.
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2. W przypadku uszkodzenia podfoza pod rusztowaniem przez wode nalezy je niezwtocznie
doprowadzi¢ do stanu jego wymaganej wytrzymatosci.

Zabezpieczenia ochronne przed wypadkami

Odbojnice

1. Do zabezpieczen konstrukgji rusztowania przed uderzeniami pojazdéw nalezy stosowaé odbojnice
(drewniane lub stalowe) wytrzymate na przewidywane maksymalne sity dynamiczne od pojazddéw.
2. Wielko$¢ przeswitu odbioru w rusztowaniu na przejazd powinna by¢ dostosowana do gabarytu
pojazddw z tadunkiem, a szeroko$¢ otworu powinna by¢ nie mniejsza niz 3,0 m.

3. Znajdujace sie przy przejezdzie stojaki oraz narozne stojaki rusztowania powinny by¢
zabezpieczone odbojnicami.

4. £aczenie odbojnic z konstrukcjg rusztowania jest zabronione.

Daszki ochronne

1. Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdow i
przejs¢ powinny mie¢ daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowania pod katem nie mniejszym
niz 40° do poziomu.

2. Przejscia lub przejazdy pod rusztowaniem nalezy zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi o szerokosci
wiekszej o co najmniej 100 cm od szerokosci przejscia lub przejazdu, dochodzacymi do Sciany
obiektu budowlanego.

3. Daszki powinny byc¢ szczelne i wykonane z wyrobow amortyzujgcych upadek przedmiotu lub
materiatu (np. z tarcicy, ptyt trzcinowatych).

4. Odlegtos¢ daszku w najnizszym jego punkcie od terenu powinna by¢ nie mniejsza niz 240cm.

5. Wysieg daszkéw ochronnych, liczac w rzucie poziomym od zewnetrznego rzedu rusztowania do
krawedzi daszku, powinna by¢ nie mnigjsza niz:

- 220 cm - przy rusztowaniu o wysokosci do 20,0 m,

- 350 cm - przy rusztowaniu o wysokosci powyzej 20,0 m.

6. Konstrukcja daszka nie powinna obcigza¢ mimosrodowo konstrukcji rusztowan, a stojaki
podpierajgce konstrukcje daszkéw powinny by¢ oddalone od kraweznikéw ulicznych co najmniej o
50 cm.

Sygnalty ostrzegawcze

1. Miejsca, w ktdrych prowadzone sg prace przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowan oraz w czasie
wykonywania robot na rusztowaniu, nalezy oznacza¢ za pomoca tablic ostrzegawczych,
umieszczonych na widocznych miejscach. Napisy umieszczone na tablicach powinny by¢ widoczne i
czytelne z odlegtosci 10 m. Tablice nalezy umieszcza¢ na wysokosci 250 cm nad terenem.

2. Na rusztowaniu i na wiezach wyciggowych powinny by¢ wywieszone tablice informacyjne

o dopuszczalnym obcigzeniu pomostdw rusztowania i pomostu wyciggu.

Urzadzenia odgromowe

Rusztowanie przyscienne z rur stalowych powinno by¢ zabezpieczone siecig. odgromowg przed
wytadowaniami atmosferycznymi zgodnie z wymaganiami norm panstwowych i zasadami podanymi
w WTW i O, tom V.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w czesci pt. Wymagania Ogdine

Poszczegdlne etapy wykonania prac elewacyjnych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy

6.1. Kontrole

Kontrola powinna obejmowac:

- kontrole elementéw sktadowych rusztowan,

- kontrole stanu podtoza na ktdrym montowane jest rusztowanie,

- kontrole montazu

- kontrola okresowe stanu rusztowan (codzienne biezgce , cotygodniowe , wyjatkowe
po silnych wiatrach i burzach)

- kontrole zamontowania siatek ostonowych

Elementy sprzetu przeznaczone do montazu muszg posiadac¢ odpowiednie atesty oraz by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
montazu oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika kontroli rusztowan.

6.2. Przeglady i badania
W czasie eksploatacji rusztowania powinny by¢ poddawane przeglagdom
- codziennie - przez brygadziste uzytkujgcego rusztowanie,
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- co 10 dni - przez konserwatora rusztowania lub pracownika inzynieryjno-technicznego
wyznaczonego przez kierownika budowy ,

- doraznie - przez komisje z udziatem inspektora nadzoru, majstra budowlanego i brygadzisty
uzytkujgcego rusztowanie.

Badania dorazne nalezy przeprowadza¢ po silnych wiatrach, burzach, dtugotrwatych opadach
atmosferycznych lub z innych przyczyn grozacych bezpieczenstwu wykonywaniu robét budowlanych,
bezposrednio po ustaniu dziatania danej przyczyny i przed dopuszczeniem do wykonywania robét na
rusztowaniu.

Zakres czynnos$ci obejmujgce poszczegdine przeglady powinien by¢ ujety w instrukcjach
szczegotowych montazu i eksploatacji danego rodzaju rusztowania.

Wyniki przegladu nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

Badania rusztowan

1. Badania powinny obejmowac:

- badania czesci sktadowych rusztowania,

- badania wszystkich zamontowanych rusztowan.

2. Badanie zamontowanych rusztowan powinno by¢ przeprowadzone na podstawie

-kompletu dokumentacji ,

- niezbednych przyrzadéw pomiarowych ,

- wynikow badan gruntu, opornosci uziomoéw i innych.

Badania nalezy przeprowadzac¢ w sposob przewidziany w normie panstwowej dotyczacej rusztowan.
Odbidr rusztowan.

Stwierdzenie zgodnosci elementéw rusztowan z wymaganiami powinno obejmowac nastepujgce
badania

- sprawdzenie jakosci materiatéw uzytych do wykonania elementdw rusztowan,

- ogledziny zewnetrzne elementdw oraz sprawdzenie ich wymiaréw ,

- sprawdzenie ztaczy ,

- inne podane w normie panstwowej.

Przed przystgpieniem do badan elementy rusztowan powinny by¢ podzielone partie zawierajgce
elementy tego samego rodzaju i o tych samych parametrach technicznych.

Badanie zamontowanych rusztowan z rur stalowych nalezy przeprowadzi¢ w catosci lub jego czesci
niezbednej do wykonania robdt. Badanie nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot montazowych.
Badanie rusztowan powinno obejmowac sprawdzenie: wymagan ogdinych, stanu podtoza
posadowienia rusztowania, wykonania ztgczy i stezen, zakotwien, pomostéw roboczych i
zabezpieczajgcych, urzadzen komunikacyjnych i transportowych, urzadzen piorunochronnych, linii
energetycznych oraz zabezpieczen.

Rusztowanie nalezy uwazac za prawidtowo zamontowane, jezeli wszystkie badania daty dodatni
wynik. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci usterki nalezy usung¢ i dokona¢ ponownego badania
rusztowania.

Z przeprowadzonych badan (odbioru) nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktérym powinna by¢ zawarta
decyzja o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu rusztowania do uzytku.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg robdt zwianych z pracami dachowymi jest dla powierzchni zarusztowania 1kol.
8. ODBIOR ROBOT

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) inspektor nadzoru dokona
odbioru zgodnie z OST B-0 ,Wymagania ogdine".

Podstawe odbioru robdt powinny stanowié niezbedne dokumenty np. :

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczegdinych etapéw robot,

- protokoty koniecznosci,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

- wyniki badan laboratoryjnych,

- ekspertyzy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wykonane i odebrane prace bedg zaptacone wg ceny jednostkowej faktycznie wykonanych prac
obejmujacych zakres robdt okreslony w dokumentacji projektowej i niniejszej ST oraz ewentualnych
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protokotach koniecznosci na podstawie faktury wystawionej przez wykonawce robdt potwierdzonej
przez inspektora nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-M-47900-3 1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe

PN-M-47900-2 1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
PN-M-47900-1 1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okre$lenia podziat i gtdwne parametry

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcja nr 156. Wytyczne wykonania robét budowlano-montazowych w okresie zimowym przy
temperaturze -15.C

Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania prac elewacyjnych

Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Arkady 1989 r.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.3. Zalgczniki
1. Protokot odbioru technicznego rusztowania

Zatgcznik nr 1 do SST B-13
PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO RUSZTOWANIA

1. Numer rejestracyjny
PPOTOKOIU: 1uuiiiri e e

2. Data odbioru
[ 1Sy 10 111Y7= 1= 1

3. Wykonawca montazu
A1y A 0 1VAVZ=] a1 1= TP

4. Uzytkownik rusztowania (zleceniodawca
(120] 1= U ) SRS

5. Miejsce montazu i powierzchnia rusztowania
[(0]0) [=1ve1Te) NS
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8. Wykonawca przekazat uzytkownikowi nastepujgce dokumenty odbiorowe:
a) dokumentacje techniczng (statyke) rusztowania,

9. Oswiadczenie: wykonawca stwierdza, ze rusztowanie opisane niniejszym protokotem
jest kompletne, zostato zmontowane zgodnie ze sztuka budowlang, dokumentacjg
techniczno-eksploatacyjng (dawniej DTR) i instrukcjg montazu wydang przez producenta oraz

zgodnie z wymogami bezpieczenstwa i higieny pracy. Montaz wykonali uprawnieni montazysci.

Komisja odbiorowa stwierdza, ze rusztowanie nadaje sie do eksploatacji bez uwag.

10. Skfad komisji odbiorowej:

{TA Lo = 1 o= T
(imiona i nazwiska) (podpisy)

Data zgtoszenia rusztowania do demONtAZU: .......cviiiiiiuriiiee e e er e
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SST B-13
RENOWACIJA ELEWACII W SYSTEMIE WTA
Kod CPV 45453100-8

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamodwieniu przez zamawiajgcego

ZADANIE: PRZEBUDOWA BUDYNKUNR 7 |
NA POTRZEBY INTERNATU W M. LUBAN
Luban, dz. nr 2/13, obr. 2, a.m. 17

ZAMAWIAJACY: Osrodek Szkolen Specjalistycznych Strazy Granicznej
ADRES: ul. Wojska Polskiego 2, 59-800 Luban

1.2, Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z renowacjg elewacji w systemie WTA.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie:
TYNKI
. Umycie wyprawy tynkarskiej z zanieczyszczen.
. Oczyszczenie powierzchni z warstw malarskich.
. Umycie wyprawy tynkarskiej z zanieczyszczen.
. Czyszczenie mechaniczne uszkodzonych miejsc i usuniecie stabych zapraw.
. Odgrzybianie i wzmocnienie podtoza.
. Nanoszenie tynkéw renowacyjnych.
. Malowanie elewaciji.
LINKIER
. Oczyszczenie spoin — mechaniczne usuniecie mchu, ,dzikich” zapraw itp.
. Zmycie watku ceglanego.
. Oczyszczenie powierzchni z warstw malarskich.
. Zmycie watku ceglanego.
. Czyszczenie mechaniczne uszkodzonych miejsc i usuniecie stabych zapraw ze spoin.
. Zmycie watku ceglanego.
. Odgrzybianie podtoza.
. Wzmocnienie watku ceglanego.
. Uzupetnienie spoin i elementéw watku ceglanego ,in situ”.
10. Malowanie watku ceglanego elewacji.
DETAL ARCHITEKTONICZNY
1. Oczyszczenie spoin — mechaniczne usuniecie mchu, ,dzikich” zapraw itp.
2. Zmycie detalu architektonicznego.
3. Oczyszczenie powierzchni z warstw malarskich preparatem na bazie dichlorometanu z dodatkiem
metanolu i amoniaku.
4. Zmycie detalu architektonicznego.
5. Czyszczenie mechaniczne uszkodzonych miejsc i usuniecie stabych zapraw ze spoin.
6. Zmycie detalu architektonicznego.
7. Odgrzybianie podtoza.
8. Wzmocnienie detali architektonicznego.
9. Uzupetnienie spoin i elementdw detalu architektonicznego ,,in situ”.
9A. Wymiana ksztattek i cegiet detalu architektonicznego.
10. Malowanie detalu architektonicznego elewaciji.

OCONOUT PP WNRERARNOUDA,WN -

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST B-0 , Wymagania ogdlne" pkt 1.4.
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Architraw - gtéwny poziomy czton belkowania antycznego, ktory podtrzymywat belki stropu. Spoczywat on
bezposrednio na kolumnach. Architraw wystepuje we wszystkich porzadkach architektonicznych.
Attyka — pas muru w postaci balustrady, $cianki czy rzedu sterczyn, zbudowany ponad gzymsem budowli.
Attyka wienczy budynek, zastania dach i petni funkcje zapory przeciwogniowej.
Biforium, bifora (z tac. biforis — dwudrzwiowy) — arkadowe okno lub przezrocze podzielone najczesciej
kolumienka lub stupkiem na dwie czesci. Biforia byty charakterystyczne dla budownictwa romanskiego,
gotyckiego i historyzmu w XIX wieku nawigzujgcego do romanizmu.
Blenda - 's/epe okno', otwor lub arkada zaznaczone tylko na powierzchni Sciany, nie przechodzace na wylot
przez mur. Czesto stosowana jako dekoracja szczytdw, mogta by¢ tynkowana na biato lub wypetniona
malowanym maswerkiem.
Cokot — najnizszy, nadziemny czton budynku, elementu architektonicznego (kolumna, filar, portal), rzezby i
pomnika, wyrozniony w jakis sposob (np. wysuniety do przodu, cofniety w stosunku do wyzszych czesci,
rustykowany, oddzielony gzymsem itp.). Stanowi podstawe konstrukcyjng i/lub petni funkcje zdobnicza.
Facjatka — facjata, pomieszczenie mieszkalne w kondygnacji strychowej, ktérego okna, przebite przez potac
dachu, ujete sg we wiasne Scianki, nakryte osobnym daszkiem, prostopadtym do kalenicy dachu. Facjatka
wystepuje powszechnie od $redniowiecza, gtdwnie w budownictwie Swieckim, przyjmujac nieraz ozdobne
formy
okien i dachow w zamkach, patacach i kamienicach mieszczanskich, czesto nazywana bywa mansarda.
(wi. faciata 'fasada’).
Fasada - frontowa elewacja budowli.
Fryz - (wt. fregio) — posredni, poziomy czton belkowania z reguty potozony miedzy architrawem i gzymsem;
ogolnie — kazdy poziomy pas dekoracyjny. W architekturze czesto zdobiony ptaskorzezbami, byt jednym z
najbardziej ozdobnych elementéw antycznych $wigtyn.
Gzyms (kroksztynowy) - poziomy element architektoniczny wysuniety przed lico muru dla zaakcentowania
horyzontalnych podziatéw budowli np. na kondygnacje. Gzyms kroksztynowy — miedzy kondygnacjami.
Podziat gzymsdéw
zewnetrzne, wsérdd ktorych wyrdznia sie:
wienczgce (gtéwne, koronujace) — zamykajgce Sciane budowli;
miedzykondygnacyjne (kroksztynowe, kordonowe, miedzypietrowe) — dzielgce ptaszczyzne Sciany na
wysokosci stropdw pomiedzy poszczegdinymi kondygnacjami;
cokotowe — oddzielajgce cokét od lica mury;
nadotworowe:
nadokienne — gzymsy znajdujgce sie nad otworami okiennymi, zazwyczaj powielajgce ich szerokos¢;
naddrzwiowe — gzymsy znajdujgce sie nad otworami drzwiowymi, zazwyczaj powielajgce ich szerokosc;
podokienne — gzymsy znajdujace sie pod otworami okiennymi, mogg powiela¢ szerokos$¢ otworu lub
przebiegac¢ pod wszystkimi oknami danej kondygnacji;
oraz
wewnetrzne — zdobigce poszczegdlne elementy wyposazenia, jak $ciany, kominki, piece i inne.
Gzymsy ksztattowane w cegle
W gwarze murarskiej czynnos¢ formowania gzymséw w warstwie ostonowej z cegly nazywa sie ,wysadzaniem
gzymsu”. Owo ,wysadzanie” odbywa sie poprzez stopniowe wypuszczanie kolejnych warstw muru z
zastosowaniem uktadow rolkowych. Dos$¢ popularnym uktadem jest ukfad na tzw. wozdwke. Wowczas dwa
rzedy cegiet utozone sg obok siebie i przetozone wysunietg warstwag materiatu, uktadanego na ptasko. Gérna
warstwa gzymsu powstaje z cegtly cietej zgodnie z zaprojektowanym profilem dekoracyjnym. Trzeba pamietac,
ze jesli gzymsy majg duzy wysieg i nie sg wysokie — nalezy je ksztattowac na zbrojeniu lub opierac na
stalowych belkach. Jezeli ciezar wtasny gzymsu jest niewielki — na zbrojenie mozna stosowac ptaskownik
zwany bednarka, uktadany w gornych czesciach spoin pionowych. Zanim konstrukcja gzymsu nie uzyska
odpowiedniej nosnosci musi by¢ podtrzymywana przez deskowanie.
Gzyms, inaczej korona, krajnik, ucios, plata — wysuniety przed lico ciany, zwykle profilowany element
architektoniczny w postaci poziomej listwy wystajacej przed lico muru, ktdra chroni elewacje budynku lub jej
fragment przed $ciekajgcg wodg deszczowa.
Gzymsy petnig rowniez role dekoracyjng: stanowig zamkniecie kompozycyjne elewacji (gzyms wienczacy),
akcentujg podziaty poziome Sciany (gzyms miedzykondygnacyjny) lub poszczegdlne jej elementy (np. gzyms
nadokienny). Gzymsy mogg biec przez catg szerokos¢ elewacji lub przez jej fragment. Mogg by¢ ztozone z
kilku profilowanych listew lub mie¢ posta¢ gtadkiego pasa. Czesto podkreslone sg ozdobnym fryzem.
Historyzm — nawigzywanie do przesztosci, do zjawisk historycznych. Termin uzywany w szczegdlnosci w
znaczeniu szerszym, w zastosowaniu do architektury - tendencja do postugiwania sie w tworczosci
artystycznej stylami dawnymi okresow (historycznymi) lub ich poszczegdinymi elementami, przy korzystaniu z
naukowego opracowanego zasobu form tych styldw. Historyzm datuje sie od 1 potowy XIX wieku. Inspirowany
przez romantyzm znalazt wyraz przede wszystkim w architekturze, w nawigzaniu do gotyku (neogotyk), a
w potowie XIX wieku - do renesansu i baroku (neorenesans, neobarok). Reakcjg przeciw historyzmowi byta na
przetomie XIX i XX wieku secesja, a po niej kierunki konstruktywistyczne.
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Lizena — ptaski, pionowy wystep w murze zewnetrznym. Lizena pierwotnie miata znaczenie konstrukcyjne,
wystepowata w miejscu narazonym na dziatanie rozporu, czyli w osiach, w ktdrych po stronie pomieszczenia
przypadajg tuki od sklepien. Lizena rdzni sie od pilastra tym, Zze nie ma gtowicy ani bazy.

Pas zazebiony ukosny — rzad cegiet w watku gtéwkowym utozonych sko$nie w stosunku do pozostatych w
rzedzie pod- i nad pasem, odstaniajgc cze$¢ wozdwki.

Ryzalit — wysunieta poza lico Sciany, nie wydzielona jednak z budynku czes¢, tworzaca z budynkiem jedna
catos¢. Ryzalit prowadzony jest od fundamentow az po dach, w tradycyjnej zabudowie zwienczony jest tzw.
tympanonem, czyli trojkatng ptaszczyzna, na ktdrej niekiedy umieszczone sg dekoracyjne ptaskorzezby czy
ozdoby.

Uszak — poszerzenie obramienia, najczesciej okiennego lub drzwiowego, akcentujgce jego gérne naroza.
Watek, inaczej wigzanie, uktad, opus — uktad cegiet lub kamieni w murze (Scianie).

WTA (Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft fiir Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege) —
Naukowo-Techniczne Stowarzyszenie na rzecz Konserwacji Budynkéw oraz Ochrony Zabytkéw, niezalezna
organizacja sprawdzajgca kilkanascie parametrow danego materiatu oraz systemow i potwierdzajgca jego
najwyzszg jakosc¢ i przydatnos¢ do renowacji ,starych” obiektow.

Zendrowka — cegfa ceramiczna wypalona do granicy zeszklenia. Jej powierzchnie sg btyszczace i ciemniejsze
niz cegly zwyklej, zwanej wisnidwkg. Stosowana do budowy fundamentéw i mocno obcigzonych filarow. W
okresie gotyku stosowana czesto w celach dekoracyjnych do tworzenia geometrycznych wzordw
urozmaicajgcych powierzchnie ceglanych Scian. Nazwa pochodzi albo od niemieckiego okreslenia spieczenia
(az do zeszklenia) gliny w wysokich temperaturach - sintern albo od francuskiego stowa okreslajacego popiot -
cendre.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdine wymagania dotyczace robdt podano w ST
»~Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
OST B-0 ,Wymagania ogdine”, pkt 2.

2.1. Materiaty stosowane do wykonania robédt (za wyjatkiem materiatéw przekazanych przez
Zamawiajacego) powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowq specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

— deklaracjg zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska,

albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu,

— certyfikat WTA w catosci i na poszczegolne produkty zastosowane w systemie.

2.2. Warunki przyjecia materiatdw na budowe
Materiaty do robot mogg byc¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajag nastepujgce warunki:
— s zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej),
— sg wihasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec€) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,
— niebezpieczne wyroby i materiaty pomocnicze, w zakresie wynikajgcym z Ustawy o substancjach i
preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami),
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posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i
preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z pdzn. zmianami),

— opakowania wyrobdw zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania

podane w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i preparatdw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z
pozn. zmianami),

— spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindw przydatnosci do
stosowania odpowiednich wyrobdw).

2.3. Warunki przechowywania

Wszystkie wyroby do rob6t powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badZ aprobat
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

Materiaty konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny
by¢ ukfadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz
10.

Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobdw zawierajgcych tatwopalne rozpuszczalniki nalezy
zachowac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy
przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody
w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano
materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

2.4. MATERIALY PODSTAWOWE I POMOCNICZE

Preparat czyszczacy

Zaleca sie uzy¢ preparat na bazie dichlorometanu z dodatkiem metanolu i amoniaku.

Zmiana preparatu wymaga zgody inspektora nadzoru wraz z przedstawieniem przez wykonawce
petnego programu renowacji w rozwigzaniu systemowym z certyfikatem WTA.

Preparat przeciwko algom, glonom i grzybom

Preparat powinien mie¢ wtasciwosci odktadajgce w podtozu, zapewniajac dtugotrwatg ochrone oraz powinien
by¢ sktadnikiem rozwigzania systemowego potwierdzonego certyfikatem WTA.

Preparat wzmacniajgcy

Nalezy zastosowac bezrozpuszczalnikowy preparat na bazie estrow kwasu krzemowego bez wiasciwosci
hydrofobizujgcych podtoze bedacy sktadnikiem systemu renowacji potwierdzonym certyfikatem WTA.
Zaprawa do uzupetnienia spoin

Do uzupetnienia spoin zastosowa¢ trasowo-wapienno-cementowg zaprawe spoinowg bedaca sktadnikiem
systemu renowacji potwierdzonym certyfikatem WTA.

Zaprawa do uzupetnienia ubytkéw ceramicznych

Nalezy uzy¢ systemowej mineralnej zaprawy w kolorze ceglanoczerwonym przeznaczonej do uzupetnienia
brakéw w materiale ceglanym.

Dodatek do zapraw opé6zniajacy wigzanie i zwiekszajacy przyczepnosé

Srodek na bazie wodnej dyspersji polimeréw, przeznaczony do ulepszania zapraw.

Preparat gruntujgcy pod farby silikatowe

Preparat na bazie silikatow z wiasciwosciami hydrofobizujgcymi bedacy czescig systemu
renowacyjnego z certyfikatem WTA.

Farba silikatowa

Farba mineralna na bazie silikatéw z wasciwosciami hydrofobizujgcymi bedaca czescig systemu
renowacyjnego z certyfikatem WTA.

Tynk renowacyjny podktadowy

Tynk na bazie wapna i trasu wzmocniony wtdknami (wg instrukcji WTA 2-9-04/D oraz EN 998-1) z
wiasciwosciami magazynowania soli bedacy czescig systemu renowacyjnego z certyfikatem WTA.
Rozcienczalnik i srodek do mycia

Rozcienczalnik do rozcienczania zywic PUR i NC i mycia narzedzi oraz odpornych na rozpuszczalniki
powierzchni, zanieczyszczonych niestwardniatymi zywicami PUR i NC.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST B-0 ,Wymagania ogdine”, pkt 3.

3.1. Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktdre nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla
$rodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych prace.

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzglednic¢ rowniez wymagania producenta wyrobdw.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu materiatéw i wyrobow i ich sktadowania zawiera SST-B0
WYMAGANIA OGOLNE.

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie $rodki
transportu. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robot zawiera SST-BO WYMAGANIA OGOLNE.

5.1. TYNKI

Zastosowac system dwach lub trzech zapraw i ewentualnych szpachli do wykonczenia powierzchni
oraz farb. Wymagania zgodne z instrukcjg nr 2-9-04 Sanierputzsysteme, WTA Merkblatt, Monachium
2004.

Prace nalezy prowadzi¢ w temperaturze 8-35°C, jezeli instrukcja wymaga innych temperatur nalezy
sie do niej zastosowac.

Zakres prac wg kolejnosci ich wykonania:

1. Umycie wyprawy tynkarskiej z zanieczyszczen.

Za pomocg myjki cisnieniowej nalezy dokonac wstepnego zmycia powierzchni $ciany. Usunieta
zostanie w ten sposdb warstwa kurzu i zabrudzenia mechaniczne. Czynno$¢ wykonac bezwzglednie
przed naniesieniem preparatu czyszczacego.

2. Oczyszczenie powierzchni z warstw malarskich preparatem na bazie dichlorometanu z dodatkiem
metanolu i amoniaku.

Wilgotng powierzchnie (warunek ,sine qua non”), od gory do dotu nalezy spryska¢ odpowiednio
rozcienczonym preparatem czyszczacym.

3. Umycie wyprawy tynkarskiej z zanieczyszczen.

Bezposrednio po zakonczeniu nanoszenia (czas podany w instrukcji) preparatu na $ciane nalezy
przystapic¢ do jej sptukania za pomocg myjki ciSnieniowej, rowniez od gory do dotu. Decyzje o
powtdrzeniu czynnosci nr 2 i nr 3 podejmie inspektor nadzoru inwestorskiego.

4. Czyszczenie mechaniczne uszkodzonych miejsc i usuniecie stabych zapraw.

Ta czynnosc (jej skutecznosE) w duzej mierze zalezna jest od do$wiadczenia zawodowego cztowieka
wykonujacego selekcje. W tym przypadku nalezy zintensyfikowac czynnosci kontrolne, aby nie
pozostawi¢ na Scianie starych, stabych powierzchni tynku. Nie wolno réwniez zapomnie¢ o ochronie
watku ceglanego, ktdry znajduje sie ponizej tynkéw. W trakcie prac nalezy usungé takze tynki
naprawcze, ktore odznaczajg sie inng faktura.

5. Odgrzybianie i wzmocnienie podtoza.

Po wykonaniu powyzszych czynnosci nalezy powierzchnie przygotowac do naktadania
poszczegdinych warstw tynku poprzez odgrzybianie i wzmocnienie podtoza.

Partie pierwotnie zagrzybione nalezy zaimpregnowac preparatem przeciwko algom, glonom i
grzybom. Preparat powinien mie¢ wtasciwosci odktadajace w podtozu, zapewniajac dtugotrwaty
ochrone. Na podtoze nanie$¢ pedzlem trzykrotnie w aplikacji ,mokre na mokre”. Rozcienczyé w
stosunku 1:9 lub 1:4 z wodg w zaleznosci od stopnia zagrzybienia. Po co najmniej dwunastu
godzinach mozna przystgpi¢ do wzmacniania podtoza.
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Do wzmocnienia podfoza zastosowac preparat zawierajgcy rozpuszczalniki organiczne oparte na
estrach etylowych kwasu krzemowego (KSE), nie hydrofobizujgcych podtoze. Impregnat nanosic¢
metodg polewania bezci$nieniowego az do nasycenia (nalezy unika¢ tworzenia mgty). Btonka ptynu
o dtugosci 30 - 50 cm na powierzchni materiatu budowlanego wskazuje na wystarczajgce podawanie
$rodka. Polewac nalezy odcinkami, dysza powinna by¢ prowadzona poziomo, od géry do dotu.
Natychmiast po podaniu materiatu powierzchnie ewentualne katuze rozprowadzi¢ tawkowcem.
Proces nalezy kilkukrotnie (co najmniej dwa razy) powtdrzy¢, aplikujgc mokre na wilgotne, az do
ustania chtonnosci podtoza. Powierzchnie, na ktérych aplikacja natryskowa jest niemozliwa,
pomalowac¢ uzywajac

dobrze nasgczonego pedzla lub watka. Sagsiadujgce elementy budowlane i materiaty, ktére nie maja
wejs¢ w kontakt z produktem, nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie odpowiednich $rodkow.
Nadmiar impregnatu nalezy zmy¢ w ciggu 1 godziny za pomocg rozcienczalnika.

6. Nanoszenie tynkéw renowacyjnych.

Tynk podktadowy wzmocniony widknami wg instrukcji WTA 2-9-04/D oraz EN 998-1, do naktadania
w pojedynczych warstwach o grubosci od 10 mm do 40 mm. Dla tynkdw podktadowych optymalna
wytrzymatos¢ to 3-5 MPa. Dla tynkéw renowacyjnych 5-8 MPa. Obie zaprawy na bazie wapna i
trasu. Stosowac tylko gotowe mieszanki z certyfikatem WTA. Zaprawa podktadowa magazynujaca
sole.

Tynk renowacyjny wzmocniony wiéknami. W przypadku naktadania tynku renowacyjnego w dwoch
warstwach (np. w celu wyrédwnania grubosci), pierwszej warstwie nalezy nadac szorstkos¢ w celu
zapewnienia dobrej przyczepnosci drugiej warstwy, np. grzebieniem tynkarskim. Naktadanie drugiej
warstwy nastepuje po wystarczajgcym stwardnieniu pierwszej warstwy, najwczesniej na drugi dzien.
Jezeli jednak pozostaje do dyspozycji jedynie krétki czas, mozna pracowac w jednym cyklu, a
mianowicie naktadac¢ dwie warstwy "mokre na mokre" (mokre na wilgotne). Pomiedzy warstwami
nalezy wtedy utozy¢ tkanine zbrojaca.

Dopuszczalna jest wymiana tynkdw na catej powierzchni ze wzgledu na jego stan techniczny jedynie
po decyzji osdb nadzorujgcych ze strony Inwestora.

W przeciwnym przypadku na cato$¢ tynkow nalezy natozy¢ warstwe wygtadzajgcag w celu
ujednolicenia faktury.

Zaprawe naktadac rownomiernie na tynkowang powierzchnie i wyréwnywacé za pomocg pacy
metalowej. Ostateczne wyréwnywanie gtadzi poprzez zacieranie pacg filcowg lub paca z gabki
nalezy wykonac po rozpoczeciu jej wigzania (czas uzalezniony od temperatury i wilgotnosci
powietrza). W razie koniecznosci, gdy

nalezy nanies¢ gtadz dwuwarstwowo (na grubos¢ powyzej 3mm), drugg warstwe naktada sie
metoda

»mokre na mokre”. W przypadku koniecznosci prowadzenia prac w warunkach niesprzyjajacych,
nalezy

zastosowac odpowiednie ostony, ograniczajgce wptyw czynnikdw atmosferycznych. Nie wolno
dopusci¢ do wystepowania zbyt szybkiego wysychania zaprawy w wyniku dziatania promieniowania
stonecznego. Do dalszych prac wykonczeniowych mozna przystgpi¢ po odpowiednim wyschnieciu
gfadzi: min 7 dni, czas ten moze sie wydtuzy¢ w przypadku prowadzenia prac w niskich
temperaturach oraz wysokiej wilgotnosci powietrza. Tynk drobnoziarnisty o uziarnieniu nie wiekszym
niz 0,5 mm (mineralna szpachléwka powierzchniowa, gtadz).

W przypadku natozenia gtadzi w innym systemie nie gwarantujgcym hydrofobowosci gtadzi nalezy
dokona¢ hydrofobizacji na catej powierzchni preparatem. lub innym zgodnie z przyjetym systemem
po uprzednim kontakcie z producentem zastosowanego sytemu.

7. Malowanie elewaciji.

Przed natozeniem warstw farby nalezy powierzchnie zagruntowac preparatem na bazie silikatu.
Materiat obficie aplikowaé bezcisnieniowo niskocisnieniowym urzadzeniem natryskowym, metodg
zalewania od gory ku dotowi, dwukrotnie, Swieze na Swieze. Powierzchnie, na ktorych aplikacja
natryskowa jest niemozliwa, pomalowac uzywajgc dobrze nasgczonego pedzla lub watka. Nadmiar
materiatu natychmiast usung¢. Sasiadujgce elementy budowlane i materiaty, ktore nie majg wejs¢ w
kontakt z produktem, nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie odpowiednich srodkdw.

Do malowania zastosowac farbe mineralng tworzacg powtoke o strukturze kwarcu.

Niezbedne jest natozenie dwdch warstw. Sasiadujgce elementy budowlane i materiaty, ktére nie
majg wejs¢ w kontakt z produktem, nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie odpowiednich
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$rodkdéw. Powierzchnie $wiezo po zabiegu nalezy chroni¢ przed ulewnym deszczem, wiatrem,
bezposrednim nastonecznieniem oraz powstawaniem kondensatu.

Nanosi¢ pedzlem, fawkowcem lub watkiem malarskim typu "jagnieca skérka".

Kolor w palecie RGB 248,230,189 — z6tty.

5.2. KLINKIER

Wszelkie prace z klinkierem nalezy prowadzi¢ w temperaturze 5-30°C, jezeli instrukcja wymaga
innych temperatur nalezy sie do niej zastosowac.

Zakres prac wg kolejnosci ich wykonania:

1. Oczyszczenie spoin — mechaniczne usuniecie mchu, ,dzikich” zapraw itp.

Czynno$¢ nalezy wykonac w celu usuniecia widocznych elementéw (nie przykrytych farba
elewacyjng) nie bedgcych naturalnie umiejscowionym podczas wznoszenia budynku materiatem tj.
nieprofesjonalne naprawy, mchy i porosty, zabrudzenia ziemig i wszystkie inne dajgce sie usungc
mechanicznie za pomocg recznych narzedzi.

2. Zmycie watku ceglanego.

Za pomocg myjki ci$nieniowej nalezy dokona¢ wstepnego zmycia powierzchni $ciany. Usunieta
zostanie w ten sposob warstwa kurzu i zabrudzenia mechaniczne. Czynno$¢ wykonaé bezwzglednie
przed naniesieniem preparatu czyszczgcego.

3. Oczyszczenie powierzchni z warstw malarskich preparatem na bazie dichlorometanu z dodatkiem
metanolu i amoniaku.

Wilgotng powierzchnie (warunek ,sine qua non”), od géry do dotu spryskujemy odpowiednio
rozcienczonym preparatem czyszczacym.

4. Zmycie watku ceglanego.

Bezposrednio po zakonczeniu nanoszenia (czas podany w instrukcji) preparatu na Sciane
przystepujemy do jej sptukania za pomocg myjki ciSnieniowej, rowniez od gory do dotu. Decyzje o
powtdrzeniu czynnosci nr 2 i nr 3 podejmie inspektor nadzoru inwestorskiego.

5. Czyszczenie mechaniczne uszkodzonych miejsc i usuniecie stabych zapraw ze spoin.

Ta czynno$¢ (jej skutecznos$é) w duzej mierze zalezna jest od doswiadczenia zawodowego cztowieka
wykonujacego selekcje. W tym przypadku nalezy zintensyfikowac czynnosci kontrolne, aby nie
pozostawic¢ na Scianie starych, stabych spoin i elementéw watku ceglanego.

6. Zmycie watku ceglanego.

Po przeprowadzonym oczyszczeniu mechanicznym nalezy pozostatosci w postaci pytu i luznych
zapraw z czyszczonych spoin usung¢ za pomocg myjki ci$nieniowej od géry do dotu.

7. Odgrzybianie podioza.

Po wykonaniu powyzszych czynnosci nalezy powierzchnie przygotowac poprzez odgrzybianie
podtoza.

Partie pierwotnie zagrzybione nalezy zaimpregnowac preparatem przeciwko algom, glonom i
grzybom. Preparat powinien mie¢ wtasciwosci odktadajgce w podtozu, zapewniajgc dtugotrwaty
ochrone. Na podtoze nanie$¢ pedzlem trzykrotnie w aplikacji ,mokre na mokre”. Rozcienczyé w
stosunku 1:9 lub 1:4 z wodg w zaleznosci od stopnia zagrzybienia. Po co najmniej dwunastu
godzinach mozna przystapi¢ do wzmacniania podtoza.

8. Wzmocnienie watku ceglanego.

Wzmocnienie ostabionych lub uszkodzonych miejsc bezrozpuszczalnikowym preparatem na bazie
estrow kwasu krzemowego.

Impregnat nanoszony jest metodg polewania bezci$nieniowego az do nasycenia (nalezy unikac
tworzenia mgty). Btonka ptynu o dtugosci 30 - 50 cm na powierzchni materiatu budowlanego
wskazuje na wystarczajgce podawanie $rodka. Polewac nalezy odcinkami, dysza powinna by¢
prowadzona poziomo, od gory do dotu;

natychmiast po podaniu materiatu powierzchnie ewentualne katuze rozprowadzi¢ fawkowcem.
Proces nalezy kilkukrotnie (co najmniej dwa razy — iloS¢ powtdrzen do decyzji inspektora nadzoru
inwestorskiego) powtorzy¢, aplikujgc mokre na wilgotne, az do ustania chtonnosci podtoza.
Powierzchnie, na ktérych aplikacja natryskowa jest niemozliwa, pomalowaé uzywajgc dobrze
nasgczonego pedzla lub watka.

Powierzchnie $wiezo po zabiegu nalezy chroni¢ przed ulewnym deszczem, wiatrem, bezposrednim
nastonecznieniem oraz powstawaniem kondensatu.
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Sasiadujgce elementy budowlane i materiaty, ktdre nie majg wejs¢ w kontakt z produktem, nalezy
zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie odpowiednich srodkdéw.

UWAGA! Wzmocnienia nie wykonujemy na catej powierzchni watku ceglanego, jedynie w miejscach
ostabionych. Decyzje podejmuje nadzor inwestorski.

W miejscach usunietej spoiny, a nieuszkodzonego watku ceglanego wzmocni¢ za pomocg preparatu
zawierajgcego rozpuszczalniki organiczne oparte na estrach etylowych kwasu krzemowego (KSE),
nie hydrofobizujgcych podtoze. Impregnat nanosi¢ metodg polewania bezci$nieniowego az do
nasycenia (nalezy unikaé tworzenia mgty).

9. Uzupetnienie spoin i elementéw watku ceglanego ,in situ”.

Do uzupetnienia spoin zastosowac trasowo-wapienno-cementowg zaprawe spoinowg o najwiekszym
ziarnie wielkosci 1 mm.

Gteboko$¢ spoiny co najmniej 2 cm lub podwdjna szeroko$¢ spoiny. Szlifowanie Scianki tgczonego
materiatu mogg prowadzi¢ do odspojen zaprawy.

Zaprawy, ktora zaczeta wigzaé, nie wolno ponownie urabia¢ ani poprzez dodanie wody, ani poprzez
dodanie $wiezej zaprawy. Sposob i czas trwania prac wykonczeniowych i obrobki powierzchni majg
wptyw na kolor.

W przypadku réznych szarz mozliwe jest wystgpienie nieznacznych odchylen kolorystycznych!
Powierzchnie pokryte $wiezg zaprawg nalezy przez co najmniej 4 dni chronic przed zbyt szybkim
wyschnieciem, mrozem i deszczem.

Do uzupetnienia elementéw watku ceglanego i ceramicznych detali architektonicznych ,,in situ”
nalezy uzy¢ systemowej mineralnej zaprawy przeznaczonej do uzupetnienia brakéw w materiale
ceglanym. O uzupetnieniu badz wymianie elementu ceramicznego decyduje nadzér inwestora.
Mineralna zaprawa do uzupetnienia elementdéw ceramicznych o uziarnieniu < 0,5 mm w kolorze
ceglanoczerwonym.

Na wstepnie zmoczone podtoze nalezy nanies¢ warstwe kontaktowa ze szlamu (sucha
zaprawa/woda) o grubosci okoto 2 mm. Zaprawe naktada¢ na warstwe kontaktowa $Swieze na
$wieze, warstwami o grubosci od 1,5 do 3 cm, 1 do 2 mm powyzej pdzniejszej powierzchni
koncowej. Nalezy bezwzglednie zachowac uktad spoin! Cienkowarstwowg aplikacje przy krawedziach
ubytkow utatwia dodatek opdzniajacy wigzanie i zwiekszajgcy przyczepnos¢ dodany do wody
zarobowej (prop. 1:10), w rezultacie twardnienie nieco sie wydtuza i wzrasta wspotczynnik
wytrzymatosci na rozcigganie przyczepne. Po odpowiednim zwigzaniu (gdy ziarno "skacze")
powierzchni nalezy nadac szorstko$¢ wzglednie zdrapa¢ do poziomu powierzchni koficowej. Miejsca
aplikacji nalezy dopasowac (za pomocg narzedzia do drapania/skrobania/szlifowania) do struktury
otoczenia uzupetnianego miejsca.

Czas oczekiwania przed natozeniem kolejnych warstw, co najmniej 24 godziny.

Zaprawy, ktora zaczeta wigzac, nie wolno ponownie urabiac ani poprzez dodanie wody, ani poprzez
dodanie Swiezej zaprawy. Sposéb i czas trwania prac wykonczeniowych i obrébki powierzchni majag
wptyw na kolor.

W przypadku réznych szarz mozliwe jest wystgpienie nieznacznych odchylen kolorystycznych!
Powierzchnie pokryte Swiezg zaprawg nalezy przez co najmniej 4 dni chronic¢ przed zbyt szybkim
wyschnieciem, mrozem i deszczem.

Kolor, jaki stabilizuje sie po wyschnieciu i stwardnieniu jest uzalezniony od panujgcych warunkdéw
otoczenia i wybranej metody aplikacji. I tak na przyktad powierzchnia wygtadzona w stanie $wiezym
sprawia wrazenie jasniejszej, niz wygtadzona pozniej lub uszorstniona. Rdzne uziarnienia tego
samego artykutu mogg prowadzi¢ do powstania nieznacznych rdznic koloru. Podtoza zawilgocone od
spodu mogg powodowac przebarwienia.

10. Malowanie watku ceglanego elewacji.

Przed natozeniem warstw farby nalezy powierzchnie zagruntowac preparatem na bazie silikatu.
Materiat obficie aplikowaé bezcisnieniowo niskocisnieniowym urzgdzeniem natryskowym, metodg
zalewania od gory ku dotowi, dwukrotnie, $wieze na Swieze. Powierzchnie, na ktorych aplikacja
natryskowa jest niemozliwa, pomalowac uzywajgc dobrze nasgczonego pedzla lub watka. Nadmiar
materiatu natychmiast usungé¢. Sasiadujgce elementy budowlane i materiaty, ktore nie majg wejs¢ w
kontakt z produktem, nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie odpowiednich Srodkdéw.

Do malowania zastosowac farbe mineralng tworzacg powtoke o strukturze kwarcu.

Niezbedne jest natozenie dwdch warstw. Sasiadujgce elementy budowlane i materiaty, ktére nie
majg wejs¢ w kontakt z produktem, nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie odpowiednich
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$rodkdéw. Powierzchnie $wiezo po zabiegu nalezy chroni¢ przed ulewnym deszczem, wiatrem,
bezposrednim nastonecznieniem oraz powstawaniem kondensatu.

Nanosi¢ pedzlem, fawkowcem lub watkiem malarskim typu "jagnieca skérka".

Kolor w palecie RGB 192,106,103 — czerwony.

5.3. DETAL ARCHITEKTONICZNY

Wszelkie prace z klinkierem detalu architektonicznego nalezy prowadzi¢ w temperaturze 5-30°C,
jezeli instrukcja wymaga innych temperatur nalezy sie do niej zastosowac.

Postepowanie z detalem architektonicznym zalezy od decyzji nadzoru inwestorskiego. W przypadku
matych ubytkéw w materiale nalezy zastosowac naprawe ,,in situ” za pomocg zapraw systemowych.
W przypadku znacznych ubytkdw w materiale, nienadajacych sie do napraw w miegjscu ich
wbudowania, nalezy z nalezytg starannoscig ksztattke/detal odspoic od Sciany i wbudowaé nowa.
Poszczegdlne elementy mozna zamoéwic¢ w jednej z matych cegielni, wykonujgcych ksztattki na
zamoOwienie, sposobem recznym. W tym celu ksztattke nalezy zwymiarowaé, rysunki zatwierdzi¢
przez nadzor inwestorski i wysta¢ do wykonania.

Zakres prac wg kolejnosci ich wykonania:

1. Oczyszczenie spoin — mechaniczne usuniecie mchu, ,dzikich” zapraw itp.

Czynno$¢ nalezy wykonac w celu usuniecia widocznych elementéw (nie przykrytych farba
elewacyjng) nie bedacych naturalnie umiejscowionym podczas wznoszenia budynku materiatem tj.
nieprofesjonalne naprawy, mchy i porosty, zabrudzenia ziemig i wszystkie inne dajgce sie usungé
mechanicznie za pomocg recznych narzedzi.

2. Zmycie detalu architektonicznego.

Za pomocg myjki cisnieniowej nalezy dokonac wstepnego zmycia powierzchni Sciany. Usunieta
zostanie w ten sposob warstwa kurzu i zabrudzenia mechaniczne. Czynno$¢ wykonaé bezwzglednie
przed naniesieniem preparatu czyszczacego.

3. Oczyszczenie powierzchni z warstw malarskich preparatem na bazie dichlorometanu z dodatkiem
metanolu i amoniaku.

Wilgotng powierzchnie (warunek ,sine qua non”), od géry do dotu spryskujemy odpowiednio
rozcienczonym preparatem czyszczacym.

4. Zmycie detalu architektonicznego.

Bezposrednio po zakonczeniu nanoszenia (czas podany w instrukcji) preparatu na Sciane
przystepujemy do jej sptukania za pomocg myjki ciSnieniowej, rowniez od gory do dotu. Decyzje o
powtdrzeniu czynnosci nr 2 i nr 3 podejmie inspektor nadzoru inwestorskiego.

5. Czyszczenie mechaniczne uszkodzonych miejsc i usuniecie stabych zapraw ze spoin.

Ta czynno$¢ (jej skutecznos$é) w duzej mierze zalezna jest od doswiadczenia zawodowego cztowieka
wykonujacego selekcje. W tym przypadku nalezy zintensyfikowac czynnosci kontrolne, aby nie
pozostawi¢ na Scianie starych, stabych spoin i elementéw watku ceglanego.

6. Zmycie detalu architektonicznego.

Po przeprowadzonym oczyszczeniu mechanicznym nalezy pozostatosci w postaci pytu i luznych
zapraw z czyszczonych spoin usung¢ za pomocg myjki ci$nieniowej od géry do dotu.

7. Odgrzybianie podtoza.

Po wykonaniu powyzszych czynnosci nalezy powierzchnie przygotowac poprzez odgrzybianie
podtoza.

Partie pierwotnie zagrzybione nalezy zaimpregnowac preparatem przeciwko algom, glonom i
grzybom. Preparat powinien mie¢ wtasciwosci odktadajace w podtozu, zapewniajac diugotrwata
ochrone. Na podtoze nanie$¢ pedzlem trzykrotnie w aplikacji ,mokre na mokre”. Rozcienczyé w
stosunku 1:9 lub 1:4 z wodg w zaleznosci od stopnia zagrzybienia. Po co najmniej dwunastu
godzinach mozna przystgpi¢ do wzmacniania podtoza.

8. Wzmocnienie detali architektonicznego.

Wzmocnienie ostabionych lub uszkodzonych miejsc bezrozpuszczalnikowym preparatem na bazie
estrow kwasu krzemowego.

Impregnat nanoszony jest metodg polewania bezcisnieniowego az do nasycenia (nalezy unikac
tworzenia mgty). Btonka ptynu o dtugosci 30 - 50 cm na powierzchni materiatu budowlanego
wskazuje na wystarczajgce podawanie $rodka. Polewac nalezy odcinkami, dysza powinna by¢
prowadzona poziomo, od gory do dotu;

natychmiast po podaniu materiatu powierzchnie ewentualne katuze rozprowadzi¢ fawkowcem.
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Proces nalezy kilkukrotnie (co najmniej dwa razy — ilos¢ powtdrzen do decyzji inspektora nadzoru
inwestorskiego) powtdrzyc, aplikujgc mokre na wilgotne, az do ustania chtonnosci podtoza.
Powierzchnie, na ktérych aplikacja natryskowa jest niemozliwa, pomalowaé uzywajgc dobrze
nasgczonego pedzla lub watka.

Powierzchnie $wiezo po zabiegu nalezy chroni¢ przed ulewnym deszczem, wiatrem, bezposrednim
nastonecznieniem oraz powstawaniem kondensatu.

Sasiadujgce elementy budowlane i materiaty, ktdre nie majg wejs¢ w kontakt z produktem, nalezy
zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie odpowiednich srodkdéw.

UWAGA! Wzmocnienia nie wykonujemy na catej powierzchni watku ceglanego, jedynie w miejscach
ostabionych. Decyzje podejmuje nadzor inwestorski.

W miejscach usunietej spoiny, a nieuszkodzonego watku ceglanego wzmocni¢ za pomocg preparatu
zawierajgcego rozpuszczalniki organiczne oparte na estrach etylowych kwasu krzemowego (KSE),
nie hydrofobizujgcych podtoze. Impregnat nanosi¢ metodg polewania bezci$nieniowego az do
nasycenia (nalezy unikaé tworzenia mgty).

9. Uzupetnienie spoin i elementéw detalu architektonicznego ,in situ”.

Do uzupetnienia spoin zastosowac trasowo-wapienno-cementowg zaprawe spoinowg o najwiekszym
ziarnie wielkosci 1 mm.

Gteboko$¢ spoiny co najmniej 2 cm lub podwdjna szerokos¢ spoiny. Szlifowanie Scianki tgczonego
materiatu mogg prowadzi¢ do odspojen zaprawy.

Zaprawy, ktora zaczeta wigzac, nie wolno ponownie urabia¢ ani poprzez dodanie wody, ani poprzez
dodanie $wiezej zaprawy. Sposob i czas trwania prac wykonczeniowych i obrébki powierzchni majg
wptyw na kolor.

W przypadku réznych szarz mozliwe jest wystgpienie nieznacznych odchylen kolorystycznych!
Powierzchnie pokryte $wiezg zaprawg nalezy przez co najmniej 4 dni chronic przed zbyt szybkim
wyschnieciem, mrozem i deszczem.

Do uzupetnienia elementéw watku ceglanego i ceramicznych detali architektonicznych ,,in situ”
nalezy uzy¢ systemowej mineralnej zaprawy przeznaczonej do uzupetnienia brakéw w materiale
ceglanym. O uzupetnieniu badz wymianie elementu ceramicznego decyduje nadzér inwestora.
Mineralna zaprawa do uzupetnienia elementdéw ceramicznych o uziarnieniu < 0,5 mm, w kolorze
ceglanoczerwonym.

Na wstepnie zmoczone podtoze nalezy nanies¢ warstwe kontaktowg ze szlamu (sucha
zaprawa/woda) o grubosci okoto 2 mm. Zaprawe naktadac¢ na warstwe kontaktowg $wieze na
$wieze, warstwami o grubosci od 1,5 do 3 cm, 1 do 2 mm powyzej pdzniejszej powierzchni
koncowej. Nalezy bezwzglednie zachowac uktad spoin! Cienkowarstwowg aplikacje przy krawedziach
ubytkoéw utatwia dodatek wydtuzajgcy czas wigzania i zwiekszajgcy przyczepnos$¢ dodany do wody
zarobowej (prop. 1:10), w rezultacie twardnienie nieco sie wydtuza i wzrasta wspdtczynnik
wytrzymatosci na rozcigganie przyczepne. Po odpowiednim zwigzaniu (gdy ziarno "skacze")
powierzchni nalezy nadac szorstko$¢ wzglednie zdrapa¢ do poziomu powierzchni koficowej. Miejsca
aplikacji nalezy dopasowac (za pomocg narzedzia do drapania/skrobania/szlifowania) do struktury
otoczenia uzupetnianego miejsca.

Czas oczekiwania przed natozeniem kolejnych warstw, co najmniej 24 godziny.

Zaprawy, ktora zaczeta wigzac, nie wolno ponownie urabiac ani poprzez dodanie wody, ani poprzez
dodanie Swiezej zaprawy. Sposéb i czas trwania prac wykonczeniowych i obrébki powierzchni maja
wptyw na kolor.

W przypadku réznych szarz mozliwe jest wystgpienie nieznacznych odchylen kolorystycznych!
Powierzchnie pokryte Swiezg zaprawg nalezy przez co najmniej 4 dni chroni¢ przed zbyt szybkim
wyschnieciem, mrozem i deszczem.

Kolor, jaki stabilizuje sie po wyschnieciu i stwardnieniu jest uzalezniony od panujgcych warunkdéw
otoczenia i wybranej metody aplikacji. I tak na przyktad powierzchnia wygtadzona w stanie $wiezym
sprawia wrazenie jasniejszej, niz wygtadzona pozniej lub uszorstniona. Rdzne uziarnienia tego
samego artykutu mogg prowadzi¢ do powstania nieznacznych réznic koloru. Podtoza zawilgocone od
spodu mogg powodowac przebarwienia.

9A. Wymiana ksztattek i cegiet detalu architektonicznego.

Réwnoczesnie z naprawg wykonywang ,in situ”, po dwczesnym wykuciu, odwzorowaniu i
zamowieniu nalezy wbudowac nowe ksztattki i cegly detalu architektonicznego.
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Do przemurowan zastosowac zaprawe cementowo-wapienng M5 z dodatkiem produktu
wydtuzajgcego czas wigzania i zwiekszajgcego przyczepnosS¢ na bazie wodnej dyspersii polimerdw,
dawkowanie zgodnie z zaleceniami producenta.

Do uzupetnienia spoin zastosowac trasowo-wapienno-cementowg zaprawe spoinowa.

10. Malowanie detalu architektonicznego elewacji.

Przed natozeniem warstw farby nalezy powierzchnie zagruntowac preparatem na bazie silikatu.
Materiat obficie aplikowaé niskocis$nieniowym urzadzeniem natryskowym, metodg zalewania od goéry
ku dotowi, dwukrotnie, Swieze na Swieze. Powierzchnie, na ktdrych aplikacja natryskowa jest
niemozliwa, pomalowaé uzywajac dobrze nasgczonego pedzla lub watka. Nadmiar materiatu
natychmiast usung¢. Sasiadujgce elementy budowlane i materiaty, ktére nie majg wejs¢ w kontakt z
produktem, nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie odpowiednich $rodkow.

Do malowania zastosowac farbe mineralng tworzacg powtoke o strukturze kwarcu.

Niezbedne jest natozenie dwdch warstw. Sasiadujgce elementy budowlane i materiaty, ktdre nie
majg wej$¢ w kontakt z produktem, nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie odpowiednich
$rodkow. Powierzchnie $wiezo po zabiegu nalezy chronic¢ przed ulewnym deszczem, wiatrem,
bezposrednim nastonecznieniem oraz powstawaniem kondensatu.

Nanosi¢ niskoci$nieniowym urzadzeniem natryskowym, pedzlem, tawkowcem lub watkiem malarskim
typu "jagnieca skorka".

Kolor w palecie RGB 192,106,103 — czerwony.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakoéci robot, podano w SST-BO WYMAGANIA OGOLNE, pkt 6.

6.1. KRYTERIA OCENY JAKOSCI POWIERZCHNI PRZYGOTOWANEJ DO MALOWANIA
Terminy badan podtozy pod malowanie powinny by¢ nastepujace:
- badanie powierzchni tynkéw nalezy wykonywac po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia,
- badanie wszystkich podtozy nalezy przeprowadzaé dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu
elementdw przeznaczonych do malowania, bezposrednio przed przystgpieniem do robdt malarskich,
badanie stopnia skarbonizowania podtoza nalezy wykonywac bezposrednio przed przystapieniem do
robdt malarskich,
- badanie materiatéw nalezy przeprowadzac bezposrednio przed ich uzyciem,
- badanie podktaddw nalezy przeprowadzad nie wczesniej niz po 2 dniach od daty ich ukonczenia.
Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz + 5° C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej 65%.
Badanie podtozy powinno obejmowac:
- sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego lub
cementowego nalezy przeprowadzac przez zeskrobanie warstwy tynku o grubosci okoto 4 mm i
zwilzenie zeskrobanego miejsca roztworem akloholowym fenoloftaleiny 1%. Tynk jest dostatecznie
skarbonizowany, gdy zwilzone miejsce pozostang bezbarwne lub zabarwia sie na bladorézowo,
natomiast intensywne zabarwienie rozowe $wiadczy o niedostatecznym skarbonizowaniu tynku,
- sprawdzenie odttuszczenia powierzchni nalezy wykonac przez polanie badanej powierzchni woda,
préba daje wynik dodatni, jesli woda sptywajagca nie tworzy smug i nie pozostawia kropli.
Badanie materiatow:
- sprawdzenie materiatdw nalezy przeprowadzac na podstawie zapisow w dzienniku budowy i
zaswiadczen o jakosci materiatdw wystawianych przez producentéw oraz wynikéw kontroli,
stwierdzajgcych zgodnos$¢ przeznaczonych do uzycia materiatdw z wymaganiami PB oraz z
odpowiednimi normami panstwowymi lub ze $wiadectwem dopuszczenia do stosowania w
budownictwie,
- materiaty, ktdrych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, nie zostang
dopuszczone do uzycia.
Badanie warstw gruntujgcych obejmuje:
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- sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni tynkéw — przez kilkakrotne potarcie dtonig
podktadu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypujg sie ziarenka piasku,

- sprawdzenie nasigkliwosci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma kroplami wody, gdy
wymagana jest mata nasigkliwo$é, cimeniejsza plama na zwilzonym migjscu powinna wystgpic nie
wczesniej niz po trzech sekundach,

- sprawdzenie wsigkliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci okoto 0,10 m?
farbg podktadowa, podktad jest dostatecznie szczelny, jesli przy natozeniu nastepnej warstwy
powtokowej wystgpig réznice w potysku wzglednie w odcieniu powtoki,

- przy sprawdzeniu wyschniecia nalezy mocno przycisngé tampon z waty o grubosci okoto 1 cm
ciezarkiem o masie 5 kg na przeciag kilkunastu sekund, powierzchnie nalezy uznac za wyschnietg,
jezeli po odjeciu tamponu widkienka waty nie przylgnety do powierzchni podktadu.

6.2. Kontrola jakosci robét tynkarskich

Odbidr podioza

Odbioér podtoza nalezy przeprowadzac bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych.
Jezeli odbior podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
odbiorem oczysci¢ i zmy¢ woda.

Odbidr tynkéw i gtadzi

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg techniczna.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni i krawedzi, oraz przecinajgcych sie ptaszczyzn tynkéw zwyktych
wewnetrznych podano w tablicy ponizej

Dopuszczalne odchylenia dla tynkow zwyktych wewnetrznych

Kategoria tynku Odchylenie powierzchni i| Odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata | Odchylenie powierzchni
krawedzi od kierunku przewidzianego w dokumentadji tynku od ptaszczyzny i
- - odchylenie krawedzi od
pionowego poziomego linii prostej
III nie wieksze niz 3 mm i |nie wieksze niz 2 mm | nie wieksze niz 3 mm na| nie wieksze niz 3 mm
w liczbie nie wiekszej |na 1 m i ogdtem nie 1 m i og6tem nie wiecej |nana 1 m
niz 3 na catej dtugosci | wiecej niz 4 mm w niz6 mm na catej
faty kontrolnej 2 m pomieszczeniach do 3,5 | powierzchni miedzy
m wysokosci oraz nie | przegrodami pionowymi
wiecej niz 6 mm w (Sciany, belki tip.)
pomieszczeniach powyzej
3,5 m wysokosci

Odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie
powinny by¢ wieksze niz, dla tynkéw kategorii III — 7 mm,

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkdw kategorii II—IV nie
powinny by¢ wieksze niz:

— na catej wysokosci kondygnacji — 10 mm,

— na catej wysokosci budynku — 30 mm.

Widoczne miejscowe-nieréwnosci tynkow:

— pospolitych — dopuszczalne o szerokosci i gtebokosci | mm i dtugosci do 50 mm w liczbie 3
nieréwnosci na 10 m? tynku.

Tynki nie przewidziane do malowania powinny mie¢ na catej powierzchni barwe o jednakowym
natezeniu, bez smug i plam. Wymagania te nie dotyczg tynkdw surowych

— rapowanych, wyréwnanych kielnig, cigganych pacg i pedzlowanych.

Wypryski i specznienia na powierzchni tynku wskutek obecnosci w zaprawie nie zgaszonych czgstek
wapna (czesto gliny) sa:

— dla tynkdw surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro — dopuszczalne w liczbie 5 sztuk
na 10 m? tynku.
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Pekniecia na powierzchni tynkéw:

— dla tynkéw surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro — dopuszczalne wtoskowate rysy
skurczowe.

Dla wszystkich odmian tynkdw sg niedopuszczalne nastepujgce wady:

— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordéw soli
przenikajgcych z podtoza, plesni itp.,

— trwate $lady zaciekéw na powierzchni,

— odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
Minimalna przyczepnos$¢ tynku do podtoza z cegty, pustakéw lub blokéw betonowych powinna
wynosi¢, dla tynkdw cementowo-wapiennych — 0,025 MPa

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robot bedzie przeprowadzony na zasadach ujetych w SST-BO WYMAGANIA OGOLNE.

7.1. Roboty malarskie
Jednostkg obmiaru jest 1m? powierzchni wykonanego malowania. Od powierzchni oblicowan nie

potragca sie otworéw mniejszych niz 0,5 m?.

7.2. Roboty tynkarskie
Jednostka obmiarowg robdt tynkarskich jest m2.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot bedzie przeprowadzony na zasadach ujetych w SST-BO WYMAGANIA OGOLNE.

8.1. ODBIOR ROBOT MALARSKICH

Odbidr robdt malarskich obejmuje nastepujgce badania:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polega na stwierdzeniu rownomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku prze$witu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, brak plam, smug,
zaciekow, pecherzy, odstajacych ptatkdw powtoki, widocznych okiem nie uzbrojonym $ladoéw pedzla
itp., w stopniu kwalifikujgcym odbierana powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci
wykonania,

- sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem polega na pordwnaniu, w Swietle
rozproszonym, barwy wyschnietej powtoki malarskiej z barwg wzorca, ktdéry w przypadku naktadania
powtok bez podktadu wyréwnawczego na tynki i betony, powinien byc wykonany na takim samym
podtozu, o powierzchni mozliwie zblizonej do faktury podtoza,

- sprawdzenie potysku nalezy wykonac przez ogledziny powtoki w Swietle rozproszonym. Rodzaj
potysku powinien byc okreslony:

przy powtokach matowych — potysk matowy, tj. nie dajgcy potysku w Swietle odbitym,

przy powtokach pétmatowych — potysk pétmatowy tj. odpowiadajacy potyskowi skorupki kurzego
Jaja,

przy powtokach syntetycznych z potyskiem — wyrazny ttusty potysk,

przy powtokach z emalii lub z lakieru olejnego i sytetycznego — potysk lakierowy odpowiadajacy
potyskowi glazurowanej ptytki ceramicznej.

Jezeli badania przewidziane dadzg wynik dodatni, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za prawidtowo
wykonane.

Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy albo cato$¢ odbieranych robdt malarskich lub
tylko zakwestionowang ich czeS¢ uznac za nie odpowiadajgce wymaganiom.W tym przypadku
komisja przeprowadzajgca odbiér powinna ustali¢, czy nalezy:
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- catkowicie lub czeSciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazac usuniecie
powtok i powtdrne prawidtowe ich wykonanie,

- poprawi¢ wykonane niewtfasciwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodnosci z wymaganiami i po
poprawieniu ich przedstawi¢ do ponownych badan.

W przypadku wystepowania typowych usterek malowania zaleca sie ich usuniecie w sposéb
nastepujacy:

- przeswity spodnich warstw — nalezy ponownie wykona¢ wierzchnig powtoke malarska,

- $lady pedzla na powierzchni powtoki — nalezy doktadnie wygtadzi¢ powierzchnie drobnym
materiatem Sciernym i powtdrnie starannie nanie$¢ wierzchnig powtoke malarska,

- plamy na powierzchni powtoki powstate w wyniku niewtasciwego natrysku mechanicznego nalezy
zlikwidowaé przez powtdrne wykonanie wymalowan, doktadnie utrzymujgc koncéwke agregatu w tej
samej odlegtosci od malowanej powierzchni i pod tym samym katem wykonaé natrysk farby,

- matowe plamy na powierzchni powtoki nalezy zlikwidowac przez powtdrne naniesienie powtoki
malarskiej,

- odspojenie sie, fuszczenie, spekanie, zmiana barwy powtoki lub sfatdowanie powtoki — nalezy
oczysci¢ powierzchnie z natozonej farby, ponownie starannie przygotowac powierzchnie pod
malowanie i doktadnie nanie$¢ cienkg warstwe powtoki.

Badanie powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowdzac po zakonczeniu ich wykonania w
nastepujacych terminach:

- powtoki z farb klejowych, kazeinowych, emulsyjnych — nie wczesniej niz po 7 dniach,

- powioki z farb wapiennych, krzemianowych, syntetycznych — nie wczesniej niz po 14 dniach.

8.2. ODBIOR TYNKOW i GLADZI

Tynki powinny by¢ badane wstepnie najwczesniej po 7 dniach od daty wykonczenia.

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich cze$¢ nalezy uznac za
niezgodne z normami.

W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu odpowiadajgcemu
wymaganiom norm i przedstawic je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoéci podano w SST-BO WYMAGANIA OGOLNE, pkt. 9.

Podstawe pfatnosci oraz wszystkie z tym zwigzane kwestie reguluje umowa zawarta pomiedzy
Wykonawcg i Zamawiajgcym. Gdyby takiej regulacji nie byto podstawg ptatnosci bedzie protokdt
odbioru wykonania elementéw, potwierdzajgcy wykonanie i zakonczenie danego elementu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zaprawy do murow. Czes¢ 1: Zaprawa do tynkowania
zewnetrznego i wewnetrznego.

Instrukcja nr 2-9-04 Sanierputzsysteme, WTA Merkblatt, Monachium 2004.

10.2. INNE DOKUMENTY

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 pazdziernika 2018 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami. t.j. Dz.U. z 2018,
poz. 2067.

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane. t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1186.
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Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkdw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robdt budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkéw. Dz.U. z 2018, poz. 1609.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom I, Budownictwo
ogolne. ITB 1990.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.3. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. SIWZ dla zadania.

2. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza zadania,

3. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji/remontu.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.4. ZALACZNIKI
Brak zatgcznikow.
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SST M-1

Meble (wlacznie z biurowymi), wyposazenie, urzadzenia domowe (z wylagczeniem
oswietlenia) i srodki czyszczace

Kod CPV 3900000 — 2

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajgcego

ZADANIE: PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 7 ,
NA POTRZEBY INTERNATU W M. LUBAN
Luban, dz. nr 2/13, obr. 2, a.m. 17

ZAMAWIAJACY: Osrodek Szkolen Specjalistycznych Strazy Granicznej
ADRES: ul. Wojska Polskiego 2, 59-800 Luban

1.2, Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie, dostawa z wniesieniem, ustawieniem lub
montazem fabrycznie nowych mebli przeznaczonych do pomieszczen zgodnie z opisem do Projektu
Budowlanego (PB), usuniecie i wywdz opakowan, uprzatniecie pomieszczen po robotach
montazowych.

W cenie dostawy nalezy uja¢ wszystkie koszty zwigzane z montazem dostarczonych rzeczy, a
mianowicie: koszty robocizny, materiatéw pomocniczych typu kotki rozporowe, podkfadki, Sruby.

1.3. Wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ dostarczonych i zamontowanych mebli i zastosowanych
materiatéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Zamawiajgcego.
Wszystkie odstepstwa i zmiany nie mogg powodowac obnizenia wartosci uzytkowych i
funkcjonalnych ani trwatosci eksploatacyjnej i muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego w
formie pisemne;j.

1.4. Materialy

Do wykonania zakresu rzeczowego mogg by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i
zagranicznych posiadajace :

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami lub aprobatg techniczng,

- atest higieniczny .

1.5 Sprzet

Wykonawca powinien uzywa¢ do wykonania robdt takiego sprzetu ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet ma by¢é w dobrym stanie
technicznym i gotowy do prac oraz zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami BHP. Jezeli
sprzet i inne urzadzenia nie gwarantowaty sprawnosci, zostang przez Inspektora Nadzoru
niedopuszczone do robot.

1.6 Transport i skladowanie.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng na
wiasciwosci przewozonych materiatdw. Pojazdy uzywane do transportu muszg spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie
usuwat na biezgco na koszt wiasny wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz wewnetrznych dojazdach na teren budowy.

1.7 Opis wyposazenia
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Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawe i montaz zgodnie z projektem budowlanym i
wykonawczym, wymogami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.8 Kontrola jakosci robét

Celem kontroli jakosci robot jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robdét.
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci zastosowanych materiatdw i wykonania robét z
wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego w ST, dokumentacji projektowej oraz umowie o
wykonanie robét.

1.9 Odbior robot.

Do odbioru koncowego Wykonawca powinien dostarczy¢ do Inwestora w czasie 7 dni przed
wyznaczonym terminem odbioru koncowego:
- dokumentacje powykonawczg — dokumenty poswiadczajgce uzycie materiatdéw dopuszczonych do

obrotu w budownictwie,
- o$wiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu robdt i gotowosci do eksploataciji.

Komisja odbioru dokonuje sprawdzenia kompletnosci wyposazenia, kontroli jakosci dokumentacji
powykonawczej oraz dokonuje ogledzin wykonania robot.

1.10 Podstawa platnosci

Podstawa jest cena skalkulowana przez Wykonawce i przedtozona w formie oferty, zatwierdzona
przez Zamawiajgcego po przeprowadzonym przetargu i wyborze Wykonawcy przed podpisaniem
umowy. Cena obejmuje wszelkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na wykonanie
wycenionej roboty.

Cena obejmuije:

- transport materiatéw i ich montaz, prace porzadkowe oraz wywiezienie odpaddéw na wysypisko.

- ptatnos¢ zostanie zrealizowana po wykonaniu i odbiorze robét przez Inspektora Nadzoru zgodnie z
zapisami umowy.

1.11 Przepisy zwigzane

PN-EN 14074:2006 Meble biurowe. Stoty, biurka i meble do przechowywania. Metody badan
wytrzymatosci i trwatosci czesci ruchomych.

PN-EN 1728:2012 Meble. Meble do siedzenia. Metody badan wytrzymatosci i trwatosci.

Atest higieniczny — Panstwowego Zaktadu Higieny

Atest wytrzymatos$ciowy w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania wg normy PN-EN 12727:2004
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