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2. DANE OGOLNE

Obiekt:

PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 7 NA POTRZEBY
INTERNATU W M. LUBAN
Luban, dz. nr 2/13, obr. 2, a.m. 17

ZAMAWIAJACY: Osrodek Szkolen Specjalistycznych Strazy Granicznej

ADRES: ul. Wojska Polskiego 2, 59-800 Luban

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

3.1

SYMBOL AKTU PRAWNEGO

PEENA NAZWA AKTU PRAWNEGO

j.t. Dz.U. 2019 poz. 1186

Ustawa z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

j.t. Dz.U. 2018 poz. 1935

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

Dz.U. 2018 poz. 1945

Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z
pozn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16 czerwca 2006 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw

Dz.U. 2015 poz. 2117

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej

j.t. Dz.U. 2019 poz. 1065

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

j.t. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650
z pdzn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlinych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

Projekt budowlany i wykonawczy :

3.2
Obiekt:

PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 7 NA,POTRZEBY
INTERNATU W M. LUBAN
Luban, dz. nr 2/13, obr. 2, a.m. 17




3.3. ,Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych” — wydane przez Osrodek
Wdrozen Ekonomiczno-organizacyjnych Budownictwa ,PROMOCIA Sp. z 0.0.” — Warszawa.

3.4. ,Dokumentacja i Specyfikacja w zaméwieniach publicznych” wyd. Izby Projektowania
Budowlanego, Warszawa — 2005 r. ( stan prawny: 15 grudnia 2004 r.).

3.5. Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV), ,,Podstawy prawne w kosztorysowaniu inwestorskim” zeszyt
19; str. 40 — 68 ; Wyd. 4 Warszawa 2005 .

4. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

4.1. Przedmiotem opracowania jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych, ktérych zakres robot przebudowy budynku obejmuje wykonywanie:
1) roboty w zakresie okablowania elektrycznego,

2) roboty w zakresie instalacji elektrycznych,

3) inne instalacje elektryczne,

4) instalowanie elektrycznych urzadzen rozdzielczych,

5) instalowanie systemdw alarmowych i anten,

6) instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych,

7) instalowanie anten,

8) montaz anten telewizyjnych,

9) instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych,

10) instalowanie central telefonicznych,

11) instalowanie infrastruktury okablowania,

12) ukfadanie kabli

13) instalowanie okablowania komputerowego

14) uprzatniecie placu budowy,

15) dokonanie odbioru catosci robot,

16) wywiezienie gruzu pochodzacego z rozbidrki,

17) optaty za sktadowanie gruzu.

Uwaga:

Jezeli w opisie przedmiotu zamdwienia przywotane sg konkretne nazwy wiasne, znaki towarowe,
patenty, normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne, systemy
referencji technicznych, ktére majg spetnia¢ materiaty, sprzet i inne towary, to nazwy te, znaki,
patenty, normy, przepisy itp. sg przyktadowe ze wzgledu na fakt dopuszczenia rozwigzan
rownowaznych. Rozwigzania réwnowazne muszg charakteryzowaé sie co najmniej tymi samymi
parametrami, normami, standardami co podane przyktadowo. W takim przypadku Wykonawca
zobowigzany jest zatgczy¢ do oferty opis rozwigzan réwnowaznych.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamodwieniu przez zamawiajgcego

Obiekt: ]
PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 7 NA POTRZEBY INTERNATU W M. LUBAN
Zamawiajacy:

Osrodek Szkolen Specjalistycznych Strazy Granicznej

ul. Wojska Polskiego 2, 59-800 Luban

1.2. PRZEDMIOT OST
W rozdziale omdéwiono wymagania ogdine dotyczace wykonania i odbioru robét ujetych w SST
wymienionych w pkt. 1.4.

1.3. ZAKRES STOSOWANIA OST - stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt.1.4.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia.

1.4. ZAKRES ROBOT OBIJETYCH (OST) Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja
wymagania ogolne, wspdlne dla robdt budowlanych objetych szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi (SST).

kod CPV 45000000-7 wymagania ogolne OST E-0
kod CPV 45310000-3 roboty okablowania oraz instalacji i urzadzen elektrycznych SST E-01
kod CPV 45314000-1 roboty okablowania oraz instalacji niskopradowej SST E-02




1.5. PODSTAWOWE OKRESLENIA

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle badz obiekt matej
architektury, wraz z instalacjami zapewniajgcymi mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobow budowlanych.

budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przyfacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym pofgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.
kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z wytycznymi Inwestora.

istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.
przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru roboét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

Zarzadzajqcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowg w zakresie okreSlonym w
udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

Specyfikacja techniczna (ang. Technical Specification) — dokument normatywny nizszej rangi
niz Europejska Norma (EN), ktdrej opracowanie mozna wdrozy¢, gdy nie ma wystarczajgcej
zgodnosci, aby umozliwi¢ osiggniecie porozumienia w sprawie Normy Europejskiej, gdy musi
wspotistnie¢ w oczekiwaniu na przysztg harmonizacje lub gdy istnieje konieczno$¢ dostarczenia
specyfikacji w warunkach eksperymentalnych (i/lub) przy ewoluujgcych technologiach.
SPECYFIKACJE TECHNICZNE obejmujg poziom jakosci, wykonania, bezpieczenstwa lub rozmiardw,
uwzgledniajgc wymagania stawiane materiatowi, produktowi lub dostawie w zakresie jakosci,
terminologii, symboli, testowania i jego metod, opakowania, nazewnictwa i oznakowania. Zawierajg
one takze reguly zwigzane z koncepcjq i obliczaniem kosztdw robdt budowlanych, warunkéw badania,
kontroli i przyjmowania robdt budowlanych, jak tez technik i metod budowy oraz wszystkie inne
warunki o charakterze technicznym, o jakich zamawiajacy moze postanowic, drogg przepisow
ogolnych lub szczegdtowych, co sie tyczy robot budowlanych zakonczonych i odno$nie materiatow i
elementdw tworzacych te roboty; ,normy” oznaczajg wymagania techniczne przyjete przez uznany
organ standaryzacyjny w celu powtarzalnego i ciggtego stosowania, ktérych przestrzeganie co do
zasady nie jest obowigzkowe.



WYSTAPIENIE WYKONAWCY to dokument, ktdrego wzor stanowi zatgcznik niniejszej specyfikaciji i
stuzy do ustalenia i zaakceptowania przez Zamawiajgcego urzadzenia bgdz materiatu planowanego do
wbudowania. Wystgpienia bedg dotyczy¢ wszystkich urzadzen, materiatow wykonczeniowych wystroju
wnetrz, osprzetu branzy sanitarnej i elektrycznej oraz wszystkich innych na zagdanie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego poprzedzonego wpisem do dziennika budowy.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc

z poleceniami Inwestora i SST.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy.
Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czeS¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

Zgodnosc¢ robdt z wymaganiami Zamawiajgcego i SST

SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig zatgczniki do
umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych
dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,Warunkach umowy”. Wykonawca nie
moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego i SST.
Wielkosci okreslone w przedmiarze robét i pobrane podczas wizji lokalnej na terenie budowy beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne
z wymaganiami Zamawiajgcego i SST i majg wptyw na niezadowalajacqg jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt wykonawcy. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okresSlonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywad tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody
spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w cene umowna.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Wyroby i materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia wyrobow i materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie wyroby i
materiaty odpadowe uzyte do Robo6t bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych wyrobdw i materiatéw na
$rodowisko. Wyroby i materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po
zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien



otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji pafnstwowej.
Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okresSlonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w
cenie kontraktowej.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypeienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowaé Zamawiajgcego o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wyrobdéw budowlanych przeznaczonych do Robét
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania,
zamawiania wyrobéw budowlanych i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881 tekst
jednolity) wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest:
a) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo z
europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego oznaczong przez Komisje Europejska za zgodna
z wymaganiami podstawowymi, albo

b) umieszczony w okreSlonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej, albo

¢) oznakowany, znakiem budowlanym z zastrzezeniem, ze nie podlega on obowigzkowi oznakowania
CE.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 (Dz. U. nr 195 poz. 2011)
oznakowaniu CE powinny towarzyszy¢ miedzy innymi nastepujagce informacje:

a) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyréb budowlany,

b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktdrym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie budowlanym,

c) dane umozliwiajgce identyfikacje cech i deklarowanych wilasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego, jezeli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r. (Dz. U. nr 198 poz. 2041) dla
wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowigzany dotgczy¢
informacje zawierajaca:

a) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyréb budowlany,

b) identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajgcg nazwe, nazwe handlowg, typ, odmiane, gatunek i
klase wedtug specyfikacji technicznej,



¢) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej z ktorg potwierdzono zgodnosé
wyrobu budowlanego,

d) numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

e) inne dane jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej,

f) nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny
zgodnosci wyrobu budowlanego.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktdre nie spetniajg wymagan zapisanych w pkt. 2.1. bedg odrzucone.
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Wyroby budowlane (materiaty) nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy i ztozone w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawcy.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty SW0jg jakosc
i wkasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania
materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym.
Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Inwestor przewidujg mozliwoS¢ zastosowania réznych rodzajow materiatdw do wykonywania
poszczegblnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Zamawiajgcego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Zamawiajgcego. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wybrany sprzet, po
akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w SST w terminie
przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuije:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu.

Przed ztozeniem oferty cenowej, Oferent powinien dokona¢ wiasnych pomiaréw i wizji lokalnej na
terenie remontowanego obiektu po wczesniejszym zgtoszeniu telefonicznym.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za



jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z, wymaganiami SST, i
poleceniami Inwestora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce
na wiasny koszt.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, w SST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Zamawiajgcego dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa, SST. Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdinych elementéw robdt,
- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

- rodzaje i iloS¢ Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatéw,

- sposob i procedure pomiaréw i badan.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST i
poleceniami Inwestora. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem
do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki
do akceptacji Zamawiajacego.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Zamawiajgcego kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie)
beda przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
- posiadajq certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami



technicznymi okresSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisOw i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

- znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone
do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie

w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

Dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wyzej wymienionych réwniez nastepujgce dokumenty
pozwolenie na budowe,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokoty odbioru robot,

protokoty z narad i ustalen,

operaty geodezyjne,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt

Obmiar robot bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie

z wizjq lokalng, przedmiarem robdt i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie, przedmiarze robét
i SST. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukofczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalenn Zamawiajgcego na piSmie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreSlania ilosci robét i materiatow
Zasady okreslania ilosci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i w KNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze robot.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Zamawiajgcego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

- odbiorowi cze$ciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Zamawiajacy. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca z powiadomieniem
Zamawiajgcego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.

Jakos$¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy w oparciu

0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czeSciowego
robot dokonuije sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy.

8.4. Odbiodr ostateczny (kofcowy)

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentoéw, o ktdérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z SST. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesSciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach nie
wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegolnych
elementach konstrukcyjnych i wykofczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych
robot w poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej SST i ustaleniami
Inwestora z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty lub inne wg wymagan Zamawiajgcego:

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
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bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét
poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbidr po uptywie
okresu rekojmi i gwarancji - pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0Odbidr ostateczny robdt (koricowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe ptatnosci okresla umowa z Wykonawcg o roboty budowlane.

9.1. Ustalenia ogdine

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST. Wynagrodzenie ryczattowe robét beda
obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- wartosS¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2019, poz. 1186).

Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019 i 2020).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. 2019, poz. 266).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (j.t. Dz. U. 2019, poz. 1372 z p6zn.
zm).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (j.t. Dz. U. 2019, poz.667).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (j.t. Dz. U. 2019, poz. 1396).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (j.t. Dz. U. 2019, poz. 2068 z pézn. zm.).
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2019, poz. 725).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (j.t. Dz. U. 2018, poz. 963).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003, nr 169, poz. 1650 z pézn. zm ).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120,
poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (j.t. Dz. U. 2013, poz. 1129).

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia
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jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065).

10.2. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych, (tom I, II, III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST E-01

Kod CPV 45000000-7

Roboty okablowania oraz instalacji i urzadzen elektrycznych

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajgcego

Obiekt:

PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 7 NA POTRZEBY INTERNATU W M. LUBAN
Zamawiajacy:

Osrodek Szkolen Specjalistycznych Strazy Granicznej

ul. Wojska Polskiego 2, 59-800 Luban

1.2, PRZEDMIOT OST
W rozdziale omdéwiono wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét elektrycznych ujetych
w pkt. 1.4.

1.3. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot budowlanych przez Zamawiajgcego wymienionego w pkt. 1.1.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
- montazem przewoddw elektrycznych,

- montaz osprzetu/aparatury elektrycznej,

- montazem kabli elektrycznych,

- montaz instalacji SSP,

- montaz instalacji oddymiani klatek schodowych.

1.5. OkreSlenia podstawowe

Czes¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sktad instalacji elektrycznej lub
urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem a nie spetnia
funkgji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg czescig czynng).

Polaczenia wyréwnawcze - elektryczne potgczenie czesci przewodzacych dostepnych lub obcych w
celu wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody - materiaty stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatdéw, impulséw
elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow - zespét materiatdéw dodatkowych, stosowanych przy
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uktadaniu przewodow, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed
uszkodzeniami, wytyczajgcy trasy ciggéw rownolegtych przewoddw itp.

Grupy materiatéow stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewoddw:

- przepusty kablowe i ostony krawedzi,,

- rury instalacyjne,

- systemy mocujace,

- puszki elektroinstalacyjne,

- koncdwki kablowe, zaciski i konektory,

- pozostaty osprzet (oznaczniki przewoddw, linki no$ne i systemy naciggowe, dfawice, ztgczki i szyny,
zaciski ochronne itp.)

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do
wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;j.
Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w
inng forme energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu
na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa oswietleniowa (elektryczna) - kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i
pofaczenia z instalacjg elektryczng jednego lub kilku zrodet $wiatta, ochrony zrédet Swiatta przed
wptywami zewnetrznymi i ochrony Srodowiska przed szkodliwym dziataniem zrdodta $wiatta a takze
do uzyskania odpowiednich parametrow $wietlnych (bryta fotometryczna, luminacja), utatwia
wiasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiane zrédet Swiatta, tworzy estetyczne formy wymagane
dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania
zrédet Swiatta w formie: klosza, odbtysnika, rastra, abazuru.

Stopien ochrony IP - okre$lona w PN-EN 60529:2003/A2:2014-07, umowna miara ochrony przed
dotykiem elementdw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy
(szczegdlnie wody) i gazdw, a ktdrg zapewnia odpowiednia obudowa.

Przygotowanie podtoza - zesp6t czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i
przewodow majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja.
Do prac przygotowawczych zalicza sie nastepujgce grupy czynnosci:

wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

kucie bruzd i wnek,

osadzanie kotkdow w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

montaz uchwytoéw do rur i przewoddw,

oczyszczenie podtoza - przygotowanie do klejenia

Czesc¢ dostepna - przewodzaca cze$¢ urzadzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu,
bedaca w zasiegu reki ze stanowiska dostepnego (tj. takiego, na ktérym cztowiek o przecietnej
sprawnosci fizycznej moze sie znalez¢ bez korzystania ze $rodkéw pomocniczych np. drabiny,
stupotazow itp.), ktdra podczas normalnej pracy nie jest pod napieciem, jednak moze sie pod nim
znalez¢ w momencie zaktdcenia (uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji
elektroenergetycznej, parametrow, charakterystyk lub uktadu pracy urzadzenia np. zwarcia,
wyniesienia potencjatu, uszkodzenia izolacji itp.).

Miejsce wydzielone - zamykana przestrzen lub miejsce eksploatacji instalacji lub urzadzen, do
ktdrego dostep posiadajg jedynie osoby upowaznione.

Napiecie dotykowe Ud (Zrodfowe przy dotyku) - napiecie pojawiajgce sie przy zwarciu
doziemnym pomiedzy przewodzaca czescig, ktéra moze byc (nie jest) dotknieta przez cztowieka a
miejscem na ziemi, na ktdrym znajduja sie stopy.

Ostona izolacyjna - ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotkniecia elementéw w czesci
dostepnej, na ktdrych moze sie pojawi¢ niebezpieczne napiecie np. na pancerzu metalowym kabla.
Ziemia odniesienia - miejsce w ktérym prad uziemienia nie powoduje zauwazalnej réznicy
potencjatdow pomiedzy dwoma dowolnymi punktami.

Alarm - ostrzezenie o istnieniu niebezpieczenstwa dla zycia, mienia lub $rodowiska.

System alarmowy - instalacja elektryczna do wykrywania i sygnalizowania nienormalnych warunkéw,
wskazujgcych na istnienie niebezpieczenstwa

Zakiad instalacji alarmowych - instytucja , ktéra dostarcza i /lub instaluje i /lub konserwuije
systemy alarmowe.
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Centrala Sygnalizacji Pozarowej (CSP): Zespdt Srodkdw sprzetowych i programowych, dziatajgcy
wedtug okreslonego algorytmu i realizujgcy co najmniej funkcje decyzyjne oraz sterujgce w systemie
alarmowym.

Dane obiektowe - zmienne dane , niezbedne do pracy CSP w okre$lonej konfiguracji systemu,
dotyczace konkretnego obiektu.

Doziemienie - niepozadane potgczenie pomiedzy elektrycznym potencjatem ziemi, a jakgkolwiek
czescig CSP

Kasowanie - czynno$¢ umozliwiajgce wyjscie CSP ze stanu alarmowania pozarowego i /lub ze stanu
uszkodzenia.

Linia dozorowa - tor transmisji tgczacy elementy detekcyjne z CSP.

Obowigzkowe przymiotnik uzywany do opisania funkgji, ktére powinny by¢ spetniane przez wszystkie
CSP i wymagan dotyczacych tych funkcji, oraz wymagan dotyczacych konkretnych funkgji
fakultatywnych, jezeli s takie przewidziane w danej CSP.

Okno - cze$¢ lub catos¢ wyswietlacza alfanumerycznego, przeznaczona do informowania o jednym
stanie pracy w danym czasie ; podziat wyswietlacza moze by¢ zrealizowany przez oddzielenie
mechaniczne albo sterowanie programowe.

Czujka (detektor) - urzadzenie do wytwarzania stanu alarmowania po wykryciu nienormalnych
warunkéw wskazujgcych na wystgpienie niebezpieczenstwa.

Czujnik (sensor) - cze$¢ czujki reagujgca na zmiany wielkosci fizycznych, moggce wskazywac na
pojawienie sie niebezpieczenstwa.

Ostrzegacz - urzadzenie uruchamiane recznie lub no$ne, wytwarzajgce stan alarmowania.

Uktad decyzyjny - uktad, ktory przetwarza sygnat wejsciowy z jednego lub wiecej zrédet sygnatu i
rozstrzyga, czy powinien zosta¢ wytworzony stan alarmowania.

Ostrzegacz pozarowy - element reczny zdolny do nadawania informacji zwigzanej z wykrywaniem
pozaru.

Strefa dozorowa - geograficzna cze$¢ chronionego obiektu, w ktdrej zainstalowano jeden lub wiecej
ostrzegaczy i dla ktérych przewidziano wspdlng sygnalizacje strefowa.

Sygnalizacja - informacja przekazywana za pomoca elementu sygnalizacyjnego.

Wyswietlacz alfanumeryczny - wskaznik zdolny do podania informacji przez wyswietlenie
komunikatéw z uzyciem liter i cyft.

Wskaznik - element sygnalizacyjny, stuzacy do przekazywania informacji przez zmiane swego stanu.
Urzadzenie sterujace - czes¢ systemu alarmowego do wigczania, wytgczania, blokowania,
odblokowywania systemu alarmowego lub jego czesci przez zmiane stanu centrali alarmowej
Sygnalizator - Urzadzenie wytwarzajgce sygnat alarmu lub pogotowia.

Urzadzenie zasilajgce - cze$¢ systemu alarmowego, dostarczajgca energii o okreslonych
parametrach, niezbednej do dziatania systemu lub jego czesci.

Linia - zespdt potgczen pomiedzy centralg a czujka lub grupg czujek (linia dozorowa), centralg a
sygnalizatorem lub przekaznikiem alarmu (linia alarmowa) itp. Moze by¢ przewodowa lub
bezprzewodowa.

Uzytkownik - osoba, uprawniona do obstugi systemu alarmowego.

Reczny ostrzegacz nie adresowalny - element nie adresowalny, ktdry po zbiciu szybki przesyta do
centrali kryterium alarmu pozarowego.

Gniazda adresowalne - elementy adresowalne do wspotpracy z czujkami.

Linia sygnatowa - dwuprzewodowa, potencjatowa linia tgczgca centrale z zewnetrznymi
urzagdzeniami sygnalizacyjnymi i wykonawczymi. Linie sygnatowe nazywane sg réwniez zamiennie
linilami sterujgcymi.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST B-0 i OST E-0 Wymagania ogodlne pkt 1.6.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST E-0 i B-0
Wymagania ogdlne pkt 2.
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Wszystkie materiaty uzyte przy inwestycji powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej, oraz spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiada¢ stosowne aprobaty techniczne.

2.2. Materiaty uzyte do robét:

1) Kable i przewody - zaleca sie, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg
wymogow dla rodzaju pomieszczenia i powtoke ochronng. Jako materiaty przewodzace mozna
stosowac miedz i aluminium, liczba zyt: 1,3,4, 5.Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub
z izolacjg i powtokg ochronng do ukfadania na state, w ostonach lub bez, klejonych bezposrednio do
podtoza lub uktadanych na linkach nosnych, a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilos¢ zyt
zalezy od przeznaczenia danego przewodu. Napiecie znamionowe izolacji 750V. Jako materiaty
przewodzgce mozna stosowac miedz i aluminium, przy czym dla przekroju zyt do 10 mm2 nalezy
stosowac obowigzkowo przewody miedziane.

2) Przepusty kablowe i ostony krawedzi - kable i przewody ukfadane bezposrednio na podtodze nalezy
chronic poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podtogowe).

3) Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw
sztucznych albo metalowe, gtdwnie stalowe - zasadg jest uzywanie materiatow o wytrzymatosci
elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a
wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka. Rurowe
instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C, a
ze wzgledu na wytrzymato$¢, wymagajg stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i $rednich.

4) Uchwyty do mocowania kabli i przewoddw - klinowane w otworze z elementem trzymajgcym
statym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub uchwyty
kablowe przykrecane; stosowane gtéwnie z tworzyw sztucznych (niektére elementy mogg byc
wykonane takze z metali).

5) Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury
instalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

6) Puszki elektroinstalacyjne mogg by¢ standardowe i do Scian pustych, stuzg do montazu gniazd i
tgcznikdw instalacyjnych, wystepuja jako taczace, przelotowe, odgatezne lub podtogowe i sufitowe.
Wykonane sg z materiatdw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub
trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez
puszke gazy nie sg szkodliwe dla cziowieka, jednoczesnie zapewniajg stopien ochrony minimalny IP
2X. Dobdr typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu -
wystepujag puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, podtogowe. W zaleznosci od
przeznaczenia puszki muszg spetniaC nastepujgce wymagania co do ich wielkosci: puszka sprzetowa @
60 mm, sufitowa lub koncowa @ 60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub przelotowa @ 70 mm lub 75 x
75 mm - dwu-trzy- lub czterowejsciowa dla przewodow o przekroju zyty do 6 mm2. Puszki
elektroinstalacyjne do montazu gniazd i facznikdw instalacyjnych powinny by¢ przystosowane do
mocowania osprzetu za pomocg ,pazurkow" i / lub wkretow.

7) Pozostaty osprzet - utatwia montaz i zwieksza bezpieczenstwo obstugi; wyrdzni¢ mozna kilka grup
materiatow: oznaczniki przewodow, dtawnice, ztaczki i szyny, zaciski ochronne itp.

8) Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych, natynkowych
i natynkowo-wtynkowych:

- gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do
instalowania w puszkach @ 60 mm za pomocg wkretéw lub ,,pazurkow",

- gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania bezposSredniego na podtozu za pomocg wkretdw lub przyklejane.
Zaciski do pofaczenia przewoddw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewoddéw o przekroju od 1,5+6,0
mm2 w zaleznosci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.

Obudowy gniazd nalezy wykonac z materiatow niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.
Podstawowe dane techniczne gniazd:

napiecie znamionowe: 250V lub 250V/

prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

9) Osprzet instalacyjny:

kaczniki i gniazda ogdlnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych,
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natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

taczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach + 60 mm za pomocg
wkretéw lub ,,pazurkéw".

taczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane s3g do instalowania bezposrednio na
podtozu (Scianie) za pomocg wkretow.

Zaciski do taczenia przewodéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5 mm2.
Obudowy tacznikdéw powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych lub niepodtrzymujacych
ptomienia.

Podstawowe dane techniczne:

napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,

prad znamionowy: do 10 A,

stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

10) Osprzet oSwietleniowy - wypusty sufitowe i $cienne powinny by¢ przystosowane do instalowania
opraw o$wietleniowych, przy czym przekrdj przewodéw utozonych na state nie moze by¢ mnigjszy od
1 mm?, a napiecie izolacji nie moze by¢ mniejsze od 750 V jesli przewody uktadane sg w rurkach
stalowych lub otworach prefabrykowanych elementéw budowlanych oraz 300 V w pozostatych
przypadkach.

11) Centrala sygnalizacji pozarowej - przeznaczona jest do wykrywania pozaru. CSP pracuje z petlami
dozorowymi adresowalnymi. CSP spetnia wymagania europejskiej normy EN-54 i jej narodowych
odpowiednikdw.

12) Czujki pozarowe - w systemie sygnalizacji pozarowej o skutecznosci wykrywania pozaru decyduja
czujki pozarowe. Jak dotad nie ma pojedynczej czujki uniwersalnej, zdolnej wykrywac kazdy pozar w
poczatkowej fazie jego rozwoju, gdyz i zjawiska pozarowe i ich intensywno$¢ w kazdym konkretnym
podaze sg rozne. Dlatego tez produkowane sg czujki wykorzystujace rozne zasady dziatania. Wtasciwe
zastosowanie tych czujek, czyli ich dobor pod katem najbardziej prawdopodobnego rozwoju pozaru,
oraz optymalne rozmieszczenie w konkretnym zabezpieczanym obiekcie, nalezy do jednych z
najbardziej odpowiedzialnych zadan projektanta instalacji sygnalizacji pozarowej

13) Reczny ostrzegacz pozarowy - reczne ostrzegacze pozarowe by¢ montowane na petli dozorowej
wraz z analogowymi czujkami i adresowalnymi modutami wejsé/wyjs¢. Spetniajg funkcje Swiadomego
zgtoszenia wykrycia zagrozenia pozarowego przez ludzi znajdujgcych sie w obiekcie oraz
umiejscowienie ostrzegacza za pomocg nadanego adresu.

Zaproponowano reczny ostrzegacz pozarowy adresowalny, o nastepujacych parametrach:

- indywidualna identyfikacja przycisku przez centrale,

- wbudowany dwustronny izolator zwar¢,

- automatyczne adresowanie z poziomu centrali,

- wbudowana dioda LED sygnalizujgca stan alarmu,

- napiecie robocze: 16 ... 28 VDC,

- pobor pradu w stanie dozorowania: 100 mA,

- pobdr pradu w stanie alarmowania: 0,31 mA,

- Srednica przewodow potgczeniowych: 0,28 ... 2,5 mm?

- temperatura pracy: -25°C ... +70°C,

- wilgotnosé: <95%,

- kategoria Srodowiskowa: IP44,

- kolor: biaty RAL 3000 (czerwony),

- wymiary max: 87mm x x87mm x 46,6mm,

- waga: 134q,

- certyfikat CNBOP.

14) Sygnalizator - w sposob akustyczny i optyczny sygnalizuje zagrozenie pozarowe wykryte przez
centrale SSP. Proponowany sygnalizator przeznaczony jest do instalacji w pomieszczeniach
zamknietych. Zaproponowano sygnalizatory, o nastepujgcych parametrach:

- napiecie zasilania: 16 ... 32,5 VDC,

- pobor pradu: <68maA,

- natezenie dzwieku: >100dB,

- stopien ochrony: IP 21C,

- wymiary max: $r. 115 mm x wys. 76mm,
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- certyfikat CNBOP.

Sygnalizatory nalezy instalowac z uzyciem puszek instalacyjnych PIP-1A o parametrach:
- ciggtos¢ linii sygnatowej po spaleniu sie sygnalizatora,

- nie dopuszcza do wyeliminowania z dziatania sygnalizatoréw znajdujgcych sie poza strefg pozaru,
- napiecie zasilania: max. 125VAC,

- $rednica kabla instalacyjnego: max. 10mm,

- przekroj przewodu: max. 2,5mm?,

- wymiar (o$miokat x h): 108mm x 30mm,

- materiat: metal pokryty czerwong farbg proszkowag,

- kostki ceramiczne wraz z bezpiecznikiem przecigzeniowym jednorazowego dziatania,

- certyfikat CNBOP.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST B-0 i E=0 Wymagania ogdlne pkt 3.

3.1. Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla
$rodowiska.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST B-0 i E-0 Wymagania ogdine, pkt 4.
Materiaty nalezy przewozi¢ w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem sie co moze prowadzi¢
do uszkodzenia materiatéw w trakcie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST B-0 i E-0 Wymagania ogodlne pkt 5.

5.1. Montaz urzadzen elektrycznych i przewoddw

Elementy gniazd i tgcznikdw montowac w koncowej fazie robot, aby unikng¢ niepotrzebnych zniszczen
i zabrudzen. Oprawy do stropu montowac wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach
rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow
energii elektrycznej montowanego na $cianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowosc¢ potaczen.

Zrodta Swiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowac po catkowitym zainstalowaniu opraw.
Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytaczanie
odbioréw 1-fazowych.

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniac niezbedna
wytrzymato$¢ na wycigganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wytgczniki nalezy instalowac w sposob nie kolidujacy z wyposazeniem
pomieszczenia.

W sanitariatach nalezy przestrzegac¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem
przestrzeni ochronnych.

Potozenie wytgcznikdw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto
jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowac w takim potoZzeniu, aby styk ten
wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtaczac w taki sposéb, aby przewdd fazowy
dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.

Przewdd ochronny bedacy zytg przewodu wielozytowego powinien miec izolacje bedacg kombinacja
barwy zielonej i zottej.

Typy opraw, trasy przewoddw oraz sposob ich prowadzenia wykonac¢ zgodnie z planami instalacji i
schematami.
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5.2. Instalowanie potgczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewoddw, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny, nalezy
wykonac instalacje potaczen wyréwnawczych. Instalacja ta sktada sie z potgczenia wyréwnawczego:
gtéwnego (gtéwna szyna wyréwnawcza), miejscowego (dodatkowego - dla czesci przewodzacych,
jednoczesnie dostepnych) i nieuziemionego. Elementem wyréwnujgcym potencjaty jest przewdd
wyroéwnawczy.

Potgczenia wyréwnawcze gtdwne i miejscowe nalezy wybrac tgczac przewody ochronne z czeSciami
przewodzacymi innych instalacji.

Pofaczenia wyrownawcze gtdwne nalezy wykonac na najnizszej kondygnacji budynku tj. w piwnicy.
Do gtéwnej szyny uziemiajgcej podiaczyc rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp.,
sprowadzajac je do wspdlnego punktu - gtdwnej szyny uziemiajgcej.

W przypadku niemoznosci dokonania potgczenia bezposredniego, pomiedzy elementami metalowymi,
nalezy stosowac iskierniki .

Dla instalacji potagczen wyréwnawczych w rozdzielnicach zasilajgcych zewnetrzne obwody
osSwietleniowe nalezy stosowaé odgromniki zaworowe pomiedzy przewodami fazowymi a uziemieniem
instalacji piorunochronnej.

5.3. Montaz urzadzen instalacji SSP

Montaz gniazda G-40.

Gniazdo do sufitu mocuje sie dwoma wkretami poprzez kotki rozporowe o Srednicy 6mm. Wskazane
jest wiercenie otwordw przy uzyciu szablonu o

odpowiednim rozstawie otwordw. Zty rozstaw otworéw moze by¢ przyczyng zdeformowania gniazda
przy silnym dokreceniu wkretdw mocujgcych. Sposob podtaczenia poszczegdlnych przewoddw opisane
sg na ztgczu.

Montaz czujek.

Czujki instaluje sie w gniazdach typu G-40. Montaz czujki polega na wtozeniu do gniazda i
przekreceniu do momentu zatrzasniecia jej w gniezdzie.

Montaz recznych ostrzegaczy pozaru ROP.

Ostrzegacz montuje sie na pfaskiej powierzchni przy uzyciu dwdch kotkdw rozporowych @ 6 i wkretéow
z tbem walcowym, dostarczonych w komplecie z ostrzegaczem. Rozmieszczenie otwordw do
mocowania zaleca sie

Wytyczac przy uzyciu szablonu. Do mocowania ostrzegacza natynkowo nalezy zastosowac ramke
maskujgcg RM-60M. Ze wzgledu na znaczng site uderzenia wymagang do uruchomienia nie nalezy
montowac ostrzegaczy bezposrednio do ptyt kartonowo-gipsowych bez dodatkowego wzmocnienia.
Montaz akumulatora 12V, 17Ah

Podtagczenie akumulatora w centrali nalezy wykona¢ przewodami dostarczonymi przez producenta.
Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na biegunowos¢ podtgczenia akumulatoréw.

Montaz Centrali

Centrale nalezy instalowa¢ w widocznym , fatwo dostepnym miejscu w pomieszczeniu , ktérym
istnieje catodobowy dyzur. Centrale zamontowac¢ na wysokosci pozwalajgcej na fatwy odczyt zdarzen
na wyswietlaczu i dostep do klawiatury obstugi . Centrale przymocowuje sie do Sciany poprzez
specjalng rame nos$ng dostarczang razem z urzadzeniem.

Montaz elementu kontrolno-sterujgcego

Element kontrolno-sterujgcy nalezy montowac na linii dozorowej w poblizu sterowanego urzadzenia.
Obudowe modutu nalezy mocowac na $cianach lub stropach, przykrecajac ja wkretami przez otwory
montazowe. Podczas montazu obudowy nalezy wyja¢ modut. Przewody kabelkowe nalezy wprowadzi¢
przez dtawiki kablowe usytuowane w obudowie.

Montaz sygnalizatora akustycznego

Gniazdo sygnalizatora jest elementem mocujgcym sygnalizator do uprzednio zamontowanej puszki
instalacyjnej. Sygnalizator moze by¢ mocowany na Scianie lub suficie.

5.4. Montaz instalacji systemu oddymiania

Centralke oddymiania zainstalowa¢ zgodnie z przepisami i w oparciu o obowigzujgce normy.
Od centralki do sitownikdw okien oddymiajgcych poprowadzony zostanie bezhalogenowy kabel
ognioodporny.
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Przyciski do recznego oddymiania zainstalowac¢ zgodnie z przepisami i w oparciu o obowigzujgce
normy.

Pommiedzy centralg, a przyciskami oddymiania poprowadzony zostanie kabel ognioodporny klasy
PH90.

Na suficie klatki schodowej (kazdej kondygnacji) wykonac czujki dymu podtgczone do centralki
oddymiania, ktore bedg odpowiadaty za automatyczne wykrycie i uruchomienie systemu oddymiania.
Obwad zasilania centrali nalezy wyraznie opisa¢ w celu fatwej identyfikacji przez obstuge systemu lub
pracownikow serwisu

Okna oddymiajace wraz z sitownikami, jak i catg instalacje niezbedng do prawidtowego ich
funkcjonowania wykona¢ z materiatéw posiadajgcych certyfikaty dopuszczenia wyrobu do
uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej na terenie kraju.

Reczne uruchamianie systemu oddymiani bedzie mozliwe poprzez zbicie szybki i wcisniecie przyciskéw
systemu oddymiania zlokalizowanych na klatce schodowej

Okna oddymiajgce stuzgce do oddymiania klatki schodowej zlokalizowane sg na ponad poziomem
ostatniej kondygnacji. Okna oddymiajgce nie mogg posiadac trwatych zabezpieczen blokujgcych
otwieranie ich za pomocg sitownika.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST B-0 i E-0 Wymagania ogdlne pkt 6.
Kontrola jakosci polega na ocenie wykonanych robdt zgodnie z wytycznymi Inwestora, dokumentacji
technicznej oraz SST i stwierdzenie braku zagrozei w miejscu prowadzonych robét.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST B-0 i E-0 Wymagania ogdlne pkt 7.
Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa powinna by¢ zgodna z przedmiarem robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST B-0 i E-0 Wymagania ogodlne pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z wymaganiami Inwestora, dokumentacjg techniczng i SST,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST B-0 i E-0 Wymagania ogdine pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena robot zgodnie z jednostkg obmiarowg obejmuije:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie
robot na wysokosci do 4 m (jesli taka konieczno$¢ wystepuie),

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robdt,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatdw w sposdb podany w specyfikacji technicznej
szczegbtowej,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych
do wykonania robét na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1. Normy

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe,
ustalanie ogolnych charakterystyk, definicje.

PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. CzeS¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Cze$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-HD 60364-4-43:2012/Ap1:2019-06P Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czes¢ 4-43:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-HD 60364-4-46:2017-01 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. CzeS¢ 4-46: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i taczenie.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Cze$¢ 5-51: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogodlne.

PN-HD 60364-5-52:2011/Ap:2019-02P Instalacje elektryczne niskiego napiecia. CzeS¢ 5-52: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. NW

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-54: Dobodr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajgce i przewody ochronne.

PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-559: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe

PN-HD 60364-7-701:2010/AC:2012P Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 7-701:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub
prysznic.

PN-HD 60364-7-704:2018-08 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 7-704: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

PN-EN 62275:2015-03 Systemy prowadzenia przewoddw. Opaski przewoddw do instalacji
elektrycznych.

PN-EN 60445:2018-01 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z
maszyna, znakowanie i identyfikacja. Identyfikacja zaciskdw urzadzen i koncdéwek przewodow a takze
samych przewoddw.

PN-EN 60445:2018-01 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z
maszyna, znakowanie i identyfikacja. Identyfikacja zaciskdw urzadzen i koncéwek przewodow a takze
samych przewoddw.

PN-EN 60529:2003/A2:2014-07 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2011 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Cze$¢
1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2007/AC:2010P/Ap1:2010P Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do
statych instalacji elektrycznych domowych i podobnych. Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytgczeniowe i przewody posredniczace.
PN-EN 60898-1:2019-02 Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wytgczniki do obwoddw pradu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2019-02 Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wytgczniki do obwoddw pradu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2013-05/AC:2016-08E Wytgczniki roznicowopragdowe bez wbudowanego
zabezpieczenia nadpragdowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Cze$¢ 1: Postanowienia
ogolne.

PN-EN 61009-1:2013-06 Wytgczniki roznicowopragdowe z wbudowanym zabezpieczeniem
nadpradowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO). CzesS¢ 1: Postanowienia ogodlne.
PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na
napiecie do 750 V do przewoddw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.
PN-ISO6790/Ak:1997 Sprzet i urzadzenia do ochrony przeciwpozarowej i zwalczania pozardw-
Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpozarowej. Wyszczegodlnienie ( Arkusz krajowy).
PN-ISO 8421-3:1996 Ochrona przeciwpozarowa. Wykrywanie pozaru i alarmowanie. Terminologia.
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PN-EN 54-5+A1:2018-11 Systemy sygnalizacji pozarowej. CzeS¢ 5: Czujki ciepta. Punktowe czujki
ciepfa.

PN-EN 54-7:2018-11 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 7: Czujki dymu. Czujki punktowe
dziatajgce z wykorzystaniem Swiatta rozproszonego, Swiatta przechodzacego lub jonizaciji.

PN-EN 54-1:2011 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 1: Wprowadzenie.

PN-EN 54-4:2001/A2:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 4: Zasilacze.

PN-EN 54-7:2018-11 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 7: Czujki dymu. Czujki punktowe
dziatajgce z wykorzystaniem $wiatta rozproszonego, Swiatta przechodzacego lub jonizacji.
PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zaktadanie, odbidr, eksploatacja
i konserwacja instalacji. NW

PN-EN 50130-4:2012 Systemy alarmowe. Cze$¢ 4: Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna. Norma dla
grupy wyrobow: Wymagania dotyczace odpornosci urzadzen systeméw sygnalizacji pozarowej,
sygnalizacji wkamania, sygnalizacji napadu, CCTV, kontroli dostepu i osobistych.

10.2. Rozporzadzenia

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST E-02

Kod CPV 45314000-1

Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych (Roboty okablowania oraz instalacji
niskoprgdowej)

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajgcego

Obiekt: ]
PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 7 NA POTRZEBY INTERNATU W M. LUBAN
Zamawiajacy:

Osrodek Szkolen Specjalistycznych Strazy Granicznej

ul. Wojska Polskiego 2, 59-800 Luban

1.2, PRZEDMIOT OST
W rozdziale omdéwiono wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét elektrycznych ujetych
w pkt. 1.4.

1.3. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot budowlanych przez Zamawiajgcego wymienionego w pkt. 1.1.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
- budowa nowych tras kablowych,

- budowg punktéw dystrybucyjnych,

- budowa gniazd uzytkownikow,

- uktadaniem kabli,

- terminowaniem kabli w osprzecie przytgczeniowym,

- montazem elementdw instalacji niskopradowych,

- pracami wykonczeniowymi,

- pomiarem tras kablowych.

1.5. OkreSlenia podstawowe

Normy - sie¢ winna spetnia¢ wszystkie normy dotyczace strukturalnych sieci komputerowych
(logika + energetyka), m.in.: okablowania strukturalnego w budynku, prowadzenia kabli w
duktach, okablowania budynkdéw mieszkalnych i komercyjnych, emisji pdl elektromagnetycznych,
odpornosci na zakitdcenia pol elektromagnetycznych, bezpieczenstwa, itp.

Para — skretka lub jednostronne potgczenia (dwa przewodniki o przekroju kotowym) w gwiezdzistej
czworce.
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Przewod krosujacy — elastyczna jednostka kabla lub element ze ztgczem przeznaczony do
zestawienia potaczen na panelu krosujgcym.

Panel krosujacy — przetgcznica przystosowana do uzycia przewodéw krosujgcych, utatwia
administracje przesunie¢ i zmian w okablowaniu.

Kabel ekranowany — zespdt dwu lub wiecej symetrycznych elementéw skretek lub jednego
elementu, lub wielu, kabla czterozytowego owinietych we wspdlny ekran lub ekran zawarty miedzy
wspding powtoka lub tuba.

Kabel ze skretka ekranowang — elektrycznie przewodzacy kabel zawierajacy jeden lub wiele
elementdw, z ktdrych kazdy jest osobno ekranowany. Ekran moze by¢ réwniez wspdlny i w tym
przypadku kabel nazywany jest kablem ze skretki ekranowanej ze wspdlnym ekranem.

Polaczenie splatane - potgczenie przewodnikéw (w przypadku tgczenia $wiattowoddw potaczenie
jest spawane), zwykle z osobnych kabli.

Gwiezdzista czworka — element kabla zawierajacy cztery izolowane przewodniki skrecone razem.
Dwa skrajnie potozone przewodniki tworzg pare transmisyjng.

Telekomunikacja — gataz technologii zajmujaca sie transmisjg nadawaniem i odbieraniem znakdw,
sygnatéw, pisma, obrazéw i dzwiekdw, to znaczy wszelkiego rodzaju informacji przekazywanych
kablem, drogg radiowa, systemami optycznymi lub elektromagnetycznymi. Termin telekomunikacja
nie jest uzywany w tym dokumencie w sensie prawnym.

Szafka telekomunikacyjna — zamknieta przestrzen do przechowywania sprzetu
telekomunikacyjnego, zakonczen kablowych i okablowania potgczeniowego. szafka telekomunikacyjna
jest uwazana za punkt potgczeniowy miedzy podsystemami okablowania kregostupowego i
poziomego.

Gniazdko telekomunikacyjne — urzadzenie potgczeniowe state, w ktorym jest zakonczenie kabla
poziomego. Gniazdko telekomunikacyjne jest interfejsem okablowania obszaru roboczego.

Punkt przejscia — miejsce w okablowaniu poziomym, w ktérym nastepuje zmiana kabla.

Obszar roboczy — obszar w budynku, na ktérym lokatorzy wykorzystujg koficowe urzadzenia
telekomunikacyjne.

Kabel obszaru roboczego — kabel fgczacy gniazdko telekomunikacyjne z telekomunikacyjnymi
urzadzeniami koncowymi.

Sprzet aktywny — urzadzenia umozliwiajgce dostep do sieci komputerowe;j.

Przewody — wyroby sktadajgce sie z jednego lub kilku skreconych drutéw albo jednej wiekszej liczby
zyt izolowanych bez powtoki, lub w zaleznosci od warunkéw, w ktorych majg by¢ zastosowane,
zaopatrzone w powtoke niemetalowa.

Linia kablowa — kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo
kilka kabli jedno lub wielozytowych potgczonych rownolegle tgcznie z osprzetem, utozone na wspdinej
trasie i tgczace zaciski tych samych dwdch urzadzen elektrycznych jedno lub wielofazowych.

Trasa kablowa — pas terenu w ktérym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.

Napiecie znamionowe linii — napiecie miedzyprzewodowe, na ktore linia kablowa zostata
zbudowana.

Osprzet linii kablowej — zbior elementdw przeznaczonych do tgczenia, rozgatezienia lub
zakonczenia kabli.

Przepust kablowy — konstrukcja o przekroju najczesciej okrggtym przeznaczona do ochrony kabla
przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi, i dziataniem tuku elektrycznego.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST B-0 i E-0 Wymagania ogodlne.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST B-0 i E-0
Wymagania ogdlne pkt 2.

2.1. Wszystkie materiaty uzyte przy inwestycji powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentagji
projektowej, oraz spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiadac stosowne aprobaty techniczne.

2.2. Materiaty uzyte do robét:

24



Kable i przewody sygnatowe - do instalacji teleinformatycznej sieci strukturalnej i telefonicznej nalezy
stosowac przewody:

- przewody symetryczne sktadajg sie z jednego lub wiekszej ilosci metalowych, symetrycznych
elementdw kablowych (skretka lub cztery przewody przewdd) W instalacji nalezy zastosowac
przewody F/FTP (opcjonalnie STP) 4x2x0,5 kat. 6 dla instalacji okablowania poziomego
(horyzontalnego) potaczenia miedzyszafowe w projektowanym punkcie dystrybucjnym.

Cechy uzytkowe:

kabel musi spetnia¢ wymagania kategorii 6. Pasmo transmisji - 650MHz. Kabel ekranowany typu
F/FTP, impedancja 100 Ohm , folia aluminiowa w powtoce LSZH , AWG 23.

Swiattowdd - Swiattowody telekomunikacyjne, inaczej nazywane wtdknami optycznymi (ang. optical
fibres), sg to widkna szklane utozone cylindrycznie, pokryte powtokg lakierowg nadajgcg im
wytrzymato$¢ mechaniczng oraz odporno$¢ na oddziatywanie chemiczne otoczenia, w szczegdlnosci
na dziatanie zaktdcen i elektromagnetycznych. W systemach okablowania strukturalnego kable
powinny by¢ uzywane zgodnie z PN-EN 187000:2001. Wszystkie kable powinny spetnia¢ wiasciwe
wymagdania dotyczace bezpieczenstwa, jak podano w odnos$nych regutach instalowania. W przypadku
projektowanej instalacji nalezy stosowac Swiattowody OM2.

Gniazdko telekomunikacyine - gniazdka telekomunikacyjne sg umieszczane na $cianach,
podtogach i w innych miejscach obszaru roboczego, w zaleznosci od projektu budynku. Gniazdka
telekomunikacyjne mogg by¢ rozmieszczane pojedynczo lub w grupach, przy czym kazde stanowisko
pracy powinno by¢ obstugiwane co najmniej przez dwa gniazdka. Na kazdym obszarze roboczym
powinno znajdowac sie co najmniej jedno gniazdko telekomunikacyjne obstugiwane przez kable o
opornosci 100 Q. Pozostate gniazdka telekomunikacyjne powinny by¢ podtgczone do kabli
symetrycznych albo kabli $wiattowodowych.

Szafy telekomunikacyjne i pomieszczenia techniczne - szafy telekomunikacyjne powinny umozliwiac
dostep do wszystkich udogodnien (przestrzen, zasilanie, kontrola Srodowiska itp.) elementom
pasywnym, urzadzeniom aktywnym oraz interfejsom do sieci publicznych, ktére sg w nich
umieszczone. Z kazdej szafy telekomunikacyjnej powinien by¢ bezposredni dostep do gtdwnej
magistrali. Pomieszczenie techniczne jest obszarem budynku, w ktory umieszczane sg
urzadzenia telekomunikacyjne oraz w ktdrym mozna umieszczaé rozdzielnie. Pomieszczenia
techniczne odrdzniane sg od szaf telekomunikacyjnych ze wzgledu na charakter i ztozono$¢ urzadzen
(np.: urzadzenia PBX lub rozlegte instalacje komputerowe).

Szafa dystrybucyjna - szafa przeznaczona do zabudowy 19" elementami pasywnymi i aktywnymi.
Budowa:

- staly stelaz 19" w dwdch pfaszczyznach z regulowanym rozstawem,

- wzmochione szklane drzwi przednie z zamkiem patentowym,

- tréjdzielna konstrukcja umozliwiajgca tatwy dostep do zainstalowanych elementéw,

- mozliwo$¢ wprowadzenia kabli od géry lub od dotu szafy

- szkielet szafy z otworami technologicznymi w gornej i dolnej czesci, powinien posiadaé cztery stupy -
- montazowe, dwie ostony boczne petne, dach standardowy,

- drzwi przednie przeszklone, komplet linek uziemienia z listwag uziemienia.

Panel krosowy - panele powinny spetnia¢ wymagania kategorii 5e. Podstawowe wymagalne cechy to :
kazdy modut RJ-45 powinien by¢ zamontowany w osobnym otworze;

- mocowanie typu keystone-snap_in.

- mozliwo$¢ wyposazenia panela w dowolng iloS¢ przytaczy.

- typ wtykdw do podtagczenia to RJ-45,

Panel Swiattowodowy - panel rozdzielczy $wiattowodowy 19"/1U z tworzywa stuzy do budowy
przefgcznic $wiattowodowych na bazie techniki 19" (wysoko$¢ 1U). Panel posiada zintegrowane
wewnatrz elementy do zarzadzania kablami. Dopuszczalny montaz z tgczy SC duplex, SC simplex, MT-
RJ oraz ST. Otwarte wpusty z tytu panela umozliwiajg wprowadzenie kabli. Mozliwe zakanczanie
widkien w luznej tubie oraz w Scistej tubie. Ilos¢ portdw to 4, 8, 12, 16, 20, 24; Pojemnos¢ widkien
max 48; Materiat poliweglan, PC/ABS

Kable potgczeniowe - stuzg do montazu réznego typu instalacji w sieciach strukturalnych.
Dostepne sg rozne dtugosci oraz typy ztacz, co pozwala dobrac kable do kazdego typu instalacji.
Wysoka jakos¢ wykonanych potaczen, w 100% testowana fabrycznie powoduje, ze kable
potgczeniowe sg gotowe do natychmiastowego uzycia, dzieki czemu mozliwe jest zmniejszenie
kosztéw instalacji i utrzymania sieci poprzez oszczedno$¢ czasu niezbednego na wykonanie czynnosci.
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W catym systemie okablowania nalezy utrzymac¢ kompatybilno$¢ pomiedzy kablami uzywanymi w tym
samym tgczu (na przyktad nie nalezy tworzy¢ potgczen miedzy kablami o réznych nominalnych
impedancjach charakterystycznych).

Elektrotechniczny sprzet instalacyjny - do elektrotechnicznego osprzetu instalacyjnego zalicza sie
urzadzenia, ktdre spetniajg takie zadania jak:

fizyczne zamocowanie przewodow, ochrona mechaniczna, izolacja elektryczna.

Rury winidurowe sztywne — rury winidurowe sztywne powinny spetnia¢ norme PN-EN 61386-21:2005.
Rury winidurowe gietkie (karbowane) — rury powinny spetnia¢ norme PN-EN 61386-22:2005.

Listwy instalacyine — wykonane z tworzyw sztucznych i stuzgce do uktadania przewoddéw. Zaleta
stosowania to wymienialnos¢ instalaciji.

Perforowane korytka instalacyjne z blachy perforowanej — korytka metalowe i listwy instalacyjne
powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 50085-1:2010/A1:2013-10 i PN-EN 50085-2-
1:2008/A1:2011.

Rury i przepusty kablowe — na przepusty kablowe nalezy stosowac rury stalowe wg PN-H-74219 i rury
z tworzyw sztucznych wg PN-EN 1329-1:2001.

Antena satelitarna — w skfad zestawu anten RTV/SAT w celu odbioru sygnatu satelitarnego bedzie
wchodzi¢ antena satelitarna.

Antena TV naziemnej

Konwerter — w celu dostarczenia sygnatu do multiswitchdw sygnatu nalezy zastosowac konwerter
Wzmacniacz sygnatu TV naziemnej — wzmacniacz sygnatu TV naziemnej dedykowany jest do trudnych
warunkdéw odbioru sygnatdéw RTV, w ktdrych wystepuja sygnaty o zréznicowanych poziomach,
nadawane z kilku kierunkéw. Zastosowanie wzmacniacza umozliwia odbiodr tych sygnatdw,
wyrownanie ich pozioméw oraz wzmochienie.

Wzmacniacz magistralny — wzmacniacz magistralny przeznaczony jest do wzmacniania sygnatow
pierwszej posredniej czestotliwosci satelitarnej w sieciach zbudowanych na multiswitchach 9
wejsciowych. Dodatkowo zastosowany jest do wzmacniania sygnatow TV SAT i telewizji naziemnej,
oraz zasilania konwerteréw.

Odgateznik — odgateznik jest stosowany w instalacjach multiswitchowych, do wydzielenia sygnatu z
magistrali multiswitchowej (2x4 SAT +1kabel TV) sygnatéw dla podsieci multiswitchowej

Multiswitch — multiswitche sg koncowymi urzadzeniami aktywnymi zastosowanymi do dystrybucji
sygnatu TV naziemnej i satelitarnej. Te dwa sygnaty w catej instalacji majg wydzielone tory, dopiero
na wyjsciu z multiswicha koncowego dla rozpatrywanego gniazda, sygnaty te s3 sumowane i
przesytane dalej jednym kablem.

Kamera wewnetrzna stacjonarna — w celu monitoringu wewnatrz obiektu nalezy zainstalowac kamery
koputkowe 4 megapikselowe. Kamery bedg montowane zgodnie z rysunkami.

Parametry kamery:

- przetwornik 1/3" 4.0 MP PS CMOS,

- wysoko wydajny procesor DSP,

- interfejs sieciowy RJ-45 10/100 Base-T,

- kompresja video H.265 i obrazu MJPEG,

- obstuga dwdch strumienia kodowania,

- od$wiezanie 20kl/s dla 2688x1520, 25kl/s dla 1920/1080 i nizszych,

- 20kl/s przy rozdzielczosci 2592x1520,

- czutos¢ 0,01 Lux @(F1,2, AGC ON), 0 Ix w trybie z IR,

- promiennik podczerwieni do 20 m,

- obstuga ICR Dzien/Noc,

- regulacja jasnosci i ostrosci,

- wbudowany obiektyw 2,7~12mm/F1.4 auto-iris,

- wbudowane wejscie kart Micro SD max 64GB,

- zasilanie DC12V, PoE (802.3af),

- obudowa IK10; 1 wejscie/wyjscie audio; 1 wejscie/wyjscie alarmowe,

- wbudowany web server, NVR, CMS(PSS/DSS) i DMSS,

- protokoty CP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP,
SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour.

Kamera zewnetrzna stacjonarna — w celu monitoringu na zewnatrz obiektu nalezy zainstalowac
kamery stacjonarne kompaktowe 4 megapikselowe w obudowie z grzatkg. Kamery bedg montowane
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zgodnie z rysunkami.

Parametry kamery :

- przetwornik 1/3"” 4 Megapixel progressive scan CMOS,

- interfejs sieciowy RJ-45 10/100 Base-T,

- kodowanie H.265 & MIPEG,

- obstuga dwdch strumienia kodowania,

- od$wiezanie 20kl/s dla 2688x1520, 25kl/s dla 1920/1080 i nizszych,

- predkos¢ przesyfania 20kl/s przy rozdzielczosci 2592x1520,

- czutos¢ 0,01 Lux @(F1,2, AGC ON), 0 Ix w trybie z IR,

- mechaniczny filtr podczerwieni ICR,

- promiennik podczerwieni do 20m,

- cyfrowa redukcja szuméw NR,

- obstuga ICR Dzien/Noc,

- regulacja jasnosci i ostrosci,

- wbudowany obiektyw ogniskowa 2,8~12mm,

- wbudowany web server, zgodnos¢ z NVR, CMS(PSS/DSS) & DMSS,

- wbudowane gniazdo karty pamieci Micro SD do 64GB,

- obstuga We/Wy Alarmowych, RS485 i RS232,

- obiektyw z mocowaniem C/CS,

- obudowa kompaktowa; 1 wejscie/wyjscie audio; 1 wejscie/wyjscie alarmowe,

- protokoty CP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP,
SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour.

- zasilanie DC12V i PoE.

Obiektyw do kamer — wszystkie kamery zewnetrzne nalezy wyposazy¢ w obiektyw o zmiennej
ogniskowej 2.8-10mm, Auto Iris DC, aperatura F1.6, mocowanie CS, korekcja promieni
podczerwonych.

Rejestrator CCTV — dla celdw rejestracji obrazu z kamer w szafie RACK w serwerowni przewidziano
rejestrator 16 kanatowy. Rejestrator bedzie wyposazony w dyski HDD o pojemnosci 4x6TB
dedykowane do pracy w instalacjach CCTV. Parametry rejestratora:

- ilo$¢ kanatéw video do 16,

- bitrate: wej. 192 Mbits wyj. 192 Mbits,

- iloS¢ dyskow: 4 szt., eSata: 1szt.,

- obstugiwana rozdzielczos¢ kamer: od 16x1280x720 px do16x3840x2160 px, D1, CIF, QCIF, VGA,
- wejscia alarmowe: 16,

- wyjscia alarmowe: 6,

- obstuga kamer szybkoobrotowych,

- onvif 2.2,

- pentaplex,

- wyjScia Video: HDMI, VGA, TV,

- dzwiek z kamer IP.

Projektor 5000ANSI Lumen, WUXGA.

- funkcja 3D Ready,

- funkcja lens shift,

- ztgcza wejscia: HDMI, DVI-D, Display, VGA, BNC, Component, Composite, S-video, Audio (RCA, mini

jack 3,5 mm),

- zlgcza wyjscia: VGA, D-SUB 15, audio mini jack, RJ 45, trigger 12V, RS-232, 3D-sync,
- automatyczna korekta trapezu,

- dzwiek stereo (wbudowane gtosniki).
Ekran projekcyijny.

- elektryczny do zabudowy sufitowej,

- format powierzchni roboczej 16:10,

- powierzchnia projekcyjna min. 290x180,
- kaseta alu,

- mozliwos¢ personalizaciji,

- uchwyt montazowy sufitowy projektora.
Monitor dotykowy 65"
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- technologia direct LED,

- bezprzewodowe przesytanie obrazu, dzwieku i dotyku,

- wyposazony w komputer ,all-in-one” 4K,

- twardy dysk SSD min. 256 GB,

- modut WIFI, Bluetooth,

- system dotykowy pojemnosciowy,

- jasno$¢ min. 350 cd/m?,

- system operacyjny windows 10,

- porty wejscia: min. 2 x HDMI (4K 60 Hz), SPDIF, AV, RS232, LAN, RJ45, audio,
- porty USB: min. 4 USB 2.0i 1 USB 3.0,

- komputer OPS,

- RAM min. 2 GB,

- ROM min. 16 GB.

System dystrybucii obrazu i dzwieku.

- do dowolnej kombinacji preferowanych kart wideo (VGA, YPbPr, DVI lub HDMI),
- ptynne przetaczanie z zerowym opdznieniem przy roéznych rozdzielczosciach,
- zlgcza: HDMI typ A, VGA HD 15, RS-232, RS-485, LAN RJ 45, audio,
- przefaczniki DIP, min. jeden 2 — pinowy i jeden 8 — pinowy,

- kabel HDMI min. 10 mb,

- protokot Ethernet: http, DHCP, TCP/IP, ICMP (ping).

Przytgcza podtogowe i stotowe.

- IP min. 20,

- montaz gniazd w systemie modutowym M45,

- ilo$¢ modutéw min. 8.

Gtlosniki sufitowe.

- dwudrozny,

- moc wyjsciowa: 6 W,

- napiecie linii: 100V,

- skutecznos$¢ (1 m/1 W): 91 £ 3dB,

- pasmo przenoszenia: od 90 Hz do 18 000 Hz,

- otwdr montazowy max. (mm): 200 ,

- wysokos$¢: max. 75 mm

- Srednica gtosnika: 6,5" niskotonowy, 1” wysokotonowy,

Wzmacniacz miksujgcy audio dostosowany do gtosnikdéw.

- moc wyjsciowa RMS: 350W (100V, 70V, 4-8-16 Ohm),

- 6 stref z indywidualng regulacjg gtosnosci,

- pasmo przenoszenia: od 50 Hz do 18 000 Hz,

- bluetooth,

- odtwarzacz Mp3/USB/SD z autostartem po wiaczeniu oraz petlg odtwarzania
- radio FM - pamiecC stata zapamietanych stacji po wytgczeniu zasilania
- zasilanie: 230V~/50Hz AC.

Eliminator sprzezen.

- zaopatrzony w system modutowy DSP,

- dwa kanaty,

- filtry: Fixed oraz Dynamic, opcja stereo lub dual mono,

- wejscie/wyjscie: XLR i 4" jack.

Mikser audio mikrofonowo-liniowy 8 kanatowy.

- 4 kanaty wejsciowe mono, z regulacjg wzmocnienia, 3-punktowym korektorem i regulatorem pano-

ramy,
- 4 kanaly wejsciowe stereo, z regulatorem balansu,
- regulowane wyjscie FX send,

- wyjScie control room,

- podfgczenie nagrywania/odtwarzania,

- zasilanie phantom +48V, wigczane globalnie,

- regulowane wyjscie stuchawkowe,

- diodowy wskaznik poziomu stereo.
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Mikrofon bezprzewodowy do reki.

- przeznaczony do zastosowan wokalnych i prezentaciji,

- posiadajacy do dyspozycji pasmo o szerokosci 24 MHz,

- 8 bankdw czestotliwosci do 12 presetow w kazdym,

- posiadajacy odpornos¢ na sprzezenia akustyczne,

- wyposazony w przetgcznik MUTE,

- wybdr czestotliwosci z krokiem 25 kHz,

Dane techniczne ogdlne:

- zakres czestotliwosci: 614 - 638 MHz,

- liczba czestotliwosci nosnych: min. 960,

- liczba presetéw: min. 12,

- szeroko$¢ pasma roboczego: 24 MHz

- stosunek sygnat/szum: > 103 dBA

- zawarto$¢ znieksztatcen harmonicznych: < 1 %

Dane techniczne odbiornika réznicowego true diversity:

- zlgcze antenowe: 2 x BNC, 50 Ohm

- poziom wyjsciowy audio (zbalansowany): XLR: +14 dBu maks

- poziom wyjsciowy audio (niezbalansowany): Jack: +8 dBu maks.
Dane techniczne nadajnika:

- pasmo przenoszenia: 80 - 16000 Hz,

- moc wyjsciowa nadajnika 10 mW,

- zasilanie, 2 baterie AA,

- czas pracy nadajnika > 10 godzin,

- rodzaj przetwornika dynamiczny,

- czutos$¢ AF 1,5 mV/Pa,

- maksymalne natezenie dzwieku 149 dB (SPL),

- charakterystyka kardioidalna.

Mikrofon przewodowy sufitowy odstuchowy.

- pasmo czestotliwosci audio od 50 do 20000 Hz,

- rownowazny poziom hatasu 21 dB-A,

- czutos¢ 20 mV/Pa,

- sygnat do szumu 73 dB-A,

- impedancja elektryczna 600 omow,

- interfejs zasilania, napiecie od 9 do 52 V, prad 3 mA,

- kapsufa pasujgca do dowolnego modutu montazowego serii DAM.
Rejestrator audio.

- jako$¢ zapisu od 128 do 192 kb/s przy 44.1 Hz, 8-mio krotne nadprdbkowanie,
- dekodowane pliki mp3 o czestotliwosci probkowania 16, 22,05, 24, 32, 44,1 i 48 kHz,
- stosunek sygnat/szum 100 dB,

- catkowite znieksztatcenia harmoniczne+szum (THD+N) <0,05%,
- zakres dynamiki 96 dB,

- separacja kanatéw 50 dB przy 1 kHz,

- poziom wyjsciowy 1 V RMS,

- rozpoczecie odtwarzania maks. 0,015 s po wigczeniu,

- wyjscie liniowe 2xRCA, wejscie liniowe 2XRCA,

- port RS232, gniazdo sieciowe (IEC), terminal wejSciowy zasilacza pradu statego,
- pob6r mocy maks. 60 W.

Okablowanie systemowe audio.

- komplet umozliwiajacy podtgczenie wszystkich urzadzen.
Jednostka centralna systemu sterowania.

- jednostka dostosowana do zastosowanych systemow.

Panel dotykowy bezprzewodowy + stacja dokujgca.

- ekran min. 7” kolorowy,

- katy widzenia min.: pionowy i poziomy 100°,

- pochylenie min. 30°,

- zasilacz 12 VDC-4A external adapter,
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- stacja dokujgca w komplecie.

Przycisk sterujacy nascienny.

- do obstugi ekranu projekcyjnego.

Promiennik podczerwieni na statywie.

- promiennik cyfrowy,

- liczba kanatow 32,

- modulacja dynamiczna cyfrowa,

- pasmo przenoszenia 30-20000 Hz,

- czestotliwo$¢ nosna 2-8 MHz,

- stosunek sygnatu do szumu 90 dB,

- zlgcza wejsciowe dla kanatdéw ttumaczacych 32 RCA,

- zkgcza wejsciowe audio 2 RCA,

- gniazda do podtaczenia emiterow podczerwieni BNCx6,

- panel przedni min. 2,8” LCD,

- instalacja 2Ux19".

Puplit ttumacza ze stuchawkami.

- system mikrofonowy ttumaczen symultanicznych 8-mio kanatowy,

- zakres czestotliwosci 30-15 kHz,

- stosunek sygnatu do szumu 102 dB,

- zakres dynamiczny 106 dB,

- separacja kanatéw 102 dB,

- port kontrolny RS-485,

- port zdalnego sterowania 6-pin DIN.

Odbiornik podczerwieni z akumulatorami i stuchawkami.

- wySwietlacz stanu akumulatora i parametréw odbioru,

- bez koniecznosci przewijania kanatéw,

Jednostka centralna systemu ttumaczen

- cyfrowa technika kodowania i dekodowania, cyfrowa dekompresja,

- ttumaczenie symultaniczne o$miu kanatow,

- mozliwos¢ wspotpracy z systemem dystrybucji na podczerwien,

- mozliwos$¢ nagrywania,

- funkcja blokady kanatéw,

- funkcja podpowiedzi o zajeciu kanatu,

- funkcja ttumaczenia RELAY,

- funkcja wyciszania,

- funkcje prosby: méw wolniej, pomocy,

- jednokierunkowy elektretowy mikrofon z pierscieniem sygnalizacyjnym.
tadowarka do akumulatordw.

- wiacznik/wytacznik,

- wskaznik poziomu natadowania na odbiornikach przenosnych,

- napiecie zasilania sieciowego 100 + 240 VAC, 50 + 60 Hz,

- pob6r mocy w czasie pracy max. 300 W,

- pobdr mocy w trybie gotowosci max. 17 W (bez odbiornikdw w tadowarce),
- szybkie tadowanie min. 40 odbiornikdw.

Kabina 2 osobowa ttumaczy.

- minimalne wymiary wewnetrzne 200,5x161x161 cm,

- blat min. 160x50,5 cm,

- akustyka zgodnie z normg,

- okna z trzech stron,

- drzwi min. 192x74 cm.

Czytnik systemowy/koder — stuzy do przypisywania kart dostepu do odpowiednich pomieszczen
Kontroler dostepu — kontroler odpowiedzialny jest za kontrole 1,2,3 lub 4 przejs¢ (podziat wedtug
rysunku). Urzadzenie komunikuje sie po protokole TCP/IP z serwerem, co eliminuje koniecznosé
prowadzenia dodatkowych magistrali kablowych.

Czytnik wejéciowy — zadaniem czytnika jest odczytywanie zblizanych kart i przesytanie informacji do
kontrolera.
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Energooszczedny wytgcznik pragdu — urzadzenie montowane tuz przy wejsciu do pokoju, w ktdre
goscie hotelowi wsuwajg karte dostepu. Wsuniecie karty powoduje zatgczenie zasilania w pokoju do
wyznaczonych obwoddw.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST B-0 i E-0 Wymagania ogdlne pkt 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowoduijg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla
$rodowiska.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST B-0 i E-0 Wymagania ogolne pkt 4.

Materiaty nalezy przewozi¢ w sposob zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem sie co moze prowadzi¢
do uszkodzenia materiatéw w trakcie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w OST B-0 i E-0 Wymagania ogdlne pkt 5.

5.1. Instalacja w rurach instalacyjnych — pod tynkiem jest klasyczng metodg ukfadania
przewodéw w przypadku stosowania rur PVC, dla linii zasilajgcych przechodzacych przez posadzki
nalezy stosowac rury stalowe.

5.2. Instalacja wtynkowa — polega na ukfadaniu specjalnych przewodéw na $cianach lub sufitach i
pokryciu warstwg tynku. Zaletg instalacji jest niski koszt i szybki montaz. Stosowanie w
budownictwie lekkich, szkieletowych Scian dziatowych przyczynia sie do stosowania instalacji w tych
$cianach.

5.3. Instalowanie kanatéw i korytek instalacyjnych.
Wyszczegdlnienie robot:

- trasowanie,

- odmierzenie i uciecie listwy,

- wykonanie Slepych otwordw,

- osadzenie kotkéw rozporowych,

- nawiercenie otworow w listwie,

- mocowanie listew za pomocg wkretdw,

- zmontowanie elementdw listew,

- przygotowanie kleju, oraz przyklejenie listew do podtoza.

5.4. Instalowanie przewoddw w korytkach instalacyjnych.

Wyszczegdlnienie robot:

- rozwiniecie, wymierzenie i uciecie przewodu,

- zdjecie pokrywek z listew,

- utozenie przewoddw z gieciem na tukach i zatamaniach,

- wprowadzenie przewodu do puszek i rozgateznikdw,

- zatozenie pokryw.

Przy instalacji przewodéw w korytkach instalacyjnych zachowaé wymagang rezerwe przestrzeni
korytka.

5.5. Instalacja osprzetu sieci teleinformatycznej.
Wyszczegdlnienie robot:
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- trasowanie miejsca montazu osprzetu,

- wykonanie otworéw w podtozu,

- osadzenie $rub kotwigcych w podtozu,

- rozpakowanie osprzetu,

- montaz i kompletacja osprzetu,

- obciecie i obrobienie koncowek przewoddw,

- podtgczenie przewoddw pod zaciski,

- montaz obuddw do podtoza,

- sprawdzenie prawidtowosci potgczen przewodow.

5.6. Instalacja centrum dystrybucyjnego
Wyszczegdlnienie robot:

- wyznaczenie miejsca zainstalowania,

- wykonanie Slepych otwordw,

- wywiercenie otworow,

- osadzenie $rub kotwigcych,

- montaz urzadzen wraz z regulacjg mechaniczng,
- sprawdzenie prawidtowosci dziatania urzadzen,
- programowanie systemu.

5.7. Instalacja RTV

W celu rozprowadzenia przewoddw linii dozorowych zastosowac rurki elektroinstalacyjne.
Zaleca sie wciggniecie drutu stalowego (,,pilotow”) do rurek w celu utatwienia wprowadzania
przewodow.

Zblizenia i skrzyzowania instalacji teletechnicznych z innymi instalacjami powinny spetnia¢ warunki
okreslone ponizej i podane w BN-8984-10:1984.

Ciagi instalacji nalezy umieszcza ponizej instalacji elektroenergetycznych.

Na styku (skrzyzowania i zblizenia) z innymi instalacjami nalezy stosowac odcinki rurek lub inne
przektadki izolacyjne.

Nalezy koordynowac przebiegi tras danej instalacji oraz innych instalacji i zachowac nastepujgce
minimalne odstepy:

- 20 cm od przewoddw energetycznych przy braku przegrody,

- 5 cm od przewoddw energetycznych przy zastosowaniu przegrody stalowej (np. korytka),

- 30 cm od opraw os$wietleniowych typu ,$wietldwka”,

- 100 cm od transformatordw i silnikow.

Nie wykonywac zadnych potgczen przewoddw poza tymi, ktdre wskazuje projekt.

Do wykonania linii sygnatowych i zestawu anten nalezy prowadzi¢ przewody koncentryczne zelowe o
$rednicy 1,13 mm do wzmacniacza.

Od wzmacniacza nalezy prowadzi¢ przewody typu RG6 w szachcie instalacji teletechnicznych do
konkretnych urzadzen.

Do gniazd koncowych RTV prowadzi¢ kable w rurkach ostonowych PCV pod tynkiem.

Gniazda mocowac w puszkach pod tynkiem nad posadzka.

Zestaw anten montowac na dachu.

Odgatezniki, wzmacniacze i multiswitche montowac w szachcie instalacji teletechnicznych.

5.8. Instalacja CCTV

Punkty kamerowe umiesci¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg, uwzgledniajac podczas realizacji
ewentualne zmiany w zakresie robdt budowlanych, wykonczeniowych oraz wyposazenia
pomieszczen. Metody instalacji urzadzen elektrycznych powinny spetnia¢ wymogi stosownych
przepisOw krajowych, a takze wymagania zwigzane z danym obiektem. Instalacje powinny
wykonywac osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje. Mocowania powinny spetnia¢ wymagania
zawarte w instrukcjach producenta.

Montaz kamer powinien obejmowac:

- rozpakowanie kamer

- montaz i kompletacja kamer

- obciecie i obrobienie koncéwek przewoddéw
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- montaz zasilaczy kamer wewnatrz obuddéw

- montaz uchwytéw kamer/obudow

- montaz obuddéw

- podtaczenie przewoddw pod zaciski

- sprawdzenie prawidtowosci potgczen przewoddéw

Montaz rejestratora cyfrowego.

Rejestratory cyfrowe zainstalowa¢ w szafie rack wedtug zalecen producenta. Doktadna lokalizacja
szafy rack wraz z wyposazeniem dodatkowym wg projektu.

5.9. Instalacja systemu konferencyjnego

Urzadzenia w szafie RACK 19” nalezy uktada¢ w postaci bloku i potgczy¢ zgodnie ze schematem
blokowym. Przewody taczace nalezy lutowaé dobierajgc ztgcza zgodne z wymaganiami urzadzen.
Ciezkie urzadzenia np. wzmacniacze mocy powinny by¢ montowane w dolnej czesci szafy. Ze wzgledu
na budowe szafy 15U, oraz faktu, ze elementy montazowe wraz z aparatura AV musza by¢ wysuwane
z obudowy na prowadnicach oraz umozliwi¢ obracanie aparatury przewody wchodzace do szafy RACK
15U muszg posiadac zapas o dtugosci 5m. Uchwyty dla projektoréw nalezy przytwierdzi¢ do stropu z
pomocg metalowych kotew w odlegtosci od ekranu wynikajacej z projektu. Projektor nalezy
zamocowac i zabezpieczy¢ zgodnie z instrukcjg montazu. Ekran nalezy zamocowac¢ do Sciany lub
sufitu wtasciwego za pomocg metalowych kotew i/lub szpilek. Gtosniki sufitowe nalezy zamontowac w
wycietym otworze w suficie podwieszanym oraz na wspornikach przystosowanych do montazu na
suficie podwieszanym. Ze wzgledu na wage gtosniki nalezy zabezpieczy¢ poprzez zamocowanie ich do
stropu za pomocg linki stalowej. Stacje dokujacg nalezy umiesci¢ w otworze w Scianie wedtug
instrukcji montazu. Wszystkie urzadzenia audiowizualne takie jak projektory multimedialne, gtosniki,
ekrany projekcyjne itp. Wymagajgce montazu pod sufitem nalezy przytwierdzi¢ do stropu wtasciwego
tak, aby ciezar tych urzadzen nie obcigzat konstrukcji podwieszonej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST B-0 i E-0 Wymagania ogdlne pkt 6.
Kontrola jakosci polega na ocenie wykonanych robdt zgodnie z wytycznymi Inwestora, dokumentacji
technicznej oraz SST i stwierdzenie braku zagrozen w miejscu prowadzonych robot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w OST B-0 i E-O0 Wymagania ogdine pkt 7.
Jednostka obmiarowa powinna by¢ zgodna z przedmiarem robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST B-0 i E-0 Wymagania ogdlne pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z wymaganiami Inwestora, dokumentacjg techniczng i SST,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST B-0 Wymagania ogdlne pkt 9.

Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena robot zgodnie z jednostkg obmiarowg obejmuije:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie
robdt na wysokosci do 4 m (jesli taka konieczno$¢ wystepuie),

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robdt,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposdb podany w specyfikacji technicznej
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szczegbtowej,
- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 187000:2001 Ogdlne wymagania. Kable $wiattowodowe. NW

PN-EN 50173-1:2018-07 Technika Informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Czes¢ 1:
Wymagania ogdlne.

PN-EN 50086-1:2001/AC:2006P Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw. Czes¢ 1:
Wymagania ogolne. NW

PN-EN 61386-21:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw. Cze$¢ 21: Wymagania
szczegdtowe. Systemy rur instalacyjnych sztywnych.

PN-EN 61386-22:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddéw. Cze$¢ 22: Wymagania
szczegoOtowe. Systemy rur instalacyjnych gietkich.

PN-EN 50085-1:2010/A1:2013-10 Systemy listew instalacyjnych otwieranych i listew instalacyjnych
zamknietych do instalacji elektrycznych. Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 50085-2-1:2008/A1:2011 Systemy listew instalacyjnych otwieranych i listew instalacyjnych
zamknietych do instalacji elektrycznych. Czes$¢ 2-1: Systemy listew instalacyjnych otwieranych i listew
instalacyjnych zamknietych przeznaczonych do montazu na $cianach i sufitach.

PN-EN 50085-2-2:2009 Systemy listew instalacyjnych otwieranych i listew instalacyjnych zamknietych
do instalacji elektrycznych. Czes¢ 2-2: Wymagania szczegdlne dotyczace systemu listew instalacyjnych
otwieranych i zamknietych przeznaczonych do instalowania pod podtoga, w podtodze, lub na
podtodze.

PN-EN 50085-2-3:2010 Systemy listew instalacyjnych otwieranych i listew instalacyjnych zamknietych
do instalacji elektrycznych. Czes¢ 2-3: Wymagania szczegotowe dla systemdw szczelinowych listew
instalacyjnych otwieranych do instalowania w szafach.

PN-EN 50085-2-4:2010 Systemy listew instalacyjnych otwieranych i listew instalacyjnych zamknietych
do instalacji elektrycznych. Czes¢ 2-4: Wymagania szczegdlne dotyczace kolumn instalacyjnych.
PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmiekczony poli(chlorek
winylu) (PVC-U). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-H-74219:1980 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania. NW

PN-EN 10224:2006 Rury i ztgczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw wodnych.
Warunki techniczne dostawy.

BN-8984-10:1984 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnetrzowe. Ogdlne
wymagania.

PN-EN 50173-2:2018-07 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Czes$¢2:
Pomieszczenia biurowe.

PN-EN 50174-1:2018-08 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢1: Specyfikacja
instalacji i zapewnienie jakosci.

PN-EN 50174-2:2018-08 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢2: Planowanie i
wykonywanie instalacji wewnatrz budynkow.

PN-EN 50174-3:2014-02 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢3: Planowanie i
wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow.

PN-EN 50346:2004/A1:2009/A2;2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie
zainstalowanego okablowania.

PN-EN 50310:2016-09 Sieci potaczen wyréwnawczych w budynkach i innych obiektach budowlanych z
instalacjami telekomunikacyjnymi.
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