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CHARAKTERYSTYKA ROBOT

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ZASILANIE

Istniejace ztgcze kablowe zabudowane na wschodniej scianie budynku wymieni¢ na nowe typu ZK3. Ze ztgcza zostanie wyprowadzony
kabel typu YKY 5x95mm2 do zasilania rozdzielnicy gtéwnej RG zabudowanej w pomieszczeniu nr 1/3 (klatka schodowa). Kabel utozy¢
wewnatrz budynku pod tynkiem.

ROZDZIELNICA RG

Rozdzielnice gtéwng RG zaprojektowano w pomieszczeniu nr 1/3 (klatka schodowa). W rozdzielnicy RG zaprojektowano wytgcznik gtow-
ny DPX250, przez cewke wytgcznika przechodzi przewod sterujacy do wytgcznikéw przeciwpozarowych znajdujacych sie przy wejsciach
do budynku. Do sterowania przyciskami P.POZ. nalezy zastosowac przewody typu NHXH 3x2,5mm o klasie ochronnosci PH90. Prze-
wad zasilajgcy przycisk P.POZ nalezy utozy¢ stosujgc obejmy/uchwyty o odpornosci ogniowej E90. Rozdzielnice wyposazono w ogra-
niczniki przepie¢, oraz wytaczniki réznicowo-pradowe dla obwoddw odbiorczych. Schemat projektowanej rozdzielnicy przedstawia rys 6/
E. W celu rozliczania energii elekirycznej w rozdzielnicy projektuje sie zabudowe uktadu pomiarowego pétposredniego
PODROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE

Zasilanie poszczegolnych podrozdzielnic projektuje sie z rozdzielnicy gtéwnej RG. Na kazdym poziomie nalezy zabudowa¢ rozdzielnice
pietrowg RP z ktérej zasilone zostang kolejne podrozdzielnice RM. Rozdzielnice wykona¢ wg. zataczonych schematéw. W celu zasilenia
podrozdzielnic stosowac kable i przewody o przekrojach podanych na schematach.

INSTALACJE ODBIORCZE

W modernizowanych pomieszczeniach instalacje gniazd wtykowych projektuje sie obwodami otwartymi przewodem YDYp 3x2.5mm2
uktadanymi w tynku lub w przestrzeni migedzy ptytami gipsowymi w rurkach gietkich RVKL w zaleznos$ci od technologii budowy $cian. Ins-
talacje oswietleniowg zaprojektowano przewodami YDYp 3x1.5mm2. Poziome prowadzenie przewoddéw przewiduje sie na wysokosci 2.
2m. Wylaczniki o$wietleniowe nalezy montowa¢ na wysokosci 1.4m od strony klamek drzwiowych. Gniazda w tazience zasili¢ nalezy
osobnymi przewodami YDYp3x2.5mm2. Gniazda w tazience muszg by¢ umieszczone w odlegtosci poziomej wiekszej niz 60 cm od
umywalki.

Przejscia przewodow przez granice stref pozarowych nalezy zabezpieczy¢ materiatami o wytrzymatosci ogniowej klasy IE120 atestowa-
nymi p.poz. Podtgczenia wszystkich urzadzen wykona¢ zgodnie z DTR. oraz w porozumieniu z dostawcami poszczeg6lnych urzagdzen.
Stosowac osprzet o IP odpowiednim dla pomieszczenia.

Wszystkie wentylatory wentylacji mechanicznej zasili¢ z obwodéw os$wietleniowych (wentylatory zatgczane bedg razem ze $wiattem).

W pomieszczeniach recepciji, sal konferencyjnych oraz serwerowni projektuje sie montaz gniazd napigcia gwarantowanego zasilonych z
baterii UPS (zlokalizowanych w pomieszczeniu technicznym nr 0/3) oraz agregatu pradotwoérczego w zabudowie kontenerowej (zlokali-
zowanego pomiedzy budynkami 12 i 30).

W celu potgczenia projektowanej rozdzielnicy napie¢ gwarantowanych z agregatem nalezy utozy¢ kable (YKY5x16mm2 +
YKSLY8x1,5mm2) od projektowanego ztgcza ZK1 do rozdzielnicy RS.

W modernizowanych pomieszczeniach projektuje si¢ montaz opraw oswietleniowych o parametrach nie gorszych niz podanych w zesta-
wieniu opraw (ZESTAWIENIE OPRAW PODANO W CZESCI ARCHITEKTONICZNEJ).

Dodatkowo w celu oswietlenia drég ewakuacyjnych projektuje sie montaz opraw o$wietlenia awaryjno-ewakuacyjnego oznaczonych na
rys. symbolem EW oraz 1. Nad wejsciami do budynku nalezy zainstalowa¢ oprawy awaryjne oznaczone na rysunku symbolem L15 (za-
projektowano dwuzadaniowg oprawe zewnetrzng: przy statym napieciu sieci pracuje jako zwykta oprawa o$wietleniowa. W momencie
braku napigcia sieci oprawa automatycznie przetacza sie w tryb pracy awaryjnej.

Oswietlenie awaryjne

Instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego nalezy wykona¢ nastepujaco. W obiekcie zabudowac nalezy oprawy oswietlenia ewa-
kuacyjnego ogoélnego oraz oprawy kierunkowe wskazujgce kierunek ewakuacji wyposazone w modut awaryjny. Przy wyjsciach z koryta-
rzy i na drodze ewakuacyjnej oprawy ewakuacyjne zamontowa¢ z odpowiednimi piktogramami.

Instalacje awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego w istniejgcym obiekcie (wedtug PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia
ewakuacyjnego, obowigzujacej w Polsce od dnia 15 marca 2005 r.) gwarantuje, aby o$wietlenie ewakuacyjne spetniato nastepujace wy-
magania:

Zanik zasilania opraw podstawowych na drogach ewakuacyjnych spowoduje wigczenie oswietlenia ewakuacyjnego na tych drogach
(wedtug PN-EN 1838:2013-11).

a) Oswietli znaki ewakuacyjne.

b) Zapewni o$wietlenie drég umozliwiajacych bezpieczng ewakuacje do miejsc bezpiecznych (stref bezpieczenstwa).

c) Zabezpieczy czytelne zlokalizowanie miejsc sygnalizacji pozaru, a takze rozmieszczenia i uzycia sprzetu przeciwpozarowego.

d) Posiada mozliwo$c¢ testowania poprzez symulacje zaniku zasilania oswietlenia podstawowego.

e) Wiaczy sie w przypadku awarii dowolnej czesci zasilania podstawowego. Gwarantuje, ze lokalne (miejscowe) oswietlenie ewakuacyj-
ne bedzie pracowac¢ w przypadku awarii zasilania podstawowego w danym miejscu.

f) Zabezpieczy przed ciemnoscig na drodze ewakuacyjnej w razie awarii jednej oprawy awaryjne;j.

Oswietlenie ewakuacyjne (wedtug PN-EN 1838:2013 Zastosowanie o$wietlenia - o$wietlenie awaryjne) spetni nastepujace warunki: Na
podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 80 z dnia 7 czerwca 2010 r., poz. 563) instalacje o$wietlenia awaryjnego sa
urzadzeniami przeciwpozarowymi (Roz. 1, § 2, ust. 7). Zgodnie z tym rozporzadzeniem wszystkie urzgdzenia przeciwpozarowe powinny
by¢ poddawane przeglagdom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym nie rzadziej niz raz w roku (Roz. 1, § 3, ust. 3) i muszg spet-
nia¢ wymagania polskich norm (Roz.1, § 3, ust.2). Instalacje oswietlenia awaryjnego majg bezposredni wptyw na bezpieczenstwo ludzi,
co powoduije, ze ich parametry techniczne, a przede wszystkim niezawodnos¢, obwarowane sg wieloma powigzanymi ze sobg normami.
Dotyczy to zaréwno przepis6w okreslajgcych ich wtasnosci funkcjonalne, jak i parametry oswietleniowe czy elektryczne. W Polsce aktu-
alnie najwazniejszg norma dotyczgca oswietlenia awaryjnego jest PN-EN 1838:2013 Zastosowanie oswietlenia - oSwietlenie awaryjne.
Wymagania zawarte w tej normie okreslajg wartosci minimalne, ktére musza spetnia¢ systemy oswietlenia awaryjnego. Norma EN 1838
odwotuje sie do innych norm, np. do EN 60598-2-22, dotyczacej opraw oswietlenia awaryjnego, czy EN 50172, okreslajgcej instalacje
oswietlenia ewakuacyjnego. Normy te rowniez zostaty przettumaczone na jezyk polski i zatwierdzone przez Polski Komitet Normalizacyj-
ny. W zwigzku z tym obecnie obowigzuje wymog normy PN-EN 60598-2-22:2015-01 Wymagania szczegétowe - oprawy o$wietlenia
awaryjnego, dotyczacy uktadow testujacych do opraw awaryjnych, ktéry méwi, ze oprawy oswietlenia awaryjnego z wkasnym zrodtem za-
silania powinny byé wyposazone w wewnetrzny uktad testujgcy lub by¢ podigczone do zdalnego uktadu testujgcego.

W ramach realizacji niniejszego projektu przewiduje sie wykonanie instalacji oswietlenia awaryjnego, celem spetnienia powyzszych wy-
tycznych zastosowano oprawy wg. legend na poszczegdélnych rysunkach. Oprawy os$wietlenia awaryjnego zostang rozmieszczone na
poszczegdblnych kondygnacjach.

Obwody zasilajgce poszczegdlne oprawy wykonaé przewodem YDY 3x1,5mm2 i poditgczyé w tablicach rozdzielczych na poszczego6l-
nych kondygnacjach. Obwody nalezy zabezpieczy¢ odrebnym zabezpieczeniem ktére nalezy zainstalowac w rozdzielnicach (S301 B-6A)
. Instalacje wykona¢ pod tynkows.

INSTALACJA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Zgodnie z PN-HD 60364-4-443:2006 zastosowano w niniejszym opracowaniu ochrone przeciwprzepieciows instalacji elektrycznej w bu-
dynku. W projektowanej rozdzielnicach nalezy zabudowac¢ ograniczniki przeciwprzepigciowe TYPU 1+2 (zaréwno w przewody fazowe-
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jak i neutralny). Tworza one pierwszy i drugi stopien ochrony przeciwprzepigciowej. W przypadku gdy bezpieczniki gtdbwne sg o wartosci
wiekszej niz maks. dopuszczalne dobezpieczenie uzytych ogranicznikéw przepie¢ (patrz. dane producenta), ograniczniki przepie¢ nalezy
dobezpieczy¢ dodatkowymi bezpiecznikami.

INSTALACJA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako dodatkowy $rodek ochrony przed porazeniem projektuje sie SZYBKIE WYLACZENIE. Instalacje elektryczne nalezy wykona¢
zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2017-09 " Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.". Przewody neutralne oraz ochronne na catej dtugosci powinny rézni¢ sie od
przewoddw fazowych kolorowych oplotu lub izolacji tak w liniach zasilajgcych, jak rowniez w instalacji odbiorczej o$wietleniowej i sitowej.
Przewdd ochronny w catej instalacji nie moze posiada¢ zadnych zabezpieczen ani wytgcznikow. Przy wykonywaniu szybkiego wytacze-
nia wszystkie czesci metalowe jak: konstrukcje stalowe , kotki ochronne gniazd wtykowych i osprzet zeliwny lub blaszany nalezy pota-
czy¢ metaliczne z przewodem ochronnym. Wszystkie potaczenia przewodu ochronnego i neutralnego wykonaé¢ w sposéb zapewniajacy
pewnos$é zestyku. Do zacisku ochronnego w rozdzielni gtéwnej przytaczy¢ nalezy szyne wyréwnawczg , do ktdrej nalezy przytaczy¢ ins-
talacje wod. wszystkie metalowe elementy metalowe konstrukcji oraz wszystkie czesci przewodzace jednoczesnie dostepne urzadzen
statych .

- czesci przewodzace dostepne

- czesci przewodzgce obce

- przewody ochronne wszystkich urzadzen w tym réwniez gniazd wtykowych

- metalowe konstrukcje i dostepne zbrojenia budowlane

W ztgczu pomiarowym nalezy wykonaé rozdziat przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewo6d ochronny PE oraz neutralny N. W ca-
tej instalacji elektrycznej w budynku nie mozna w zadnym miejscu przewodoéw tych powtérnie potaczy¢. W tazienkach nalezy wykona¢
miejscowe potgczenia wyréwnawcze, ktére powinny obejmowac wszystkie czesci przewodzace jednoczesnie dostepne (instalacje wodo-
ciggowsa, wyposazenie metalowe oraz przewod ochronny instalaciji elektrycznej). Potaczenia te nalezy wykonaé przewodem DY4mm2.
Przewdd ten nalezy podtaczy¢ do zacisku ochronnego w rozdzielniach RG. Obwody gniazd wtykowych w tazienkach zabezpieczone sg
wytgcznikami réznicowopradowymi o czutosci 30mA. W pomieszczeniach tazienek zwréci¢ nalezy uwage aby zachowa¢ wymagane od-
legtosci przy instalowaniu osprzetu elektrycznego w odpowiednich strefach (wg normy PN-HD 60364-7-701:2010).

Po wykonaniu instalacji szybkiego wytgczenia nalezy odpowiednimi pomiarami sprawdzi¢ skutecznos¢ szybkiego wytaczenia.
INSTALACJA ODGROMOWA

Instalacja odgromowa nie stanowi przedmiotu opracowania - budynek posiada nowa instalacje odgromowa.

INSTALACJA SSP

OPIS SYSTEMU SSP - ZALOZENIA SYSTEMU

Celem niniejszego opracowania jest zapewnienie bezpiecznej drogi ewakuacji 0séb przebywajacych w budynku w przypadku powstania
zagrozenia pozarowego. System SSP projektuje sie jako integralny element instalacji wykrywania pozaru na wszystkich kondygnacjach.
System SSP powinien zapewniac:

- petng adresowalnos¢ obstugiwanego systemu;

- umozliwi¢ petlowe zasilanie linii dozorowych;

- prace z czujkami analogowymi z izolatorami zwarcia;

- automatyczne sterowanie i/lub monitorowanie urzadzeniami ochrony przeciwpozarowej budynku np. okna oddymiajgce w klatkach
schodowych;

- wczesne wykrycie zrodta potencjalnego pozaru z doktadnym wskazaniem jego miejsca z doktadnosciag do jednej czujki;

- dwustopniowe alarmowanie po detekcji pozaru;

- rezerwowe zasilanie elementéw detekcyjnych systemu na czas 72 godzin, plus dodatkowo 30 minut w stanie alarmowania dla centrali
oraz elementéw bezposrednio z niej zasilanych;

Wszystkie urzadzenia bedg podtgczone w petle dozorowe. Petlowe potaczenie urzadzen umozliwia dwustronne zasilanie urzadzen oraz
transmisje informaciji o ich stanie. Pojedyncza przerwa linii dozorowej nie eliminuje zadnego z urzadzen. Zastosowanie izolatoréw zwar¢
w kazdym elemencie, w sytuacji pojawienia sie zwarcia na petli pozwala na odciecie tylko tej czesci petli w ktdrej to zwarcie nastapito.
Kontrola ciagtosci linii jest realizowana przez cykliczne "odpytywanie" przez centrale kazdego elementu adresowanego.

Zastosowane urzadzenia sygnalizacji pozaru musza posiada¢ certyfikaty wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciw-
pozarowe;j.

Zadaniem projektowanej Instalacji Sygnalizacji Systemu Pozaru jest wykrycie pozaru w poczatkowej fazie rozwoju i podjecie przez ob-
stuge natychmiastowych dziatan ratowniczych (gaszenie podrecznym sprzetem gasniczym, hydrantami, itp.) oraz podjecie wymaganych
dziatan w zakresie ewakuacji ludzi.

ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt zaktada zabezpieczenia budynku Instalacjg Sygnalizacji Systemu Pozaru, w tym:

- instalacje centrali wraz z zasilaniem,

- instalacje linii dozorowych petlowych, w oparciu o adresowalne optyczne czujki dymu ,

- instalacje recznych ostrzegaczy pozarowych ROP, stanowigcych nieautomatyczny uktad wyzwalania,

- instalacje sygnalizatoréw akustycznych,

Zadaniem projektowanej Instalacji Sygnalizacji Systemu Pozaru jest wykrycie pozaru w poczatkowej fazie rozwoju i podjecie przez ob-
stuge natychmiastowych dziatan ratowniczych (gaszenie podrecznym sprzetem gasniczym, hydrantami, itp.) oraz podjecie wymaganych
dziatan w zakresie ewakuacji ludzi.

Dopuszcza sie zastosowanie innego systemu - w tym przypadku na Wykonawcy cigzy obowigzek udowodnienia, ze uzyty system osiag-
nie wymagane parametry uzytkowe i bedzie zgodny z EN 54-2.4.

INSTALACJA TELEWIZYJNA

W budynku zaprojektowano nowoczesny system telewizji zbiorczej RTV/SAT umozliwiajgcy odbiér radio oraz telewizji naziemnej i sateli-
tarnej ogéinodostepnej i kodowanej. Dodatkowo instalacja umozliwia w razie potrzeby podtgczenie sygnatu telewizji kablowej. System
wyposazony bedzie w komplet anten satelitarnych i naziemnych montowanych na dachu budynku. Sygnat telewizji naziemnej przechwy-
tywany przez zespét antenowy nalezy doprowadzi¢ do programowalnego wzmacniacza wielozakresowego, a dalej wraz z sygnatami sa-
telitarnymi z satelit Astra i HotBird z konwertera Quattro do wzmacniacza magistralnego. Dalej poprzez odgatezniki i multiswitche sygnat
rozprowadzi¢ do kazdego pokoju.

W gniazdach bedzie mozliwy odpowiednio odbiér telewizji naziemnej, satelitarnej, kablowej oraz programéw radiowych wg nastepuja-
cych regut uzytkowych.

INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

W budynku nalezy wykonac sie¢ strukturalng w oparciu o punkt dystrybucyjny zainstalowany w dedykowanym pomieszczeniu serwerow-
ni (pomieszczenie nr. 2/19).

Budynkowy punkt dystrybucyjny (BD) zlokalizowany w dedykowanym pomieszczeniu serwerowni (pomieszczenie 2/19) potaczy¢ z Kam-
pusowym Punktem Dystrybucyjnym (CD) zlokalizowanym w budynku nr 1/2 (pomieszczenie nr 20) wykorzystujac wielomodowy kabel
Swiattowodowy. W tym celu doprowadzi¢ istniejacy kabel $wiattowodowy wielomodowy 50/125 o pojemnosci 12 wiokien z pomieszczenia
nr 1/14 do pomieszczenia serwerowni (2/19). W szafie dystrybucyjnej kabel zakonczy¢ na patchpanelu $wiattowodowym ze ztgczami ty-
pu SC. Dodatkowo nalezy utozy¢ kabel telefoniczny YTKSY 10x5x0,5 tgczacy wneke kablowa zlokalizowang w elewacji zewnetrznej bu
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dynku na $cianie pomieszczenia nr 1/14 z budynkowym punktem dystrybucyjnym. W szafie dystrybucyjnej kabel zakonczy¢ na patchpa-
nelu telefonicznym, natomiast we wnece kablowej na listwach krosowych.

INSTALACJA CCTV

Dla zapewnienia mozliwosci zdalnego monitorowania zdarzen wewnatrz i na zewnatrz budynkéw oraz w celu podniesienia bezpieczenst-
wa jego uzytkowania, zaprojektowano instalacje telewizji dozorowej. Zaktada sie, iz system telewizji dozorowej bedzie zabezpieczat 30-
dniowy monitoring.

Dopuszcza sie zastosowanie systemu innego producenta niz w przyktadzie ponizej - w tym przypadku na Wykonawcy cigzy udowodnie-
nie, ze system zamienny zapewni oczekiwane przez Inwestora parametry jakosciowe i uzytkowe.

INSTALACJA SYSTEMU KONFERENCYJNEGO

Opis funkcjonalny

Sale konferencyjne 1/37 i 2/39 umozliwiajg prowadzenie spotkan, wyktadéw lub konferencji z wykorzystaniem systeméw projekcji, na-
gtosnienia oraz sterowania urzgdzeniami multimedialnymi.

System projekgciji

Zastosowano system w oparciu o projektor multimedialny o jasnosci 5000 ANSI w rozdzielczos$ci natywnej WUXGA 1920x1200 oraz
ekran projekcyjny rozwijany elektrycznie o wymiarach powierzchni projekcyjnej 260x150 cm. System umozliwia wyswietlanie obrazéw
zrédet zewnetrznych (np. laptop, odtwarzacz BluRay, wizualizer itp.). W sali przewidziano réwniez monitor o przekatnej 60" zainstalowa-
ny na $cianie za ekranem. W celu usprawnienia dziatania systemu na sali rozmieszczono dwa przytagcza multimedialne podtogowe
umieszczone we floorboxach oraz przytgcze stotowe. Wszelkie urzadzenia wykonawcze nalezy zainstalowaé w szafce rackowej meblo-
wej 15U. W celu usprawnienia dziatania systemu

System nagto$nienia

System nagtosnienia sktada sie z szesciu 6W gtosnikdw sufitowych co pozwoli na dobrg jako$¢ dzwieku zaréwno przy odtwarzaniu gtosu
jak i dzwiekom towarzyszgacym prezentacjom multimedialnym. Dla uzyskania odpowiedniego natezenia dzwieku zastosowano 1 wzmac-
niacz miksujacy audio oraz mikser audio, dostosowany do gtosnikéw umozliwiajgcy podtgczenie sygnatéw liniowych i sygnatéw mikrofo-
nowych. W celu unikniecia powstawania sprzezen akustycznych system wyposazony zostat w eliminator sprzezen akustycznych. W ra-
mach systemu nagtos$nienia przewidziano takze instalacje trzech sufitowych mikrofonéw do rejestracji audio, cztery bezprzewodowe mi-
krofony do wykorzystania przez uczestnikow spotkania oraz rejestrator audio umozliwiajacy zapis dzwigku z mikrofonéw zainstalowa-
nych w suficie jak réwniez z mikrofonéw bezprzewodowych.

System sterowania

System zintegrowanego sterowania bedzie podstawowym systemem integrujgcym wszelkie funkcje wyposazenia audiowizualnego i tele-
technicznego sali. Sterowanie systemem odbywac sig bedzie przez bezprzewodowy, interaktywny panel dotykowy z interfejsem graficz-
nym opisanym w jezyku polskim (lub po dokonaniu wyboru w jezyku angielskim) obstugiwanym przez prowadzacego spotkanie. Na pa-
nelu prowadzacego, beda dostepne wszystkie podstawowe funkcje stuzace do obstugi systemu. Ponadto mozliwe bedzie wykonanie ca-
tej sekwencji zdarzen. Np. nacisnigcie jednego przycisku spowoduje automatyczne opuszczenie ekrandw, zataczenie projektorow,
zmniejszenie natezenia oswietlenia i aktywacje wejscia wizyjnego "laptop".

Jednostka centralna systemu steruje funkcjami przetaczania przekaznikami w rozdzielni, sterowanie projektorem, ekranem, oswietle-
niem oraz zarzgdzaniem sygnatami i dzwigkiem prezentacyjnym.

Panel dotykowy wyposazony jest w wygaszacz ekranu, co znakomicie wydtuza jego prace bez koniecznosci czestego dotadowywania
akumulatorkéw. Druga zaletg zastosowanego panelu jest praca w niezawodnej i odpornej na zaktécenia technologii bezprzewodowej
ZiggBee

System ttumaczen

Na sali przewidziano zastosowanie systemu symultanicznych ttumaczen jezykowych z transmisja dla dwoch jezykéw ttumaczonych oraz
jednego jezyka wiodacego. Odbiorniki indywidualne wyposazone w stuchawke umieszczone bedg w specjalnej skrzyni z wbudowang fa-
dowarkg i przechowywane na zapleczu sali. Odbiorniki wyposazone sg w stuchawke zaktadang na jedno ucho, tak by uczestnik miat
kontakt z otoczeniem. Statym elementem systemu ttumaczen jest promiennik podczerwieni zamocowany na statywie.

INSTALACJA SYSTEMU HOTELOWEGO (DOSTEPU)

System hotelowy jest systemem przeznaczonym do kontroli dostepu pomieszczen hotelowych: pokoi dla gosci, przej$¢ technicznych czy
tez pomieszczen specjalnych. Zadaniem systemu jest zautomatyzowanie obstugi gosci hotelowych pod wzgledem wydawania kluczy i
ograniczenie dostepu do wybranych pomieszczen, przez co zostaje zachowany odpowiedni standard bezpieczenstwa dla samych gosci,
jak réwniez obiektu.

SPIS DZIALtOW PRZEDMIARU ROBOT

Lp.]| KodwgCPV | Nazwa dziatu | od | Do
PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 7 NA POTRZEBY INTERNATU W M. LUBAN
1/45310000-3 Roboty instalacyjne elekiryczne SST E-01 Roboty okablowania oraz instalacji i urza-|1 116
dzen elektrycznych
1.1]45311000-0 Instalacia WLZ 1 51
1.2/45316000-5 Instalacje odbiorcze 52 106
1.3145317000-2 Instalacja potgczen wyréwnawczych 107 116
2/45314000-1 Roboty okablowania oraz instalacji niskopradowej SST E-02 Instalowanie urzadzen {117 240
telekomunikacyjnych
2.1/45314000-1 Instalacja SSP 117 133
2.2|145312100-8 Instalacja oddymiania 134 151
2.3/45312000-7 Instalacjia RTV 152 167
2.4/145314300-4 Instalacja strukturalna 168 182
2.5/45312200-9 Instalacja CCTV 183 202
2.6/45314320-0 Instalacja systemu konferencyjnego 203 230
2.7/45312200-9 Instalacja kontroli dostepu 231 240
3(45300000-0 Prace kontrolno - pomiarowe SST E-01 Roboty okablowania oraz instalacji i urza- |241 250
dzen elektrycznych
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Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| j.m.

Poszcz.

Razem

PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 7 NA POTRZEBY INTERNATU W M. LUBAN

1/45310000-3 |Roboty instalacyjne elektryczne SST E-01 Roboty okablowania oraz instalacji i urzadzen elektrycznych
1.1/45311000-0 |Instalacja WLZ
1/KNR 5-18 Demontaz istniejgcego ztgcza kablowego ($ciana potudniowa) zlgcz.
d.1.1]0402-03
1 ztacz. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 5-14 Montaz ztacza kablowego ZK1 w Scianie - zlgcze kompletne kpl.
d.1.1]0101-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3|/KNR 5-14 Montaz ztacza kablowego ZK3 w Scianie - zlgcze kompletne kpl.
d.1.1]0101-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach lub stropach betonowych o dtu- |otw.
d.1.1/1004-20 gosci przebicia do 40 cm - $r. rury do 100 mm
9 otw. 9,000
RAZEM 9,000
5/KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach lub stropach betonowych o dtu- |otw.
d.1.1/1004-17 gosci przebicia do 40 cm - Sr.rury do 40 mm
7 otw. 7,000
RAZEM 7,000
6/KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach lub stropach betonowych o dtu- |otw.
d.1.1/1004-12 gosci przebicia do 30 cm - Sr.rury do 40 mm
15 otw. 15,000
RAZEM 15,000
7|/KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dtu- |otw.
d.1.1{1004-07 gosci przebicia do 20 cm - $r.rury do 40 mm
72 otw. 72,000
RAZEM 72,000
8/KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP36,RIS36,RL47 o $r.do 47 mm w ceg- |m
d.1.1/1001-29 le
650,00 m 650,000
RAZEM 650,000
9/KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP36,RIS36,RL47 o $r. do 47 mm w be- |m
d.1.1/1001-30 tonie
150,00 m 150,000
RAZEM 150,000
10/KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.1.1/1014-01
4,78 m3 4,780
RAZEM 4,780
11|/KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.1.1/1012-01
400,00 m 400,000
RAZEM 400,000
12/KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.1.1]1012-02
150,00 m 150,000
RAZEM 150,000
13|/KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 100 mm m
d.1.1]1012-03
250,00 m 250,000
RAZEM 250,000
14/KNR 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 5.5 kg/m na napiecie znamionowe |m
d.1.1/0114-04 ponizej 110 kV w rurach pustakach lub kanatach zamknietych. Kabel YKY
5x95mm2
20,00 m 20,000
RAZEM 20,000
15/KNR 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 3.0 kg/m na napiecie znamionowe |m
d.1.1/0114-03 ponizej 110 kV w rurach pustakach lub kanatach zamknietych - Kabel YKY
5x25mm2
160,00 m 160,000
RAZEM 160,000
16/KNR 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na napiecie znamionowe |m
d.1.1{0114-02 ponizej 110 kV w rurach pustakach lub kanatach zamknietych. Przewod YKY-
450/750 V 5x16mm2
120,00 m 120,000
RAZEM 120,000
17/KNR 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na napiecie znamionowe |m
d.1.1/0114-02 ponizej 110 kV w rurach pustakach lub kanatach zamknietychPrzewo6d YDY-
450/750 V 5x10mm2
115,00 m 115,000
RAZEM 115,000
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18/KNR 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na napiecie znamionowe |m
d.1.1{0114-02 ponizej 110 kV w rurach pustakach lub kanatach zamknietychPrzewo6d YDY-
450/750 V 5x6mm2
63,00 m 63,000
RAZEM 63,000
19/KNR 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na napiecie znamionowe |m
d.1.1/0114-02 ponizej 110 kV w rurach pustakach lub kanatach zamknietychPrzewo6d YDY-
450/750 V 5x4mm2
999 m 999,000
RAZEM 999,000
20|KNR 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na napiecie znamionowe |m
d.1.1/0114-02 ponizej 110 kV w rurach pustakach lub kanatach zamknietychPrzewdd
YKSLY-450/750 V 8x1,5mm2
60,00 m 60,000
RAZEM 60,000
21|/KNR 5-08 Montaz koncéwek przez zaciskanie - przekroj zyt do 120 mm2 szt.
d.1.1]0814-04
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
22|KNR 5-08 Montaz koncéwek przez zaciskanie - przekréj zyt do 50 mm2 szt.
d.1.1]0814-03
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
23|KNR 5-08 Montaz koncéwek przez zaciskanie - przekréj zyt do 16 mm2 szt.
d.1.1]0814-02
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
24|/KNR 5-08 Montaz koncéwek przez zaciskanie - przekréj zyt do 6 mm2 szt.
d.1.1/0814-01
280 szt. 280,000
RAZEM 280,000
25|/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mechan. pod $ruby |aparat
d.1.1/0401-20 kotwowe w podt. z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujgcych
12 aparat 12,000
RAZEM 12,000
26|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mechan. pod kotki  |aparat
d.1.1/0401-14 kotwigce M10 w podt. z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujgcych
4 aparat 4,000
RAZEM 4,000
27|KNR 5-14 Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitdéw, tablic przekaznikowych i na- kpl.
d.1.1/0101-05 stawczych o masie do 200 kg. Prefabrykacja i osznurowanie u dostawcy. Roz-
dzielnica RG kompletna zgodnie z PB.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
28|KNR 5-14 Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitow, tablic przekaznikowych i na- kpl.
d.1.1{0101-02 stawczych o masie do 50 kg. Prefabrykacja i osznurowanie u dostawcy. Roz-
dzielnica RP0 kompletna zgodnie z PB.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
29|KNR 5-14 Montaz przyscienny rozdzielnic,szaf,pulpitow,tablic przekaznikowych i nastaw- |kpl.
d.1.1/0101-03 czych o masie do 100 kg. Prefabrykacja i osznurowanie u dostawcy. Rozdziel-
nica RP1 kompletna zgodnie z PB.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
30|KNR 5-14 Montaz przyscienny rozdzielnic,szaf,pulpitéw,tablic przekaznikowych i nastaw- |kpl.
d.1.1{0101-03 czych o masie do 100 kg. Prefabrykacja i osznurowanie u dostawcy. Rozdziel-
nica RP2 kompletna zgodnie z PB.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
31|KNR 5-14 Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitdéw, tablic przekaznikowych i na- kpl.
d.1.1/0101-02 stawczych o masie do 50 kg. Prefabrykacja i osznurowanie u dostawcy. Roz-
dzielnica RP3 kompletna zgodnie z PB.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
32|KNR 5-14 Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitéw, tablic przekaznikowych i na- kpl.
d.1.1{0101-02 stawczych o masie do 50 kg. Prefabrykacja i osznurowanie u dostawcy. Roz-
dzielnica RP4 kompletna zgodnie z PB.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
33|KNR 5-14 Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitdéw, tablic przekaznikowych i na- kpl.
d.1.1/0101-01 stawczych o masie do 20 kg. Prefabrykacja i osznurowanie u dostawcy. Roz-
dzielnica RM kompletna zgodnie z PB.
38 kpl. 38,000
RAZEM 38,000
34|KNR 5-14 Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitéw, tablic przekaznikowych i na- kpl.
d.1.1{0101-01 stawczych o masie do 20 kg. Prefabrykacja i osznurowanie u dostawcy. Roz-

dzielnica RM1/4 kompletna zgodnie z PB.
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1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
35/KNR 5-14 Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitéw, tablic przekaznikowych i na- kpl.
d.1.1{0101-01 stawczych o masie do 20 kg. Prefabrykacja i osznurowanie u dostawcy. Roz-
dzielnica RB kompletna zgodnie z PB.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
36|KNR 5-14 Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitdéw, tablic przekaznikowych i na- kpl.
d.1.1/0101-02 stawczych o masie do 50 kg. Prefabrykacja i osznurowanie u dostawcy. Roz-
dzielnica RK1, RK2 kompletna zgodnie z PB.
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
37|KNR 5-14 Montaz przyscienny rozdzielnic,szaf,pulpitéw,tablic przekaznikowych i nastaw- |kpl.
d.1.1{0101-03 czych o masie do 100 kg. Prefabrykacja i osznurowanie u dostawcy. Rozdziel-
nica RS + UPS kompletna zgodnie z PB.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
38/KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadpradowy 1-bie- |szt
d.1.1/0407-01 gunowy
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
39/KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadpradowy 3-bie- |szt
d.1.1]0407-02 gunowy
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
40|KNR-W 5-08 [Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wytgcznik prze-|szt
d.1.1/0407-03 ciwporazeniowy 1 (2) - biegunowy
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
41| KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wytgcznik prze-|szt
d.1.1/0407-04 ciwporazeniowy 3 (4) - biegunowy
szt 1,000
RAZEM 1,000
42|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w |m
d.1.1/0210-01 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beton. Przewéd (N)
HXH 300/500V 3x2,5mm2
150 m 150,000
RAZEM 150,000
43|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 ukiadane w |m
d.1.1/0210-01 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beton. Przewdd (N)
HXH 300/500V 3x4mm2
208 m 208,000
RAZEM 208,000
44|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg z czesciowym szt.
d.1.1/0403-02 rozebraniem i ztozeniem bez podtgczenia (il. otworéw mocujacych do 4) wy-
tacznik p.poz
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
45/KNNR 5 Woytacznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.1.1/0407-01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
46/KNNR 5 Woytacznik nadpradowy 3-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.1.1]0407-02
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
47/KNNR 5 Roztacznik 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.1.1]0407-03
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
48/KNNR 5 Woytacznik przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.1.1/0407-03
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
49/KNNR 5 Roztacznik 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.1.1]0407-04
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
50|KNNR 5 Woytacznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.1.1]0407-04
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
51|KNR 5-08 Uszczelnienie przej$¢ stropowych - masa ognioodporna klasy EI1120 szt.
d.1.1]0817-05
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
1.2/45316000-5 |Instalacje odbiorcze
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52|KNR 4-03 Demontaz przewodéw wtynkowych z poditoza ceglanego lub betonowego m
d.1.2/1116-03
200 m 200,000
RAZEM 200,000
53|KNR 4-03 Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okragtych 2 - wyloto- szt.
d.1.2/1120-04 wych uszczelnionych z odtagczeniem przewoddw o przekroju do 4 mm2
100 szt. 100,000
RAZEM 100,000
54|KNR 4-03 Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natezeniu pragdu do 63 A - szt.
d.1.2/1122-01 ilos¢ biegunéw 2
60 szt. 60,000
RAZEM 60,000
55|KNR 4-03 Demontaz tgcznikow instalacyjnych podtynkowych o natezeniu pragdu do 10 A -|szt.
d.1.2/1124-02 1 wylot (wytgcznik lub przetgcznik 2 biegunowy lub grupowy)
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
56|KNR 4-03 Demontaz opraw zarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym nakrecanych |szt.
d.1.2/1133-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
57|KNR 4-03 Demontaz belek montazowych dla opraw swietléwkowych szt.
d.1.2/1134-02
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
58/ KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
d.1.2|/0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
702 szt. 702,000
RAZEM 702,000
59|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm - gniazda pt szt.
d.1.2/0302-01
407 szt. 407,000
RAZEM 407,000
60|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm - przetgczniki pt szt.
d.1.2/0302-01
115 szt. 115,000
RAZEM 115,000
61/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 80 mm pt szt.
d.1.2/0302-01
180 szt. 180,000
RAZEM 180,000
62|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym 2-biegunowe przykre- |szt.
d.1.2/0308-05 cane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
55 szt. 55,000
RAZEM 55,000
63|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym 2-biegunowe przykre- |szt.
d.1.2/0308-05 cane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewoddw do 2.5 mm2 (gniazda na-
pie¢ gwarantowanych)
31 szt. 31,000
RAZEM 31,000
64| KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym 2-biegunowe przykre- |szt.
d.1.2/0308-05 cane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewoddw do 2.5 mm2 (2x230V)
247 szt. 247,000
RAZEM 247,000
65/ KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym 2-biegunowe przykre- |szt.
d.1.2/0308-05 cane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 HERME-
TYCZNE
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
66| KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym 2-biegunowe przykre- |szt.
d.1.2/0308-05 cane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 HERME-
TYCZNE (2x230V)
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
67|KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.1.2/0306-02
59 szt. 59,000
RAZEM 59,000
68/KNNR 5 taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.1.2/0306-03
49 szt. 49,000
RAZEM 49,000
69/KNNR 5 taczniki schodowe, podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.1.2/0306-04
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
70/KNR 4-01 Wykon.tynku uzupet.zwyk.kat.lll na murach na podtozu z cegiet lub betono- szt.
d.1.2/0707-03 wym po obsadz.puszkach,wytgcz.itp. oraz hakach,wspornikach itp.

-7-
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702 szt. 702,000
RAZEM 702,000
71/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane p.t. w go-|m
d.1.2/0205-02 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe YDYp 3x2,5mm2 - 115 mb
przewodu Zamawiajacego UWAGA! 115 mb materiat Zamawiajgceo pozostate
Wykonawcy
5360,42 m 5 360,420
RAZEM 5 360,420
72|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane p.t. w go-|m
d.1.2/0205-02 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe YDYp 3x2,5mm2 - 115 mb
przewodu Zamawiajacego UWAGA! 115 mb materiat Zamawiajgceo pozostate
Wykonawcy
110,58 m 110,580
RAZEM 110,580
73|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane p.t. w go-|m
d.1.2/0205-02 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe Przewdd YDYp-750V
3x1,5mm2
3994 m 3 994,000
RAZEM 3 994,000
74/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane p.t. w go-|m
d.1.2|/0205-02 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - o$wietlenie pokoi-Przewod
YDYp-750V 5x1,5mm2
364 m 364,000
RAZEM 364,000
75/KNR 5-08 Rury typu Peszel dla przewod6w w sufitach podwieszanych i $cianach regipso-|m
d.1.2/0110-02 wych
3240,00 m 3 240,000
RAZEM 3 240,000
76| KNNR 5 Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodtogowe i $cienne) m
d.1.2|/0110-05
1300,00 m 1.300,000
RAZEM 1 300,000
77/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dtugosci do 15 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.1.2{1209-0102 |gazobetonu
14 otw. 14,000
RAZEM 14,000
78/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 15 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.1.2{1209-0101 |gazobetonu
48 otw. 48,000
RAZEM 48,000
79/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.1.2/0323-03
62 szt. 62,000
RAZEM 62,000
80|KNR 4-01 Wykon.tynku zwyk.kat.Ill z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych |szt.
d.1.2|/0706-01 przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na Scianach
82 szt. 82,000
RAZEM 82,000
81/KNNR 5 Wykucie bruzd m
d.1.2/1207-15
3700,00 m 3 700,000
RAZEM 3 700,000
82|KNR 4-01 Wykon.paséw tynku zwyk.kat.lll o szer. do 10 cm na murach z cegiet lub $cia- |m
d.1.2|/0705-07 nach z betonu pokryw.bruzdy z przewodami elektrycznymi
2500,00 m 2 500,000
RAZEM 2 500,000
83|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 20 cm na murach z |m
d.1.2/0705-08 cegiet lub Scianach z betonu pokrywajacego bruzdy z przewodami elektryczny-
mi
1200,00 m 1200,000
RAZEM 1 200,000
84/ KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach utozone luzem m
d.1.2/0602-04
48,00 m 48,000
RAZEM 48,000
85|KNR-W 5-08 |Montaz na rurach $r. do 30 mm uchwytéw uziemiajgcych skrecanych szt.
d.1.2/0620-01
32 szt. 32,000
RAZEM 32,000
86|KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe kpl.
d.1.2/0501-01
481 kpl. 481,000
RAZEM 481,000

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 8296 Uzytkownik: OSS SG Lech Zmudzki




Przedmiar- branza elektryczna.prd PRZEDMIAR

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

KNR 5-08
0504-01

Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych. Oprawa
L02.lampa wiszaca pokoi hotelowych kolor: czarny (matowy), biate wnetrze,
obudowa ze stali pokrytej epoksydowg powtokg proszkowa, waski klosz, w
ksztatcie nawigzujgcym do klasycznego okragtego klosza reflektorowego, zréd-
to swiatta: E27 LED

wymiary:

- $rednica klosza 22-25 cm

- wysokos$¢ klosza 26-30 cm

wysokos¢ montazu klosza nad podtog 250 cm

82

szt.

szt.

82,000

RAZEM

82,000

88
d.1.2

KNR 5-08
0504-03

Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych. Oprawa
L03. plafon tazienek ogolnodostepnych i hotelowych, oprawa z fornirowane;j
sklejki z fazowanymi rogami w kolorze wenge,plafon z szybg w kolorze mlecz-
nego szkia, zrodto Swiatta T5 LED moc zaréwek 4 x 10 W, wymiary ca. 70x70
cm

41

szt.

szt.

41,000

RAZEM

41,000

89
d.1.2

KNR 5-08
0504-03

Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych. Oprawa
L04. lampy sal wyktadowych: pétmleczna szybka z pleksi, klasa szczelnosci
IP20, stateczniki elektroniczne EVG, przeznaczona do montazu w sufitach g/k,
obudowa oprawy wykonana z blachy stalowej, malowanej proszkowo na kolor
biaty, zrédto swiatta T5 G5 LED, wymiary ca. 120x11x10 cm

56

szt.

szt.

56,000

RAZEM

56,000

90
d.1.2

KNR 5-08
0504-03

Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych. Oprawa
L05. plafon montowany w korytarzach kondygnacji nadziemnych, oprawa sta-
lowa powlekana na kolor czarny mat, element bez zaokraglen na rogach, szy-
ba w kolorze mlecznego szkta, zrédto swiatta: E27 LED, moc 3x max23W, wy-
miary ca. 40x40 cm

68

szt.

szt.

68,000

RAZEM

68,000

91
d.1.2

KNR 5-08
0504-03

Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych. Oprawa
L06. lampa LED do zabudowy w suficie podwieszanym aneksu kuchennego
sali rekreacyjnej, oprawa prostokatna, srebrna z czarnym akcentem, ze stali,
front z aluminium, lampa obrotowa i wychylna, zrédto $wiatta: LED, moc 24,5
W, wymiary ca. 20x20 cm

6

szt.

szt.

6,000

RAZEM

6,000

92
d.1.2

KNR 5-08
0504-01

Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych. Oprawa
LO7. lampa nad blatem dla hokeréw w aneksie kuchennym sali rekreacyjnej,
waski, okragty w przekroju klosz, wykonany z czarnego szkta z potyskiem,
przewdd w przezroczystej ostonie, zrodto swiatta E14 LED max 10W, wymiary
ca. 11x42 cm, wysoko$¢ montazu 210 cm

3

szt.

szt.

3,000

RAZEM

3,000

93
d.1.2

KNR 5-08
0504-01

Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych. Oprawa
L08. lampa w osi stanowigcej komunikacje sali rekreacyjnej, klosz z lakierowa-
nego aluminium, kolor srebrny, zrédto swiatta E27 LED max 10W, $rednica
klosza ca. 40-50 cm, wysokos¢ montazu 250 cm

4

szt.

szt.

4,000

RAZEM

4,000

94
d.1.2

KNR 5-08
0504-03

Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych. Oprawa
L09. plafon klatek schodowych i aneksu kuchennego przy sali rekreacyjnej,
bardzo ptaska oprawa, wykonana z metalu powlekanego na kolor biaty, szyba
w kolorze mlecznego szkia, klasa szczelnosci IP20, Zzrédto swiatta T5 LED
moc zaréwek max 4 x 10 W, wymiary ca. 60x60 cm, statecznik elektroniczny
wbudowany

9

szt.

szt.

9,000

RAZEM

9,000

95
d.1.2

KNR 5-08
0504-03

Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych. Oprawa
L10. lampa w pomieszczeniach piwnicznych (poza pralnig i suszarnig i po-
mieszczeniami gospodarczymi) i na poziomie poddasza nieuzytkowego, opra-
wa i raster wykonane z blachy stalowej

powlekanej na kolor biaty, raster dodatkowo wzmocniony stalowymi pretami,
statecznik elektroniczny

EVG, stopien szczelnosci IP20, modut awaryjny, zrodto Swiatta T5 G5 LED,
wymiary ca. 120x30x9 cm

21

szt.

szt.

21,000

RAZEM

21,000

96
d.1.2

KNR 5-08
0504-03

Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych. Oprawa
L11. element montowany w recepcji i jej aneksie kuchennym, klosz cylindrycz-
ny, lampa wykonana z metalu powlekanego na kolor czarny (satyna), stopien
szczelnosci IP20, zrodto $wiatta LED PAR16 GU10 max. 10W, wysoko$¢ 20-
25 cm, $rednica ca. 6-8 cm

6

szt.

szt.

6,000

RAZEM

6,000
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97|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych. Oprawa |szt.
d.1.2/0504-03 L12. lampa w pralni, suszarni i w pomieszczeniach gospodarczych piwnicy,
lampa wykonana z lakierowanego aluminium, obudowa w kolorze czarnym (sa-
tynowym), szybka w kolorze mlecznego szkta, stopien szczelnosci IP20, wbu-
dowany statecznik elektroniczny, zrédto swiatta 2G11 LED 1x25W, wymiary
ca. 45x18x5 cm
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
98|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw w sufitach szt.
d.1.2/0512-05 podwieszanych. Oprawa L13. lampa LED do zabudowy w suficie podwiesza-
nym sali rekreacyjnej, srebrna oprawka prostokatna, z czarnym akcentem,
obudowa ze stali, front z aluminium, lampa obrotowa i wychylna, wymiary ca.
50x20x10 cm, zrodto Swiatta: G53, moc QRB 111 (wymaga dodatkowego
transformatora 12V) i ES 111
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
99|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych. Oprawa |szt.
d.1.2/0504-01 L14. element do zamontowania nad stotem bilardowym sali rekreacyjnej, lam-
pa z trzema kloszami aluminiowymi, wewnetrzna strona kloszy w kolorze bia-
tym, zewnetrzna - zielona, kabel zasilajgcy po jednej stronie, patgk z dwiema
zaslepkami, dwoma tancuchami do zawieszenia i dwoma elementami mocuja-
cymi, diugos¢ ca 160 cm, $rednica kloszy ca. 35-40 cm, odlegto$¢ miedzy klo-
szami ca. 60-70 cm, zrodto Swiatta LED E27 max 3x 22W, wysoko$¢ montazu
165 cm nad podtogg
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
100|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych. Oprawa |szt.
d.1.2/0504-03 Swietldbwkowa 2x36W.
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
101|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietlenia ewakuacyjnego 1xLED ze- kpl.
d.1.2/0505-03 wnetrzne, 2,5W z autotestem, tryb pracy awaryjny, t=-15 do 40 stopni C, z ele-
analogia mentem grzejnym. Oprawa L 15
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
102/ KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw $wietldwkowych LED za- |szt.
d.1.2/0511-12 wieszanych 2x36W
analogia
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
103|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw w obudowie z tworzyw szt.
d.1.2|/0516-01 sztucznych z kloszem - przykrecanych - Oprawa AWARYJNA + zrodio Swiatta
(symbol 1) LED
72 szt. 72,000
RAZEM 72,000
104|KNR 5-08 Montaz z podtagczeniem na gotowym podtozu opraw w obudowie z tworzyw szt.
d.1.2|/0516-01 sztucznych z kloszem - przykrecanych - Oprawa EWAKUACYJNA + zrédio
Swiatta LED
36 szt. 36,000
RAZEM 36,000
105/KNR 5-08 Montaz czujnikéw ruchu kpl.
d.1.2/0502-03
27 kpl. 27,000
RAZEM 27,000
106/ KNR 5-08 Uszczelnienie przej$¢ stropowych - masa ognioodporna klasy E1120 szt.
d.1.2/0817-05
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
1.3/45317000-2 |Instalacja potaczen wyréwnawczych
107|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dtu- |otw.
d.1.3/1004-16 gosci przebicia do 40 cm - $r.rury do 25 mm
49 otw. 49,000
RAZEM 49,000
108/KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dtu- |otw.
d.1.3/1004-12 gosci przebicia do 30 cm - $r.rury do 40 mm
2 otw. 2,000
RAZEM 2,000
109/KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 0 $r.do 47 mm w gip- |m
d.1.3/1001-08 sie, tynku, gazobetonie
147,00 m 147,000
RAZEM 147,000
110|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach utozone luzem m
d.1.3/0602-04
185,00 m 185,000
RAZEM 185,000
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111/KNR 5-08 Uktadanie bednarki uziemiajgcej w budynkach w ciggach poziomych na wspor-|m
d.1.3/0602-05 nikach mocowanych na betonie z kuciem mechanicznym- przekréj bednarki do
120mm2
65,00 m 65,000
RAZEM 65,000
112/KNR 5-08 Laczenie przewodow uziemiajgcych przez spawanie na scianie - bednarka szt.
d.1.3/0617-05 120mm2
49 szt. 49,000
RAZEM 49,000
113|KNR 5-08 Montaz na rurach mostkéw bocznikujgcych tagczonych na obejmy $r. do szt.
d.1.3/0620-03 100mm
49 szt. 49,000
RAZEM 49,000
114|KNR 5-08 Montaz na rurach uchwytéw uziemiajgcych skrecanych $r. do 100mm szyna K |szt.
d.1.3/0620-01
49 szt. 49,000
RAZEM 49,000
115|KNR 5-08 Montaz na rurach uchwytéw uziemiajgcych skrecanych $r. do 100mm szyna  |szt.
d.1.3/0620-01 up
49 szt. 49,000
RAZEM 49,000
116|KNR 5-08 Podtaczenie przewoddw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub  |szt.
d.1.3/0812-04 bolce (przekroj zyt do 16 mm2)
49 szt. 49,000
RAZEM 49,000
2/45314000-1 |Roboty okablowania oraz instalacji niskopradowej SST E-02 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
2.1/45314000-1 |Instalacja SSP
117|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropach z |otw.
d.2.1/1209-0501  |cegty
122 otw. 122,000
RAZEM 122,000
118/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.2.1/1207-01
160,00 m 160,000
RAZEM 160,000
119/KNNR 5 Zaprawianie bruzd m
d.2.1/1208-01
160,00 m 160,000
RAZEM 160,000
120|KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.2.1/1014-01
1,00 m3 1,000
RAZEM 1,000
121/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n.t. na be- |m
d.2.1/0206-01 tonie YnTKSYekw 1x2x1,0
196,00 m 196,000
RAZEM 196,000
122/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.2.1/0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe. YnTKSYekw 1x2x1,0.
750,00 m 750,000
RAZEM 750,000
123|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z przygoto- |m
d.2.1/0201-02 waniem podtoza mechanicznie - przykrecanie do kotkéw plastikowych w podto-
zu z cegly
750,00 m 750,000
RAZEM 750,000
124/KNNR 5 Rury na przewody m
d.2.1]0103-02
946 m 946,000
RAZEM 946,000
125/KNR AL-01 |Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych szt.
d.2.1/0101-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
126/ KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego szt.
d.2.1]0109-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
127/KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych szt.
d.2.1/0401-02
77 szt. 77,000
RAZEM 77,000
128/ KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru ROP szt.
d.2.1/0402-01
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
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129/ KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnetrznego szt.
d.2.1/0108-04
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
130/KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 150 system
d.2.1/0601-05 krokéw programowych (instrukcji)
1 system 1,000
RAZEM 1,000
131/KNR AL-01 |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adresow lin.
d.2.1/0603-08
1 lin. 1,000
RAZEM 1,000
132/KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 256 elementéw liniowych |szt
d.2.1/0604-06
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
133/KNR 5-08 Uszczelnienie przej$¢ stropowych - masa ognioodporna klasy EI1120 szt.
d.2.1/0817-05
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
2.2/45312100-8 |Instalacja oddymiania
134/ KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle (przewody uktadane row- |m
d.2.2/1207-01 nolegle)
280,00 m 280,000
RAZEM 280,000
135|/KNNR 5 Zaprawianie bruzd (przewody uktadane réwnolegle) m
d.2.2/1208-01
280,00 m 280,000
RAZEM 280,000
136|KNR 5-08 Rury na przewody m
d.2.2/0110-02
580,00 m 580,000
RAZEM 580,000
137/KNR AL-01 |Montaz kompaktowej centrali systemu oddymiania szt.
d.2.2/0101-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
138|KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego 12 V szt.
d.2.2/0109-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
139|KNR AL-01 |Montaz przycisku oddymiania szt.
d.2.2/0402-01
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
140/ KNR AL-01 |Montaz przycisku przewietrzania szt.
d.2.2/0402-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
141|KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna dymu szt.
d.2.2/0401-01
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
142|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dtugosci |otw.
d.2.2/1003-23 przebicia do 2 1/2 ceg. - $r. rury do 60 mm
11 otw. 11,000
RAZEM 11,000
143/KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w |m
d.2.2|/0210-01 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym Prze-
wad YnTKSY ekw 3x2x0.8 mm2
220 m 220,000
RAZEM 220,000
144/ KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w |m
d.2.2|0210-01 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym Prze-
wdd HTKSH PH 90 3x2x0.8 mm2
229 m 229,000
RAZEM 229,000
145/KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w |m
d.2.2/0210-01 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym Prze-
wod YnTKSY ekw 1x2x0,8 mm2
220,00 m 220,000
RAZEM 220,000
146/ KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 ukiadane w |m
d.2.2|0210-01 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym Prze-
wdéd HDGs-300/500V 3x1,5mm2
250 m 250,000
RAZEM 250,000
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147/KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/AlI-12 mm2 ukiadane w |m
d.2.2|0210-01 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym HDG's
2x1 mm2 PH90"
200,00 m 200,000
RAZEM 200,000
148/ KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w |m
d.2.2/0210-01 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym NHXH-
450/750V 3x4mm2
230 m 230,000
RAZEM 230,000
149/KNR AL-01 |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 4 elemen- |szt.
d.2.2/0602-02 téw liniowych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
150/ KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementoéw szt
d.2.2/0604-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
151/ KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - system
d.2.2/0601-01
1 system 1,000
RAZEM 1,000
2.3/45312000-7 |Instalacjia RTV
152/ KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o diu- |otw.
d.2.3/1004-16 gosci przebicia do 40 cm - $r. rury do 25 mm
39 otw. 39,000
RAZEM 39,000
153|KNR-W 5-08 |Rury na przewody m
d.2.3/0107-01
1716 m 1716,000
RAZEM 1716,000
154 KNR-W 4-03 |Reczne wykucie bruzd m
d.2.3/1001-13
1716 m 1716,000
RAZEM 1716,000
155/KNNR 5 Zaprawianie bruzd m
d.2.3/1208-01
1716 m 1716,000
RAZEM 1716,000
156 KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur. m
d.2.3/0207-01 Przewdd koncentryczny RG6
1716 m 1716,000
RAZEM 1716,000
157|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub |szt.
d.2.3/0301-20 gipsowej z wykonaniem slepych otworéw mechanicznie w cegle
37 szt. 37,000
RAZEM 37,000
158|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek p.t.bakelitowych o $r.do 60mm szt.
d.2.3/0302-01
37 szt. 37,000
RAZEM 37,000
159/ KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z szt.
d.2.3/0309-01 uziemieniem 10A/2.5mm2 koncowych
37 szt. 37,000
RAZEM 37,000
160 KNR AL-01 |Montaz wzmacniacza 9P szt.
d.2.3/0101-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
161/ KNR AL-01 |Montaz wzmacniacza WWK szt.
d.2.3/0101-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
162|KNR AL-01 |Montaz odgateznika szt.
d.2.3/0101-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
163|KNR AL-01 |Montaz multiswitcha szt.
d.2.3/0101-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
164 KNR 5-06 Montaz anten 1 szt. FM, 2 szt. VHF, 1 szt. UHF, 2 szt. SAT przy-
d.2.3/1006-01 tacz.
1 przy- 1,000
tacz.
RAZEM 1,000
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165/KNR AL-01 |Uruchomienie systemu RTV linia
d.2.3|0506-01
37 linia 37,000
RAZEM 37,000
166/ KNNR 5 Montaz oprzyrzadowania szt.
d.2.3/0406-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
167|KNR 5-08 Uszczelnienie przej$¢ stropowych - masa ognioodporna klasy E1120 szt.
d.2.3/0817-05
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
2.4/45314300-4 |Instalacja strukturalna
168/ KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dtu- |otw.
d.2.4/1004-16 gosci przebicia do 40 cm - $r. rury do 25 mm
40 otw. 40,000
RAZEM 40,000
169|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd m
d.2.4/1001-29
2450,00 m 2 450,000
RAZEM 2 450,000
170|KNR 5-08 Rury na przewody m
d.2.4/0107-02
2450,00 m 2 450,000
RAZEM 2 450,000
171/KNR 4-03 Zaprawianie bruzd m
d.2.4/1012-02
2450,00 m 2 450,000
RAZEM 2 450,000
172|KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
d.2.4/0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
szt. 68,000
RAZEM 68,000
173 KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek p.t.bakelitowych o $r.do 60mm szt.
d.2.4/0302-01
68 szt. 68,000
RAZEM 68,000
174 KNNR 5 Gniazda komputerowe 2xRJ45 szt.
d.2.4/0308-02
68 szt. 68,000
RAZEM 68,000
175/KNR 5-06 Zarabianie , rozszycie i wigczenie kabli UTP szt
d.2.4/0705-04
analogia
268 szt 268,000
RAZEM 268,000
176/ KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w listwach |m
d.2.4|0212-01 i kanatach elektroinstalacyjnych - kabel UTP 4x2x0,5 kat. 6
3432 m 3 432,000
RAZEM 3 432,000
177/KNR 5-06 Instalowanie szafy typu RACK 19" 42U (Szafa kompletna wg. rys.23/E) szt.
d.2.4/0404-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
178/ KNR 5-01 Rozszycie kabli zakonczeniowych o 70 parach na ochronnikach krosowych,tg- |kon.
d.2.4/0818-05 czowkach i gniezdnikach na przetgcznicy kabl.
1 kon. 1,000
kabl.
RAZEM 1,000
1791 Przetozenie istniejgcego kabla telefonicznego i $wiattowodowego do pomiesz- |kpl.
d.2.4 czenia serwerowni
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
180|KNR 5-01 Pomiary kohcowe pradem statym kabla o 50 parach odc.
d.2.4/1310-05
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
181|KNR 5-01 Pomiary ttumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci kabla o 50 parach |odc.
d.2.4/1311-05
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
182/ KNR 5-08 Uszczelnienie przejs¢ stropowych - masa ognioodporna klasy EI1120 szt.
d.2.4/0817-05
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
2.5/45312200-9 |Instalacja CCTV
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183|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach lub stropach betonowych o dtu- |otw.
d.2.5/1004-07 gosci przebicia do 20 cm - $r.rury do 40 mm
10 otw. 10,000
RAZEM 10,000
184 KNR-W 5-08 |Reczne wykucie bruzd m
d.2.5/0107-01
450,00 m 450,000
RAZEM 450,000
185/ KNR-W 5-08 |Rury na przewody m
d.2.5/0107-01
800,00 m 800,000
RAZEM 800,000
186|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd m
d.2.5/1012-02
450,00 m 450,000
RAZEM 450,000
187|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub |szt.
d.2.5/0301-20 gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w cegle
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
188/ KNR-W 5-08 |Przewody UTP 4x2x0.5mm2 kat 6 wciggane do rur m
d.2.5/0207-01
915 m 915,000
RAZEM 915,000
189|KNR-W 5-08 |Kabel HDMI do monitora w recepcji (30mb) kpl.
d.2.5/0207-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
190/ KNR AL-01 |Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - rejestrator szt.
d.2.5/0501-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
191/ KNR AL-01 |Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - kamera IP zewnetrzna szt.
d.2.5/0501-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
192/KNR AL-01 |Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - kamera IP wewnetrzna szt.
d.2.5/0501-02
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
193/KNR AL-01 |Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - dysk twardy 6 TB szt.
d.2.5/0501-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
194/ KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - obiektyw szt.
d.2.5/0501-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
195/KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - obudowa z grzatkg szt.
d.2.5/0501-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
196 KNR AL-01 |Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - wysiegnik szt.
d.2.5/0501-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
197|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - promiennik podczerwieni szt.
d.2.5/0501-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
198/ KNR AL-01 |Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - zasilacz buforowy 24V 19"/ |szt.
d.2.5/0501-02 2U PoE
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
199/KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - monitor LED min. 21,5’ szt.
d.2.5/0501-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
200 KNR AL-01 |Uruchomienie systemu CCTV linia
d.2.5/0506-01
16 linia 16,000
RAZEM 16,000
201|KNR AL-01 |Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i parametréw sterujacych |linia
d.2.5/0506-02
1 linia 1,000
RAZEM 1,000
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202|KNR 5-08 Uszczelnienie przej$¢ stropowych - masa ognioodporna klasy EI1120 szt.
d.2.5/0817-05
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
2.6/45314320-0 |Instalacja systemu konferencyjnego
203|/KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle m
d.2.6/1207-15
15,00 m 15,000
RAZEM 15,000
2041 Okablowanie systemowe kpl.
d.2.6
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
205/KNR 5-06 Dostawa i montaz przytgcza podtogowego 8-mio modutowego M45 kpl.
d.2.6/1602-09
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
206|KNR 5-06 Dostawa i montaz przytacza stotowego kpl.
d.2.6/1602-09
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
207|KNR AL-01 |Montaz szafy RACK 19" 15U szt.
d.2.6/0112-08
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
208/KNR 5-06 Instalowanie gtos$nikéw sufitowych szt.
d.2.6/0805-03
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
209/KNR 5-06 Dostawa i montaz jednostkowej centrali systemu sterowania szt.
d.2.6/1602-09
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
210/KNR 5-06 Dostawa i montaz panelu dotykowego + stacja dokujgca szt.
d.2.6/1602-09
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
211/KNR 5-06 Dostawa i montaz przyciskéw sterujacych szt.
d.2.6/1602-09
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
212|KNR 5-06 Dostawa i montaz jednostki centralnej systemu symultany szt.
d.2.6/1602-09
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
213 Dostawa i montaz jednostki modulatora szt
d.2.6|analiza indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
214/KNR 5-06 Dostawa i montaz promiennika podczerwieni na statywie szt.
d.2.6/1602-09
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
215 Dostawa i montaz pulpitu ttumacza ze stuchawkami szt
d.2.6|analiza indy-
widualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
216 Dostawa odbiornikéw podczerwieni z akumulatorami i stuchawkami szt
d.2.6|analiza indy-
widualna
40 szt 40,000
RAZEM 40,000
217 Dostawa tadowarki akumulatoréw odbiornikéw podczerwieni szt
d.2.6|analiza indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
218/KNR 5-06 Dostawa i montaz systemu dystrybucji obrazu i dzwieku szt.
d.2.6/1602-09
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
219/KNR 5-06 Dostawa i montaz wzmacniacza miksujacego szt.
d.2.6/1602-09
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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220/KNR 5-06 Dostawa i montaz eliminatora sprzezen szt.
d.2.6/1602-09
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
221|KNR 5-06 Dostawa i montaz miksera audio szt.
d.2.6/1602-09
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
222|KNR 5-06 Dostawa i montaz mikrofonu bezprzewodowego szt.
d.2.6/1602-09
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
223|KNR 5-06 Dostawa i montaz mikrofonu przewodowego sufitowego szt.
d.2.6/1602-09
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
224|/KNR 5-06 Dostawa i montaz rejestratora audio szt.
d.2.6/1602-09
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
225 Dostawa i montaz na uchwycie sufitowym projektora WUXGA 5000 ANSI lu- | kpl.
d.2.6|analiza indy- |men
widualna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
226 Dostawa i montaz elektrycznego ekranu projekcyjnego do zabudowy sufitowe |kpl.
d.2.6|analiza indy- |0 powierzchni projekcyjnej min. 290x180 cm
widualna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
227 Dostawa i montaz na uchwycie monitora dotykowego 65" z technologig direct |kpl.
d.2.6|analiza indy- |LED wyposazonego w komputer "all-in-one"
widualna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
228 Dostawa i montaz wzmacniacza przyekranowego szt.
d.2.6|analiza indy-
widualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
229 Dostawa i montaz gto$nikéw przyekranowych (nagtosnienie prezentacji) szt.
d.2.6|analiza indy-
widualna
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
230 Dostawa i montaz przenosnej kabiny dla ttumaczy symultanicznych duosobo- |kpl.
d.2.6|analiza indy- |{wa zgodna z ISO 4043
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.7/45312200-9 |Instalacja kontroli dostepu
231/KNR AL-01 |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych - elektrozaczep szt
d.2.7/0304-02
44 szt 44,000
RAZEM 44,000
232|KNR AL-01 |Montaz oku¢ drzwiowych szt
d.2.7/0304-02
44 szt 44,000
RAZEM 44,000
233/KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - kontroler (sterownik) dla 4 wej$¢ |szt.
d.2.7/0302-03 kontrolowanych + zasilacz buforowy
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
234/KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - czytnik kart szt.
d.2.7/0301-02
44 szt. 44,000
RAZEM 44,000
235/KNR AL-01 |Dostawa kart szt.
d.2.7/0301-02
140 szt. 140,000
RAZEM 140,000
236/KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - powersaver szt.
d.2.7/0301-02
36 szt. 36,000
RAZEM 36,000
237/KNR AL-01 |Montaz elementéw wyposazenia dodatkowego systeméw kontroli dostepu - li- |szt
d.2.7/0303-02 cencja gtowna
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1 szt 1,000
RAZEM 1,000
238/KNR AL-01 |Montaz elementéw wyposazenia dodatkowego systemdw kontroli dostepu - szt
d.2.7/0303-02 czytnik systemowy
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2391 Okablowanie systemu kpl.
d.2.7
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
240/KNR 5-08 Uszczelnienie przej$¢ stropowych - masa ognioodporna klasy EI1120 szt.
d.2.7/0817-05
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
3/45300000-0 |Prace kontrolno - pomiarowe SST E-01 Roboty okablowania oraz instalacji i urzadzen elektrycznych
241 KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, pierwszy |pomiar
d.3/0901-01 pomiar
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
242|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, kazdy na- |pomiar
d.3/0901-02 stepny pomiar
72 pomiar 72,000
RAZEM 72,000
243/ KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 3-fazowy, pierwszy |pomiar
d.3/0901-03 pomiar
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
244|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 3-fazowy, kazdy na- |pomiar
d.3/0901-04 stepny pomiar
67 pomiar 67,000
RAZEM 67,000
245/KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar.
d.3/1205-05
1 pomiar. 1,000
RAZEM 1,000
246/ KNR 4-03 Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar.
d.3/1205-06
406 pomiar. 406,000
RAZEM 406,000
247 /KNR 4-03 Sprawdzenie wytgcznika P.POZ. pomiar.
d.3/1206-03
2 pomiar. 2,000
RAZEM 2,000
248/KNR 13-21 |Badanie wytgcznika przeciwporazeniowego réznicowo-prgdowego szt.
d.3/0402-03
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
249 KNR 13-21 |Pomiary natezenia o$wietlenia - pierwszy komplet 5 pomiaréw dokonywanych |kpl.
d.3/0301-03 na stanowisku pom.
1 kpl. 1,000
pom.
RAZEM 1,000
250 KNR 13-21 |Pomiary natezenia oswietlenia - kazdy dalszy komplet pomiaréw dokonywa-  |kpl.
d.3/0301-04 nych na tym samym stanowisku pom.
121 kpl. 121,000
pom.
RAZEM 121,000
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