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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

CHARAKTERYSTYKA ROBOT

Wewnetrzna sie¢ wodociggowa

Zestaw wodomierzowy

Dla budynku nr 7 przewidziano zestaw wodomierzowy na przytaczu. Przewody PE uktadane w ziemi wyprowadzi¢ do pomieszczenia
technicznego w piwnicy 0/6, gdzie nalezy zamontowac¢ zestaw wodomierzowy z wymaganymi odcinkami prostymi. Do pomiaru ilosci po-
bieranej wody przewidziano wodomierz wielostrumieniowy, suchobiezny o $rednicy 2" o przeptywie nominalnym Qn=10,0m3/h. Przed i
za wodomierzami zamontowaé zawory kulowe odcinajgce DN50 oraz zawdr antyskazeniowy EA DN40 (za wodomierzem gtéwnym). Da-
lej przewody i armature prowadzi¢ zgodnie z opisem dotyczacym instalacji wewnetrznej.

Odcinek zestawu wodomierzowego od $ciany zewnetrznej do zaworu pierwszenstwa wykonac z rur stalowych obustronnie cynkowanych,
przeznaczonych do wody pitne;j.

Instalacja wodociggowa z.w.u. i c.w.u.i cyrkulacji

Instalacja wewnetrzna wodociggowa zaprojektowana i wykonana zgodnie z pozycjami przywotanymi oraz zwigzanymi wyszczegoélniony-
mi w rozdziale, jako instalacja zimnej, cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji. Instalacja moze by¢ wypetniona wodg i uzytkowana tylko,
gdy temperatura pomieszczen, przez ktére przechodzg przewody wodociagowe, jest wyzsza od 00C.

Projektowang umowng granicg opracowania instalacji c.w.u. i cyrkulacji s projektowane zawory odcinajace, umieszczone w pomiesz-
czeniu technicznym w piwnicy,w miejscu potgczenia z istniejacymi przewodami, zgodnie z rysunkami. Granica z.w.u. jest miejsce pota-
czenia z przytagczem wodociggowym, kiore stanowi element tego opracowania.

Zrédto cieptej wody uzytkowej zlokalizowane jest poza projektowanym budynkiem w pomieszczeniu wezta cieplnego, skad nalezy do-
starczy¢ wode o temperaturze min. 550C w ilosci Qn=2,04 dm3/s. Zaréwno instalacje cieptej wody uzytkowej jak i cyrkulacje nalezy
spig¢ z istniejgcymi instalacjami zasilajgcymi budynek. Pompa obiegowa wody cyrkulacyjnej znajdujgca sie w wezle powinna zapewnic
parametry pracy instalacji.

Temperatura wody na poszczegdlnych wylewkach powinna by¢ ustawiona na 55-600 C za pomoca poszczegdlnych zaworéw termosta-
tycznych typu MTCV(B) lub réownowaznych zlokalizowanych w miejscach wskazanych na rysunkach. Termostatyczne zawory cyrkulacyj-
ne powinny posiada¢ funkcje termicznej dezynfekc;ji instalacji.

Projektowana instalacja c.w.u. zostata zaprojektowana aby istniata mozliwos$¢ neutralizacji bakterii Legionella. Istniejace zr6dto wody
cieptej powinno zapewni¢ mozliwo$¢ przegrzewu instalacji. W tym celu okresowo nalezy pusci¢ wode utrzymujac temperature 700C na
instalacje cwu odkrecajgc poszczeg6lne baterie sanitarne w punktach poboru.

Uwaga: dezynfekcje termiczng instalacji wodociggowej mozna przeprowadzacé tylko wtedy, gdy jest catkowita pewnos¢, ze w danej chwili
nikt postronny nie bedzie korzystat z punktéw poboru wody. Mogtoby to spowodowac rozlegte poparzenia skory.

Na instalacji z.w.u. tuz za odejsciem na p.poz. projektuje sie zawér pierwszenstwa instalacji p.poz. DN40. Na zworze nalezy ustawi¢ mi-
nimalne cisnienie, ktére musi by¢ w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej. Jezeli cisnienie w instalacji ppoz. spadnie ponizej nasta-
wionego ci$nienia na zaworze, zawér automatycznie odcina zasilanie wody do instalacji bytowej. W przypadku pozaru, jezeli w wew-
netrznej instalacji hydrantowej w wyniku poboru wody do celéw gasniczych nastgpi spadek cisnienia, zawor pierwszenstwa VV natych-
miast odcina wode do instalacji wodociggowej bytowo-gospodarczej. W ten sposéb jedynie wewnetrzna instalacja hydrantowa ma zasila-
nie w wode. Zawor zamyka réwniez doptyw wody do instalacji wodociggowej bytowo-gospodarczej w przypadku jej uszkodzenia i niekon-
trolowanego wyptywu wody.

Instalacje wykona¢ wg warunkéw technicznych [3]. Wszystkie prace montazowe (w tym miejsca montazu punktéw statych, czerpalnych,
armatury wodociggowej, spos6b zapobiegania przenoszeniu drgan i hataséw itp.) zgodnie z wytycznymi pozycji [4]. Prace montazowe
przewoddw (w tym rozmieszczenie punktow statych, kompensaciji itp.) $cisle wedtug wytycznych producenta zastosowanego systemu.
Przy montazu punktéw czerpalnych, armatury i urzgdzen majg zastosowanie wytyczne producentéw.

Potaczenia rur i ksztaltek nalezy wykona¢ poprzez:

- ksztattki zaprasowywane - za pomocg zaciskarki (praski);

- ksztattki zaciskane - za pomocg klucza monterskiego;

- ksztattki skrecane.

Istniejacy instalacje wodociggowa, p.poz. wraz z armaturg, nieprzeznaczong do dalszego uzytkowania - zdemontowac¢. Odcinek prze-
wodu uktadanego w ziemi jako c.w.u. i cyrkulacja z rur preizolowanych - pozostawic, zaslepiajac kornce w pomieszczeniach piwnicznych
za pomoca korka spawanego.

Instalacja p.poz.

Prowadzenie przewoddéw i materiaty

- instalacje przeciwpozarowg zaprojektowano z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych wg PN-H-74200:1998 "Rury stalowe ze szwem,
gwintowane".

- hydranty jako podtynkowe umieszczone w szafkach zabudowanych z wezem potsztywnym dt. 30 m, zaworem hydrantowym DN25
[mm], pradownica wodng zamykang 25 na prad zwarty lub rozproszony. W skrzynkach hydrantowych powinny by¢é umieszczone réwniez
gasnice 6 kg.

Hydranty powinny by¢ objete gwarancjg min. 5 lat.

Rury zaizolowa¢ otuling cieptochronng dla przewodéw prowadzonych pod stropem, dla przewodéw prowadzonych w bruzdach $ciennych
i posadzkowych podtynkowa antyroszeniowg. Dodatkowo zapewni¢ dla przewodéw prowadzonych pod stropem odpowiednig izolacyj-
nos¢ i odpornos¢ ogniowg przejs¢ przez przegrody o okreslonej klasie odpornosci ogniowej. Nie dopuszcza sie wykonanie instalacji p.
poz z materiatéw palnych w tym réwniez uchwytéw i mocowan przewodéw.

Jednostka Projektowa podwyzszajac bezpieczenstwo budynku zaprojektowata niewymagane przez rzeczoznawce p.poz. przejscia
ognioochronne dla rur p.poz, uwzgledniajgc tym samym aspekt finansowy.

Lokalizacje hydrantéw wewnetrznych, sposéb ich zasilania oraz poziomy prowadzenia rur pokazano na rysunku. Rozprowadzenie rur w
przestrzeni sufitu podwieszanego na parterze, piony prowadzi¢ w bruzdach sciennych. Zawory hydrantowe, liczac w osi, nalezy zamon-
towaé na wysokosci 1,35 [m] nad posadzkg. Zawér odcinajacy doptyw wody do hydrantu powinien by¢ umieszczony ponizej bebna lub z
jego boku. Minimalne ci$nienie przed zaworem hydrantowym wynosi 0,2MPa. W obiekcie do wewnetrznego gaszenia pozaru zaprojekto-
wano 10 szt. hydrantéw o $rednicy 25mm. Wydajno$¢ nominalna hydrantéw wewnetrznych przy cisnieniu nominalnym 0,2MPa, mierzo-
nym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, wynosi dla jednego hydrantu wewnetrznego DN25 - 1,0 [dm3/s].

Instalacje p.poz. nalezy poddac prébie cisnieniowej zgodnie z [3]. Wszystkie kropliste przecieki sg niedopuszczalne. Ponadto nalezy
sporzgdzi¢ protokoty z wydajnosci hydrantéw wewnetrznych.

Witasciciel instalacji hydrantowej zobowigzany jest do okresowego (raz na miesigc) wymuszenia przeptywu w celu zapobiezenia proce-
sowi gnilnemu wody w uktadzie hydrantowym. W tym celu nalezy odkreci¢ zawory hydrantowe na najwyzszej kondygnaciji i upuscic ok.
30!l wody, sprawdzajgc tym samym poprawnos$¢ zadziatania zaworu pierwszenstwa na instalacji bytowej. Z kazdorazowej konserwacji na-
lezy dokona¢ wpisu w dokumentacje budynku.

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Projekt obejmuje kompletng instalacje kanalizacji sanitarnej, sktadajaca sie z podejs¢, piondw wraz z ich wentylacjg, przewodéw odpty-
wowych poziomych prowadzonych po wierzchu $cian i stropédw oraz przewodéw odptywach podposadzkowwych wewnatrz budynku i na
zewnatrz na trasie budynek - studzienki istniejace. Istniejagca instalacje nalezy zdemontowa¢ wraz z przyborami a przewody podposadz-
kowe pozostawione pod posadzka zdezynfekowac i szczelnie zaslepi¢ np. pianobetonem.

Instalacje zaprojektowano w uktadzie grawitacyjnym.
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Instalacja wewnetrzna kanalizacyjna w obrebie pomieszczen zaprojektowana i wykonana zgodnie z pozycjami przywotanymi oraz zwia-
zanymi wyszczegdlnionymi w rozdziale, do grawitacyjnego odprowadzania $ciekéw szarych i czarnych pochodzenia socjalno-bytowego
oraz skroplin z urzgdzen wentylacyjnych.

Wewnetrzng kanalizacje sanitarng projektuje sie z rur kanalizacyjnych PVC lub PP jako niskoszumowa, instalacje podposadzkowa nale-
zy wykonac z rur PVC-U klasy S SDR 34, SN8 z rury litej tgczonej na wcisk. Potgczenia przewodéw nalezy wykona¢ za pomoca pota-
czen kielichowych uszczelnianych gumowym pierscieniem.

W celu okresowego czyszczenia instalacji sanitarnych oraz w przypadkach awaryjnych zaprojektowano rewizje na przewodach zgodnie
z rysunkami - umozliwi¢ doj$cie do rewizji montujgc drzwiczki w obudowie na wysokos$ci zaworu i rewizji. W przypadku montazu rewizji w
pomieszczeniach sanitarnych drzwiczki powinny gwarantowaé szczelno$é. Na przewodach odptywowych zamontowaé rewizje posadzko-
wa, posiadajgce zdejmowany dekiel, po zdjeciu ktérego mozliwe jest dostanie sie do poziomu kanalizacyjnego. Miejsca montazu rewizji
na poziomach wskazano na rzutach i profilach.

Wentylacje instalacji kanalizacyjnej realizuje sie poprzez projektowang instalacje wywiewng budynku wyprowadzong ponad dach i za-
konczong rurg wywiewna rozprezng 110/160 badz wywiewka systemowg (kominek dachowy 160 mm) oraz zawory napowietrzajgce w
miejscach wskazanych na rysunkach. Minimalna wysoko$¢ montazu wywiewek kanalizacyjnych dachowych - 50 cm powyzej krawedzi
dachu. Zawor napowietrzajacy umiesci¢ w szachcie. Umozliwi¢ dojscie do obstugi zaworu montujgc drzwiczki z otworami wentylacyjnymi
w obudowie na wysokosci zaworu i rewizji.

Prowadzenie instalacji powinno by¢ zgodne z zaleceniami norm PN-B-10700-00:1981 "Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanaliza-
cyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wsp6lne wymagania i badania".

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do
przeptywu $ciekéw. Przewody powinno sie prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 00C. Przewody kanalizacyjne nie
powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimnej i cieptej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi.

Minimalna odlegto$¢ przewodéw z PVC lub PP od przewodéw cieplnych powinna wynosi¢ 0,1 m, mierzac od powierzchni rur. W
przypadku gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczna. |zolacje termiczng nalezy wykonac¢ réwniez wtedy, gdy
dziatanie dowolnego zrédta ciepta mogtoby spowodowaé podwyzszenie temperatury $cianki przewodu powyzej +450C.

W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez $ciany lub stropy, pomigdzy $cianka rur a krawedzig otworu w przegro-
dzie budowlanej powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzer wypetniona materiatem utrzymujacym stale stan plastyczny.
Odgatezienia przewodow odptywowych (poziomoéw) wykonywaé za pomoca tréjnikow

o kacie rozwarcia nie wigkszym niz 450.

Podejscia do urzadzen sanitarnych i wpustéw podtogowych moga byé prowadzone
oddzielnie lub moga taczy¢ sie dla kilku urzadzen, pod warunkiem utrzymania szczelnosci zamknige¢ wodnych.

Spadki podejs¢ wynikajg z zastosowanych tréjnikow taczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego

montazu przewodow, powinny wynosi¢ minimum 2%.

Przybory i urzadzenia taczone z przewodami kanalizacyjnymi, nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne (syfony).

Wszystkie przej$cia przewoddw przez przegrody budowlane ($ciany, stropy) wykona¢ w niepalnych tulejach ochronnych, umozliwiaja-
cych wzdtuzne przemieszczanie sig przewodu w $cianie lub stropie. Wewnatrz tulei nie moze by¢ zadnych potaczen, a przestrzen po-
miedzy tulejg a rurg powinna by¢ wypetniona materiatem trwale elastycznym o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz odpornosé ognio-
wa przegrody. Dodatkowo przejscia przez stropy rur tworzywowych nalezy wykonywaé¢ w tulejach ochronnych wystajgcych okoto 3 cm
powyzej poziomu podtogi. Przejscie przewoddw przez przegrody budowlane o okreslonej klasie odpornosci ogniowej nalezy dokona¢ za
pomocg kotnierzy ochronnych, w tym takze opasek ogniochronnych, zapewniajgcych skuteczng ochrone przed ogniem w przypadku po-
zaru, o odpornosci ogniowej zgodnej z wymaganiami poszczeg6lnych przegréd.

Rur kanalizacyjnych, ani ich potagczen nie zalewaé bezposrednio betonem.

Uchwyty do rur umieszczac¢ przede wszystkim pod kielichami, a przy petnych dtugosciach rur dodatkowo w potowie ich dtugosci.
Odlegtosci migdzy uchwytami:

- przy $rednicy nominalnej 50 110[mm] -1,0[m],

- przy $rednicy nominalnej 110[mm] i wiecej -1,25[m],

- dla pionéw - max 2,0[m].

Montaz instalacji kanalizacyjnej (uktadanie, mocowanie, rozstaw uchwytéw) wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu i wytycznymi produ-
centa systemu oraz obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Przewody podwieszane montowa¢ za pomocg atestowanych uchwytéw z przytwierdzeniem to statych elementéw konstrukcyjnych bu-
dynku.

Wszystkie przewody poziome prowadzi¢ z zachowaniem normowych spadkéw. Sposéb prowadzenia rur kanalizacyjnych oraz srednice
przewoddw (podej$¢ i przewodow zbiorowych) pokazano na rzutach budynku i rozwinieciu oraz profilach.

Podejscia do przyboréw wykonywac¢ w bruzdzie $ciennej i posadzkowej. Pozostate przewody prowadzi¢ w przestrzeniach $cianek insta-
lacyjnych oraz sufitbw podwieszanych. Przewody odptywowe w piwnicy prowadzi¢ po wierzchu $cian, nie obudowywac.

Przewody podposadzkowe wykona¢ jako system kanalizacji zewnetrznej z rur PVC. Instalacje wewnatrz budynku wyprowadzi¢ przez
Sciane zewnetrzng (poprzez tuleje ochronng, szczelng).

Zastosowac podsypke, obsypke i zasypke z piasku. Szczegotowe informacje odnosnie wykonania prac ziemnych zamieszczono w dal-
szej czesci opisu.

W przypadku koniecznosci taczenia rur kanalizacyjnych pod innymi katami niz posiadajg standardowe kolana, nalezy zastosowac kolana
PP/HT z regulacjg kata w zakresie 0-900.

Prace montazowe przeprowadzi¢ z godnie z [4].

Zastosowane materiaty, urzadzenia i armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji, w ktorej sa zainstalowane i dopuszczone
do stosowania na terenie Polski.

Instalacja odprowadzenia skroplin
Od parownika /jednostki wewnetrznej/ w pom. 2/4, 3/5 i 2/19 nalezy odprowadzi¢ skropliny za pomocg projektowanej instalacji. Instalacje
odprowadzenia skroplin wykona¢ z rur PP o $rednicy 740 mm, taczonych przez zgrzewanie lub klejonych. Przewody montowa¢ ze spad-
kiem min. 2,0 % w kierunku zrzutu do odbiornika. Odbiornikiem skroplin bedzie kanalizacja sanitarna, do ktérej skropliny nalezy odpro-
wadza¢ przez zasyfonowanie z zamknieciem kulowym typu HL. Przewody uktada¢ w bruzdach $ciennych.

Skropliny z tac ociekowych central wentylacyjnych nalezy odprowadzi¢ nad wpusty podtogowe zlokalizowane w wentylatorowniach z
uwzglednieniem zasyfonowania na podtaczeniu do central (zgodnie z DTR centrali).

Instalacja ogrzewcza

Projektowang umowng granicg opracowania instalacji ogrzewczej sg projektowane zawory docinajgce tuz za wejsciem przewoddéw zasi-
lajgcych do pom. 0/6 w pomieszczeniu technicznym. Na wejsciu do budynku przewoddéw grzewczych nalezy wykonac¢ przejscia szczelne
w przegrodzie budowlane;j.

Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania grzejnikowa wraz z zasilaniem nagrzewnic wodnych w centralach wentylacyjnych na pa-
rametry temperaturowe 70/50 oC do pracy w systemie wymuszonym.

Zapotrzebowanie mocy cieplnej na cele ogrzewcze budynku zestawiono na rysunkach. Zapotrzebowanie okreslono na podstawie normy
PN-EN 12831-1:2017-08 "Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowanego obciazenia cieplnego". Obliczenia do
wgladu u jednostki projektowej
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Moc instalacji Q=141,3 kW, przeptyw G=6,18 [m3/h], przy parametrach 70/50st C.

Instalacja zaprojektowana i wykonana zgodnie z pozycjami przywotanymi oraz zwigzanymi wyszczegoélnionymi w rozdziale, jako instala-
cja wodna centralnego ogrzewania systemu zamknietego z obiegiem wymuszonym wyposazona w grzejniki konwekcyjne i nagrzewnice
w centralach wentylacyjnych NTW1 i N2W2.

W poszczegdélinych pomieszczeniach, w odniesieniu do wyliczonych strat cieplnych, przewidziano montaz ptytowych grzejnikéw zaworo-
wych z podtgczeniem dolnym, srodkowym wraz z zaworami termostatycznymi i gtowicami z blokadg nastawy. Wielkosci nastaw wkta-
dek termostatycznych podano na rysunkach.

Grzejniki nalezy montowaé zgodnie z zaleceniami producenta, zachowujgc odpowiednie odlegtosci od podiogi i parapetu.

Do usuwania powietrza z instalacji w okresie napetniania, rozruchu i eksploatacji stuzg odpowietrzniki automatyczne zamontowane na
instalacji wewnetrznej w pomieszczeniu wezta cieplnego i w najwyzszych pkt. instalacji (zapewnic¢ dojscie) oraz zawory odpowietrzajgce
reczne na rozdzielaczach i grzejnikach.

Po wybudowaniu instalacji nalezy dokonac jej regulacji w zakresie okreslonych nastaw i przeptywow.

Prawidtowa regulacja instalacji lezy w obowigzku wykonawcy w przypadku jakichkolwiek zmian trasy, srednic czy wielkosci poszczegol-
nych grzejnikdbw wykonawca zobowigzany jest do przeliczenia na nowo wielkosci nastaw zawordw termostatycznych i regulacyjnych.
Zaleca sie w tym celu wykonanie projektu technicznego uwzgledniajgcego odpowiednie nastawy na zaworach grzejnikowych.

Istniejacyg instalacje ogrzewczg nie przeznaczong do dalszego uzytkowania wraz z armaturg nalezy zlikwidowac.

Instalacja wentylacji grawitacyjnej

Instalacja poza niniejszym opracowaniem. Nalezy wykonac¢ zgodnie z opisem w czesci architektonicznej.

We wszystkich pomieszczeniach tazienek zaprojektowano wywiew grawitacyjny wspomagany mechanicznie za pomoca wentylatora wy-
wiewnego o wydajnosci 175m3/h, fi 125 i frontem dopasowanym do wystroju wnetrza. Wentylator ponadto posiada klape zwrotng, czuj-
nik wilgotnosci, regulowane opdznienie czasowe.

W pomieszczeniach pralni, suszarni i serwerowni zaprojektowano wywiew grawitacyjny wspomagany mechanicznie za pomocg wentyla-
tora wywiewnego o wydajnosci 275m3/h, fi 150 i frontem dopasowanym do wystroju wnetrza. Wentylator ponadto posiada klape
zwrotng,

czujnik wilgotnosci, regulowane op6znienie czasowe.

Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej

Zaprojektowano dwa uktady zréwnowazonej wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej z normowaniem temperatury w okresie let-
nim:

- N1/W1 dla sal wyktadowych na parterze (pom. 1/37) i pietrze (pom. 2/39),

- N2/W2 dla sali rekreacyjnej (pom. 3/15) na poddaszu.

Uktady w oparciu o centrale wentylacyjne nawiewno wywiewne zlokalizowane w wydzielonych pod wzgledem p.poz. wentylatorowniach -
centrala uktadu N1TW1 w piwnicy w pom. 0/15 oraz centrala uktadu N2/W2 w pomieszczeniu 4/4 na poddaszu nieuzytkowym.

SPIS DZIALtOW PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Nazwa dziatu \ Od \ Do
Przebudowa budynku nr 7 na potrzeby internatu w m. Luban
1|CPV 45211000-8 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze SST B-01 1 7
2|CPV 45332000-3 Instalacja wewnetrzna wodociggowa i hydrantowa SST S-1 8 57
2.1/CPV 45332200-5 Roboty montazowe instalacji wodnej 8 49
2.2|CPV 45343000-3 Roboty montazowe instalacji hydrantowej 50 57
3|CPV 45332000-3 Instalacja wewnetrzna kanalizacyjna SST S-2 58 91
3.1/CPV 45332300-6 Roboty montazowe instalaciji 58 75
3.2|CPV 45332400-7 Biaty montaz 76 91
4|/CPV 45331000-6 Instalacja grzewcza SST S-3 92 171
4.1|CPV 45331100-7 Roboty montazowe instalaciji 92 134
4.2|CPV 45331100-7 Urzadzenia 135 171
5|CPV 45331000-6 Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji SST S-4 172 217
5.1/CPV 45331210-1 Roboty montazowe instalacji wentylacji mechanicznej 172 209
5.2|CPV 45331220-4 Roboty montazowe instalacji klimatyzacyjnej 210 217
6|/Dokumentacja powykonawcza OST B-0 218 218
-3-
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
Przebudowa budynku nr 7 na potrzeby internatu w m. Luban
1 CPV 45211000-8 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze SST B-01
1/KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych w $cianach dla instalacji wody zimnej,cieptej m
d.1/0339-02
460,00 m 460,00
RAZEM 460,00
2|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych w $cianach dla instalacji p.poz. m
d.1/0339-02
40,00 m 40,00
RAZEM 40,00
3/KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w |m
d.1/0326-03 Scianach
IS-02.01
40,00 m 40,00
RAZEM 40,00
4/KNNR 3 Zerwanie posadzek cementowych m2
d.1/0801-03
160,00 m2 160,00
RAZEM 160,00
5/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. do 60 cm szt.
d.1/0333-06
1S-02.04
35 szt. 35,00
RAZEM 35,00
6/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu (wg cennika RIPOK w Lubaniu - beton i gruz niezbrojony) - |t
d.1/0108-11 spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - do
wywiezienia
1,85%(460*0,05*0,05+40,00*0,10*0,10+35*0,10*0,10*0,35) t 3,09
RAZEM 3,09
7/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu (wg cennika RIPOK w Lubaniu - beton i gruz niezbrojony) - |t
d.1/0108-12 spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za nastepne 4 km - do
wywiezienia
3,09 t 3,09
RAZEM 3,09
2 CPV 45332000-3 Instalacja wewnetrzna wodociggowa i hydrantowa SST S-1
21 CPV 45332200-5 Roboty montazowe instalacji wodnej
8/KNR 0-13 Rurociggi PEX 0 ér. 16 mm m
d.2.1/0128-01
584,00 m 584,00
RAZEM 584,00
9/KNR 0-13 Rurociggi PEX 0 ér. 18 mm m
d.2.1]0128-01
45,00 m 45,00
RAZEM 45,00
10/KNR 0-13 Rurociaggi PEX o ér. 20 mm m
d.2.1/0128-01
66,00 m 66,00
RAZEM 66,00
11/KNR 0-13 Rurociaggi PEX o $ér. 25 mm m
d.2.1]0128-02
35,00 m 35,00
RAZEM 35,00
12/KNR 0-13 Rurociaggi PEX o $ér. 32 mm m
d.2.1]0128-03
149,00 m 149,00
RAZEM 149,00
13/KNR 0-13 Rurociaggi PEX o ér. 40 mm m
d.2.1]0128-04
29,00 m 29,00
RAZEM 29,00
14/KNR 0-13 Rurociaggi PEX o $r. 50 mm m
d.2.1]0128-05
67,00 m 67,00
RAZEM 67,00
15/KNR 0-13 Rurocigg PEX o ér. 63 mm m
d.2.1]0128-06
18,00 m 18,00
RAZEM 18,00
16/KNR 0-34 I1zolacja rurociggow $r.12-22 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.6 mm m
d.2.1/0101-01 (C)
299,00 m 299,00
RAZEM 299,00
17/KNR 0-34 I1zolacja rurociggow $r.25-35 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.6 mm m
d.2.1]0101-02 (C)
99,00 m 99,00
RAZEM 99,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18/KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami jednowarstwowymi gr.10 mm (E) m
d.2.1/0101-03
240,00 m 240,00
RAZEM 240,00
19/KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r.25-48 mm otulinami jednowarstwowymi gr.10 mm (E) m
d.2.1]0101-04
9,00 m 9,00
RAZEM 9,00
20|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r.54-76 mm otulinami jednowarstwowymi gr.10 mm (E) m
d.2.1/0101-05
106,00 m 106,00
RAZEM 106,00
21|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami jednowarstwowymi gr.20 mm (N)  |m
d.2.1]0101-10
155,00 m 155,00
RAZEM 155,00
22|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r.25-48 mm otulinami jednowarstwowymi gr.20 mm (N)  |m
d.2.1]0101-11
32,00 m 32,00
RAZEM 32,00
23|KNR 0-34 I1zolacja rurociggdw $r.54-70 mm otulinami jednowarstwowymi gr.25 mm (P) m
d.2.1]0101-16
5,00 m 5,00
RAZEM 5,00
24|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r.28-48 mm otulinami jednowarstwowymi gr.30 mm (S) m
d.2.1]0101-19
13,00 m 13,00
RAZEM 13,00
25|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.54-70 mm otulinami jednowarstwowymi gr.50 mm m
d.2.1]0101-20
35,00 m 35,00
RAZEM 35,00
26|KNR 0-35 Préba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptejw budynkach mieszkalnych - |m
d.2.1/0134-01 ptukanie instalacji, czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe
993,00 m 993,00
RAZEM 993,00
27|KNR 0-35 Préba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w budynkach mieszkalnych - |m
d.2.1/0134-02 préba wodna ci$nieniowa
993 m 993,00
RAZEM 993,00
28/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdw instalacji wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm |odc.
d.2.1/1611-01 200m
analogia
5 odc. 5,00
200m
RAZEM 5,00
29|wycena indy- | Przejscie ognioochronne dla rur PEX $r. 63,50,20 kpl.
d.2.1|widualna
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
30|wycena indy- | Przejscie ognioochronne dla rur stalowych ocynkowanych o $r. DN50, DN32  |kpl.
d.2.1|widualna
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
31|wycena indy- | Przejscie ognioochronne dla rur PEX $r. 63,50,20 kpl.
d.2.1|widualna
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
32|wycena indy- | Przejscie ognioochronne dla rur stalowych ocynkowanych o $r. DN50, DN32  |kpl.
d.2.1|widualna
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
33|KNR 0-35 Podejscia doptywowe do wody zimnej lub cieptej do baterii montowanych na  |szt.
d.2.1/0106-02 obrzezu urzadzenia; $r. zewn. 15 mm
56 szt. 56,00
RAZEM 56,00
34|KNR 0-35 Podejscia doptywowe do wody zimnej lub cieptej do ptuczek ustgpowych o po- |szt.
d.2.1/0106-07 taczeniu elastycznym (gumowym w oplocie stalowym) $r. zewn. 15 mm
44 szt. 44,00
RAZEM 44,00
35/KNNR 4 Zawory czerpalne o $r. 1/2" ze ztgczka do weza - Zzwz i Zzwzc szt.
d.2.1/0135-01
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
36| KNNR 4 Zawor pralkowy o $r. 1/2"x 3/4" szt.
d.2.1/0135-01
1 szt. 1,00
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RAZEM 1,00
37|KNNR 4 Zawory katowe odcinajgce 1/2"x3/8" - podtaczenie baterii umywalkowych oraz |szt.
d.2.1/0133-01 zlewozmywakowych
108 szt. 108,00
RAZEM 108,00
38/KNNR 4 Zawory odcinajgce o $r. DN 25 szt.
d.2.1/0133-03
21 szt. 21,00
RAZEM 21,00
39|KNNR 4 Zawory odcinajgce o $r. DN 32 szt.
d.2.1/0133-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
40|KNNR 4 Zawory odcinajgce o $r. DN 40 szt.
d.2.1/0133-05
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
41/KNNR 4 Zawory odcinajgce o $r. DN 50 szt.
d.2.1/0133-06
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
42|wycena indy- | Zawor pierwszenstwa pozarowego DN40 kpl.
d.2.1|widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
43/KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych  |kpl.
d.2.1|0122-04 domowych o $r. nominalnej 50 mm w rurociggach stalowych
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
44|KNR INSTAL |Wodomierz skrzydetkowy gtéwny o $r.nom. 50 mm kpl.
d.2.1]0110-02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
45/KNR INSTAL |Wodomierz skrzydetkowy gtéwny o $r.nom. 40 mm kpl.
d.2.1]0110-02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
46| KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych  |kpl.
d.2.1{0122-03 domowych o $r. nominalnej 40 mm w rurociggach stalowych
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
47/KNR 0-35 Urzadzenia zabezp. wode przed wtérnym zanieczyszczeniem typu EA t.max. |szt.
d.2.1]0132-05 65 st.C, max. P wlot. 1,0 MPa 1 1/2"
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
48/ KNNR 4 Filtr siatkowy o $r. DN 50 szt.
d.2.1]0133-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
49|KNR 0-35 Pompy cyrkulacyjne do cieptej wody uzytkowej o wydajnosci do 1,3 m3/hi ér. |szt.
d.2.1/0112-01 nominalnej kr6¢céw 1/2" (15 mm) wraz z podejsciem
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.2 CPV 45343000-3 Roboty montazowe instalacji hydrantowej
50|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 32 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.2.2/0107-03 wanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
11,00 m 11,00
RAZEM 11,00
51|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 40 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.2.2/0107-04 wanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
14,00 m 14,00
RAZEM 14,00
52|KNNR 4 Rurociggi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 50 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.2.2/0107-05 wanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
56,00 m 56,00
RAZEM 56,00
53|KNR 0-35 Préba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptejw budynkach mieszkalnych - |m
d.2.2/0134-01 ptukanie instalacji, czynnosci przygotowawcze i zakornczeniowe
81,00 m 81,00
RAZEM 81,00
54|KNR 0-35 Préba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w budynkach niemieszkal- |m
d.2.2/0134-04 nych - préba wodna ci$nieniowa
81,00 m 81,00
RAZEM 81,00
55|wycena indy- | Przej$cie ognioochronne dla rur stalowych ocynkowanych o $r. DN50, DN32  |kpl.
d.2.2|widualna
8 kpl. 8,00
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RAZEM 8,00
56| KNNR 4 Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany na $cianie szt.
d.2.2|/0138-01
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
57|KNNR 4 Hydrant przeciwpozarowy DN25 z wezem potsztywnym dt. 30m i gasnicg kpl.
d.2.2/0142-01
10 kpl. 10,00
RAZEM 10,00
3 CPV 45332000-3 Instalacja wewnetrzna kanalizacyjna SST S-2
3.1 CPV 45332300-6 Roboty montazowe instalacji
58/ KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.3.1|0106-01 z odrzuceniem na odlegtos¢ do 3 m
(84,52+137,81)*0,70*0,50 m3 77,82
RAZEM 77,82
59|KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, na ze- m
d.3.1/0203-03 wnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
(5,98+4,24+4,05+0,69+0,29+2,79+2,34+0,50"2+1,34+4,70+0,92+3,03+2,87+ |m 137,81
0,93+0,75+0,30*3+0,92+0,50*2+1,79+2,20+0,75+0,50*2) +(1,89+2,47+0,50+
3,22+5,92+2,55+0,60+0,50+3,68+2,87*2)+(1,44+0,88*2+3,46*11)+25
RAZEM 137,81
60|KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.3.1/0203-04 budynkéw o potgczeniach wciskowych
(2,50+4,45+4,43+1,22+0,50*5)+(5,74+1,50"2+3,75+1,36+1,13+2,87+2,87+ m 84,52
0,50*4)+(7,35+5,96+11,89+0,50*13)+15
RAZEM 84,52
61/KNNR 4 Wopusty $ciekowe o $r. przytgcza fi 50 mm, goérna kratka - stal nierdzewna, od- |szt.
d.3.1/0218-01 ptyw boczny, przeptyw: 46 I/ min., mozliwo$¢ nastawienia wysokosci, syfon
mokry
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
62| KNNR 4 Rewizje podposadzkowe z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach szt.
d.3.1/0222-02 wciskowych
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
63| KNNR 4 Rewizje podposadzkowe z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potgczeniach szt.
d.3.1/0222-02 wciskowych
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
64|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.3.1/0106-03 - zasypanie ziemig z ukopdw
77,82 m3 77,82
RAZEM 77,82
65/KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
d.3.1/0208-01 kalnych o potaczeniach wciskowych
150,00 m 150,00
RAZEM 150,00
66| KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 75 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
d.3.1/0207-02 kalnych o potagczeniach wciskowych
10,00 m 10,00
RAZEM 10,00
67|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
d.3.1/0207-03 kalnych o potaczeniach wciskowych
200,00 m 200,00
RAZEM 200,00
68|wycena indy- |Przejscie ognioochronne dla rur PCV $r. 110 kpl.
d.3.1|widualna
41 kpl. 41,00
RAZEM 41,00
69|KNNR 4 Rewizje z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.3.1]0222-02
25 szt. 25,00
RAZEM 25,00
70/KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 50 mm o potacze- szt.
d.3.1/0211-01 niach wciskowych
99 szt. 99,00
RAZEM 99,00
71/KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potgcze-  |szt.
d.3.1/0211-03 niach wciskowych (podejscia pod kratki)
33 szt. 33,00
RAZEM 33,00
72|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potgcze-  |szt.
d.3.1/0211-03 niach wciskowych (podejscia pod muszle ustgpowe)
42 szt. 42,00
RAZEM 42,00
73|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 160 mm o potgcze-  |szt.
d.3.1/0211-03 niach wciskowych
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20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
74|S 215 0300- |Instalacja skroplin- rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 32 mm na m
d.3.1/03 Scianach w budynkach niemieszkalnych
30,00 m 30,00
RAZEM 30,00
75|Kalkulacja  |Liniowe odwodnienie prysznicowe, odwodnienie z flansz wykonane w catosci z |kpl.
d.3.1|wtasna polerowanej stali nierdzewnej, otwory w maskownicy w ksztatcie kwadratow
ustawionych w rzedach, dtugos¢ ca. 80 cm, szer. max 18 cm
35 kpl. 35,00
RAZEM 35,00
3.2 CPV 45332400-7 Biaty montaz
76|/ KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe, nablatowe z syfonem gruszkowym - fa- kpl.
d.3.2/0230-02 zienki przy pokojach, element bez przelewu, z umieszczonym centralnie otwo-
rem na baterie, miska prostopadtoscienna, z ostrymi krawedziami, maksymal-
ne obcigzenie: 150 kg
42 kpl. 42,00
RAZEM 42,00
77/KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe, nablatowe z syfonem gruszkowym - fa- kpl.
d.3.2/0230-02 zienki ogolnodostepne, ksztalt owalny, wymiary ca.: 465x370 mm
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
78/ KNNR 4 Zlewozmywak kuchenny bez ociekacza, montowany na szafce, montowany szt.
d.3.2/0229-05 pod blatem, nad szafkg stojacg "80" aneksu kuchennego sali rekreacyjnej, ele-
ment ze stali nierdzewnej, jednokomorowy, bez otworu na baterie, wymiar ca.
480x430 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
79/KNNR 4 Zlewozmywak kuchenny z ociekaczem, zlewozmywak montowany w blacie szt.
d.3.2/0229-05 anekséw kuchennych sal wyktadowych i recepciji, stal szlachetna (bez powtok
malarskich) - wykonczenie typu jedwab, element jednokomorowy z ocieka-
czem,
wbudowywany w blat, bez otworu na baterie, wymiary ca.: szerokos$¢: 61,5 cm,
dtugosé: 49 cm, gtebokosc: 17,5 cm (komora zlewu: 35 x 41 cm)
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
80|KNNR 4 Komora gospodarcza o wym. ca. 55x45 cm, zlewozmywak montowany w po- |szt.
d.3.2/0229-05 mieszczeniach gospodarczych, stal nierdzewna, odptyw dolny, w zestawie sy-
fon butelkowy
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
81/KNR 2-15/  |Elementy montazowe (stelaz) do miski ustepowej i bidetu montowane na $cia- |kpl.
d.3.2|GEBERIT nie wraz z przyciskami
0101-01
44 kpl. 44,00
RAZEM 44,00
82|KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep w tazienkach przy kpl.
d.3.2|GEBERIT pokojach, deska sedesowa, twarda, wolnoopadajgca, miska lejowa wiszaca, w
0104-01 formie prostopadtoscianu z wyoblonymi krawedziami, ceramiczna, biata z po-
tyskiem, z zabudowang czescig odptywowg
37 kpl. 37,00
RAZEM 37,00
83|KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep w tazienkach ogoélno- |kpl.
d.3.2|GEBERIT dodstepnych, deska sedesowa, twarda, wolnoopadajaca
0104-01
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
84|KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - bidet w tazienkach przy po- |kpl.
d.3.2|GEBERIT kojach, deska sedesowa, twarda, wolnoopadajgca
0104-01
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
85/KNNR 4 Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujagcym, metalowym, chromowanym z na- |kpl.
d.3.2/0234-02 stawiang iloscig wody 1-6 litra
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
86|KNR 0-35 Kabiny natryskowe do kapieli, ptaskie z drzwiami przesuwnymi, z szybami ze  |kpl.
d.3.2/0124-03 szkta hartowanego
35 kpl. 35,00
RAZEM 35,00
87|KNR 0-35 Baterie umywalkowe w wykonaniu standardowym, termostatycznym montowa- |szt.
d.3.2|0114-02 ne na obrzezu, jednouchwytowe, z kaskadowg wylewka, metalowe, chromowa-
na (réwniez zawory oraz rurki doprowadzajgce wode), kwadratowe zakoncze-
nie dzwigni i koncéwki kranu, kwadratowa podstawa baterii
47 szt. 47,00
RAZEM 47,00
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88|KNR 0-35 Baterie zlewozmywakowe w wykonaniu standardowym, termostatycznym mon- |szt.
d.3.2|0114-02 towane na obrzezu, korpus wykonany z mosigdzu (chromowany), gtowica ce-
ramiczna, bateria stojgca, jednodzwigniowa z niemobilng wylewka (typu ,,
kobra”)
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
89|KNR 0-35 Baterie zlewozmywakowe w wykonaniu standardowym, luksusowym lub ter-  |szt.
d.3.2|0114-01 mostatycznym montowane na $cianie, bateria montowana w pomieszczeniach
gospodarczych i suszarni z prasowalnig, produkt chromowany, wykonany z
metalu, bateria z dZwignig i aeratorem
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
90|KNR 0-35 Baterie natryskowe w wykonaniu standardowym, luksusowym lub termosta- szt.
d.3.2/0114-05 tycznym montowane na $cianie, bateria jednouchwytowa, dwudrozna, z dzwig-
nia, elementy zestawu (prysznic, deszczownica,
bateria podtynkowa) wykonane z metalu, chromowane
35 szt. 35,00
RAZEM 35,00
91|KNR 0-35 Baterie bidetowe w wykonaniu standardowym, luksusowym lub termostatycz- |szt.
d.3.2|0114-06 nym montowane na obrzezu, produkt chromowany, wykonany z metalu, bate-
ria z dzwignig i aeratorem, nablatowa
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
4 CPV 45331000-6 Instalacja grzewcza SST S-3
4.1 CPV 45331100-7 Roboty montazowe instalacji
92|KNNR 4 Rurociagi stalowe niestopowe, ocynkwane zewnetrznie o $r. nominalnej 15 m
d.4.1/0404-01 mm tgczone przez zaciskanie praska
145,00 m 145,00
RAZEM 145,00
93|KNNR 4 Rurociagi stalowe niestopowe, ocynkwane zewnetrznie o $r. nominalnej 18 m
d.4.1/0404-01 mm tgczone przez zaciskanie praska
87,00 m 87,00
RAZEM 87,00
94| KNNR 4 Rurociagi stalowe niestopowe, ocynkwane zewnetrznie o $r. nominalnej 22 m
d.4.1/0404-01 mm tgczone przez zaciskanie praska
73,00 m 73,00
RAZEM 73,00
95/KNNR 4 Rurociagi stalowe niestopowe, ocynkwane zewnetrznie o $r. nominalnej 28 m
d.4.1/0404-02 mm tgczone przez zaciskanie praska
45,00 m 45,00
RAZEM 45,00
96| KNNR 4 Rurociagi stalowe niestopowe, ocynkwane zewnetrznie o $r. nominalnej 35 m
d.4.1/0404-03 mm tgczone przez zaciskanie praska
7,00 m 7,00
RAZEM 7,00
97|KNNR 4 Rurociagi stalowe niestopowe, ocynkwane zewnetrznie o $r. nominalnej 42 m
d.4.1/0404-04 mm tgczone przez zaciskanie praska
49,00 m 49,00
RAZEM 49,00
98/ KNNR 4 Rurociagi stalowe niestopowe, ocynkwane zewnetrznie o $r. nominalnej 54 m
d.4.1/0404-05 mm tgczone przez zaciskanie praska
47,00 m 47,00
RAZEM 47,00
99|KNR 0-13 Rurociggi PEX o0 ér. 14 mm m
d.4.1/0128-01
67,00 m 67,00
RAZEM 67,00
100|KNR 0-13 Rurociggi PEX o ér. 16 mm m
d.4.1/0128-01
2543,00 m 2 543,00
RAZEM 2 543,00
101/KNR 0-13 Rurociaggi PEX o ér. 20 mm m
d.4.1/0128-01
90,00 m 90,00
RAZEM 90,00
102|KNR 0-13 Rurociaggi PEX o ér. 25 mm m
d.4.1/0128-02
110,00 m 110,00
RAZEM 110,00
103|KNR 0-35 Préba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych - ptukanie, czyn- |m
d.4.1/0231-01 nosci przygotowawcze i zakonczeniowe
3263,00 m 3 263,00
RAZEM 3 263,00
104/ KNR 0-35 Préba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych - préba wodna m
d.4.1/0231-02 cisnieniowa
3263,00 m 3 263,00
RAZEM 3 263,00
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105/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.6 mm  |m
d.4.1/0101-01 (C)
2743,00 m 2743,00
RAZEM 2743,00
106/ KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) |m
d.4.1/0101-10
305,00 m 305,00
RAZEM 305,00
107|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r.28-48 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) |m
d.4.1/0101-11
101,00 m 101,00
RAZEM 101,00
108/ KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r.54-70 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.25 mm (P) |m
d.4.1/0101-16
47,00 m 47,00
RAZEM 47,00
109|wycena indy- |Rozdzielacz ogrzewania grzejnikowego, 3-obiegowy kpl.
d.4.1|widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
110|wycena indy- |Rozdzielacz ogrzewania grzejnikowego, 4-obiegowy kpl.
d.4.1|widualna
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
111|wycena indy- |Rozdzielacz ogrzewania grzejnikowego, 5-obiegowy kpl.
d.4.1|widualna
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
112|wycena indy- |Rozdzielacz ogrzewania grzejnikowego, 6-obiegowy kpl.
d.4.1|widualna
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
113|wycena indy- |Rozdzielacz ogrzewania grzejnikowego, 7-obiegowy kpl.
d.4.1|widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
114|wycena indy- |Rozdzielacz ogrzewania grzejnikowego, 8-obiegowy kpl.
d.4.1|widualna
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
115|wycena indy- |Rozdzielacz ogrzewania grzejnikowego, 9-obiegowy kpl.
d.4.1|widualna
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
116|wycena indy- |Rozdzielacz ogrzewania grzejnikowego, 10-obiegowy kpl.
d.4.1|widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
117 |wycena indy- |Rozdzielacz ogrzewania grzejnikowego, 11-obiegowy kpl.
d.4.1|widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
118/ KNNR 4 Zawory spustowe o $r. DN 20 szt.
d.4.1/0133-03
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
119/KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji c.o. z rur stalowych o $r. nominalnej 15 |szt.
d.4.1/0130-01 mm
30 szt. 30,00
RAZEM 30,00
120/ KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji c.o. z rur stalowych o $r. nominalnej 20 |szt.
d.4.1/0130-02 mm
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
121/KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji c.o. z rur stalowych o $r. nominalnej 25 |szt.
d.4.1/0130-03 mm
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
122/KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji c.o. z rur stalowych o $r. nominalnej 32 |szt.
d.4.1/0130-04 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
123/KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji c.o. z rur stalowych o $r. nominalnej 40 |szt.
d.4.1/0130-05 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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124/ KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji c.o. z rur stalowych o $r. nominalnej 50 |szt.
d.4.1/0130-06 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
125/KNNR 4 Zawory regulacyjne i podpionowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.4.1/0130-01
19 szt. 19,00
RAZEM 19,00
126/ KNNR 4 Zawory regulacyjne i podpionowe o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.4.1]0130-02
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
127/KNNR 4 Zawory regulacyjne i podpionowe o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.4.1/0130-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
128/ KNNR 4 Zawory regulacyjne i podpionowe o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.4.1/0130-05
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
129/ KNNR 4 Zawory zwrotne o $r. DN 15 szt.
d.4.1/0133-03
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
130/ KNNR 4 Zawor napelniajacy instalacje DN20 szt.
d.4.1/0133-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
131|wycena indy- |Zawér tréjdrogowy z sitownikiem o srednicy DN25 , Kvs=2.5 m3/h kpl.
d.4.1|widualna
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
132|wycena indy- |Licznik ciepta DN32 wraz z armatura odcinajaca kpl.
d.4.1|widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
133|wycena indy- |Odpowietrznik automatyczny DN15 z zaworem stopowym kpl.
d.4.1|widualna
10 kpl. 10,00
RAZEM 10,00
134/KNR 0-35 Zawory grzejnikowe przytgczeniowe do grzejnikéw ptytowych kpl.
d.4.1]0215-02
148 kpl. 148,00
RAZEM 148,00
4.2 CPV 45331100-7 Urzadzenia
135|KNR 0-35 Grzejniki stalowe jednoptytowe typ V11 o wys. 300-900 mm i dt. 1000-1400 szt.
d.4.2/0209-04 mm, montaz grzejnikdw na Scianie
szt. 5,00
RAZEM 5,00
136|KNR 0-35 Grzejniki stalowe jednoptytowe typ V11 o wys. 300-900 mm i dt. 1000-1400 szt.
d.4.2/0209-04 mm, montaz grzejnikdw na Scianie
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
137|KNR 0-35 Grzejniki stalowe jednoptytowe typ V11 o wys. 300-900 mm i dt. 400-800 mm, |szt.
d.4.2|/0209-01 montaz grzejnikdw na Scianie
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
138|KNR 0-35 Grzejniki stalowe jednoptytowe typ V11 o wys. 300-900 mm i dt. 400-800 mm, |szt.
d.4.2|/0209-01 montaz grzejnikdw na $cianie
szt. 1,00
RAZEM 1,00
139|KNR 0-35 Grzejniki stalowe jednoptytowe typ V11 o wys. 300-900 mm i dt. 400-800 mm, |szt.
d.4.2/0209-01 montaz grzejnikdw na $cianie
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
140|KNR 0-35 Grzejniki stalowe jednoptytowe typ V11 o wys. 300-900 mm i dt. 400-800 mm, |szt.
d.4.2/0209-01 montaz grzejnikdw na $cianie
szt. 3,00
RAZEM 3,00
141|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ V21 o wys. 300-900 mm i dt. 400-800 mm, |szt.
d.4.2/0209-02 montaz grzejnikdw na Scianie
szt. 1,00
RAZEM 1,00
142|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ V21 o wys. 300-900 mm i dt. 400-800 mm, |szt.
d.4.2/0209-02 montaz grzejnikdw na Scianie
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
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143/KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ V21 o wys. 300-900 mm i dt. 400-800 mm, |szt.
d.4.2/0209-02 montaz grzejnikdw na $cianie
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
144/KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ V21 o wys. 300-900 mm i dt. 400-800 mm, |szt.
d.4.2/0209-02 montaz grzejnikdw na $cianie
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
145/KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ V21 o wys. 300-900 mm i dt. 400-800 mm, |szt.
d.4.2/0209-02 montaz grzejnikdw na $cianie
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
146/ KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ V21 o wys. 300-900 mm i dt. 400-800 mm, |szt.
d.4.2/0209-02 montaz grzejnikdw na $cianie
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
147/KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ V21 o wys. 300-900 mm i dt. 1000-1400 mm, |szt.
d.4.2/0209-05 montaz grzejnikdw na $cianie
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
148/ KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ V21 o wys. 300-900 mm i dt. 1000-1400 mm, |szt.
d.4.2/0209-05 montaz grzejnikdw na $cianie
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
149/KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ V21 o wys. 300-900 mm i dt. 1000-1400 mm, |szt.
d.4.2/0209-05 montaz grzejnikdw na $cianie
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
150/ KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ V21 o wys. 300-900 mm i dt. 1000-1400 mm, |szt.
d.4.2/0209-05 montaz grzejnikdw na $cianie
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
151/KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ V22 o wys. 300-900 mm i dt. 400-800 mm, |szt.
d.4.2/0209-02 montaz grzejnikdw na $cianie
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
152/ KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ V22 o wys. 300-900 mm i dt. 400-800 mm, |szt.
d.4.2/0209-02 montaz grzejnikdw na $cianie
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
153/KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ V22 o wys. 300-900 mm i dt. 400-800 mm, |szt.
d.4.2/0209-02 montaz grzejnikdw na $cianie
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
154/ KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ V22 o wys. 300-900 mm i dt. 400-800 mm, |szt.
d.4.2/0209-02 montaz grzejnikdw na $cianie
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
155/KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ V22 o wys. 300-900 mm i dt. 400-800 mm, |szt.
d.4.2/0209-02 montaz grzejnikdw na $cianie
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
156/ KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ V22 o wys. 300-900 mm i dt. 400-800 mm, |szt.
d.4.2/0209-02 montaz grzejnikdw na $cianie
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
157/KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ V22 o wys. 300-900 mm i dt. 1000-1400 mm, |szt.
d.4.2/0209-05 montaz grzejnikdw na $cianie
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
158/ KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ V22 o wys. 300-900 mm i dt. 1000-1400 mm, |szt.
d.4.2/0209-05 montaz grzejnikdw na $cianie
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
159/KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ V22 o wys. 300-900 mm i dt. 1000-1400 mm, |szt.
d.4.2/0209-05 montaz grzejnikdw na $cianie
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
160|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ V22 o wys. 300-900 mm i dt. 1600-2000 mm, |szt.
d.4.2/0209-08 montaz grzejnikdw na $cianie
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
161/KNR 0-35 Grzejniki stalowe trzyptytowe typ V33 o wys. 300-900 mm i dt. 400-800 mm, szt.
d.4.2/0209-03 montaz grzejnikdw na $cianie
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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162|KNR 0-35 Grzejniki stalowe trzyptytowe typ V33 o wys. 300-900 mm i dt. 400-800 mm, szt.
d.4.2/0209-03 montaz grzejnikdw na $cianie
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
163|KNR 0-35 Grzejniki stalowe trzyptytowe typ V33 o wys. 300-900 mm i dt. 400-800 mm, szt.
d.4.2/0209-03 montaz grzejnikdw na $cianie
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
164 KNR 0-35 Grzejniki stalowe trzyptytowe typ V33 o wys. 300-900 mm i dt. 1000-1400 mm, |szt.
d.4.2/0209-06 montaz grzejnikdw na $cianie
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
165/KNR 0-35 Grzejniki stalowe trzyptytowe typ V33 o wys. 300-900 mm i dt. 1600-2000 mm, |szt.
d.4.2/0209-09 montaz grzejnikdw na $cianie
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
166/ KNR 0-35 Grzejniki stalowe fazienkowe drabinkowe 130x45 c.o. chromowane z komple- |szt.
d.4.2/0213-08 tem uchwytéw montazowych i grzatka elektryczng, grzejnik - stal satynowana;
armatura zasilania i powrotu (termostat, zawor) -
chromowane, grzejnik zbudowany z horyzontalnie potozonych rur stalowych o
$rednicy 23 mm, zamknietych w okalajgcej je ramie o profilu prostokatnym 30
x 30 mm, potaczenia w dolnej krawedzi ramy
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
167|KNR 0-35 Grzejniki stalowe fazienkowe drabinkowe 130x60 c.o. chromowane z komple- |szt.
d.4.2/0213-08 tem uchwytéw montazowych i grzatka elektryczng, grzejnik - stal satynowana;
armatura zasilania i powrotu (termostat, zawor) -
chromowane, grzejnik zbudowany z horyzontalnie potozonych rur stalowych o
Srednicy 23 mm, zamknietych w okalajgcej je ramie o profilu prostokatnym 30
x 30 mm, potgczenia w dolnej
18 szt. 18,00
RAZEM 18,00
168/ KNR 0-35 Grzejniki stalowe fazienkowe drabinkowe 150x60 c.o. chromowane z komple- |szt.
d.4.2/0213-09 tem uchwytéw montazowych i grzatka elektryczng, grzejnik - stal satynowana;
armatura zasilania i powrotu (termostat, zawor) -
chromowane, grzejnik zbudowany z horyzontalnie potozonych rur stalowych o
Srednicy 23 mm, zamknietych w okalajgcej je ramie o profilu prostokatnym 30
x 30 mm, potaczenia w dolnej
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
169|KNR 0-35 grzejniki stalowe tazienkowe drabinkowe 180x60 c.o. chromowane z komple- |szt.
d.4.2/0213-10 tem uchwytéw montazowych i grzatka elektryczna, grzejnik - stal satynowana;
armatura zasilania i powrotu (termostat, zawor) -
chromowane, grzejnik zbudowany z horyzontalnie potozonych rur stalowych o
Srednicy 23 mm, zamknietych w okalajgcej je ramie o profilu prostokatnym 30
x 30 mm, potgczenia w dolnej
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
170/KNR 0-35 Gtlowice termostatyczne przy grzejnikach ptytowych wzmocnione z blokadg na- |szt.
d.4.2/0215-04 stawy wstepnej, blokadg antykradziezowg
148 szt. 148,00
RAZEM 148,00
171/KNR 0-35 Zawor zespolony do przytgczy 50 mm z ostong w kolorze inox, gtowica SH inox|kpl.
d.4.2/0215-02 montowana z lewej strony
36 kpl. 36,00
RAZEM 36,00
5 CPV 45331000-6 Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji SST S-4
5.1 CPV 45331210-1 Roboty montazowe instalacji wentylacji mechanicznej
172/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 315 mm -|m2
d.5.1/0122-03 udzial ksztattek do 35 %
100,00 m?2 100,00
RAZEM 100,00
173|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/ll o obwodzie do |m?2
d.5.1/0106-06 4400 mm - udziat ksztattek do 65 %
110,00 m?2 110,00
RAZEM 110,00
174/ KNR 2-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych wetng mineralng o gr. 30 mm m2
d.5.1/0306-08
286,00 m?2 286,00
RAZEM 286,00
175/KNR 2-16 Jednowarstowa izolacja o grub. 50 mm ptytami silikatowo-cementowymi po-  |m2
d.5.1/0304-01 wierzchni ptaskich
60,00 m?2 60,00
RAZEM 60,00
176|wycena indy- |Klapa rewizyjna 400x200 szt
d.5.1|widualna
16 szt 16,00
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RAZEM 16,00
177|wycena indy- |Klapa rewizyjna 400x300 szt
d.5.1|widualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
178|wycena indy- |Klapa rewizyjna na kanat SPIRO fi400 szt
d.5.1|widualna
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
179|wycena indy- |Klapa rewizyjna na kanat SPIRO fi355 szt
d.5.1|widualna
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
180|wycena indy- |Klapa rewizyjna na kanat SPIRO fi315 szt
d.5.1|widualna
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
181|wycena indy- |Klapa p.poz. wraz z sitownikiem elektrycznym fi 250 kpl.
d.5.1|widualna
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
182|wycena indy- |Klapa p.poz. do przewoddw wentylacyjnych wraz z sitownikiem elektrycznym fi |kpl.
d.5.1|widualna 200
8 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
183|wycena indy- |Klapa p.poz. do przewoddw wentylacyjnych wraz z sitownikiem elektrycznym fi |kpl.
d.5.1|widualna 400
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
184 |wycena indy- |Klapa p.poz. 300x600 do przewoddw wentylacyjnych wraz z sitownikiem elek- |kpl.
d.5.1|widualna trycznym 24V z funkcjg komfortu
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
185|wycena indy- |Klapa p.poz. 200x400 do instalacji wentylacyjnej wraz z sitownikiem elektrycz- |kpl.
d.5.1|widualna nym 24V z funkcjg komfortu
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
186|wycena indy- |Regulator przeptywu do kanatéw prostokatnych kpl.
d.5.1|widualna
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
187|wycena indy- |Regulator przeptywu do kanatéw prostokatnych kpl.
d.5.1|widualna
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
188|wycena indy- | Tlumik akustyczny kpl.
d.5.1|widualna
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
189|wycena indy- | Tlumik akustyczny kpl.
d.5.1|widualna
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
190|wycena indy- | Tlumik akustyczny kpl.
d.5.1|widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
191 wycena indy- | Tlumik akustyczny kpl.
d.5.1|widualna
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
192/KNR 2-17 Czerpnie Scienne prostokatne typ A o obw.do 3260 mm szt.
d.5.1/0146-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
193/KNR 2-17 Czerpnie Scienne prostokatne typ A o obw.do 1600 mm szt.
d.5.1/0146-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
194/ KNR 2-17 Woyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obw.do 2060 mm szt.
d.5.1/0146-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
195/KNR 2-17 Woyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obw.do 2060 mm szt.
d.5.1/0146-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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196|wycena indy- |Przewody spiro-flex (izolowane termicznie i akustycznie) do podtgczenia insta- |m
d.5.1|widualna lacji wentylacyjnej z nawiewnikami,wywiewnikami oraz zaworami wentylacyjny-
mi
10,00 m 10,00
RAZEM 10,00
197 |wycena indy- |Przewody spiro-flex (izolowane termicznie i akustycznie) do podtgczenia insta- |m
d.5.1|widualna lacji wentylacyjnej z nawiewnikami,wywiewnikami oraz zaworami wentylacyjny-
mi
10,00 m 10,00
RAZEM 10,00
198|wycena indy- |Przewody spiro-flex (izolowane termicznie i akustycznie) do podtgczenia insta- |m
d.5.1|widualna lacji wentylacyjnej z nawiewnikami,wywiewnikami oraz zaworami wentylacyjny-
mi
5,00 m 5,00
RAZEM 5,00
199|wycena indy- |Kratka nawiewno-wywiewna z ruchomymi lamelkami, z przepustnicg przeciw- |szt
d.5.1|widualna biezna, wym. 425x125
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
200|wycena indy- |Anemostat nawiewny sufitowy ze skrzynka rozprezng przepustnica szt
d.5.1|widualna regulacyjng, kwadratowy o wym.600x600 mm , z przytgczem okragtym fi 160
mm
12 szt 12,00
RAZEM 12,00
201 |wycena indy- |Anemostat nawiewny sufitowy ze skrzynkg rozprezng przepustnica szt
d.5.1|widualna regulacyjng, kwadratowy o wym.600x600 mm , z przytgczem okragtym fi 250
mm
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
202|wycena indy- |Anemostat wywiewny sufitowy ze skrzynka rozprezng przepustnica szt
d.5.1|widualna regulacyjng, kwadratowy o wym.600x600 mm , z przytgczem okragtym fi 160
mm
12 szt 12,00
RAZEM 12,00
203|wycena indy- |Anemostat wywiewny sufitowy ze skrzynka rozprezng przepustnica szt
d.5.1|widualna regulacyjng, kwadratowy o wym.600x600 mm , z przytgczem okragtym fi 160
mm
12 szt 12,00
RAZEM 12,00
204 |wycena indy- |Anemostat wywiewny sufitowy ze skrzynka rozprezng przepustnica szt
d.5.1|widualna regulacyjng, kwadratowy o wym.600x600 mm , z przytgczem okragtym fi 315
mm
12 szt 12,00
RAZEM 12,00
205|wycena indy- |Wentylator tazienkowy, wraz z klapa zwrotng, czujnikami ruchu i wilgoci , lam- |szt
d.5.1|widualna pka kontrolng
40 szt 40,00
RAZEM 40,00
206 |wycena indy- |Wentylator tazienkowy, wraz z klapa zwrotng, czujnikami ruchu i wilgoci , lam- |szt
d.5.1|widualna pka kontrolng (do montazu w pralni oraz suszarni)
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
207|wycena indy- |Wentylator wraz z klapg zwrotna, czujnikami ruchu i wilgoci , lampka kontrol- |szt
d.5.1|widualna na (do montazu w serwerowni)
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
208|wycena indy- |Centrala wentylacyjna: wydajnos¢ nawiewu 3000 m3/h, wydajno$é wywiewu kpl.
d.5.1|widualna 3000 m3/h, cisnienie dyspozycyjne nawiewu 250Pa, cisnienie dyspozycyjne
wywiewu 250Pa, minimalny wydatek powietrza dla projektowanego uktadu 288
m3/h, sprawnos¢ temperaturowa wymiennika odzysku ciepta/chtodu dla projek-
towanych strumieni nie mniejsza niz 81,5%., sprawnos$¢ odzysku wilgoci dla
projektowanych strumieni powietrza nie mniejsza niz 74,5% latem i 79,5% zi-
ma, roczny wskaznik efektywnosci energetycznej nie nizszy niz 88%, wartosé
mocy wtasciwej wentylatoréw (nawiew + wywiew) nie wieksza niz 2,32 (kW/
ma3/s), nagrzewnica wodna zapewniajgca temperature nawiewu 20 °C, chtodni-
ca na bezposrednie odparowanie (temp odparowania 7°C) zapewniajgca
schtodzenie powietrza do 16°C o mocy nie wyzszej niz 14,5 kW, poziom mocy
akustycznej centrali do otoczenia nie wyzszy niz 54 dB(A) (52 dB dla pasma
250 Hz) dla nawiewu oraz nie wyzszy niz 55 dB(A) (53 dB dla pasma 250 Hz).
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
209 |kalkulacja Pomiary skutecznosci wentylacji mechanicznej kpl.
d.5.1|wlasna
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
5.2 CPV 45331220-4 Roboty montazowe instalacji klimatyzacyjnej
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210/KNR 0-35 Rurociagi miedziane do instalacji chtodniczych o $r. zewn 6,35 mm w izolacji |m
d.5.2|/0103-03
37,00 m 37,00
RAZEM 37,00
211|/KNR 0-35 Rurociagi miedziane do instalacji chtodniczych o $r. zewn 9,52 mm w izolacji |m
d.5.2/0103-04
37,00 m 37,00
RAZEM 37,00
212|wycena indy- |Klimatyzator nascienny 2,5/3,2kW (zestaw) kpl.
d.5.2|widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
213|wycena indy- |Klimatyzator nascienny Q=3,5 kW (zestaw) kpl.
d.5.2|widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
214/KNR 0-35 Rurociagi miedziane do instalacji chtodniczych o $r. zewn 10 mm w izolac;ji m
d.5.2|/0103-03
45,00 m 45,00
RAZEM 45,00
215/KNR 0-35 Rurociagi miedziane do instalacji chtodniczych o $r. zewn 12mm w izolacji m
d.5.2/0103-04
45,00 m 45,00
RAZEM 45,00
216|wycena indy- |Agregat chtodniczy: agregat skraplajgcy ze sprezarkg inwerterowg o mocy kpl.
d.5.2|widualna chtodniczej 15,1 kW (przy temp. zewn. 32°C), moc pobierana przez sprezarki
nie wyzsza niz 3,95 kW, wartos¢ wskaznika efektywnosci energetycznej EER
nie nizsza niz 3,57, warto$¢ wskaznika ESEER nie nizsza niz 3,95, komunika-
cja sterownika agregatu ze sterownikiem centrali w celu optymalizacji parame-
tréw pracy (komunikacja Smartlink), ptynna regulacja wydajnosci wedtug syg-
natu napieciowego 0-10V, parametry pracy agregatu widoczne na sterowniku
centrali wentylacyjnej, agregat wyposazony w elektroniczny zawér rozprezny
zamontowany wewnatrz agregatu, agregat w wersji cichej.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
217|wycena indy- |Agregat chtodniczy: agregat skraplajgcy ze sprezarkg inwerterowg o mocy kpl.
d.5.2|widualna chtodniczej 15,1 kW (przy temp. zewn. 32°C), moc pobierana przez sprezarki
nie wyzsza niz 3,95 kW, warto$¢ wskaznika efektywnosci energetycznej EER
nie nizsza niz 3,57, warto$¢ wskaznika ESEER nie nizsza niz 3,95, komunika-
cja sterownika agregatu ze sterownikiem centrali w celu optymalizacji parame-
tréw pracy (komunikacja Smartlink), ptynna regulacja wydajnosci wedtug syg-
natu napieciowego 0-10V, parametry pracy agregatu widoczne na sterowniku
centrali wentylacyjnej, agregat wyposazony w elektroniczny zawér rozprezny
zamontowany wewnatrz agregatu, agregat w wersiji cichej.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
6 Dokumentacja powykonawcza OST B-0
218|kalkulacja Wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl.
d.6|wlasna
2 kpl. 2,0
RAZEM 2,0
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