SUFIT 1

SUFIT KASETONOWY Z SIATKI CIETO CIAGNIONE)J

Material, kolor, sposéb wykonania:

- rozbieralny sufitu z siatki cieto -
ciggnionej (dla zapewnienia dostepu
do urzadzen znajdujacych sie pod
stropem, na dwdch poziomach
korytarzy) wykonanej z malowanej
proszkowo stali o kwadratowych
oczkach (powierzchnia otwarta siatki
50-60 %) w przyblizeniu jak na
zdjeciu

- konstrukcja stelaza wykonana z profili
T24

1. Dzwigar T24

2. Profil T24 L=1200 mm
3. Profil T24 L=600 mm
4. Wieszak systemowy
5. Katownik

6. Kaseton

E S Przekrdj przez pojedynczy panel (wymiary w
g i //// - przyblizeniu)

L 574 _mm 19 _mm|

- kasetony dostosowywane indywidualnie do wymiaréw pomieszczenia

- wykonczenie sufitu za pomocg profili: katowniki ,L”, kagtowniki ,,podwojne L” lub profile ,,C”
(w przyblizeniu jak na zdjeciu)

- wszystkie elementy zestawu sufitu podwieszanego malowane na kolor RAL 7024

- sufit zapewniajgcy mozliwo$¢ montazu dowolnych opraw oswietleniowych (wszystkie
dodatkowe elementy podwieszone do stropu zasadniczego)

Poziom montazu:

~ 312 cm od poziomu gotowej podtogi

Zaproponowany powyzej przyktadowy produkt, zgodnie z Prawem o zamowieniach publicznych, stanowi jedynie propozycje - postulowang z
uwagi na che¢ pomocy Wykonawcy w zaaranzowaniu spdjnego i estetycznego wnetrza. Wybdr/zakup tego lub jakiegokolwiek innego elementu
wykoniczenia lub wyposazenia wnetrza, mozliwy jest jedynie pod warunkiem przedstawienia przez jego producenta lub dostawce dokumentu
potwierdzajacego spetnienie przez wyréb wymaganych klas reakcji na ogien: NIEPALNE, NIEZAPALNE lub TRUDNO ZAPALNE. Wyklucza sie
jednoczesnie uzycie materiatow, ktorych produkty rozktadu termicznego s BARDZO TOKSYCZNE lub INTENSYWNIE DYMIACE (zgodnie z
Zatacznikiem nr 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie - Dz. U. 2019, poz. 1065- tekst jednolity). Wszystkie wykorzystywane produkty budowlane, z jakich
wykonane bedg elementy budynku, powinny by¢ ponadto NIEROZPRZESTRZENIAJACE OGNIA.



Przyktadowy produkt odpowiadajacy
zatozeniom:

Zakup uzgadnia¢ kazdorazowo z Zamawiajgcym zgodnie z
zatgcznikiem do OST B-0 ,,Wymagania ogdlne”.

Uwagi:
o, Powierzchnie $cian i sufitbw powyzej poziomu siatki cieto -
" ciggnionej malowane w kolorze RAL 7024
Q
Wpess

1 - Panel z siatki c-c

2 - Katownik "L"

3 - Profil podwéjne "L"
4 - Profil "C"

5 - Klips blokujacy

6 - Profil blokujacy

Zaproponowany powyzej przyktadowy produkt, zgodnie z Prawem o zamdwieniach publicznych, stanowi jedynie propozycje - postulowang z
uwagi na che¢ pomocy Wykonawcy w zaaranzowaniu spdjnego i estetycznego wnetrza. Wybdr/zakup tego lub jakiegokolwiek innego elementu
wykonczenia lub wyposazenia wnetrza, mozliwy jest jedynie pod warunkiem przedstawienia przez jego producenta lub dostawce dokumentu
potwierdzajgcego spetnienie przez wyrdb wymaganych klas reakcji na ogien: NIEPALNE, NIEZAPALNE lub TRUDNO ZAPALNE. Wyklucza sie
jednoczesnie uzycie materiatéw, ktorych produkty rozktadu termicznego s BARDZO TOKSYCZNE lub INTENSYWNIE DYMIACE (zgodnie z
Zatacznikiem nr 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie - Dz. U. 2019, poz. 1065- tekst jednolity). Wszystkie wykorzystywane produkty budowlane, z jakich
wykonane bedg elementy budynku, powinny by¢ ponadto NIEROZPRZESTRZENIAJACE OGNIA.




SUFIT 2

SUFIT RASTROWY METALOWY

Materiat, kolor, sposéb
wykonania:

- rozbieralny sufit systemowy
pomieszczen audytoryjnych,
sktadajacy sie z kratkowych
paneli o module 600 x 1200
mm (raster o oczkach 50 x
50mm, wykonany z blachy
aluminiowej o przekroju "U" -
podstawa 10 mm, wysokos$¢
23 mm) w przyblizeniu jak na
zdjeciu

- elementy konstrukcji wykonane z blachy aluminiowej

- wszystkie elementy zestawu sufitu podwieszanego malowane na kolor RAL 7024

1 = Ditwigpas roekery 12400mm
Poprascaki K00

Poziom montazu:
~ 315 cm od poziomu gotowej podtogi

Przykitadowy produkt odpowiadajacy zatozeniom:

Zakup uzgadnia¢ kazdorazowo z Zamawiajacym zgodnie z zatgcznikiem do OST B-0
»~Wymagania ogolne”.

Zaproponowany powyzej przyktadowy produkt, zgodnie z Prawem o zamdwieniach publicznych, stanowi jedynie propozycje - postulowang z
uwagi na che¢ pomocy Wykonawcy w zaaranzowaniu spdjnego i estetycznego wnetrza. Wybdr/zakup tego lub jakiegokolwiek innego elementu
wykonczenia lub wyposazenia wnetrza, mozliwy jest jedynie pod warunkiem przedstawienia przez jego producenta lub dostawce dokumentu
potwierdzajgcego spetnienie przez wyrdb wymaganych klas reakcji na ogien: NIEPALNE, NIEZAPALNE lub TRUDNO ZAPALNE. Wyklucza sie
jednoczesnie uzycie materiatéw, ktorych produkty rozktadu termicznego s BARDZO TOKSYCZNE lub INTENSYWNIE DYMIACE (zgodnie z
Zatacznikiem nr 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie - Dz. U. 2019, poz. 1065- tekst jednolity). Wszystkie wykorzystywane produkty budowlane, z jakich
wykonane bedg elementy budynku, powinny by¢ ponadto NIEROZPRZESTRZENIAJACE OGNIA.




Uwagi:

Powierzchnie $cian i sufitdbw powyzej
poziomu rastrow blaszanych malowane w
kolorze RAL 7024.

Wszystkie wymiary w przyblizeniu

profil posredni b = 597 mm
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profil TF b = 596 mm

Zaproponowany powyzej przyktadowy produkt, zgodnie z Prawem o zamdwieniach publicznych, stanowi jedynie propozycje - postulowang z
uwagi na che¢ pomocy Wykonawcy w zaaranzowaniu spdjnego i estetycznego wnetrza. Wybdr/zakup tego lub jakiegokolwiek innego elementu

wykonczenia lub wyposazenia wnetrza, mozliwy jest jedynie pod warunkiem przedstawienia przez jego producenta

lub dostawce dokumentu

potwierdzajgcego spetnienie przez wyrdb wymaganych klas reakcji na ogien: NIEPALNE, NIEZAPALNE lub TRUDNO ZAPALNE. Wyklucza sie
jednoczesnie uzycie materiatéw, ktorych produkty rozktadu termicznego s BARDZO TOKSYCZNE lub INTENSYWNIE DYMIACE (zgodnie z
Zatacznikiem nr 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie - Dz. U. 2019, poz. 1065- tekst jednolity). Wszystkie wykorzystywane produkty budowlane, z jakich
wykonane bedg elementy budynku, powinny by¢ ponadto NIEROZPRZESTRZENIAJACE OGNIA.



