+[17.60

TECHNOLOGIA

DETAL ARCHITEKTONICZNY

. Oczyszczenie spoin — mechaniczne usunigcie mchu, ,dzikich” zapraw itp.
. Zmycie detalu architektonicznego.

Oczyszczenie powierzchni z warstw malarskich.

. Zmycie detalu architektonicznego.

Czyszczenie mechaniczne uszkodzonych miejsc i usuniecie stabych zapraw ze spoin.
. Zmycie detalu architektonicznego.

Odgrzybianie podtoza.

Wzmocnienie detali architektonicznego.

. Uzupetnienie spoin i elementéw detalu architektonicznego ,in situ”.

9A. Wymiana ksztaltek i cegiet detalu architektonicznego.

10. Malowanie detalu architektonicznego elewaciji.

KLINKIER

1. Oczyszczenie spoin — mechaniczne usunigcie mchu, ,dzikich” zapraw itp.

2. Zmycie watku ceglanego.

3. Oczyszczenie powierzchni z warstw malarskich.

4. Zmycie watku ceglanego.

5. Czyszczenie mechaniczne uszkodzonych miejsc i usuniecie stabych zapraw ze spoin.
6. Zmycie watku ceglanego.
7.
8.
9.
]
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OCONONARWN

Odgrzybianie podtoza.

Wzmocnienie watku ceglanego.

Uzupetnienie spoin i elementow watku ceglanego ,in situ”.
0. Malowanie watku ceglanego elewaciji.

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

OPIS LOKALIZACJA

+[11,60

Gzyms koronujacy (wienczacy) w watku ceglanym STREFA PODOKAPOWA
wyniesiony w kilku warstwach, poczgwszy od lezacej na Gzyms koronujacy
podstawie rolki zazgbionej, poprzez ksztattke TECHNOLOGIA
gzymsowa, zakonczony zwyktg rolkg lezacg na
wozéwce. Ponizej gzymsu koronujgcego imitacja fryzu DETAL ARCHITEKTONICZNY
w postaci zygzaka z ciemniej ubarwionej cegly (ksztattkil
ceramicznej) w stylu gotyckiego wzoru dekoracyjnego
z zendréwki podkreslona lekko wysunietg rolkg lezaca.
Fryz stabo widoczny z uwagi na przykrywajace go
warstwy starej malatury.
Powyzej parteru elewacje otynkowano tynkiem zatartym{ STREFA SRODKOWA
na gtadko z pozostawieniem watku ceglanego wokot TECHNOLOGIA
otworéw okiennych. W bezposredniej bliskosci ryzalitu, | TYNKI
po jego prawej stronie, w poziomie parteru i pierwszego| 1. Umycie wyprawy tynkarskiej
ietra, zamiast okien blendy, obie nie tynkowane. Z zanieczyszczen.
owyzej parteru odcigtego gzymsem, elewacje 2. Oczyszczenie powierzchni
otynkowano, pozostawiajac opaski wokot okien z warstw malarskich. -
nieotynkowane z uszakami, podkreslajgce ceglany deta| 3. Umycie wyprawy tynkarskiej
neogotycki Nadproza okienne w postaci obnizonego z zanieczyszczen. )
tuku odcinkowego. Obramienie (opaski) okien, gérne 4. Czyszczenie mechaniczne | <C
i boczne z ksztattek ceglanych. uszkodzonych miejsc i usuniecig
Podokienniki zewnetrzne z ksztattek ceramicznych. stabych zapraw. . -
Pomiedzy drugim pietrem i poddaszem dwa male okna | 9- Odgrzybianie i wzmocnienie
z lukami stykajacymi sie tworzacymi imitacje biforium. | podioza. , <C
W ryzalicie umieszczono komunikacyjng klatke 6. Nanoszenie tynkow
schodowa, prowadzaca komunikacje w dot do piwnicy | fenowacyjnych. B ;
i w gore na poszczegdlne kondygnacje nadziemne 7. Malowanie elewagji.
i oba poddasza. @)
o
<
o
o
@)
LLI
o ot
Gzyms wysadzony wyprofilowang ksztattkg ceramiczng| Gzyms migdzykondygnacyjny L
i zakonczony lezgca rolkg z cegly. Gzyms podkreslony | TECHNOLOGIA o
zazgbionym pasem ukosnym i lezgcg rolkg z cegly DETAL ARCHITEKTONICZNY
o niewielkim wysadzeniu. e
Watek ceglany gtowkowy wykonany z elementéw STREFA PARTERU <
ceramicznych drgzonych TECHNOLOGIA
Nadproza okienne w postaci obnizonego tuku KLINKIER N
odcinkowego. Obramienie (opaski) okien, gérne
i boczne z ksztattek ceglanych. Podokienniki
zewnetrzne z ksztattek ceramicznych. ;
0.00
Watek ceglany gtéwkowy wykonany z elementéw STREFA COKOLOWA
ceramicznych drgzonych Gzyms cokotowy
Cokot wysuniety o ¥z ¢, zakonczony ksztaltkg TECHNOLOGIA
ceramiczng prosta, ukosna. DETAL ARCHITEKTONICZNY
KLINKIER
KOLORYSTYKA
|
UWAGI! RGB 192,106,103 (hex COBAG7) wgssmr« OSRODEK SZKOLEN SPECJALISTYCZNYCH
A H i T OSRODEK SZKOLEN SPECJALISTYCZNYCH STRAZY GRANICZNEJ w Lubani
1 . DaCh Od ObI’Obek blacharSKICh OkapL.J dO kalen|Cy miesz. L55, C36,H30,Hbz23 STRAZY GRANICZNEJ w Lubaniu ul. Wojska Polskiego 2, 59-800 Lub:r\{ uban
poza Zakresem nlnleJSZegO Opracowanla- e 12164150’10 OPRACOWAL: NR UPRAWNIEN: PODPIS: ADRES INWESTYCJI: BRANZA NR RYSUNKU
2. Stolarka okienna i drzwiowa (drzwi wejsciowe) Dz. nr 2/13, AM-17 Obreb ewidencyjny 2: Luban BUDOWLANA B _ 5
P : RGB 248,230,189 (hex FBE6BD) . s . . .
poza zakresem niniejszego opracowania. rises. L9, o1 8, Hbzgh mgr inz. Lech Zmudzki | 44/D0S/08 Miejscowos¢: Luban, Powiat: Luban YT RYSUNRD
CMYK 0,6,31,0 e YSIYI PROJEKT KOLORYSTYKI ELEWACJI
Skala: 1~ Data opracowania: 09.2019r. | | PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 7 NA POTRZEBY INTERNATU W M. LUBAN ELEWACJA pétnocno-zachodnia 1 (boczna)




