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LOKALIZACJA

OPIS

STREFA PODOKAPOWA
Gzyms koronujgcy
TECHNOLOGIA

DETAL ARCHITEKTONICZNY

W czesci srodkowej dwunastoosiowej gzyms koronujacy (wiericzacy)

w watku ceglanym wyniesiony w kilku warstwach, poczawszy od lezacej na
podstawie rolki zazebionej, poprzez ksztaltke gzymsowa, zakoriczony zwyklg
rolkg lezgca na wozéwce.
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STREFA SRODKOWA
TECHNOLOGIA
KLINKIER

Wszystkie ptaskie powierzchnie elewacji wykonano z licowych gtadkich

i profilowanych ksztaltek ceramicznych. Nadproza okienne w postaci
obnizonego tuku odcinkowego. Obramienie (opaski) okien, gorne i boczne
z ksztaltek ceglanych. Podokienniki zewnetrzne z ksztaltek ceramicznych
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Gzyms miedzykondygnacyjny
TECHNOLOGIA
DETAL ARCHITEKTONICZNY

Gzyms wysadzony wyprofilowang ksztaltka ceramiczng i zakoriczony lezaca
rolka z cegly Gzlms podkreslony zazebionym pasem ukosnym i lezaca rolkg
z cegly o niewielkim wysadzeniu

STREFA PARTERU
TECHNOLOGIA

Wszystkie ptaskie powierzchnie elewacji wykonano z licowych gtadkich
i profilowanych ksztaltek ceramicznych. Nadproza okienne w postaci

W ZAKRESIE OPRACOWANIA

KLINKIER obnizonego tuku odcinkowego. Obramienie (opaski) okien, gorne i boczne
z ksztattek ceglanych. Podokienniki zewnetrzne z ksztattek ceramicznych.
STREFA COKOLOWA Cokét wysuniety o ¥z ¢, zakonczony ksztaltkg ceramiczng prosta, ukosna

Gzyms cokofowy
TECHNOLOGIA

DETAL ARCHITEKTONICZNY
KLINKIER

UWAGI!

1. Dach od obrébek blacharskich okapu do kalenicy poza zakresem niniejszego opracowania.
2. Stolarka okienna i drzwiowa (drzwi wejéciowe) poza zakresem niniejszego opracowania.

STREFA ATTYKI Attyka
TECHNOLOGIA Elewacja tylna czternastoosiowa, w czesci srodkowej dwunastoosiowa,
DETAL ARCHITEKTONICZNY w skrzydtach po jednej osi. Skrzydta zwienczone schodkowymi attykami
1. Oczyszczenie spoin — mechaniczne| POKIytymi dachowka karpiowka. Wedlug niekiorych zrodet attyki takie miaty
usunigcie mchu, ,dzikich” zapraw itp. | Imitowac sredniowieczne krenelaze zwane tez blankami.
2. Zmycie detalu architektonicznego. | Powyzej parteru odcigtego gzymsem, skrzydta otynkowano tworzac imitacje
3. Oczyszczenie powierzchni z warstw| duzej blendy, pozostawiajac opaski wokat okien nieotynkowane z uszakami,
malarskich. podkreslajace ceglany detal neogotycki. Cato$¢ zamknigta krétkimi lizenami
4. Zmycie detalu architektonicznego. |na podstawie wysadzanych gzymsikéw od poziomu podwalin. Jedyny gzyms
5. Czyszczenie mechaniczne w skrzydfach elewacji przeniesiony z czesci $rodkowej wienczy poziom
U'SZbKO%ZONYCh miejsc i usuniecie parteru i odcina go od pierwszego pigtra
Zazyc ‘zagram‘l ze sﬁf’"‘k' . W poziomie drugiego pietra dwa okna z lukami stykajacymi sie tworzacymi
s Orggleibi::ﬁeungglo“zz tonicznego. zapewne imitacje biforium charakterystycznego dla historyzmu
8. Wzmocnienie detali nawigzujgcego do romanizmu.
architektonicznych.
9. Uzupetnienie spoin i elementow
detalu architektonicznego ,,in situ”.
9A. Wymiana ksztaltek i cegiet detalu

< architektonicznego.
10. Malowanie detalu

— | architektonicznego elewacji.
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w postaci obnizonego tuku odcinkowego. Obramienie (opaski) okien, gérne
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Gzyms miedzykondygnacyjny Gzyms wysadzony wyprofilowang ksztaltkg ceramiczng i zakoriczony lezaca
TECHNOLOGIA rolkg z cegly. Gz{ms podkreslony zazebionym pasem uko$nym i lezaca rolkg
DETAL ARCHITEKTONICZNY z cegly o niewielkim wysadzeniu
STREFA PARTERU Wszystkie ptaskie powierzchnie elewacji wykonano z licowych gtadkich
TECHNOLOGIA i profilowanych ksztaltek ceramicznych. Nadproza okienne w postaci
KLINKIER obnizonego tuku odcinkowego. Obramienie (opaski) okien, gérne i boczne

z ksztattek ceglanych. Podokienniki zewnetrzne z ksztaitek ceramicznych.

STREFA COKOLOWA Cokot wysuniety o 2 ¢, zakonczony ksztaltkg ceramiczng prosta, ukosna.
Gzyms cokolowz
TECHNOLOG
DETAL ARCHITEKTONICZNY
KLINKIER

KOLORYSTYKA

RGB 192,106,103 (hex C06A67)
miesz. L55, C36,H30,Hbz23
CMYK 12,64,50,10

RGB 248,230,189 (hex F8E6BD)
miesz. L92. 21, H85, Hbz80
CMYK 0,6,31,0

TECHNOLOGIA

DETAL ARCHITEKTONICZNY

Oczyszczenie spoin — mechaniczne usunigcie mchu, ,dzikich” zapraw itp.
Zmycie detalu architektonicznego.

Oczyszczenie powierzchni z warstw malarskich.

Zmycie detalu architektonicznego.

Czyszczenie mechaniczne uszkodzonych miejsc i usunigcie stabych zapraw ze spoin.
Zmycie detalu architektonicznego.

QOdgrzybianie podtoza.

Wzmocnienie detali architektonicznych.

Uzupetnienie spoin i elementéw detalu architektonicznego ,in situ”.

9A. Wymiana ksztattek i cegiet detalu architektonicznego.

10. Malowanie detalu architektonicznego elewacii.

TYNKI

1. Umycie wyprawy tynkarskiej z zanieczyszczen.

2. Oczyszczenie powierzchni z warstw malarskich.

3. Umycie wyprawy tynkarskiej z zanieczyszczen.

4. Czyszczenie mechaniczne uszkodzonych miejsc i usuniecie stabych zapraw.
5. Odgrzybianie i wzmocnienie podfoza.
6.
7
K
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. Nanoszenie tynkéw renowacyjnych.
. Malowanie elewacji.

LINKIER
1. Oczyszczenie spoin — mechaniczne usunigcie mchu, ,dzikich” zapraw itp.
2. Zmycie watku ceglanego.
3. Oczyszczenie powierzchni z warstw malarskich.
4. Zmycie watku ceglanego.
5. Czyszczenie mechaniczne uszkodzonych miejsc i usunigcie stabych zapraw ze spoin.
6. Zmycie watku ceglanego.
7. Odgrzybianie podtoza.
8. Wzmocnienie watku ceglanego.
9. Uzupetnienie spoin i elementow watku ceglanego ,in situ”.
10. Malowanie watku ceglanego elewagii.

INWESTOR: OSRODEK SZKOLEN SPECJALISTYCZNYCH
OSRODEK SZKOLEN SPECJALISTYCZNYCH STRAZY GRANICZNEJ w Lubaniu
STRAZY GRANICZNEJ w Lubaniu ul. Wojska Polskiego 2, 59-800 Lubari

OPRACOWAL:

NR UPRAWNIEN

PODPIS;

ADRES INWESTYCJ!! BRANZA NR RYSUNKU:

mgr inz. Lech Zmudzki

44/D0OS/08

Dz. nr 2/13, AM-17 Obreb ewidencyjny 2: Luban BUDOWLANA B - 4

Miejscowos¢: Luban, Powiat: Luban

TYTUL RYSUNKU

TEMAT OPRACOWANIA PROJEKT KOLORYSTYKI ELEWACJI

Skala: 1:-

Data opracowania: 09.2019 r.

| | PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 7 NA POTRZEBY INTERNATU W M. LUBAN | | ELEWACUJA potudniowo-zachodnia (tylna)




