PODLOGA 1

PODLOGOWE PLYTKI GRESOWE

Materiat, kolor, cechy szczegoéine:

- oktadzina podtogowa aneksu kuchennego sali
rekreacyjnej (pomieszczenie 3/16)

- kolor: szary, imitujgcy kamien (jak na zdjeciu)

- powierzchnia rektyfikowana, matowa, o
antyposlizgowosci: R10 - klasa Scieralnosci: V

Wszystkie wymiary przyblizone:

- dtugosé: 598 mm
- szeroko$¢: 598 mm
- grubos¢: 11 mm

Przyktadowy produkt odpowiadajacy zatozeniom:

Zakup uzgadnia¢ kazdorazowo z Zamawiajgcym zgodnie z zatgcznikiem do OST B-0
»~Wymagania ogolne”.

Uwagi:

Spoiny (szerokosci 3 mm) z &
elastycznej, wodoodpornej masy
do fugowania (odcien o ton
ciemniejszy od barwy ptytek).
Miejsca styku podtogi ze $ciang A
zabezpieczy¢ aluminiowymi
listwami przypodtogowymi
(mocowanymi klejem) w

wykonczeniu anodowane srebro x‘
(w przyblizeniu jak na zdjeciu)

W miejscach, w ktorych podtoga z ptytek styka sie z wyktadzing dywanowa, nalezy
zastosowac profile do posadzek o réznym poziomie, wykonane z aluminium anodowanego w
kolorze srebrnym (element w przyblizeniu jak na zdjeciu)
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Zaproponowany powyzej przyktadowy produkt, zgodnie z Prawem o zamowieniach publicznych, stanowi jedynie propozycje - postulowang z uwagi na
che¢ pomocy Wykonawcy w zaaranzowaniu spéjnego i estetycznego wnetrza. Wybdr/zakup tego lub jakiegokolwiek innego elementu wykonczenia lub
wyposazenia wnetrza, mozliwy jest jedynie pod warunkiem przedstawienia przez jego producenta lub dostawce dokumentu potwierdzajgcego
spetnienie przez wyrdb wymaganych klas reakcji na ogien: NIEPALNE, NIEZAPALNE lub TRUDNO ZAPALNE. Wyklucza sie jednocze$nie uzycie
materiatéw, ktdrych produkty rozktadu termicznego sa BARDZO TOKSYCZNE lub INTENSYWNIE DYMIACE (zgodnie z Zatgcznikiem nr 3 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie - Dz. U. 2019,
poz. 1065 - tekst jednolity). Wszystkie wykorzystywane produkty budowlane, z jakich wykonane beda elementy budynku, powinny by¢ ponadto
NIEROZPRZESTRZENIAJACE OGNIA.



PODLOGA 2

PODLOGOWE PLYTKI GRESOWE

Materiat, kolor, cechy szczegoéine:

okfadzina podtogowa toalet
ogolnodostepnych

kolor: szary, imitujgcy kamien (w
przyblizeniu jak na zdjeciu)

powierzchnia rektyfikowana, matowa, o
antyposlizgowosci: R10

- klasa scieralnosci: IV

Wymiary przyblizone:
- dtugosé: 498 mm
- szeroko$¢: 498 mm

- grubosc¢: 8,5 mm

Przyktadowy produkt odpowiadajacy zatozeniom:

Zakup uzgadnia¢ kazdorazowo z Zamawiajgcym zgodnie z zatgcznikiem do OST B-0
»~Wymagania ogodlne”.

Uwagi:

Spoiny (szerokosci 3 mm) z elastycznej, wodoodpornej masy do fugowania (odcien o ton
ciemniejszy od barwy ptytek).

Zaproponowany powyzej przyktadowy produkt, zgodnie z Prawem o zamowieniach publicznych, stanowi jedynie propozycje - postulowang z uwagi na
che¢ pomocy Wykonawcy w zaaranzowaniu spéjnego i estetycznego wnetrza. Wybdr/zakup tego lub jakiegokolwiek innego elementu wykonczenia lub
wyposazenia wnetrza, mozliwy jest jedynie pod warunkiem przedstawienia przez jego producenta lub dostawce dokumentu potwierdzajacego
spetnienie przez wyrdb wymaganych klas reakcji na ogien: NIEPALNE, NIEZAPALNE lub TRUDNO ZAPALNE. Wyklucza sie jednocze$nie uzycie
materiatéw, ktdrych produkty rozktadu termicznego sa BARDZO TOKSYCZNE lub INTENSYWNIE DYMIACE (zgodnie z Zatgcznikiem nr 3 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie - Dz. U. 2019,
poz. 1065 - tekst jednolity). Wszystkie wykorzystywane produkty budowlane, z jakich wykonane beda elementy budynku, powinny by¢ ponadto
NIEROZPRZESTRZENIAJACE OGNIA.



PODLOGA 3

MOZAIKA PODLOGOWA

Material, kolor, cechy szczegdlne: --..-.-...
- oktadzina podtogowa tazienek przy pokojach ..........

hotelowych 1 O I I
- kolor: czarny ==========

- wyglad i podziat na kwadratowe elementy
mozaikowe (jak na zdjeciu)

- powierzchnia matowa, rektyfikowana, o
antyposlizgowosci: R10 ..........
EEEEEEEEEE

- klasa scieralnosci: III

wymiary przyblizone:

- dlugos$¢ pojedynczej ptytki: 2,5 mm

- szerokosc¢ pojedynczej ptytki: 2,5 mm

- dtugosé pojedynczej mozaiki: dowolna

- szerokosc¢ pojedynczej mozaiki: dowolna

- grubosé¢: 8 mm

Przyktadowy produkt odpowiadajacy zalozeniom:

Zakup uzgadnia¢ kazdorazowo z Zamawiajgcym zgodnie z zatgcznikiem do OST B-0
»~Wymagania ogolne”.

Uwagi:

Ptytki nalezy uktadac¢ ukosnie - w karo (schemat w czesci rysunkowej).

Spoiny (tej samej szerokosci co szczeliny miedzy czeSciami mozaiki) z elastycznej,
wodoodpornej masy do fugowania w kolorze jasnoszarym.

Zaproponowany powyzej przyktadowy produkt, zgodnie z Prawem o zamdwieniach publicznych, stanowi jedynie propozycje - postulowang z uwagi na
che¢ pomocy Wykonawcy w zaaranzowaniu spojnego i estetycznego wnetrza. Wybor/zakup tego lub jakiegokolwiek innego elementu wykoriczenia lub
wyposazenia wnetrza, mozliwy jest jedynie pod warunkiem przedstawienia przez jego producenta lub dostawce dokumentu potwierdzajacego
spetnienie przez wyrdb wymaganych klas reakcji na ogien: NIEPALNE, NIEZAPALNE lub TRUDNO ZAPALNE. Wyklucza sie jednoczesnie uzycie
materiatow, ktorych produkty rozktadu termicznego s3 BARDZO TOKSYCZNE lub INTENSYWNIE DYMIACE (zgodnie z Zatacznikiem nr 3 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie - Dz. U. 2019,
poz. 1065 - tekst jednolity). Wszystkie wykorzystywane produkty budowlane, z jakich wykonane beda elementy budynku, powinny by¢ ponadto
NIEROZPRZESTRZENIAJACE OGNIA.




PODLOGA 4

WYKLADZINA DYWANOWA

Materiat, kolor, cechy szczegoéine:

- wyktadzina podtogowa pokoi hotelowych
- podkiad filcowy

- kolor: jasnoszary, jednolity (w przyblizeniu jak
na zdjeciu)

- grubosc¢ catkowita: 11 mm

- waga runa: min 950 g/m?

Przykiadowy produkt odpowiadajacy zatozeniom:

Zakup uzgadnia¢ kazdorazowo z Zamawiajgcym zgodnie z zatgcznikiem do OST B-0
»~Wymagania ogodlne”.

Uwagi:

Wyktadzine uktadac na podtozu wyréwnanym warstwg wylewki samopoziomujgcej gr. 3 mm.

Miejsca styku podtogi ze Sciang zabezpieczy¢ biatymi, pétmatowymi, lakierowanymi cokotami
MDF o przekroju prostokata (bez zaokraglen i frezdw) o wymiarach 16 x 60 mm (w przyblizeniu
jak na zdjeciu) Profile fgczy¢ na styk (uwaga: rozwigzanie wymagajgce niezwyktej doktadnosci
wykonania).

Zaproponowany powyzej przyktadowy produkt, zgodnie z Prawem o zamowieniach publicznych, stanowi jedynie propozycje - postulowang z uwagi na
che¢ pomocy Wykonawcy w zaaranzowaniu spéjnego i estetycznego wnetrza. Wybdr/zakup tego lub jakiegokolwiek innego elementu wykonczenia lub
wyposazenia wnetrza, mozliwy jest jedynie pod warunkiem przedstawienia przez jego producenta lub dostawce dokumentu potwierdzajacego
spetnienie przez wyrdb wymaganych klas reakcji na ogien: NIEPALNE, NIEZAPALNE lub TRUDNO ZAPALNE. Wyklucza sie jednocze$nie uzycie
materiatéw, ktdrych produkty rozktadu termicznego s3 BARDZO TOKSYCZNE lub INTENSYWNIE DYMIACE (zgodnie z Zatgcznikiem nr 3 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie - Dz. U. 2019,
poz. 1065 - tekst jednolity). Wszystkie wykorzystywane produkty budowlane, z jakich wykonane beda elementy budynku, powinny by¢ ponadto
NIEROZPRZESTRZENIAJACE OGNIA.



PODLOGA 5

WYKLADZINA DYWANOWA
Material, kolor, cechy szczegdlne:

- wyktadzina podtogowa sali rekreacyjnej i
sal wyktadowych

- podktad filcowy

- kolor: grafitowy, jednolity, bez wzoréw (w
przyblizeniu jak na zdjeciu)

- grubos$¢ catkowita: 6 mm

- waga runa: min. 520 g/m?

Przyktadowy produkt odpowiadajacy
zalozeniom:

Zakup uzgadnia¢ kazdorazowo z Zamawiajgcym
zgodnie z zaftgcznikiem do OST B-0
~Wymagania ogolne”.

Uwagi:

Wyktadzine uktadac na podtozu
wyréwnanym warstwg wylewki
samopoziomujgcej gr. 3 mm.

Miejsca styku podtogi ze Sciang
zabezpieczy¢ aluminiowymi
listwami przypodtogowymi
(mocowanymi klejem) w
wykonczeniu anodowane srebro
(w przyblizeniu jak na zdjeciu).
Pomimo, iz przyktadowy system
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(jak réwniez inne, jemu odpowiadajgce) posiada systemowe elementy narozne (wewnetrzne i
zewnetrzne), zakonczeniowe, faczniki listew prostych itp., z uwagi na niskg estetyke tego
typu rozwigzan, nalezy zrezygnowac z zastosowania facznikdw - profile aluminiowe tgczy¢ na
styk (uwaga: rozwigzanie wymagajgce niezwyktej doktadnosci wykonania).

Zaproponowany powyzej przyktadowy produkt, zgodnie z Prawem o zamdwieniach publicznych, stanowi jedynie propozycje - postulowang z uwagi na
che¢ pomocy Wykonawcy w zaaranzowaniu spojnego i estetycznego wnetrza. Wybor/zakup tego lub jakiegokolwiek innego elementu wykoriczenia lub
wyposazenia wnetrza, mozliwy jest jedynie pod warunkiem przedstawienia przez jego producenta lub dostawce dokumentu potwierdzajacego
spetnienie przez wyrdb wymaganych klas reakcji na ogien: NIEPALNE, NIEZAPALNE lub TRUDNO ZAPALNE. Wyklucza sie jednoczesnie uzycie
materiatow, ktdrych produkty rozktadu termicznego sa BARDZO TOKSYCZNE lub INTENSYWNIE DYMIACE (zgodnie z Zatgcznikiem nr 3 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie - Dz. U. 2019,
poz. 1065 - tekst jednolity). Wszystkie wykorzystywane produkty budowlane, z jakich wykonane beda elementy budynku, powinny by¢ ponadto
NIEROZPRZESTRZENIAJACE OGNIA.




PODLOGA 6

PODLOGOWE PLYTKI GRESOWE
Materiat, kolor, cechy szczegoéine:

- okfadzina podtogowa korytarzy i recepcji

- kolor grafitowy, jednolity, z minimalnym
zarysem imitacji kamienia (w przyblizeniu
jak na zdjeciu)

- rektyfikowana, satynowa o
antyposlizgowosci R 10

Wymiary w przyblizeniu:

- dtugos¢ 598 mm

- szeroko$¢ 598 mm
- grubos¢ 10 mm

Przyktadowy produkt odpowiadajacy zatozeniom:

Zakup uzgadnia¢ kazdorazowo z Zamawiajgcym zgodnie z zatgcznikiem do OST B-0
~Wymagania ogodlne”.

Uwagi:

Spoiny (szerokosci 3 mm) z
elastycznej, wodoodpornej masy
do fugowania w kolorze
maksymalnie zblizonym do barwy

ptytek.

Miejsca styku podtogi ze Sciang
zabezpieczy¢ aluminiowymi
listwami przypodtogowymi
(mocowanymi klejem) w
wykonczeniu anodowane srebro
(w przyblizeniu jak na zdjeciu)

—_—————
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Pomimo, iz przyktadowy system (jak rowniez inne, jemu odpowiadajgce) posiada systemowe
elementy narozne (wewnetrzne i zewnetrzne), zakonczeniowe, tgczniki listew prostych itp., z
uwagi na niskg estetyke tego typu rozwigzan, nalezy zrezygnowac z zastosowania fgcznikéw
- profile aluminiowe tgczy¢ na styk (uwaga: rozwigzanie wymagajgce niezwykitej doktadnosci
wykonania).

Zaproponowany powyzej przyktadowy produkt, zgodnie z Prawem o zamowieniach publicznych, stanowi jedynie propozycje - postulowang z uwagi na
che¢ pomocy Wykonawcy w zaaranzowaniu spéjnego i estetycznego wnetrza. Wybdr/zakup tego lub jakiegokolwiek innego elementu wykonczenia lub
wyposazenia wnetrza, mozliwy jest jedynie pod warunkiem przedstawienia przez jego producenta lub dostawce dokumentu potwierdzajgcego
spetnienie przez wyrdb wymaganych klas reakcji na ogien: NIEPALNE, NIEZAPALNE lub TRUDNO ZAPALNE. Wyklucza sie jednocze$nie uzycie
materiatéw, ktdrych produkty rozktadu termicznego sa BARDZO TOKSYCZNE lub INTENSYWNIE DYMIACE (zgodnie z Zatgcznikiem nr 3 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie - Dz. U. 2019,
poz. 1065 - tekst jednolity). Wszystkie wykorzystywane produkty budowlane, z jakich wykonane beda elementy budynku, powinny by¢ ponadto
NIEROZPRZESTRZENIAJACE OGNIA.



PODLOGA 7

GRES TECHNICZNY PODLOGOWY

Material, kolor, cechy szczegdlne:

- okfadzina podtogowa pomieszczen piwnicy,
magazyndw kondygnacji nadziemnych i
serwerowni

- kolor grafitowy, jednolity (w przyblizeniu jak
na zdjeciu)

- matowa strukturalna, o antyposlizgowosci:
R11

- element mrozoodporny

Wymiary:
- dtugosc: 300 mm
- szeroko$¢: 300 mm

- grubo$¢: 8 mm

Przyktadowy produkt odpowiadajacy zatozeniom:

Zakup uzgadnia¢ kazdorazowo z Zamawiajgcym zgodnie z zatgcznikiem do OST B-0
»~Wymagania ogodlne”.

Uwagi:
Spoiny (szerokosci 3 mm) z elastycznej, wodoodpornej masy do fugowania w kolorze szarym.

Styki $cian i posadzek pomieszczen "suchych" (bez glazury), zabezpieczy¢ systemowymi
cokolikami wys. ca. 8 cm lub alternatywnie identycznymi elementami wycietymi z petnych
kafli. Cokoty zagtebi¢ w warstwie wykonczeniowej Scian (w tynku lub ptycie
termoizolacyjnej), zlicowujgc w ten sposdb obie ptaszczyzny.

Zaproponowany powyzej przyktadowy produkt, zgodnie z Prawem o zamowieniach publicznych, stanowi jedynie propozycje - postulowang z uwagi na
che¢ pomocy Wykonawcy w zaaranzowaniu spéjnego i estetycznego wnetrza. Wybdr/zakup tego lub jakiegokolwiek innego elementu wykonczenia lub
wyposazenia wnetrza, mozliwy jest jedynie pod warunkiem przedstawienia przez jego producenta lub dostawce dokumentu potwierdzajgcego
spetnienie przez wyrdb wymaganych klas reakcji na ogien: NIEPALNE, NIEZAPALNE lub TRUDNO ZAPALNE. Wyklucza sie jednocze$nie uzycie
materiatéw, ktdrych produkty rozktadu termicznego sa BARDZO TOKSYCZNE lub INTENSYWNIE DYMIACE (zgodnie z Zatgcznikiem nr 3 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie - Dz. U. 2019,
poz. 1065 - tekst jednolity). Wszystkie wykorzystywane produkty budowlane, z jakich wykonane beda elementy budynku, powinny by¢ ponadto
NIEROZPRZESTRZENIAJACE OGNIA.



PODLOGA 8

KLINKIER PODLOGOWY

Materiat, kolor, cechy szczegoéine:

- ceramiczny podndzek ryflowany o
antyposlizgowosci min. R 10 o wymiarach
ca. 330 x 245 x 16 mm w kolorze naturalnej
cegty

- ceramiczny przedndzek o antyposlizgowosci
min. R 10 z ptytek o wymiarach ca. 150 x
245 x 12 mm w kolorze naturalnej cegty

- ceramiczna ptytka podtogowa o
antyposlizgowosci R10 o wymiarach ca. 245 x
245 x 15 mm w kolorze brgzowym

- ceramiczna ptytka podtogowa o
antyposlizgowosci R10 o wymiarach ca. 245 x
245 x 15 mm w kolorze naturalnej cegty

- ceramiczna ptytka cokotowa o
antyposlizgowosci R10 o wymiarach ca. 150 x
245 x 12 mm w kolorze naturalnej cegty

Przyktadowy produkt odpowiadajacy zatozeniom:

Zakup uzgadnia¢ kazdorazowo z Zamawiajgcym zgodnie z zatgcznikiem do OST B-0
»~Wymagania ogodlne”.

Uwagi:

Spoiny (szerokosci 3 mm) z elastycznej, mrozo- i wodoodpornej masy do fugowania w
kolorze szarym.

Styki $cian i posadzek pomieszczen zabezpieczy¢ systemowymi cokolikami lub alternatywnie
identycznymi elementami wycietymi z petnych kafli. Cokoty zagtebi¢ w warstwie
wykonczeniowej Scian (w tynku lub ptycie termoizolacyjnej), zlicowujgc w ten sposdb obie
pfaszczyzny.

Zaproponowany powyzej przyktadowy produkt, zgodnie z Prawem o zamowieniach publicznych, stanowi jedynie propozycje - postulowang z uwagi na
che¢ pomocy Wykonawcy w zaaranzowaniu spojnego i estetycznego wnetrza. Wybor/zakup tego lub jakiegokolwiek innego elementu wykoriczenia lub
wyposazenia wnetrza, mozliwy jest jedynie pod warunkiem przedstawienia przez jego producenta lub dostawce dokumentu potwierdzajacego
spetnienie przez wyrdb wymaganych klas reakcji na ogien: NIEPALNE, NIEZAPALNE lub TRUDNO ZAPALNE. Wyklucza sie jednoczesnie uzycie
materiatéw, ktdrych produkty rozktadu termicznego sa BARDZO TOKSYCZNE lub INTENSYWNIE DYMIACE (zgodnie z Zatgcznikiem nr 3 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie - Dz. U. 2019,
poz. 1065 - tekst jednolity). Wszystkie wykorzystywane produkty budowlane, z jakich wykonane beda elementy budynku, powinny by¢ ponadto
NIEROZPRZESTRZENIAJACE OGNIA.



