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TECHNOLOGIA

DETAL ARCHITEKTONICZNY

. Oczyszczenie spoin — mechaniczne usunigcie mchu, ,dzikich” zapraw itp.
. Zmycie detalu architektonicznego.

Oczyszczenie powierzchni z warstw malarskich.

. Zmycie detalu architektonicznego.

Czyszczenie mechaniczne uszkodzonych miejsc i usuniecie stabych zapraw ze spoin.
. Zmycie detalu architektonicznego.

Odgrzybianie podtoza.

Wzmocnienie detali architektonicznego.

. Uzupetnienie spoin i elementéw detalu architektonicznego ,in situ”.

9A. Wymiana ksztaltek i cegiet detalu architektonicznego.

10. Malowanie detalu architektonicznego elewaciji.

TYNKI

. Umycie wyprawy tynkarskiej z zanieczyszczen.

. Oczyszczenie powierzchni z warstw malarskich.

. Umycie wyprawy tynkarskiej z zanieczyszczen.

. Czyszczenie mechaniczne uszkodzonych miejsc i usuniecie stabych zapraw.
. Odgrzybianie i wzmocnienie podioza.

. Nanoszenie tynkéw renowacyjnych.

. Malowanie elewaciji.
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POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

OPIS LOKALIZACJA s

Gzyms koronujgcy (wienczacy) w watku ceglanym STREFA PODOKAPOWA
wyniesiony w kilku warstwach, poczgwszy od lezacej ng Gzyms koronujacy
podstawie rolki zazebionej, poprzez ksztattke TECHNOLOGIA
gzymsowa, zakonczony zwykig rolkg lezacg na
wozéwce. Ponizej gzymsu koronujgcego imitacja fryzu DETAL ARCHITEKTONICZNY
w postaci zygzaka z ciemniej ubarwionej cegty (ksztattki
ceramicznej) w stylu gotyckiego wzoru dekoracyjnego
z zendréwki podkreslona lekko wysunietg rolkg lezaca.
Fryz stabo widoczny z uwagi na przykrywajgce go
warstwy starej malatury.
Powyzej parteru elewacje otynkowano tynkiem zatartym{ STREFA SRODKOWA
na gtadko. TECHNOLOGIA
Watek ceglany gtéwkowy wykonany z elementéw KLINKIER
ceramicznych drgzonych 1. Oczyszczenie spoin -
mechaniczne usunigcie mchu,
"dzikich" zapraw itp.
2. Zmtcie watku ceglanego.
3. Oczyszczenie powierzchni z +]8,09
warstw malarskich. SI:’_
4. Zmycie watku ceglanego. <C
5. Czyszczenie mechaniczne —
uszkodzonych miejsc i usunigcie
stabych zapraw ze spoin. Z
6. Zmycie watku ceglanego. <
7. Odgrzybianie podtoza.
8. Wzmocnienie watku =
ceglanego
9. Uzupetnienie spoin i O
elementéw watku ceglanego ®)
"in situ".
10. Malowanie watku ceglanego} <T
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Gzyms wysadzony wyprofilowang ksztattkg ceramiczng| Gzyms migedzykondygnacyjny L
i zakonczony lezacg rolkg z cegly. Gzyms podkreslony | TECHNOLOGIA o
zazgbionym pasem ukosnym i lezacq rolkg z cegty DETAL ARCHITEKTONICZNY
0 niewielkim wysadzeniu. e
Watek ceglany gtéwkowy wykonany z elementéw STREFA PARTERU <
ceramicznych drazonych TECHNOLOGIA
Nadproza okienne w postaci obnizonego tuku KLINKIER N
odcinkowego.
0.00
Watek ceglany gtéwkowy wykonany z elementéw STREFA COKOLOWA
ceramicznych drgzonych Gzyms cokotow
Cokét wysuniety o ¥ ¢, zakonczony ksztaltkg TECHNOLOGIA
ceramiczng prosta, ukosna. DETAL ARCHITEKTONICZNY
KLINKIER el
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