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Lata 1897-1898.

Elewacja w wiekszosci z cegty licowej
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(czesci szczytdw pdinocno-zachodniego

i potudniowo-wschodniego)

Nieznani

ok. 7 000 m?

ok. 1 682,56 m?
(w tym 267,66 m? tynk, 1 414,90 m? licowka)
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PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie programu renowacji elewacji wraz z projektem kolorystyki.
W szczegolnosci opracowanie ma na celu wytypowanie i przedstawienie sposobu naprawy lub odtworzenia
elementoéw architektonicznych elewacji budynku nr 7.

PODSTAWA OPRACOWANIA

MATERIALY ARCHIWALNE

Waldemar Bena, ,Luban wczoraj i dzis”, Copyright by Urzad Miasta w Lubaniu and Waldemar Bena, Luban 2005.
Wiestaw Domastowski, Maria Kesy-Lewandowska, Jadwiga W. tukaszewicz, ,Badania nad konserwacjg muréw
ceglanych”, Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Mikotaja Kopernika, Torur 1998.

K. Kubalska-Sulkiewicz, M. Bielska-tach, A. Manteuffel-Szarota, Stownik terminologiczny sztuk pieknych,
Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 1973 rok.
luban.pl/artykul/105212/gminna-ewidencja-zabytkow-miasta-luban

Marta Rudnicka-Bogusz, Architektura i urbanistyka XIX- i XX-wiecznych zespotéw zabudowy wojskowej na
obszarze Slaska. Typologia, stylistyka, rewaloryzacja zespotéw — studium wstepne. Architectus 2015, 2(42).
Barbara Wojtowicz, Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytéw w Krakowie, Dawne koszary utanéw w Toruniu z 1884
roku — przeglad wybranych problemdéw badawczych.

Edward Charytonow, Zarys historii architektury. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Copyright by Edward
Charytonow. Warszawa 1963 rok.

AKTY PRAWNE

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 pazdziernika 2018 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami. t.j. Dz.U. z 2018, poz. 2067.
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane. t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1186.

Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw
albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robdt budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkdéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw. Dz.U. z 2018,
poz. 1609.

CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przedstawienie programu prac koniecznych do wykonania, wynikajgcych ze stanu za-
chowania budynku, w celu uzyskania zadowalajgcego stanu technicznego oraz estetycznego zgodnie z zasadami
obowigzujgcymi przy renowacji i konserwacji zabytkow architektury i uzyskania akceptacji oraz pozytywnej
opinii Wojewoddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu — Delegatura w Jeleniej Gorze.

Opracowanie obejmuje opis stanu zachowania budynku, wykonanego na podstawie oceny wizualnej in situ oraz
przedstawienie programu technologiczno-technicznego wykonania prac naprawczych w zakresie elementow
architektonicznych elewacji.

OPIS OBIEKTU

Obiekt, administracyjnie zwany budynkiem nr 7, w catosci potozony jest na dziatce nr 2/13, obr. Luban 002, AM-
17, sekcja MZ 451.341.1921.

Potozony w obrebie terenu zamknietego ze wzgledu na obronno$¢ i terenu ujetego w Gminnej Ewidencji
Zabytkéw pod nr 432, w strefie konserwatorskiej B.

Biorac pod uwage istniejgcy stan obiektu i widoczne przebudowy nalezy stwierdzi¢, ze w niewielkim stopniu
zostat zatarty pierwotny uktad funkcjonalno-przestrzenny. Poczatkowo wybudowana latryna dla dwdch
budynkow (dzisiejszy budynek nr 7 i budynek nr 8), zastgpiona zostata pomieszczeniami wewnatrz
wspomnianych budynkow, bedgcymi wczesniej prawdopodobnie mieszkaniami kadry oficerskiej. Tq zmiane
widac rowniez na elewacji skrzydfa potudniowo-wschodniego, gdzie dodatkowe okna majg wyraznie inne
(rozwigzanie technicznie pdzniejsze typowe dla secesji) nadproza i podokienniki zewnetrzne.
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karpiowka w podwo na fuske.

Obiekt zostat wybudowany w latach 1897-1898, oddany do uzytkowania na cele wojskowe 1 pazdziernika 1898
roku jako budynek kompanijny.

W chwili obecnej budynek jest wytgczony z uzytkowania.

0SS SG w Lubaniu posiada zatwierdzony projekt budowlany decyzjg Wojewody Dolnoslgskiego nr I-W-12/15 z
dnia 26 lutego 2015 roku na przebudowe budynku nr 7 na cele internatowe.

RYS HISTORYCZNY

Zjednoczenie Niemiec w 1871 roku pod prymatem Prus pociggneto za sobg swoistg militaryzacje spoteczenstwa
i kult munduru, a armia miata wyjatkowa role w funkcjonowaniu Prus. Napoleon stwierdzit, ze Prusy ,wykluty sie
z kuli armatniej”, a polityk rewolucji francuskiej Mirabeau powiedziat, ze Prusy sg jedynym krajem, w ktorym nie
panstwo ma armie, ale armia ma panstwo. W takim panstwie nardd staje sie zaktadnikiem armii, co miato
bardzo wielkie konsekwencje dla zycia obywateli pafstwa pruskiego oraz ich mentalnosci.

Nic dziwnego, ze lezacy od wojen $laskich w obrebie wptywdw pruskich Luban, w osobie burmistrza Laschke
poprosit o utworzenie garnizonu w miescie nad Kwisg generata von Seeckt, dowddce V Korpusu Armijnego,
kiedy z okazji manewrow bawit w Lubaniu w roku 1893.

Magistrat systematycznie ponawiat prosby i w pazdzierniku 1896 roku generalne dowoddztwo wojsk pruskich
zadecydowato o przeniesieniu II batalionu 19. Putku Piechoty von Courbiérev (2. Poznanski) z Jawora do
Lubania. Niewykluczone, ze na zmiane stanowiska dowodztwa wptyneta rozbudowa koszar w Zgorzelcu,

w ktérym oddziaty 19. Putku Piechoty stacjonowaty od 1871 roku. Lubanski magistrat bezzwtocznie przekazat na
potrzeby wojska 4 ha gruntu przy dzisiejszej ul. Wojska Polskiego (dawniej von CourbiérestraBe).

16 czerwca 1897 roku zostat potozony kamien wegielny pod przyszte koszary. Prace budowlane byty
prowadzone w szybkim tempie, a sprzyjata im nadzwyczaj fagodna zima z 1897 na 1898.

Do konca lata 1898 roku zdotano odda¢ do uzytku cztery budynki kompanijne, dom mieszkalny dla kadry,
budynek sztabu, jadtodajnie dla oficeréw, budynek gospodarczy, prochownie i inne mniejsze obiekty

(np. szalety).

1 pazdziernika 1898 roku zotnierze II batalionu wprowadzili sie do nowych koszar. Wsréd oddanych zotnierzom
budynkéw kompanijnych byt réwniez bedgcy tematem niniejszego opracowania, budynek nr 7.

Rok pdzniej wzniesiony zostat lazaret. Dodatkowo miasto przekazato na strzelnice swoje tereny w Lesie
Lubanskim (na zachdd od szosy do Przylasku). Koszty budowy koszar, wynoszace 900 tys. marek, miasto
sfinansowato z wlasnej kasy. Armia zobowigzata sie sptaci¢ te kwote w ciggu 29 lat.

1 Von Courbiére, patron jednostki, wtasciwie nazywat sie Guillaume René baron de 'Homme de Courbiére. Arystokrata, potomek hugenockich
uchodzcdw, przyszedt na Swiat 23 lutego 1733 roku w Maastricht w Holandii. W czasie wojny siedmioletniej, w wieku 25 lat, zaciggnat sie do armii
pruskiej. Courbiére zastynat w latach wojen napoleonskich obrong twierdzy w Grudzigdzu, ktdrej gubernatorem zostat w roku 1798. Broniona przez
niego twierdza poddata sie Francuzom dopiero po trwajacym blisko 11 miesiecy oblezeniu (od 22 stycznia do 12 grudnia 1807 roku).
Feldmarszatek nie dozyt ostatecznej rozprawy z Napoleonem, zmart w Grudzigdzu 25 lipca 1811 r.



Koszary lubanskie w specjalnym dodatku
Lubanskiej Gazety Codziennej (Laubaner
Tageblatt) z 1 pazdziernika 1898 roku.

W centrum ryciny, przy gérnym ogrodzeniu
budynek nr 7, obok latryna i blizniaczy
budynek nr 8.

" ) Zrodfo: Waldemar Bena, ,,Lubari wczoraj i

h,,;,, Tagehlats~, | 0Zis7 Copyright by Urzad Miasta w Lubaniu

__ ! and Waldemar Bena, Lubari 2005,

W poczatkach XX w. w sasiedztwie lubanskich koszar nadal powstawaty nowe budynki.

W 1905 roku przy obecnej ul. Wojska Polskiego zakonczono budowe kompleksu budynkéw mieszkalnych,
zwanych potocznie ,podkowg”.

Zamieszkali w nich zotnierze i ich rodziny. Narozny budynek ,,podkowy”, u zbiegu ulic Wojska Polskiego

i Stowackiego, udekorowano rzezbg feldmarszatka barona von Courbiére’a (zachowata sie do dzi$).

W 1914 roku tutejszy II batalion 19. Putku Piechoty wraz z dwoma batalionami ze Zgorzelca wyruszyt na front.
Niebawem utworzono bataliony rezerwowe i pospolitego ruszenia, ktore réwniez poszty do boju.

II batalion 19. Putku Piechoty uczestniczyt w wielu bitwach we Francji, podczas gdy lubanskie pospolite ruszenie
walczyto gtdwnie na ziemiach polskich i w Rosji.

W 1915 roku w opustoszatych koszarach urzadzono szpital zakazny. Traktat pokojowy w Wersalu ograniczyt
niemieckie sity wojskowe do stutysiecznej armii zawodowej, tzw. Reichswehry.

Garnizon w Lubaniu podzielit los wielu innych garnizonéw w Niemczech.

Jego rozwigzanie nastgpito doktadnie 5 lipca 1919 roku.

W 1924 roku budynki koszarowe przejeto miasto. Opustoszate koszary oddano ludnosci cywilnej na cele
mieszkalne.

Objecie w 1933 r. wladzy przez Adolfa Hitlera, ktérego jednym z haset byta walka z ,dyktatem wersalskim”,
spowodowato zwiekszenie stanu liczebnego armii i remilitaryzacje Niemiec. W dazeniu do odbudowy potegi
militarnej przywrdcony zostat w Niemczech powszechny obowigzek stuzby wojskowej. Lubaniowi ponownie
przypadta rola miasta garnizonowego.

W pazdzierniku 1935 roku do koszar wprowadzit sie III batalion 30. Putku Piechoty, ktory poprzednio
rozlokowany byt w Zgorzelcu. 30. Putk Piechoty byt podporzadkowany 18. Dywizji Piechoty, ktorej metryka
siega 1934 roku. Jej zamaskowanym zalgzkiem byta placéwka III dowddcy piechoty (Infanteriefiihrer III), ktdrg
zorganizowano w Legnicy w pazdzierniku 1934 roku. Wtasciwg numeracje przyjeta dywizja 25 pazdziernika
1935 r. po przeprowadzeniu pierwszego oficjalnego poboru. W okresie pdzniejszym jednostka ta zostata
przeksztatcona w dywizje grenadieréw pancernych (Panzergrenadier-Division). W latach 1934—-1939 18. Dywizjg
Piechoty dowodzili: generat-putkownik Herman Hoth i feldmarszatek Eryk von Manstein, wybitni niemieccy
stratedzy w okresie II wojny $wiatowe;.

Dowddztwo nad stacjonujgcym w Lubaniu III batalionem objat major von Loefen, bedacy pierwszym a zarazem
ostatnim dowddca garnizonu okresu pokoju. Major von Loefen zmart w Rosji w 1942 r., lecz nie w boju,

a z powodu ataku serca. W latach 30. koszary stopniowo powigkszano, wznoszac nowe budynki kompanijne

i gospodarcze. Stuzgcy w Lubaniu zotnierze wywodzili sie przewaznie z Dolnego i Gérnego Slaska.

Kadra oficerska pochodzita z catych éwczesnych Prus.

1 pazdziernika 1938 r., a wiec doktadnie w 40. rocznice powstania garnizonu lubanskiego, miejscowy III
batalion wkroczyt do Czechostowacji. Batalion brat udziat takze w napasci na Polske. Jego szlak bojowy rozpo-
czat sie 1 wrzesnia sforsowaniem Prosny pod Praszka. Nastepnie bit sie nad Bzurg i Kampanie Wrzesniowa
zakonczyt zajeciem Warszawy 27 wrzesnia 1939 r. W pazdzierniku 1943 r. 18. Dywizja Grenadierdw
Pancernych, w sktadzie ktérej znajdowat sie 30. Putk Piechoty, walczyta w rejonie Lenino (na wschdd od Orszy),
gdzie po drugiej stronie linii frontu znajdowata sie polska 1. Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kosciuszki. W po-
czatkach lipca 1944 r. jednostka ulegta praktycznie zagtadzie okrgzona w ,kotle” pod Minskiem na terenie




Biatorusi. Pézniej 18. Dywizje Grenadierow Pancernych odtwarzano jeszcze parokrotnie. Jednostka walczyta
w oblezonym Berlinie do ostatnich dni III Rzeszy.

9 maja 1945 roku wtadze w Lubaniu przejmuje wojsko radzieckie, a w jego imieniu mjr. Szut. W koszarach
wojskowych tworzy sie obdz jeniecki dla zotnierzy niemieckich. Komendantem zostaje por. Kuzarow.

17 wrzesnia 1945 roku, ob6z zostaje zlikwidowany. Jency zostaja wywiezieni do pracy w Slaskich kopalniach
wegla i obozu jenieckiego w Swietoszowie. Do koszar wprowadza sie 1 Oddziat Ochrony Pogranicza.

16 maja 1991 roku oficjalnie w garnizonie zaczeta funkcjonowac straz graniczna.

Byt to oficjalny koniec garnizonu w Lubaniu.

Przez caly ten czas tj. w latach 1898-2009 przedmiotowy budynek, budynek nr 7 petnit funkcje budynku
kompanijnego. W chwili obecnej budynek jest wylgczony z uzytkowania.

LOKALIZACIA

SCHEMAT ROZMIESZCZENIA BUDYNKOW
KOMPLEKSU KOSZAROWEGO 0SS SG W
LUBANIU, ul. Wojska Polskiego 2, 59-800 Lubari

LEGENDA

M Budymek nr 7 P reawins Lokalizacja budynku nr 7
w kompleksie koszarowym.

Jak wida¢ na zatgczonym rysunku (powyzej), budynek nr 7 zlokalizowany w przedniej czesci (najstarszej-
wybudowanej pod koniec XIX wieku) kompleksu przy potudniowo-zachodniej granicy dziatki z orientacjg wzdtuz
ogrodzenia.

ORIENTACIA

Budynek nr 7 jest skierowany elewacjg frontowg w kierunku placu apelowego na pétnocny-wschad.

Na potudniowy-zachdd zorientowana jest elewacja tylna. Szczyty natomiast zorientowane sg w kierunkach
potnocno-zachodnim i potudniowo-wschodnim.

V

Budynek nr 7 — elewacja potnocno-wschodnia (frontowa) Budynek nr 7 — elewacja potudniowo-wschodnia (boczna)


http://lubuskie.naszemiasto.pl/tag/straz-graniczna.html

Budynek nr 7 — elewacja pdtnocno-zachodnia (boczna) Budynek nr 7 — elewacja potudniowo-zachodnia (tylna)

BRYLA

Budynek nr 7 jest budynkiem wolnostojgcym wybudowany na planie prostokata. Wyposazony w dwa niezalezne
wejscia potozone na obu szczytach w nieznacznych ryzalitach, zakoficzonych naczdtkiem powyzej gzymsu
koronujgcego.

Uktad korytarzowy w Srodkowej czesci zaczyna sie i konczy klatkami schodowymi umieszczonymi w dwaéch
skrzydtach, utatwiajgcymi komunikacje z pomieszczert kompanijnych.

Oba skrzydta boczne wysuniete zardwno z elewacji frontowej, jak i tylnej, podpiwniczone, czterokondygnacyjne
(trzy kondygnacje nadziemne, jedna podziemna) z poddaszem nieuzytkowym.

Srodkowa czes¢ niepodpiwniczona, dwukondygnacyjna, obie kondygnacje nadziemne, z poddaszem uzytkowym.
Oba skrzydta od strony potudniowo-zachodniej zwiericzone wysokg murowang attyka schodkowg pokrytg
dachowka karpiowka.

Ciag komunikacyjny wzdtuz $ciany pétnocno-wschodniej.

Dach wielospadowy o zréznicowanej wysokosci kalenicy.

Widok budynku nr 7 od strony dachu

skreydio Elewacja poludniowo-zachodnia (tylna) —
poludniowo-wschodnie péinocno-zachodnie
[TTTTTT] [TTTTTT]
T T
Elewacja (boczna) Elewacja (boczna)
poludniowo- potnocno-
wschodnia zachodnia
> ) |
L 3
Elewacja pétnocno-wschodnia (frontowa)

Styl historyzujacy tzw. Griinderzeit, detal neogotycki.

Sciany zewnetrzne w podziale poziomym w uktadzie tréjpodziatu klasycznego.

W podziale pionowym budynek sktada sie z dwoch czesci skrajnych, wyzszych o kondygnacje, potaczonych
czescig nizszg o podstawowej funkcji budynku kompanijnego.

Budynek o duzym stopniu zachowania autentycznych elementéw konstrukgcji i zastosowanych materiatéw
budowlanych oraz detalu.

Elewacja frontowa o$mioosiowa, po dwie osie w skrzydtach, pozostate w czesci srodkowej.

Wszystkie ptaskie powierzchnie elewacji wykonano z licowych gtadkich i profilowanych ksztattek ceramicznych.
Nadproza okienne w postaci obnizonego tuku odcinkowego. Obramienie (opaski) okien, gorne i boczne z
ksztaltek ceglanych. Podokienniki zewnetrzne z ksztattek ceramicznych.

Watek ceglany gtéwkowy wykonany z elementdw ceramicznych drgzonych.




Widok czesci $rodkowej
elewacji frontowej oraz czesci
jej przyziemia.

Zrodfo.:wiasne
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Gzyms koronujacy (wienczacy) w watku ceglanym wyniesiony w kilku warstwach, poczawszy od lezacej na
podstawie rolki zazebionej, poprzez ksztattke gzymsowa, zakonczony zwyktg rolkg lezacg na wozdwce.

Ponizej gzymsu koronujgcego imitacja fryzu w postaci zygzaka z ciemniej ubarwionej cegty (ksztattki
ceramicznej) w stylu gotyckiego wzoru dekoracyjnego z zendréwki podkreslona lekko wysunietg rolkg lezaca.
Fryz stabo widoczny z uwagi na przykrywajgce go warstwy starej malatury. Na catej powierzchni elewacji
pomiedzy gzymsami widoczne dwa pasy dzielace powierzchnie kondygnacji na trzy czesci wykonane z ciemniej
ubarwionej ksztattki ceramicznej imitujgcej gtowke cegty.

Gzyms miedzykondygnacyjny wysadzony wyprofilowang ksztattka ceramiczng i zakonczony lezaca rolkg z cegty.
Gzyms miedzykondygnacyjny podkreslony zazebionym pasem uko$nym i lezaca rolkg z cegty o niewielkim
wysadzeniu.

Odsadzka przy gruncie wypukta 3 cm.

Cokét wysuniety o 2 ¢, zakonczony ksztattka ceramiczng prosta, ukosna.

Na elewacji frontowej brak tynku.

Elewacja tylna czternastoosiowa, w czesci srodkowej dwunastoosiowa, w skrzydtach po jednej osi.

Skrzydfa zwieficzone schodkowymi attykami pokrytymi dachéwka karpidwkg. Wedtug niektdrych zrédet attyki
takie miaty imitowac $redniowieczne krenelaze zwane tez blankami. Wpisuje sie to idealnie w historyzm.

Widok skrzydta potudniowo-
wschodniego od strony
elewagji tylnej.
Zrodfo:wilasne

B A
o =}
PR w
rs rs
N N
o =
= =
> >
=< =<
N N
o =3
= b
© ©




Powyzej parteru odcietego gzymsem, skrzydta otynkowano tworzac imitacje duzej blendy, pozostawiajgc opaski
wokot okien nieotynkowane z uszakami, podkreslajace ceglany detal neogotycki.

Catos$¢ zamknieta krétkimi lizenami na podstawie wysadzanych gzymsikdw od poziomu podwalin.

Jedyny gzyms w skrzydtach elewacji przeniesiony z czesci Srodkowej wienczy poziom parteru i odcina go od
pierwszego pietra.

Gzyms wysadzony wyprofilowang ksztattkg ceramiczng i zakonczony lezacg rolka z cegty.

Gzyms podkreslony zazebionym pasem ukosnym i lezacg rolkg z cegly o niewielkim wysadzeniu.

W czesci srodkowej dwunastoosiowej gzyms koronujacy (wienczacy) w watku ceglanym wyniesiony w kilku
warstwach, poczawszy od lezgcej na podstawie rolki zazebionej, poprzez ksztattke gzymsowa, zakoriczony
zwykia rolka lezacg na wozdéwce.

Wszystkie nie otynkowane ptaskie powierzchnie elewacji wykonano z licowych gtadkich i profilowanych ksztattek
ceramicznych.

Nadproza okienne w postaci obnizonego tuku odcinkowego. Obramienie (opaski) okien, gérne i boczne z
ksztattek ceglanych. Podokienniki zewnetrzne z ksztattek ceramicznych.

W poziomie drugiego pietra dwa okna z tukami stykajgcymi sie tworzgcymi zapewne imitacje biforium
charakterystycznego dla historyzmu nawigzujgcego do romanizmu.

Cokét wysuniety o 2 ¢, zakonczony ksztattka ceramiczng prosta, ukosna.

Elewacja boczna potudniowo-wschodnia szescioosiowa z jedng osig w niewielkim niesymetrycznie
zlokalizowanym ryzalicie.
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Widok elewacji potudniowo-
wschodniej, bocznej.
Zrédfo:wilasne

W ryzalicie umieszczono komunikacyjng klatke schodowg, prowadzacg komunikacje w dét do piwnicy i w gore
na poszczegolne kondygnacje nadziemne i oba poddasza.

We wnece ryzalitu imitujgcej tympanon zlokalizowane jedno z dwdch wej$é do budynku, nad nim gzyms
kordonowy potpietra klatki schodowe;j.

Pomiedzy drugim pietrem i poddaszem dwa mate okna z tukami stykajgcymi sie tworzacymi imitacje biforium.
Gzyms miedzykondygnacyjny (kordonowy) wysadzony wyprofilowang ksztattkg ceramiczng i zakonczony lezaca
rolkg z cegty, podkreslony zazebionym pasem ukos$nym i lezgca rolkg z cegty o niewielkim wysadzeniu.
Wszystkie ptaskie powierzchnie elewacji wykonano z licowych gtadkich i profilowanych ksztattek ceramicznych.
Nadproza okienne w postaci obnizonego tuku odcinkowego. Obramienie (opaski) okien, gérne i boczne z
ksztaltek ceglanych. Podokienniki zewnetrzne z ksztattek ceramicznych.

Watek ceglany gtowkowy wykonany z elementdw ceramicznych drgzonych.

Ponizej gzymsu koronujgcego imitacja fryzu w postaci zygzaka z ciemniej ubarwionej cegty (ksztattki
ceramicznej) podkreslona lekko wysunietg rolkg lezaca.

Na catej powierzchni elewacji pomiedzy gzymsami widoczne dwa pasy dzielace powierzchnie kondygnacji na
trzy czesci wykonane z ciemniej ubarwionej ksztattki ceramicznej imitujacej gtéwke cegty.

Cokot wysuniety o V2 ¢, zakonczony ksztattka ceramiczng prostg, ukosna.

Na elewacji brak tynku.



Po prawej stronie ryzalitu nie petna 0$ powstata w pozniejszym okresie (najprawdopodobniej przy rozbudowie
kompleksu w latach 1935-1938), na co wskazujg detale architektoniczne, obramienia okienne, a w zasadzie ich
brak, podokienniki wykonane z cegly oraz pfaskie nadproza Kleina. Zmiana wymuszona zmiang funkcji
pomieszczen (przeniesieniem sanitariatow z zewnatrz do wewnatrz budynku).

Elewacja boczna pdtnocno-zachodnia piecioosiowa z jedng osig w niewielkim niesymetrycznie zlokalizowanym
ryzalicie.

Widok elewacji pétnocno-
zachodniej, bocznej.
Zrodfo.:wilasne
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W ryzalicie umieszczono komunikacyjng klatke schodowa, prowadzaca komunikacje w dét do piwnicy i w gore
na poszczegolne kondygnacje nadziemne i oba poddasza.

We wnece ryzalitu imitujgcej tympanon zlokalizowane jedno z dwdch wejs¢ do budynku, nad nim gzyms
kordonowy potpietra klatki schodowe;j.

Pomiedzy drugim pietrem i poddaszem dwa mate okna z tukami stykajacymi sie tworzacymi imitacje biforium.
Ptaskie powierzchnie elewacji w obrebie cokotu i parteru wykonano z licowych gtadkich i profilowanych ksztattek
ceramicznych.

Powyzej elewacje otynkowano tynkiem zatartym na gtadko z pozostawieniem watku ceglanego wokét otworéw
okiennych. W bezposredniej bliskosci ryzalitu, po jego prawej stronie, w poziomie parteru i pierwszego pietra,
zamiast okien blendy, obie nie tynkowane.

Powyzej parteru odcietego gzymsem, elewacje otynkowano, pozostawiajgc opaski wokot okien nieotynkowane z
uszakami, podkreslajace ceglany detal neogotycki

Nadproza okienne w postaci obnizonego tuku odcinkowego. Obramienie (opaski) okien, gérne i boczne z
ksztattek ceglanych.

Podokienniki zewnetrzne z ksztattek ceramicznych.

Watek ceglany gtéwkowy wykonany z elementédw ceramicznych drgzonych.

STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Obiekt eksponowany w warunkach zewnetrznych.

Dolna i gorna czes¢ elewacji ulegata cyklicznemu zawilgoceniu. Woda byta podciggana kapilarnie z gruntu oraz
zalewata obiekt od gory z powodu najprawdopodobniej nie dokonywanych napraw w obrdbkach blacharskich i
ubytkach w pokryciu.

W dolnej czesci watku ceglanego rozwijajg sie mikroorganizmy, gtéwnie glony, nie brakuje réwniez mchéw,
gtéwnie od strony wschodniej.

Widac liczne ubytki i pekniecia.

Widac¢ tez wtérne farby oraz niezbyt estetyczne uzupetnienia.

W elewacji zachowaty sie tez korodujgce elementy metalowe.

Widoczne s3 réwniez nieodpowiedzialne dziatania ludzkie, uszkodzenia mechaniczne i nieprofesjonalne naprawy.
Miejsce wystepowania tego typu uszkodzen wskazuje, ze przyczyng byto silne uderzenie sprzetem lub pojazdem
mechanicznym w trakcie wykonywania prac remontowo-naprawczych lub wymianie wyposazenia wewnetrznego.



OSRODEK SZKOLEN SPECJALISTYCZNYCH STRAZY GRANICZNEJ W LUBANIU

Widok podokiennika zewnetrznego z mchem rosngcym w spoinie

13:46 25 JUL.2019 wigzania.
Zrodfo:wiasne

Widok naroznikéw w strefie
cokotowej. Zniszczone mimo
oznaczen jasng farba.
Zrodfo:wilasne
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Na elewacji widoczne szczegdlnie od strony frontowej liczne uszkodzenia w ksztatcie zblizonym do kota o matych
rozmiarach, prawdopodobnie od kul wystrzelonych w trakcie licznych w tym rejonie potyczek. Miejsca te
naprawiono w sposob dostepny na owe czasy tj. uzupetniono zwykia zaprawa cementowo-wapienng i wapienna.
Ich naprawa, z punktu widzenia technologicznego prosta jest jednak trudna i pracochtonna z uwagi na ich ilosc.
Te naprawy nalezy wykonac z cata pewnoscig ,in situ”, niekiedy z rusztowan elewacyjnych.

Widok uszkodzen o stosunkowo matych rozmiarach. Ich liczba
sprawia jednak spore trudnosci w naprawie i powoduje znaczne
zwiekszenie pracochtonnosci prac.

Zrodfo:wilasne
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OSRODEK SZKOLEN SPECJALISTYCZNYCH STRAZY GRANICZNEJ W LUBANIU

Osobna grupe uszkodzen stanowig uszkodzenia lub braki w elementach dekoracyjnych elewacji. Sg to w
zasadzie neogotyckie ksztattki ceramiczne zdobigce otwory okienne i wystajace z lica elewacji w postaci
gzymsdw miedzykondygnacyjnych i gzymsu koronujgcego.

W tej grupie uszkodzen znajduja sie elementy o réznym stopniu zniszczen od drobnych dajgcych sie naprawic
zaprawg systemowgq ,,in situ”, poprzez elementy o uszkodzeniach w tak znacznym stopniu, ze ratowanie ich jest
badz niemozliwe, badz niecelowe, do elementéw brakujgcych, ktdrych uzupetnienie jest oczywiste.

\‘ ‘ . 3 e

Zdjecie po lewej — widok
brakéw detalu obramienia
okna, ksztattki ,pozyczone” w
inne miejsce.

Zdjecie po prawej — widok
Jhieprofesjonalnej” naprawy,
ksztattki zastgpiono cegta!
Zrodto:wlasne
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Rézny stopien zniszczen elementéw elewacyjnych wymusza opracowanie osobnych sposobdw ich naprawy.

W tej grupie znajdujg sie réwniez naprawy miejsc juz wczesniej naprawianych, a ktére z réznych przyczyn, od
braku mozliwosci zdobycia odpowiednich materiatéw, do braku wiedzy, nie zostaty naprawione w sposéb
zachowujacy wartosci historyczne catosci oraz poszczegolnych elementdw przedmiotowego obiektu.
Szczegbtowe sposoby napraw opisano ponizej w punkcie pn. ,Program renowacji”.

Kolejna grupa uszkodzen to uszkodzenia obejmujgce swym zasiegiem wieksze powierzchnie elewacji, a ich
naprawa wigze sie z uzyciem wiekszej ilosci elementow.

Widok uszkodzonego
naroznika wypukitego w strefie
gzymsu
miedzykondygnacyjnego i
jego nieprawidtowa naprawa.
Zrodfo:wilasne
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Gzyms w okolicy naroznika naprawiono w sposdb nieprawidtowy, nie zachowano wigzania, a ksztattki
uzupetniono zaprawg cementowg (betonem) bez reprofilacji.
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OSRODEK SZKOLEN SPECJALISTYCZNYCH STRAZY GRANICZNEJ W LUBANIU

Ostatnig z grup uszkodzen stanowig konstrukcyjne spekania $cian w strefie przyokiennej. Dotyczy to szczegdinie
strefy nadokiennej i podokiennej. W niniejszym opracowaniu nie ujeto sposobu ich napraw i nie badano
przyczyn ich powstania, gdyz ten problem zostat szczegétowo opisany w dokumentacji projektowej obejmujacej
przebudowe obiektu. Projekt pod nazwa ,,Przebudowa budynku nr 7 na potrzeby internatu w m. Luban”
autorstwa mgr inz. arch. Przemystaw Zagorski, firmowany przez HVAC — INSTALACJE Michat Kaczmarczyk, 59-
800 Luban, Zareba, ul. Osiedlowa 30/4 posiada wazne pozwolenie na budowe, decyzja nr I-W-12/15 z dnia 26
lutego 2015 roku, udzielone przez Wojewode Dolnoslgskiego, a uzgodnione przez Dolnoslaskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow — Delegatura w Jeleniej Gorze Postanowieniem nr 34/2015 z dnia 3
lutego 2015 roku.

Realizacje prac objetych powyzszym pozwoleniem rozpoczeto w roku 2015, a koncowe etapy zaplanowano na
lata 2020-2021. W tych latach przeprowadzone zastang zaprojektowane lokalne naprawy i zszywanie peknie¢ w
systemie sktadajgcym sie z tgcznikdw i kotew z nierdzewnej stali austenicznej oraz spiecie elementow budynku
$ciggami stalowymi z uzyciem Srub rzymskich.

Widok uszkodzen w strefie
przyokiennej, ktorych naprawe
obejmuje osobne
opracowanie. (Projekt
budowlany — decyzja nr I-W-
12/15 z dnia 26 lutego 2015
roku.

Zrédfo:wilasne
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PROGRAM RENOWACII

Zatozeniem jest zachowanie pierwotnego wygladu budynku poprzez ratowanie i odtworzenie zniszczonego
oryginalnego materiatu elewacyjnego oraz usuniecie materiatow uzytych niewtasciwie podczas prowadzonych
wczesniej prac naprawczych.

Zaktada sie rowniez wymiane niewfasciwie odbudowanych catych elementéw czy detali, np. niewtasciwie
przemurowane opaski (obramienia) wokdt otwordw okiennych.

W przypadku powierzchni tynkowanych zatozono pozostawienie takiej ilosci powierzchni, jakiej jest mozliwe z
uwagi na stan obecny oraz przewidywany.

Bezwzglednie nalezy usung¢ powierzchnie dotkniete korozjg biologiczna.

Catos¢ bezwzglednie oczyscic¢ ze wszystkich warstw malatury.

Program oparto o konkretne produkty w wybranym systemie. W trakcie prac mozna zastgpi¢ wybrany system
innym pod warunkiem posiadania przez niego certyfikatu WTA w catosci i na poszczegdine produkty
zastosowane w systemie, a prace bedg wykonywane zgodnie z odpowiednig instrukcjg WTA.

UWAGA! Przed rozpoczecie prac zwigzanych z realizacjg opisywanego programu renowacji muszg by¢
zakonczone wszystkie prace dotyczace usuniecia rys konstrukcyjnych w obrebie otwordw stolarki budowlanej i
innych opisanych w projekcie pod nazwg ,,Przebudowa budynku nr 7 na potrzeby internatu w m. Luban”
autorstwa mgr inz. arch. Przemystaw Zagérski, firmowanym przez HVAC — INSTALACJE Michat Kaczmarczyk, 59-
800 Luban, Zareba, ul. Osiedlowa 30/4.
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TYNKI

Zastosowac system dwdch lub trzech zapraw i ewentualnych szpachli do wykonczenia powierzchni oraz farb.
Wymagania zgodne z instrukcjg nr 2-9-04 Sanierputzsysteme, WTA Merkblatt, Monachium 2004.

Prace nalezy prowadzi¢ w temperaturze 8-35°C, jezeli instrukcja wymaga innych temperatur nalezy sie do niej
zastosowac.

Zakres prac wg kolejnosci ich wykonania:

1. Umycie wyprawy tynkarskiej z zanieczyszczen.

Za pomocg myijki ci$nieniowej nalezy dokonac wstepnego zmycia powierzchni $ciany. Usunieta zostanie w ten
sposob warstwa kurzu i zabrudzenia mechaniczne. Czynno$¢ wykonac bezwzglednie przed naniesieniem prepa-
ratu czyszczacego.

2. Oczyszczenie powierzchni z warstw malarskich preparatem na bazie dichlorometanu z dodatkiem metanolu i
amoniaku.

Wilgotng powierzchnie (warunek ,sine qua non”), od géry do dotu nalezy spryskac¢ odpowiednio rozciericzonym
preparatem czyszczacym.

3. Umycie wyprawy tynkarskiej z zanieczyszczen.

Bezposrednio po zakonczeniu nanoszenia (czas podany w instrukcji) preparatu na Sciane nalezy przystapic do jej
sptukania za pomocg myjki ci$nieniowej, rowniez od gory do dotu. Decyzje o powtdrzeniu czynnosci nr 2 i nr 3
podejmie inspektor nadzoru inwestorskiego.

4. Czyszczenie mechaniczne uszkodzonych miejsc i usuniecie stabych zapraw.

Ta czynno$¢ (jej skutecznos¢) w duzej mierze zalezna jest od doswiadczenia zawodowego cztowieka
wykonujgcego selekcje. W tym przypadku nalezy zintensyfikowa¢ czynnosci kontrolne, aby nie pozostawi¢ na
$cianie starych, stabych powierzchni tynku. Nie wolno réwniez zapomnie¢ o ochronie watku ceglanego, ktéry
znajduje sie ponizej tynkdw. W trakcie prac nalezy usung¢ takze tynki naprawcze, ktére odznaczajg sie inng
faktura.

5. Odgrzybianie i wzmocnienie podtoza.

Po wykonaniu powyzszych czynno$ci nalezy powierzchnie przygotowaé do naktadania poszczegdinych warstw
tynku poprzez odgrzybianie i wzmocnienie podtoza.

Partie pierwotnie zagrzybione nalezy zaimpregnowac preparatem przeciwko algom, glonom i grzybom. Preparat
powinien mie¢ whasciwosci odktadajgce w podtozu, zapewniajgc dtugotrwatg ochrone. Na podtoze naniesc
pedzlem trzykrotnie w aplikacji ,mokre na mokre”. Rozcienczy¢ w stosunku 1:9 lub 1:4 z wodag w zaleznosci od
stopnia zagrzybienia. Po co najmniej dwunastu godzinach mozna przystgpi¢ do wzmacniania podtoza.

Do wzmocnienia podtoza zastosowac preparat zawierajgcy rozpuszczalniki organiczne oparte na estrach
etylowych kwasu krzemowego (KSE), nie hydrofobizujgcych podtoze. Impregnat nanosi¢ metodg polewania
bezcisnieniowego az do nasycenia (nalezy unikac tworzenia mgty). Btonka ptynu o dtugosci 30 - 50 cm na
powierzchni materiatu budowlanego wskazuje na wystarczajgce podawanie Srodka. Polewac nalezy odcinkami,
dysza powinna by¢ prowadzona poziomo, od gory do dotu. Natychmiast po podaniu materiatu powierzchnie
ewentualne katuze rozprowadzi¢ tawkowcem.

Proces nalezy kilkukrotnie (co najmniej dwa razy) powtorzyé, aplikujgc mokre na wilgotne, az do ustania
chtonnosci podtoza. Powierzchnie, na ktdrych aplikacja natryskowa jest niemozliwa, pomalowac¢ uzywajac
dobrze nasgczonego pedzla lub watka. Sasiadujgce elementy budowlane i materiaty, ktdre nie majg wejs¢ w
kontakt z produktem, nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie odpowiednich $rodkéw. Nadmiar impregnatu
nalezy zmy¢ w ciggu 1 godziny za pomocg rozcienczalnika.

6. Nanoszenie tynkow renowacyjnych.

Tynk podktadowy wzmocniony widknami wg instrukcji WTA 2-9-04/D oraz EN 998-1, do naktadania w
pojedynczych warstwach o grubosci od 10 mm do 40 mm. Dla tynkéw podktadowych optymalna wytrzymatosc¢
to 3-5 MPa. Dla tynkéw renowacyjnych 5-8 MPa. Obie zaprawy na bazie wapna i trasu. Stosowac tylko gotowe
mieszanki z certyfikatem WTA. Zaprawa podkfadowa magazynujgca sole.

Tynk renowacyjny wzmocniony wtdknami. W przypadku naktadania tynku renowacyjnego w dwdch warstwach
(np. w celu wyréwnania grubosci), pierwszej warstwie nalezy nadac szorstko$¢ w celu zapewnienia dobrej
przyczepnosci drugiej warstwy, np. grzebieniem tynkarskim. Naktadanie drugiej warstwy nastepuje po
wystarczajgcym stwardnieniu pierwszej warstwy, najwczesniej na drugi dzien.

Jezeli jednak pozostaje do dyspozycji jedynie krotki czas, mozna pracowa¢ w jednym cyklu, a mianowicie
naktada¢ dwie warstwy "mokre na mokre" (mokre na wilgotne). Pomiedzy warstwami nalezy wtedy utozy¢
tkanine zbrojaca.

Dopuszczalna jest wymiana tynkdw na catej powierzchni ze wzgledu na jego stan techniczny jedynie po decyzji
0s6b nadzorujgcych ze strony Inwestora.

W przeciwnym przypadku na cato$¢ tynkdw nalezy natozy¢ warstwe wygtadzajaca w celu ujednolicenia faktury.




Zaprawe nakfadac rownomiernie na tynkowang powierzchnie i wyrdownywac za pomocg pacy metalowej.
Ostateczne wyréwnywanie gtadzi poprzez zacieranie pacg filcowg lub paca z ggbki nalezy wykonac po
rozpoczeciu jej wigzania (czas uzalezniony od temperatury i wilgotnosci powietrza). W razie koniecznosci, gdy
nalezy nanies¢ gtadz dwuwarstwowo (na grubo$¢ powyzej 3mm), drugg warstwe naktada sie metoda

~mokre na mokre”, W przypadku koniecznosci prowadzenia prac w warunkach niesprzyjajgcych, nalezy
zastosowac odpowiednie ostony, ograniczajgce wptyw czynnikéw atmosferycznych. Nie wolno dopusci¢ do
wystepowania zbyt szybkiego wysychania zaprawy w wyniku dziatania promieniowania stonecznego. Do
dalszych prac wykonczeniowych mozna przystgpi¢ po odpowiednim wyschnieciu gtadzi: min 7 dni, czas ten
moze sie wydtuzy¢ w przypadku prowadzenia prac w niskich temperaturach oraz wysokiej wilgotnosci powietrza.
Tynk drobnoziarnisty o uziarnieniu nie wiekszym niz 0,5 mm (mineralna szpachléwka powierzchniowa, gtadz).
W przypadku natozenia gtadzi w innym systemie nie gwarantujgcym hydrofobowosci gtadzi nalezy dokonac
hydrofobizacji na catej powierzchni preparatem. lub innym zgodnie z przyjetym systemem po uprzednim
kontakcie z producentem zastosowanego sytemu.

7. Malowanie elewaciji.

Przed natozeniem warstw farby nalezy powierzchnie zagruntowac preparatem na bazie silikatu.

Materiat obficie aplikowac bezcisnieniowo niskoci$nieniowym urzadzeniem natryskowym, metoda zalewania od
gory ku dotowi, dwukrotnie, S$wieze na $wieze. Powierzchnie, na ktdrych aplikacja natryskowa jest niemozliwa,
pomalowaé uzywajgc dobrze nasgczonego pedzla lub watka. Nadmiar materiatu natychmiast usunac.
Sasiadujace elementy budowlane i materiaty, ktore nie majg wejs¢ w kontakt z produktem, nalezy zabezpieczyc
poprzez zastosowanie odpowiednich Srodkow.

Do malowania zastosowac farbe mineralng tworzacg powtoke o strukturze kwarcu.

Niezbedne jest natozenie dwdch warstw. Sasiadujgce elementy budowlane i materiaty, ktére nie majg wejs¢ w
kontakt z produktem, nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie odpowiednich srodkéw. Powierzchnie $wiezo
po zabiegu nalezy chroni¢ przed ulewnym deszczem, wiatrem, bezposrednim nastonecznieniem oraz
powstawaniem kondensatu.

Nanosi¢ pedzlem, fawkowcem lub watkiem malarskim typu "jagnieca skorka".

Kolor w palecie RGB 248,230,189 — zbity.

KLINKIER

Wszelkie prace z klinkierem nalezy prowadzi¢ w temperaturze 5-30°C, jezeli instrukcja wymaga innych
temperatur nalezy sie do niej zastosowac.

Zakres prac wg kolejnosci ich wykonania:

1. Oczyszczenie spoin — mechaniczne usuniecie mchu, ,dzikich” zapraw itp.

Czynnosc¢ nalezy wykona¢ w celu usuniecia widocznych elementow (nie przykrytych farbg elewacyjng) nie
bedacych naturalnie umiejscowionym podczas wznoszenia budynku materiatem tj. nieprofesjonalne naprawy,
mchy i porosty, zabrudzenia ziemig i wszystkie inne dajgce sie usungé¢ mechanicznie za pomocg recznych
narzedzi.

2. Zmycie watku ceglanego.

Za pomocg myjki ci$nieniowej nalezy dokona¢ wstepnego zmycia powierzchni $ciany. Usunieta zostanie w ten
sposob warstwa kurzu i zabrudzenia mechaniczne. Czynno$¢ wykonac bezwzglednie przed naniesieniem prepa-
ratu czyszczacego.

3. Oczyszczenie powierzchni z warstw malarskich preparatem na bazie dichlorometanu z dodatkiem metanolu i
amoniaku.

Wilgotng powierzchnie (warunek ,sine qua non”), od géry do dotu spryskujemy odpowiednio rozciennczonym
preparatem czyszczacym.

4. Zmycie watku ceglanego.

Bezposrednio po zakonczeniu nanoszenia (czas podany w instrukcji) preparatu na Sciane przystepujemy do jej
sptukania za pomocg myijki ci$nieniowej, rowniez od géry do dotu. Decyzje o powtdrzeniu czynnosci nr 2 i nr 3
podejmie inspektor nadzoru inwestorskiego.

5. Czyszczenie mechaniczne uszkodzonych miejsc i usuniecie stabych zapraw ze spoin.

Ta czynno$¢ (jej skutecznosc) w duzej mierze zalezna jest od doswiadczenia zawodowego cztowieka
wykonujgcego selekcje. W tym przypadku nalezy zintensyfikowac czynnosci kontrolne, aby nie pozostawi¢ na
Scianie starych, stabych spoin i elementéw watku ceglanego.

6. Zmycie watku ceglanego.

Po przeprowadzonym oczyszczeniu mechanicznym nalezy pozostatosci w postaci pytu i luznych zapraw z
czyszczonych spoin usung¢ za pomocg myjki ciSnieniowej od goéry do dotu.

7. Odgrzybianie podtoza.




Po wykonaniu powyzszych czynnosci nalezy powierzchnie przygotowac poprzez odgrzybianie podioza.

Partie pierwotnie zagrzybione nalezy zaimpregnowac preparatem przeciwko algom, glonom i grzybom. Preparat
powinien mie¢ whasciwosci odktadajgce w podtozu, zapewniajgc diugotrwatg ochrone. Na podtoze nanies¢
pedzlem trzykrotnie w aplikacji ,mokre na mokre”, Rozcienczy¢ w stosunku 1:9 lub 1:4 z wodg w zaleznosci od
stopnia zagrzybienia. Po co najmniej dwunastu godzinach mozna przystgpi¢ do wzmacniania podtoza.

8. Wzmocnienie watku ceglanego.

Wzmocnienie ostabionych lub uszkodzonych miejsc bezrozpuszczalnikowym preparatem na bazie estréw kwasu
krzemowego.

Impregnat nanoszony jest metoda polewania bezci$nieniowego az do nasycenia (nalezy unikac tworzenia mgty).
Btonka ptynu o dtugosci 30 - 50 cm na powierzchni materiatu budowlanego wskazuje na wystarczajgce
podawanie $rodka. Polewac nalezy odcinkami, dysza powinna by¢ prowadzona poziomo, od goéry do dotu;
natychmiast po podaniu materiatu powierzchnie ewentualne katuze rozprowadzi¢ tawkowcem.

Proces nalezy kilkukrotnie (co najmniej dwa razy — ilos¢ powtdrzen do decyzji inspektora nadzoru
inwestorskiego) powtdrzy¢, aplikujgc mokre na wilgotne, az do ustania chfonnosci podtoza. Powierzchnie, na
ktorych aplikacja natryskowa jest niemozliwa, pomalowac uzywajgc dobrze nasgczonego pedzla lub watka.
Powierzchnie $wiezo po zabiegu nalezy chroni¢ przed ulewnym deszczem, wiatrem, bezposrednim
nastonecznieniem oraz powstawaniem kondensatu.

Sasiadujgce elementy budowlane i materiaty, ktére nie majg wej$¢ w kontakt z produktem, nalezy zabezpieczy¢
poprzez zastosowanie odpowiednich Srodkow.

UWAGA! Wzmocnienia nie wykonujemy na catej powierzchni watku ceglanego, jedynie w miejscach
ostabionych. Decyzje podejmuje nadzdr inwestorski.

W miejscach usunietej spoiny, a nieuszkodzonego watku ceglanego wzmocni¢ za pomocg preparatu
zawierajgcego rozpuszczalniki organiczne oparte na estrach etylowych kwasu krzemowego (KSE), nie
hydrofobizujgcych podtoze. Impregnat nanosi¢ metodg polewania bezcisnieniowego az do nasycenia (nalezy
unika¢ tworzenia mgty).

9. Uzupetnienie spoin i elementéw watku ceglanego ,in situ”,

Do uzupetnienia spoin zastosowac trasowo-wapienno-cementowg zaprawe spoinowg o najwiekszym ziarnie
wielkosci 1 mm.

Gtebokos¢ spoiny co najmniej 2 cm lub podwaéjna szerokos$¢ spoiny. Szlifowanie Scianki tgczonego materiatu
mogg prowadzi¢ do odspojen zaprawy.

Zaprawy, ktora zaczeta wigzac, nie wolno ponownie urabiac ani poprzez dodanie wody, ani poprzez dodanie
Swiezej zaprawy. Sposob i czas trwania prac wykonczeniowych i obrobki powierzchni majg wptyw na kolor.

W przypadku réznych szarz mozliwe jest wystapienie nieznacznych odchylen kolorystycznych!

Powierzchnie pokryte Swiezg zaprawg nalezy przez co najmniej 4 dni chroni¢ przed zbyt szybkim wyschnieciem,
mrozem i deszczem.

Do uzupetnienia elementdéw watku ceglanego i ceramicznych detali architektonicznych ,in situ” nalezy uzy¢
systemowej mineralnej zaprawy przeznaczonej do uzupetnienia brakéw w materiale ceglanym. O uzupetnieniu
badz wymianie elementu ceramicznego decyduje nadzér inwestora.

Mineralna zaprawa do uzupetnienia elementdéw ceramicznych o uziarnieniu < 0,5 mm w kolorze
ceglanoczerwonym.

Na wstepnie zmoczone podtoze nalezy nanies¢ warstwe kontaktowg ze szlamu (sucha zaprawa/woda) o
grubosci okoto 2 mm. Zaprawe naktadac¢ na warstwe kontaktowg Swieze na $wieze, warstwami o grubosci od
1,5 do 3 cm, 1 do 2 mm powyzej pdzniejszej powierzchni koricowej. Nalezy bezwzglednie zachowa¢ uktad
spoin! Cienkowarstwowg aplikacje przy krawedziach ubytkow utatwia dodatek do wody zarobowej (prop. 1:10),
w rezultacie twardnienie nieco sie wydtuza i wzrasta wspotczynnik wytrzymatosci na rozcigganie przyczepne. Po
odpowiednim zwigzaniu (gdy ziarno "skacze") powierzchni nalezy nadaé szorstko$¢ wzglednie zdrapac do
poziomu powierzchni koncowej. Miejsca aplikacji nalezy dopasowac (za pomocg narzedzia do
drapania/skrobania/szlifowania) do struktury otoczenia uzupetnianego miejsca.

Czas oczekiwania przed natozeniem kolejnych warstw, co najmniej 24 godziny.

Zaprawy, ktora zaczeta wigzac, nie wolno ponownie urabiac ani poprzez dodanie wody, ani poprzez dodanie
Swiezej zaprawy. Sposdb i czas trwania prac wykonczeniowych i obrébki powierzchni majg wptyw na kolor.

W przypadku roznych szarz mozliwe jest wystgpienie nieznacznych odchylen kolorystycznych!

Powierzchnie pokryte $wiezg zaprawq nalezy przez co najmniej 4 dni chroni¢ przed zbyt szybkim wyschnieciem,
mrozem i deszczem.

Kolor, jaki stabilizuje sie po wyschnieciu i stwardnieniu jest uzalezniony od panujgcych warunkéw otoczenia i
wybranej metody aplikacji. I tak na przyktad powierzchnia wygtadzona w stanie $wiezym sprawia wrazenie
jasniejszej, niz wygtadzona pdzniej lub uszorstniona. Rozne uziarnienia tego samego artykutu mogg prowadzic




do powstania nieznacznych roznic koloru. Podtoza zawilgocone od spodu mogg powodowac przebarwienia.

10. Malowanie watku ceglanego elewaciji.

Przed natozeniem warstw farby nalezy powierzchnie zagruntowac preparatem na bazie silikatu.

Materiat obficie aplikowac bezcisnieniowo niskocisnieniowym urzadzeniem natryskowym, metodg zalewania od
géry ku dotowi, dwukrotnie, Swieze na $wieze. Powierzchnie, na ktdrych aplikacja natryskowa jest niemozliwa,
pomalowa¢ uzywajac dobrze nasgczonego pedzla lub watka. Nadmiar materiatu natychmiast usungac.
Sasiadujgce elementy budowlane i materiaty, ktére nie majg wejs¢ w kontakt z produktem, nalezy zabezpieczy¢
poprzez zastosowanie odpowiednich $rodkow.

Do malowania zastosowac farbe mineralng tworzgcg powtoke o strukturze kwarcu.

Niezbedne jest natozenie dwdch warstw. Sgsiadujgce elementy budowlane i materiaty, ktére nie majg wejs¢ w
kontakt z produktem, nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie odpowiednich $rodkéw. Powierzchnie $wiezo
po zabiegu nalezy chroni¢ przed ulewnym deszczem, wiatrem, bezpos$rednim nastonecznieniem oraz
powstawaniem kondensatu.

Nanosi¢ pedzlem, tawkowcem lub watkiem malarskim typu "jagnieca skoérka".

Kolor w palecie RGB 192,106,103 — czerwony.

DETAL ARCHITEKTONICZNY

Wszelkie prace z klinkierem detalu architektonicznego nalezy prowadzi¢ w temperaturze 5-30°C, jezeli
instrukcja wymaga innych temperatur nalezy sie do niej zastosowac.

Postepowanie z detalem architektonicznym zalezy od decyzji nadzoru inwestorskiego. W przypadku matych
ubytkéw w materiale nalezy zastosowac naprawe ,in situ” za pomocg zapraw systemowych. W przypadku
znacznych ubytkdw w materiale, nienadajgcych sie do napraw w miejscu ich wbudowania, nalezy z nalezyta
starannoscig ksztattke/detal odspoic od $ciany i wbudowac nowa.

Poszczegdlne elementy mozna zamowi¢ w jednej z matych cegielni, wykonujgcych ksztattki na zamoéwienie,
sposobem recznym. W tym celu ksztattke nalezy zwymiarowac, rysunki zatwierdzi¢ przez nadzdr inwestorski i
wystac¢ do wykonania.

Zakres prac wg kolejnosci ich wykonania:

1. Oczyszczenie spoin — mechaniczne usuniecie mchu, ,dzikich” zapraw itp.

Czynnosc¢ nalezy wykona¢ w celu usuniecia widocznych elementdw (nie przykrytych farbg elewacyjng) nie
bedacych naturalnie umiejscowionym podczas wznoszenia budynku materiatem tj. nieprofesjonalne naprawy,
mchy i porosty, zabrudzenia ziemig i wszystkie inne dajgce sie usung¢ mechanicznie za pomocg recznych
narzedzi.

2. Zmycie detalu architektonicznego.

Za pomocg myijki cisnieniowej nalezy dokona¢ wstepnego zmycia powierzchni $ciany. Usunieta zostanie w ten
sposob warstwa kurzu i zabrudzenia mechaniczne. Czynno$¢ wykonac bezwzglednie przed naniesieniem prepa-
ratu czyszczgcego.

3. Oczyszczenie powierzchni z warstw malarskich preparatem na bazie dichlorometanu z dodatkiem metanolu i
amoniaku.

Wilgotng powierzchnie (warunek ,sine qua non”), od gory do dotu spryskujemy odpowiednio rozcienczonym
preparatem czyszczacym.

4. Zmycie detalu architektonicznego.

Bezposrednio po zakonczeniu nanoszenia (czas podany w instrukcji) preparatu na $ciane przystepujemy do jej
sptukania za pomocg myijki ci$nieniowej, rowniez od gory do dotu. Decyzje o powtdrzeniu czynnosci nr 2 i nr 3
podejmie inspektor nadzoru inwestorskiego.

5. Czyszczenie mechaniczne uszkodzonych miejsc i usuniecie stabych zapraw ze spoin.

Ta czynno$¢ (jej skutecznos$é) w duzej mierze zalezna jest od doswiadczenia zawodowego cztowieka
wykonujacego selekcje. W tym przypadku nalezy zintensyfikowaé czynnosci kontrolne, aby nie pozostawi¢ na
$cianie starych, stabych spoin i elementéw watku ceglanego.

6. Zmycie detalu architektonicznego.

Po przeprowadzonym oczyszczeniu mechanicznym nalezy pozostato$ci w postaci pytu i luznych zapraw z
czyszczonych spoin usung¢ za pomocg myijki cisnieniowej od gory do dotu.

7. Odgrzybianie podtoza.

Po wykonaniu powyzszych czynno$ci nalezy powierzchnie przygotowaé poprzez odgrzybianie podtoza.

Partie pierwotnie zagrzybione nalezy zaimpregnowac preparatem przeciwko algom, glonom i grzybom. Preparat
powinien mie¢ whasciwosci odktadajace w podtozu, zapewniajgc dtugotrwatg ochrone. Na podtoze nanie$é
pedzlem trzykrotnie w aplikacji ,mokre na mokre”. Rozcienczy¢ w stosunku 1:9 lub 1:4 z woda w zaleznosci od
stopnia zagrzybienia. Po co najmniej dwunastu godzinach mozna przystgpi¢ do wzmacniania podtoza.




8. Wzmocnienie detali architektonicznego.

Wzmocnienie ostabionych lub uszkodzonych miejsc bezrozpuszczalnikowym preparatem na bazie estréw kwasu
krzemowego.

Impregnat nanoszony jest metodg polewania bezcisnieniowego az do nasycenia (nalezy unikac tworzenia mgty).
Btonka ptynu o dtugosci 30 - 50 cm na powierzchni materiatu budowlanego wskazuje na wystarczajgce
podawanie $rodka. Polewac nalezy odcinkami, dysza powinna by¢ prowadzona poziomo, od goéry do dotu;
natychmiast po podaniu materiatu powierzchnie ewentualne katuze rozprowadzi¢ tawkowcem.

Proces nalezy kilkukrotnie (co najmniej dwa razy — ilos¢ powtdrzen do decyzji inspektora nadzoru
inwestorskiego) powtdrzy¢, aplikujgc mokre na wilgotne, az do ustania chtonnoéci podtoza. Powierzchnie, na
ktérych aplikacja natryskowa jest niemozliwa, pomalowac uzywajgc dobrze nasgczonego pedzla lub watka.
Powierzchnie $wiezo po zabiegu nalezy chronic¢ przed ulewnym deszczem, wiatrem, bezposrednim
nastonecznieniem oraz powstawaniem kondensatu.

Sasiadujgce elementy budowlane i materiaty, ktére nie majg wejs¢ w kontakt z produktem, nalezy zabezpieczy¢
poprzez zastosowanie odpowiednich $rodkow.

UWAGA! Wzmocnienia nie wykonujemy na catej powierzchni watku ceglanego, jedynie w miejscach
ostabionych. Decyzje podejmuje nadzdr inwestorski.

W miejscach usunietej spoiny, a nieuszkodzonego watku ceglanego wzmocni¢ za pomocg preparatu
zawierajgcego rozpuszczalniki organiczne oparte na estrach etylowych kwasu krzemowego (KSE), nie
hydrofobizujgcych podtoze. Impregnat nanosi¢ metodg polewania bezci$nieniowego az do nasycenia (nalezy
unikac¢ tworzenia mgty).

9. Uzupetnienie spoin i elementéw detalu architektonicznego ,in situ”.

Do uzupetnienia spoin zastosowac trasowo-wapienno-cementowg zaprawe spoinowg o najwiekszym ziarnie
wielkosci 1 mm.

Gtebokos¢ spoiny co najmniej 2 cm lub podwdjna szerokosS¢ spoiny. Szlifowanie $cianki tgczonego materiatu
mogg prowadzi¢ do odspojen zaprawy.

Zaprawy, ktéra zaczeta wigzac, nie wolno ponownie urabiac ani poprzez dodanie wody, ani poprzez dodanie
$wiezej zaprawy. Sposob i czas trwania prac wykonczeniowych i obrébki powierzchni majg wptyw na kolor.

W przypadku réznych szarz mozliwe jest wystgpienie nieznacznych odchylen kolorystycznych!

Powierzchnie pokryte Swiezg zaprawg nalezy przez co najmniej 4 dni chroni¢ przed zbyt szybkim wyschnieciem,
mrozem i deszczem.

Do uzupetnienia elementéw watku ceglanego i ceramicznych detali architektonicznych ,in situ” nalezy uzyé
systemowej mineralnej zaprawy przeznaczonej do uzupetnienia brakéw w materiale ceglanym. O uzupetnieniu
badz wymianie elementu ceramicznego decyduje nadzor inwestora.

Mineralna zaprawa do uzupetnienia elementéw ceramicznych o uziarnieniu < 0,5 mm w kolorze
ceglanoczerwonym.

Na wstepnie zmoczone podtoze nalezy nanie$¢ warstwe kontaktowg ze szlamu (sucha zaprawa/woda) o
grubosci okoto 2 mm. Zaprawe naktadac na warstwe kontaktowg $wieze na Swieze, warstwami o grubosci od
1,5 do 3 cm, 1 do 2 mm powyzej pdzniejszej powierzchni koncowej. Nalezy bezwzglednie zachowac¢ uktad
spoin! Cienkowarstwowa aplikacje przy krawedziach ubytkdw utatwia dodatek do wody zarobowej (prop. 1:10),
w rezultacie twardnienie nieco sie wydtuza i wzrasta wspotczynnik wytrzymatosci na rozcigganie przyczepne. Po
odpowiednim zwigzaniu (gdy ziarno "skacze") powierzchni nalezy nadaé szorstko$¢ wzglednie zdrapac do
poziomu powierzchni korcowej. Miejsca aplikacji nalezy dopasowac (za pomocg narzedzia do
drapania/skrobania/szlifowania) do struktury otoczenia uzupetnianego miejsca.

Czas oczekiwania przed natozeniem kolejnych warstw, co najmniej 24 godziny.

Zaprawy, ktora zaczeta wigzac, nie wolno ponownie urabiac ani poprzez dodanie wody, ani poprzez dodanie
Swiezej zaprawy. Sposob i czas trwania prac wykonczeniowych i obrobki powierzchni majg wptyw na kolor.

W przypadku réznych szarz mozliwe jest wystapienie nieznacznych odchylen kolorystycznych!

Powierzchnie pokryte $wiezg zaprawq nalezy przez co najmniej 4 dni chroni¢ przed zbyt szybkim wyschnieciem,
mrozem i deszczem.

Kolor, jaki stabilizuje sie po wyschnieciu i stwardnieniu jest uzalezniony od panujgcych warunkéw otoczenia i
wybranej metody aplikacji. I tak na przykfad powierzchnia wygtadzona w stanie $wiezym sprawia wrazenie
jasniejszej, niz wygtadzona pdzniej lub uszorstniona. Rézne uziarnienia tego samego artykutu mogg prowadzic
do powstania nieznacznych réznic koloru. Podtoza zawilgocone od spodu mogg powodowaé przebarwienia.

9A. Wymiana ksztattek i cegiet detalu architektonicznego.

Réwnoczesnie z naprawg wykonywang ,in situ”, po dwczesnym wykuciu, odwzorowaniu i zamowieniu nalezy
wbudowa¢ nowe ksztattki i cegty detalu architektonicznego.

Do przemurowan zastosowac zaprawe cementowo-wapienng M5 z dodatkiem produktu na bazie wodnej




dyspersji polimeréw, dawkowanie zgodnie z zaleceniami producenta.

Do uzupetnienia spoin zastosowac trasowo-wapienno-cementowg zaprawe spoinowa

10. Malowanie detalu architektonicznego elewaciji.

Przed natozeniem warstw farby nalezy powierzchnie zagruntowac¢ preparatem na bazie silikatu.

Materiat obficie aplikowac niskocisnieniowym urzadzeniem natryskowym, metodg zalewania od géry ku dotowi,
dwukrotnie, Swieze na $wieze. Powierzchnie, na ktdrych aplikacja natryskowa jest niemozliwa, pomalowac
uzywajac dobrze nasgczonego pedzla lub watka. Nadmiar materiatu natychmiast usungé¢. Sasiadujgce elementy
budowlane i materiaty, ktére nie majg wejs¢ w kontakt z produktem, nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie
odpowiednich Srodkdw.

Do malowania zastosowac farbe mineralng tworzgcg powtoke o strukturze kwarcu.

Niezbedne jest natozenie dwdch warstw. Sasiadujgce elementy budowlane i materiaty, ktére nie majg wejs¢ w
kontakt z produktem, nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie odpowiednich srodkéw. Powierzchnie Swiezo
po zabiegu nalezy chroni¢ przed ulewnym deszczem, wiatrem, bezposrednim nastonecznieniem oraz
powstawaniem kondensatu.

Nanosi¢ niskocisnieniowym urzadzeniem natryskowym, pedzlem, fawkowcem lub watkiem malarskim typu
"jagnieca skorka".

Kolor w palecie RGB 192,106,103 — czerwony.

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

Nie dotyczy. Stolarka istniejgca po wymianie.

Drzwi wejsciowe uzgodnione przez Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow — Delegatura w
Jeleniej Gorze Postanowieniem nr 34/2015 z dnia 3 lutego 2015 roku w ramach projektu pod nazwa
~Przebudowa budynku nr 7 na potrzeby internatu w m. Luban” autorstwa mgr inz. arch. Przemystaw Zagorski,
firmowany przez HVAC — INSTALACJE Michat Kaczmarczyk, 59-800 Luban, Zareba, ul. Osiedlowa 30/4
posiadajgcego wazne pozwolenie na budowe, decyzja nr I-W-12/15 z dnia 26 lutego 2015 roku, udzielone przez
Wojewode Dolnoslgskiego.

KOLORYSTYKA

Zastosowane kolory na pozostatych elewacjach kompleksu.
Czerwony — RGB 192,106,103
Zo6lty — RGB 248,230,189

Kolor czerwony w zunifikowanej formie RGB 192,106,103 planuje sie wykorzysta¢ do pomalowania catego watku
ceglanego.

Kolor z6tty w zunifikowanej formie RGB 248,230,189 planuje sie do wykorzystania na powierzchniach
otynkowanych.

Rozktad koloréw przedstawiono na zatgczonych rysunkach elewaciji.

SYOWNICZEK POJEC ARCHITEKTONICZNYCH UZYTYCH W TEKSCIE

Architraw — gtéwny poziomy czton belkowania antycznego, ktéry podtrzymywat belki stropu. Spoczywat on
bezposrednio na kolumnach. Architraw wystepuje we wszystkich porzadkach architektonicznych.

Attyka — pas muru w postaci balustrady, $cianki czy rzedu sterczyn, zbudowany ponad gzymsem budowli.
Attyka wienczy budynek, zastania dach i petni funkcje zapory przeciwogniowe;j.

Biforium, bifora (z tac. biforis — dwudrzwiowy) — arkadowe okno lub przezrocze podzielone najczesciej
kolumienka lub stupkiem na dwie czesci. Biforia byty charakterystyczne dla budownictwa romanskiego,
gotyckiego i historyzmu w XIX wieku nawigzujgcego do romanizmu.

Blenda - ‘s/epe okno’, otwér lub arkada zaznaczone tylko na powierzchni $ciany, nie przechodzace na wylot
przez mur. Czesto stosowana jako dekoracja szczytow, mogta by¢ tynkowana na biato lub wypetniona
malowanym maswerkiem.

Cokot — najnizszy, nadziemny czton budynku, elementu architektonicznego (kolumna, filar, portal), rzezby i
pomnika, wyrdzniony w jaki$ sposob (np. wysuniety do przodu, cofniety w stosunku do wyzszych czesci,
rustykowany, oddzielony gzymsem itp.). Stanowi podstawe konstrukcyjng i/lub petni funkcje zdobnicza.
Facjatka — facjata, pomieszczenie mieszkalne w kondygnacji strychowej, ktérego okna, przebite przez potac
dachu, ujete sg we wiasne Scianki, nakryte osobnym daszkiem, prostopadtym do kalenicy dachu. Facjatka
wystepuje powszechnie od $redniowiecza, gtdwnie w budownictwie $wieckim, przyjmujac nieraz ozdobne formy



okien i dachow w zamkach, patacach i kamienicach mieszczanskich, czesto nazywana bywa mansarda.

(wh. faciata 'fasada').

Fasada - frontowa elewacja budowli.

Fryz - (wi. fregio) — posredni, poziomy czton belkowania z reguty potozony miedzy architrawem i gzymsem;
ogolnie — kazdy poziomy pas dekoracyjny. W architekturze czesto zdobiony ptaskorzezbami, byt jednym z
najbardziej ozdobnych elementdw antycznych $wigtyn.

Gzyms (kroksztynowy) - poziomy element architektoniczny wysuniety przed lico muru dla zaakcentowania
horyzontalnych podziatéw budowli np. na kondygnacje. Gzyms kroksztynowy — miedzy kondygnacjami.

Podziat gzymséw

zewnetrzne, wérdd ktorych wyrdznia sie:

wienczace (gtowne, koronujgce) — zamykajagce $ciane budowli;

miedzykondygnacyjne (kroksztynowe, kordonowe, miedzypietrowe) — dzielgce ptaszczyzne $ciany na wysokosci
stropéw pomiedzy poszczegdlnymi kondygnacjami;

cokotowe — oddzielajgce cokét od lica muru;

nadotworowe:

nadokienne — gzymsy znajdujace sie nad otworami okiennymi, zazwyczaj powielajgce ich szerokosc;
naddrzwiowe — gzymsy znajdujgce sie nad otworami drzwiowymi, zazwyczaj powielajgce ich szerokos¢;
podokienne — gzymsy znajdujace sie pod otworami okiennymi, mogg powielac¢ szerokos¢ otworu lub przebiegac
pod wszystkimi oknami danej kondygnaciji;

oraz

wewnetrzne — zdobigce poszczegolne elementy wyposazenia, jak $ciany, kominki, piece i inne.

Gzymsy ksztattowane w cegle

W gwarze murarskiej czynno$¢ formowania gzymsdw w warstwie ostonowej z cegty nazywa sie ,wysadzaniem
gzymsu”. Owo ,wysadzanie” odbywa sie poprzez stopniowe wypuszczanie kolejnych warstw muru z
zastosowaniem uktadow rolkowych. Dos¢ popularnym uktadem jest uktad na tzw. wozéwke. Woéwczas dwa
rzedy cegiet utozone sg obok siebie i przetozone wysunietg warstwg materiatu, uktadanego na ptasko. Gérna
warstwa gzymsu powstaje z cegty cietej zgodnie z zaprojektowanym profilem dekoracyjnym. Trzeba pamietac,
ze jesli gzymsy majg duzy wysieg i nie sg wysokie — nalezy je ksztattowac na zbrojeniu lub opiera¢ na stalowych
belkach. Jezeli ciezar wtasny gzymsu jest niewielki — na zbrojenie mozna stosowac ptaskownik zwany bednarka,
uktadany w gornych czesciach spoin pionowych. Zanim konstrukcja gzymsu nie uzyska odpowiedniej nosnosci
musi by¢ podtrzymywana przez deskowanie.

Gzyms, inaczej korona, krajnik, ucios, plata — wysuniety przed lico $ciany, zwykle profilowany element
architektoniczny w postaci poziomej listwy wystajgcej przed lico muru, ktéra chroni elewacje budynku lub jej
fragment przed Sciekajgcg wodg deszczowa.

Gzymsy petnig réwniez role dekoracyjng: stanowig zamkniecie kompozycyjne elewacji (gzyms wienczacy),
akcentujg podziaty poziome $ciany (gzyms miedzykondygnacyjny) lub poszczegdlne jej elementy (np. gzyms
nadokienny). Gzymsy mogg biec przez calg szerokos$¢ elewacji lub przez jej fragment. Mogg by¢ ztozone z kilku
profilowanych listew lub mie¢ posta¢ gtadkiego pasa. Czesto podkreslone sg ozdobnym fryzem.

Historyzm — nawigzywanie do przesztosci, do zjawisk historycznych. Termin uzywany w szczegdlnosci w
znaczeniu szerszym, w zastosowaniu do architektury - tendencja do postugiwania sie w tworczosci artystycznej
stylami dawnymi okreséw (historycznymi) lub ich poszczegdlnymi elementami, przy korzystaniu z naukowego
opracowanego zasobu form tych styléw. Historyzm datuje sie od 1 potowy XIX wieku. Inspirowany przez
romantyzm znalazt wyraz przede wszystkim w architekturze, w nawigzaniu do gotyku (neogotyk), a w potowie
XIX wieku - do renesansu i baroku (neorenesans, neobarok). Reakcjg przeciw historyzmowi byta na przetomie
XIX i XX wieku secesja, a po niej kierunki konstruktywistyczne.

Lizena — ptaski, pionowy wystep w murze zewnetrznym. Lizena pierwotnie miata znaczenie konstrukcyjne,
wystepowata w miejscu narazonym na dziatanie rozporu, czyli w osiach, w ktérych po stronie pomieszczenia
przypadajg tuki od sklepien. Lizena rézni sie od pilastra tym, ze nie ma gtowicy ani bazy.

Pas zazebiony ukosny — rzad cegiet w watku gtdéwkowym utozonych skos$nie w stosunku do pozostatych w
rzedzie pod- i nad pasem, odstaniajac cze$¢ wozowki.

Ryzalit — wysunieta poza lico Sciany, nie wydzielona jednak z budynku czes$¢, tworzaca z budynkiem jedna
catos¢. Ryzalit prowadzony jest od fundamentéw az po dach, w tradycyjnej zabudowie zwienczony jest tzw.
tympanonem, czyli trojkatng ptaszczyzna, na ktdrej niekiedy umieszczone sg dekoracyjne ptaskorzezby czy
ozdoby.

Uszak — poszerzenie obramienia, najczesciej okiennego lub drzwiowego, akcentujace jego gdrne naroza.
Watek, inaczej wigzanie, uktad, opus — uktad cegiet lub kamieni w murze (Scianie).

WTA (Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft flir Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege) —


https://pl.wikipedia.org/wiki/Kondygnacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cok%C3%B3%C5%82
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Lico_(architektura)&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Architektura
https://pl.wikipedia.org/wiki/Elewacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fryz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Okno
https://pl.wikipedia.org/wiki/Drzwi

Naukowo-Techniczne Stowarzyszenie na rzecz Konserwacji Budynkow oraz Ochrony Zabytkéw, niezalezna
organizacja sprawdzajgca kilkanascie parametréw danego materiatu oraz systemow i potwierdzajgca jego
najwyzszg jakosc¢ i przydatnosé do renowadji ,starych” obiektow.

Zendrowka — cegfa ceramiczna wypalona do granicy zeszklenia. Jej powierzchnie sg btyszczace i ciemnigjsze
niz cegly zwykltej, zwanej wisniowka. Stosowana do budowy fundamentéw i mocno obcigzonych filaréw. W
okresie gotyku stosowana czesto w celach dekoracyjnych do tworzenia geometrycznych wzoréw
urozmaicajgcych powierzchnie ceglanych scian. Nazwa pochodzi albo od niemieckiego okreslenia spieczenia
(az do zeszklenia) gliny w wysokich temperaturach - sinfern albo od francuskiego stowa okreslajgcego popidt -
cendre.

Opracowat mgr inz. Lech Zmudzki


https://pl.wikipedia.org/wiki/Ceg%C5%82a_ceramiczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ceg%C5%82a_ceramiczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fundament
https://pl.wikipedia.org/wiki/Filar
https://pl.wikipedia.org/wiki/Architektura_gotycka

