LAMPA L0O2

LAMPA SUFITOWA

Materiat, kolor, cechy szczegodlne:

- lampa wiszgca pokoi hotelowych

- kolor czarny matowy, biate wnetrze

- obudowa ze stali pokrytej epoksydowg powtokg proszkowg

- waski klosz w ksztatcie nawigzujgcym do klasycznego okragtego
klosza reflektorowego (w przyblizeniu jak na zdjeciu)

Zrédlo swiatta: E27LED
Wymiary w przyblizeniu:

- $rednica klosza 22 cm
- wysokos¢ klosza 22 cm

Wysokos$¢ montazu klosza nad podtoga:
- 250 cm

Przykitadowy produkt odpowiadajacy zatozeniom:

Zakup uzgadnia¢ kazdorazowo z Zamawiajgcym zgodnie z zatgcznikiem
do OST B-0 ,Wymagania ogdine”.

Zaproponowany powyzej przyktadowy produkt, zgodnie z Prawem o zamdwieniach publicznych, stanowi jedynie propozycje - postulowang z uwagi na chec
pomocy Wykonawcy w zaaranzowaniu spéjnego i estetycznego wnetrza. Wybor/zakup tego lub jakiegokolwiek innego elementu wykonczenia lub wyposazenia
wnetrza, mozliwy jest jedynie pod warunkiem przedstawienia przez jego producenta lub dostawce dokumentu potwierdzajacego spetnienie przez wyrob
wymaganych klas reakcji na ogier: NIEPALNE, NIEZAPALNE lub TRUDNO ZAPALNE. Wyklucza sie jednocze$nie uzycie materiatow, ktorych produkty rozktadu
termicznego s BARDZO TOKSYCZNE lub INTENSYWNIE DYMIACE (zgodnie z Zatacznikiem nr 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie - Dz. U. 2019, poz. 1065 - tekst jednolity). Wszystkie wykorzystywane
produkty budowlane, z jakich wykonane beda elementy budynku, powinny by¢ ponadto NIEROZPRZESTRZENIAJACE OGNIA.




LAMPA LO3

PLAFON KWADRATOWY Z FAZOWANYMI NAROZNIKAMI

Materiat, kolor, cechy szczegdélne:

- plafon fazienek ogdinodostepnych i przy
pokojach hotelowych

- oprawa z fornirowanej sklejki w kolorze
wenge

- plafon z szybg z ,,mlecznego szkia”

(w przyblizeniu jak na zdjeciu)

Wymiary w przyblizeniu:
- szerokosS¢: 70 cm

- dtugosé: 70 cm

Zrédio $wiatla:
L5 G5 LED moc 4x10W

Przyktadowy produkt odpowiadajacy zatozeniom:

Zakup uzgadniac¢ kazdorazowo z Zamawiajgcym zgodnie z zatgcznikiem do OST B-0 ,,Wymagania
ogolne”.

Zaproponowany powyzej przyktadowy produkt, zgodnie z Prawem o zamdwieniach publicznych, stanowi jedynie propozycje - postulowang z uwagi na chec
pomocy Wykonawcy w zaaranzowaniu spéjnego i estetycznego wnetrza. Wybor/zakup tego lub jakiegokolwiek innego elementu wykonczenia lub wyposazenia
wnetrza, mozliwy jest jedynie pod warunkiem przedstawienia przez jego producenta lub dostawce dokumentu potwierdzajacego spetnienie przez wyrob
wymaganych klas reakcji na ogier: NIEPALNE, NIEZAPALNE lub TRUDNO ZAPALNE. Wyklucza sie jednocze$nie uzycie materiatow, ktorych produkty rozktadu
termicznego s BARDZO TOKSYCZNE lub INTENSYWNIE DYMIACE (zgodnie z Zatacznikiem nr 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie - Dz. U. 2019, poz. 1065 - tekst jednolity). Wszystkie wykorzystywane
produkty budowlane, z jakich wykonane beda elementy budynku, powinny by¢ ponadto NIEROZPRZESTRZENIAJACE OGNIA.




LAMPA L04

PODTYNKOWA OPRAWA RASTROWA
Material, kolor, cechy szczegolne:

- lampy sal wyktadowych

- pétmleczna szybka z pleksi
- klasa szczelnosci IP20

- ramka mocowana za pomocg
sprezyn

- stateczniki elektroniczne EVG

- przeznaczona do montazu w
sufitach g/k

- obudowa oprawy wykonana z
blachy stalowej malowanej
proszkowo na kolor biaty

Zrédlo $wiatta:

-T5 G5 LED

Wymiary przyblizone:
dtugosé: 119,5 cm
szerokos¢: 10,5 cm

wysokos¢: 10 cm

Przyktadowy produkt odpowiadajacy zalozeniom:

Zakup uzgadniac¢ kazdorazowo z Zamawiajgcym zgodnie z zatgcznikiem do OST B-0 ,,Wymagania
ogolne”.

Zaproponowany powyzej przyktadowy produkt, zgodnie z Prawem o zamdwieniach publicznych, stanowi jedynie propozycje - postulowang z uwagi na chec
pomocy Wykonawcy w zaaranzowaniu spéjnego i estetycznego wnetrza. Wybor/zakup tego lub jakiegokolwiek innego elementu wykonczenia lub wyposazenia
wnetrza, mozliwy jest jedynie pod warunkiem przedstawienia przez jego producenta lub dostawce dokumentu potwierdzajacego spetnienie przez wyrob
wymaganych klas reakcji na ogier: NIEPALNE, NIEZAPALNE lub TRUDNO ZAPALNE. Wyklucza sie jednocze$nie uzycie materiatow, ktorych produkty rozktadu
termicznego s BARDZO TOKSYCZNE lub INTENSYWNIE DYMIACE (zgodnie z Zatacznikiem nr 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie - Dz. U. 2019, poz. 1065 - tekst jednolity). Wszystkie wykorzystywane
produkty budowlane, z jakich wykonane beda elementy budynku, powinny by¢ ponadto NIEROZPRZESTRZENIAJACE OGNIA.




LAMPA LO5

PLAFON KWADRATOWY

Materiat, kolor, cechy szczegoéine:

- plafon montowany w korytarzach
kondygnacji nadziemnych

- oprawa stalowa powlekana na kolor
czarny mat

- element bez zaokraglen na rogach
(przyblizony ksztatt jak na zdjeciu)

- szyba w kolorze mlecznego szkta

Zrédto $wiatta:
- zrodto Swiatta: E27LED

- moc zarowek: 3 x max 10 W

Wymiary przyblizone:
- szeroko$¢: 40 cm

- dtugosc¢: 40 cm

Przykiadowy produkt odpowiadajacy zatozeniom:

Zakup uzgadnia¢ kazdorazowo z Zamawiajgcym zgodnie z zatgcznikiem do OST B-0
»~Wymagania ogodlne”.

Zaproponowany powyzej przyktadowy produkt, zgodnie z Prawem o zamowieniach publicznych, stanowi jedynie propozycje - postulowang z uwagi na
che¢ pomocy Wykonawcy w zaaranzowaniu spéjnego i estetycznego wnetrza. Wybdr/zakup tego lub jakiegokolwiek innego elementu wykorczenia lub
wyposazenia wnetrza, mozliwy jest jedynie pod warunkiem przedstawienia przez jego producenta lub dostawce dokumentu potwierdzajgcego
spetnienie przez wyrdb wymaganych klas reakcji na ogien: NIEPALNE, NIEZAPALNE lub TRUDNO ZAPALNE. Wyklucza sie jednocze$nie uzycie
materiatéw, ktdrych produkty rozktadu termicznego sa BARDZO TOKSYCZNE lub INTENSYWNIE DYMIACE (zgodnie z Zatgcznikiem nr 3
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
- Dz. U. 2019, poz. 1065 - tekst jednolity). Wszystkie wykorzystywane produkty budowlane, z jakich wykonane bedg elementy budynku, powinny by¢
ponadto NIEROZPRZESTRZENIAJACE OGNIA.



LAMPA LO6

POJEDYNCZA LAMPA NASTAWNA

Material, kolor, cechy szczegdlne:

- lampa do zabudowy w suficie
podwieszanym aneksu kuchennego
sali rekreacyjnej

- oprawa prostokatna, srebrna z
czarnym akcentem, wykonana ze stali,
front z aluminium (jak na zdjeciu)

- lampa obrotowa i wychylna

Zrédio $wiatla:
- zrodto Swiatta: LED

- moc zarowek: 24,5 W

Wymiary przyblizone:

- szerokosc: 20 cm

- dtugosé: 20 cm

Przyktadowy produkt odpowiadajacy zatozeniom:

Zakup uzgadnia¢ kazdorazowo z Zamawiajgcym zgodnie z zatgcznikiem do OST B-0
»~Wymagania ogolne”.

Zaproponowany powyzej przyktadowy produkt, zgodnie z Prawem o zamdwieniach publicznych, stanowi jedynie propozycje - postulowang z uwagi na
che¢ pomocy Wykonawcy w zaaranzowaniu spojnego i estetycznego wnetrza. Wybor/zakup tego lub jakiegokolwiek innego elementu wykoriczenia lub
wyposazenia wnetrza, mozliwy jest jedynie pod warunkiem przedstawienia przez jego producenta lub dostawce dokumentu potwierdzajacego
spetnienie przez wyrdb wymaganych klas reakcji na ogien: NIEPALNE, NIEZAPALNE lub TRUDNO ZAPALNE. Wyklucza sie jednoczesnie uzycie
materiatow, ktorych produkty rozktadu termicznego s3 BARDZO TOKSYCZNE lub INTENSYWNIE DYMIACE (zgodnie z Zatacznikiem nr 3
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

- Dz. U. 2019, poz. 1065 - tekst jednolity). Wszystkie wykorzystywane produkty budowlane, z jakich wykonane bedg elementy budynku, powinny by¢
ponadto NIEROZPRZESTRZENIAJACE OGNIA.




LAMPA LO7

LAMPA WISZACA
material, kolor, cechy szczegodlne:
- lampa nad blatem dla hokeréw w aneksie kuchennym sali rekreacyjnej

- waski, okragty w przekroju klosz, wykonany z czarnego szkta z
potyskiem (w przyblizeniu jak na zdjeciu)

- przewdd w przezroczystej ostonie

zrodto swiatia:
- zrodto Swiatta: E14 LED

- moc zarowek: max 10 W

wymiary przyblizone:
- wysokos$¢: 42 cm

- $rednica: 10,5 cm

wysokos¢ montazu klosza nad podtoga:
-210 cm

Przykiadowy produkt odpowiadajacy zalozeniom:

Zakup uzgadnia¢ kazdorazowo z Zamawiajgcym zgodnie z zatgcznikiem do OST B-0
»,Wymagania ogolne”.

Zaproponowany powyzej przyktadowy produkt, zgodnie z Prawem o zamdwieniach publicznych, stanowi jedynie propozycje - postulowang z uwagi na
che¢ pomocy Wykonawcy w zaaranzowaniu spojnego i estetycznego wnetrza. Wybor/zakup tego lub jakiegokolwiek innego elementu wykoriczenia lub
wyposazenia wnetrza, mozliwy jest jedynie pod warunkiem przedstawienia przez jego producenta lub dostawce dokumentu potwierdzajacego
spetnienie przez wyrdb wymaganych klas reakcji na ogien: NIEPALNE, NIEZAPALNE lub TRUDNO ZAPALNE. Wyklucza sie jednoczesnie uzycie
materiatow, ktorych produkty rozktadu termicznego s3 BARDZO TOKSYCZNE lub INTENSYWNIE DYMIACE (zgodnie z Zatacznikiem nr 3
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
- Dz. U. 2019, poz. 1065 - tekst jednolity). Wszystkie wykorzystywane produkty budowlane, z jakich wykonane bedg elementy budynku, powinny by¢
ponadto NIEROZPRZESTRZENIAJACE OGNIA.




LAMPA LO8

LAMPA WISZACA

Material, kolor, cechy |
szczegolne:

- lampa w osi stanowigcej
komunikacje sali rekreacyjnej

- klosz z lakierowanego aluminium

- kolor: srebrny

- przyblizony ksztatt jak na zdjeciu

Zrédto $wiatta:
- zrodto Swiatta: E27 LED

- moc zarowek: max 10 W

Wymiary przyblizone:

- Srednica klosza: 50 cm

Wysokos¢ montazu klosza nad podtoga:
- 250 cm

Przykiadowy produkt odpowiadajacy zatozeniom:

Zakup uzgadnia¢ kazdorazowo z Zamawiajgcym zgodnie z zatgcznikiem do OST B-0
»~Wymagania ogolne”.

Zaproponowany powyzej przyktadowy produkt, zgodnie z Prawem o zamdwieniach publicznych, stanowi jedynie propozycje - postulowang z uwagi na
che¢ pomocy Wykonawcy w zaaranzowaniu spojnego i estetycznego wnetrza. Wybor/zakup tego lub jakiegokolwiek innego elementu wykoriczenia lub
wyposazenia wnetrza, mozliwy jest jedynie pod warunkiem przedstawienia przez jego producenta lub dostawce dokumentu potwierdzajacego
spetnienie przez wyrdb wymaganych klas reakcji na ogien: NIEPALNE, NIEZAPALNE lub TRUDNO ZAPALNE. Wyklucza sie jednoczesnie uzycie
materiatow, ktorych produkty rozktadu termicznego s3 BARDZO TOKSYCZNE lub INTENSYWNIE DYMIACE (zgodnie z Zatacznikiem nr 3
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
- Dz. U. 2019, poz. 1065 - tekst jednolity). Wszystkie wykorzystywane produkty budowlane, z jakich wykonane bedg elementy budynku, powinny by¢
ponadto NIEROZPRZESTRZENIAJACE OGNIA.




LAMPA L0O9

PLAFON KWADRATOWY

Material, kolor, cechy
szczegollne:

- plafon klatek schodowych i aneksu
kuchennego przy sali rekreacyjnej

- bardzo ptaska oprawa, wykonana z
metalu powlekanego na kolor biaty
(przyblizony ksztatt jak na zdjeciu)

- szyba w kolorze mlecznego szkta

- klasa szczelnosci: min IP20

Zrédio $wiatla:

- zrodto Swiatta: TS LED

- moc zarowek: 4 x max 6 W

Wymiary przyblizone:

- szerokos¢: 60 cm
- dtugosc¢: 60 cm

- wysokos$é: 5.cm

Przyktadowy produkt odpowiadajacy zatozeniom:

Zakup uzgadnia¢ kazdorazowo z Zamawiajgcym zgodnie z zatgcznikiem do OST B-0
»~Wymagania ogolne”.

Zaproponowany powyzej przyktadowy produkt, zgodnie z Prawem o zamowieniach publicznych, stanowi jedynie propozycje - postulowang z uwagi na
che¢ pomocy Wykonawcy w zaaranzowaniu spéjnego i estetycznego wnetrza. Wybdr/zakup tego lub jakiegokolwiek innego elementu wykorczenia lub
wyposazenia wnetrza, mozliwy jest jedynie pod warunkiem przedstawienia przez jego producenta lub dostawce dokumentu potwierdzajgcego
spetnienie przez wyrdb wymaganych klas reakcji na ogien: NIEPALNE, NIEZAPALNE lub TRUDNO ZAPALNE. Wyklucza sie jednocze$nie uzycie
materiatéw, ktdrych produkty rozktadu termicznego sa BARDZO TOKSYCZNE lub INTENSYWNIE DYMIACE (zgodnie z Zatgcznikiem nr 3
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
- Dz. U. 2019, poz. 1065 - tekst jednolity). Wszystkie wykorzystywane produkty budowlane, z jakich wykonane beda elementy budynku, powinny by¢
ponadto NIEROZPRZESTRZENIAJACE OGNIA.



LAMPA L10

Materiat, kolor, cechy szczegoélne:

- lampa w pomieszczeniach piwnicznych
(poza pralnig i suszarnig i
pomieszczeniami gospodarczymi) i na
poziomie poddasza nieuzytkowego

- oprawa i raster wykonane z blachy
stalowej powlekanej na kolor biaty

- raster dodatkowo wzmocniony stalowymi
pretami

- statecznik elektroniczny EVG

- stopien szczelnosci: IP20

- modut awaryjny

Zrodio swiatta:

- zrodto swiatta: T5 G5 LED

Wymiary przyblizone:
- dtugosé: 122,6 cm
- szerokosSc¢: 29,3 cm

- wysoko$¢: 8,2 cm

Przyktadowy produkt odpowiadajacy zalozeniom:

Zakup uzgadnia¢ kazdorazowo z Zamawiajagcym zgodnie z zatgcznikiem do OST B-0

»,Wymagania ogolne”.

Zaproponowany powyzej przyktadowy produkt, zgodnie z Prawem o zamdwieniach publicznych, stanowi jedynie propozycje - postulowang z uwagi na
che¢ pomocy Wykonawcy w zaaranzowaniu spojnego i estetycznego wnetrza. Wybor/zakup tego lub jakiegokolwiek innego elementu wykoriczenia lub
wyposazenia wnetrza, mozliwy jest jedynie pod warunkiem przedstawienia przez jego producenta lub dostawce dokumentu potwierdzajacego
spetnienie przez wyrdb wymaganych klas reakcji na ogien: NIEPALNE, NIEZAPALNE lub TRUDNO ZAPALNE. Wyklucza sie jednoczesnie uzycie
materiatow, ktorych produkty rozktadu termicznego s3 BARDZO TOKSYCZNE lub INTENSYWNIE DYMIACE (zgodnie z Zatacznikiem nr 3
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
- Dz. U. 2019, poz. 1065 - tekst jednolity). Wszystkie wykorzystywane produkty budowlane, z jakich wykonane bedg elementy budynku, powinny by¢

ponadto NIEROZPRZESTRZENIAJACE OGNIA.




LAMPA L11

LAMPA TYPU TUBA

material, kolor, cechy szczegoélne:

- element montowany w recepdji i jej
aneksie kuchennym

- klosz cylindryczny (w przyblizeniu jak
na zdjeciu)

- lampa wykonana z metalu
powlekanego na kolor czarny

(satyna)

- stopien szczelnosci: IP20

Zrédio $wiatla:

- zrodto Swiatta: QPAR16/GU10 LED

- moc zarowek: 1 x max 6 W

Wymiary przyblizone:
- $rednica: 6 cm

- wysoko$¢: 20 cm

Przykiadowy produkt odpowiadajacy zatozeniom:

Zakup uzgadnia¢ kazdorazowo z Zamawiajgcym zgodnie z zatgcznikiem do OST B-0
»,Wymagania ogolne”.

Zaproponowany powyzej przyktadowy produkt, zgodnie z Prawem o zamdwieniach publicznych, stanowi jedynie propozycje - postulowang z uwagi na
che¢ pomocy Wykonawcy w zaaranzowaniu spojnego i estetycznego wnetrza. Wybor/zakup tego lub jakiegokolwiek innego elementu wykoriczenia lub
wyposazenia wnetrza, mozliwy jest jedynie pod warunkiem przedstawienia przez jego producenta lub dostawce dokumentu potwierdzajacego
spetnienie przez wyrdb wymaganych klas reakcji na ogien: NIEPALNE, NIEZAPALNE lub TRUDNO ZAPALNE. Wyklucza sie jednoczesnie uzycie
materiatéw, ktdrych produkty rozktadu termicznego sa BARDZO TOKSYCZNE lub INTENSYWNIE DYMIACE (zgodnie z Zatgcznikiem nr 3
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
- Dz. U. 2019, poz. 1065 - tekst jednolity). Wszystkie wykorzystywane produkty budowlane, z jakich wykonane beda elementy budynku, powinny by¢
ponadto NIEROZPRZESTRZENIAJACE OGNIA.




LAMPA L12

PLAFON PROSTOKATNY

Material, kolor, cechy szczegdlne:

- lampa w pralni, suszarniiw
pomieszczeniach gospodarczych
piwnicy

- lampa wykonana z lakierowanego
aluminium

- obudowa w kolorze czarnym
(satynowym)

- szybka w kolorze mlecznego szkia

- stopien szczelnosci: 1P20

- wbudowany statecznik elektroniczny

Zrédio $wiatla:
- zrodto Swiatta: 2G11 LED

- moc zarowek: 1 x max 6 W

Wymiary przyblizone:
- dtugosc: 42,2 cm
- szerokos$¢: 16,7 cm

- wysokos¢: 5 ¢cm

Przykiadowy produkt odpowiadajacy zatozeniom:

Zakup uzgadnia¢ kazdorazowo z Zamawiajgcym zgodnie z zatgcznikiem do OST B-0
»~Wymagania ogolne”.

Zaproponowany powyzej przyktadowy produkt, zgodnie z Prawem o zamowieniach publicznych, stanowi jedynie propozycje - postulowang z uwagi na
che¢ pomocy Wykonawcy w zaaranzowaniu spéjnego i estetycznego wnetrza. Wybdr/zakup tego lub jakiegokolwiek innego elementu wykorczenia lub
wyposazenia wnetrza, mozliwy jest jedynie pod warunkiem przedstawienia przez jego producenta lub dostawce dokumentu potwierdzajgcego
spetnienie przez wyrdb wymaganych klas reakcji na ogien: NIEPALNE, NIEZAPALNE lub TRUDNO ZAPALNE. Wyklucza sie jednocze$nie uzycie
materiatéw, ktdrych produkty rozktadu termicznego sa BARDZO TOKSYCZNE lub INTENSYWNIE DYMIACE (zgodnie z Zatgcznikiem nr 3
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
- Dz. U. 2019, poz. 1065 - tekst jednolity). Wszystkie wykorzystywane produkty budowlane, z jakich wykonane bedg elementy budynku, powinny by¢
ponadto NIEROZPRZESTRZENIAJACE OGNIA.



LAMPA L13

POTROINA LAMPA NASTAWNA

material, kolor, cechy szczegoélne:

- lampa do zabudowy w suficie podwieszanym sali rekreacyjnej
- srebrna oprawka prostokgtna, z czarnym akcentem

- obudowa ze stali, front z aluminium (w przyblizeniu jak na
zdjeciu)

- lampa obrotowa i wychylna

Zrédio éwiatla:
- zrodto Swiatta: G53 LED

- moc zarowek: QRB 111 (wymaga dodatkowego transformatora
12V) i ES 111

Wymiary przyblizone:

- dtugos¢: 52 cm

- szerokos$¢: 20,5 cm

- wysoko$¢: 10 cm

Przykladowy produkt odpowiadajacy zatozeniom:

Zakup uzgadnia¢ kazdorazowo z Zamawiajgcym zgodnie z zatgcznikiem do OST B-0
»~Wymagania ogolne”.

Zaproponowany powyzej przyktadowy produkt, zgodnie z Prawem o zamdwieniach publicznych, stanowi jedynie propozycje - postulowang z uwagi na
che¢ pomocy Wykonawcy w zaaranzowaniu spéjnego i estetycznego wnetrza. Wybor/zakup tego lub jakiegokolwiek innego elementu wykonczenia lub
wyposazenia wnetrza, mozliwy jest jedynie pod warunkiem przedstawienia przez jego producenta lub dostawce dokumentu potwierdzajgcego
spetnienie przez wyréb wymaganych klas reakcji na ogien: NIEPALNE, NIEZAPALNE lub TRUDNO ZAPALNE. Wyklucza sie jednoczesnie uzycie
materiatéw, ktdrych produkty rozktadu termicznego sq BARDZO TOKSYCZNE lub INTENSYWNIE DYMIACE (zgodnie z Zatacznikiem nr 3
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
- Dz. U. 2019, poz. 1065 - tekst jednolity). Wszystkie wykorzystywane produkty budowlane, z jakich wykonane beda elementy budynku, powinny by¢
ponadto NIEROZPRZESTRZENIAJACE OGNIA.




LAMPA L14

LAMPA BILARDOWA TRZYKLOSZOWA

Materiat, kolor, cechy szczegélne:

- element do zamontowania
nad stotem bilardowym sali
rekreacyjnej

- lampa z trzema kloszami
aluminiowymi

- wewnetrzna strona kloszy
w kolorze biatym,
zewnetrzna - zielona

- kabel zasilajgcy po jednej
stronie

- patak z dwiema
zaslepkami, dwoma
tancuchami do zawieszenia i dwoma elementami mocujgcymi

Zrédio éwiatla:

- zrodio swiatta: E27 LED
- moc zarowek: max 3 x 15 W

Wymiary przyblizone:

- dtugosé: 162 cm
- $rednica: 35,7 cm
- odlegtos¢ miedzy lampami: 60 cm

Wysokos$¢ montazu klosza nad podtoga:

- 165 cm

Przyktadowy produkt odpowiadajacy zatozeniom:

Zakup uzgadnia¢ kazdorazowo z Zamawiajgcym zgodnie z zatgcznikiem do OST B-0
»~Wymagania ogolne”.

Zaproponowany powyzej przyktadowy produkt, zgodnie z Prawem o zamdwieniach publicznych, stanowi jedynie propozycje - postulowang z uwagi na
che¢ pomocy Wykonawcy w zaaranzowaniu spéjnego i estetycznego wnetrza. Wybor/zakup tego lub jakiegokolwiek innego elementu wykonczenia lub
wyposazenia wnetrza, mozliwy jest jedynie pod warunkiem przedstawienia przez jego producenta lub dostawce dokumentu potwierdzajgcego
spetnienie przez wyréb wymaganych klas reakcji na ogien: NIEPALNE, NIEZAPALNE lub TRUDNO ZAPALNE. Wyklucza sie jednoczesnie uzycie
materiatéw, ktdrych produkty rozktadu termicznego sq BARDZO TOKSYCZNE lub INTENSYWNIE DYMIACE (zgodnie z Zatacznikiem nr 3
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
- Dz. U. 2019, poz. 1065 - tekst jednolity). Wszystkie wykorzystywane produkty budowlane, z jakich wykonane beda elementy budynku, powinny by¢
ponadto NIEROZPRZESTRZENIAJACE OGNIA.




