STREFA ATTYKI Attyka
TECHNOLOGIA Czes¢ tylna attyki widoczna od strony pétnocno-wschodniej w watku ceglanym|
KLINKIER
Jas7
STREFA PODOKAPOWA Gzyms koronujgcy (wienczacy) w watku ceglanym wyniesiony w Kilku
Gzyms koronujgcy warstwach, poczawszy od lezgcej na podstawie rolki'zazgbionej, poprzez
TECHNOLOGIA ksztaltke gzymsowa, zakonczony zwykig rolkg lezaca na wozéwce. Ponizej
<t | DETAL ARCHITEKTONICZNY gzymsu koronujacego imitacja fryzu w postaci zygzaka z ciemniej ubarwmne]
- cegtyéksztahkl ceram\czne|e<w stylu got: ck\ego wzoru dekoracy E
p=4 z zendrowki podkreslona lekko wysunieta rolka Iezaca Fryz stabo W|doczny
< _ z uwagi na przykrywajace go warstwy starej malatury
= STREFA SRODKOWA Elewacja frontowa o$mioosiowa, po dwie osie w skrzydtach, pozostate
TECHNOLOGIA w czesci srodkowej. Wszystkie ptaskie powierzchnie elewacji wykonano
O | DETAL ARCHITEKTONICZNY z licowych gtadkich i profilowanych ksztattek ceramicznych. Nadproza
O 1. Oczyszczenie spoin — mechaniczne| okienne w postaci obnizonego tuku odcinkowego. Obramienie (opaski) okien,
<t | usuniecie mchu, ,dzikich” zapraw itp. |gorne i boczne z ksztaltek ceglanych. Podokienniki zewnetrzne z ksztattek
o | 2. Zmycie detalu archltektonlcznego ceramicznych.
6.00 o | 8- Oczyszczenie powierzchni z warstw| Watek ceglany gtowkowy wykonany z elementow ceramicznych drgzonych
o malarskich. Na catej powierzchni elewacji pomiedzy gzymsami widoczne dwa pasy
4. Zmycie detalu architektonicznego. | dzielace powierzchnie kondygnacii na frzy czesci wykonane z ciemnie]
w gszclfoydszzocrﬁigﬁermgggalrsgzrr]\?eme ubarwionej ksztaltki ceramicznej imitujacej gtowke cegly.
| stabych zapraw ze spoin.
@ g, Zmycie detalu architektonicznego.
L 7. Odgrzybianie podioza.
o | 8. Wzmocnienie detali
s | architektonicznych.
< |9 Uzupetnienie spoin i elementéw
| detalu architektonicznego ,in situ”.
9A. Wymiana ksztaltek i cegiet detalu
architektonicznego.
= | 10. Malowanie detalu
architektonicznego elewacji.
KLINKIER
ﬂl—‘ Gzyms mledzykondygnacyjny Gzyms miedzykondygnacyjny wysadzony wyprofilowang ksztaltka
TECHNOLOGIA ceramiczng i zakoriczony lezaca rolka z cegly. Gzyms podkreslony
DETAL ARCHITEKTONICZNY zazebionym pasem ukosnym i lezgca rolkg z cegty o niewielkim wysadzeniu.
STREFA PARTERU Nadproza okienne w postaci obnizonego tuku odcinkowego
TECHNOLOGIA Obramienie (opaski) okien, gérne i boczne z ksztattek ceglanych
KLINKIER Podokienniki zewnetrzne z ksztattek ceramicznych.
DETAL ARCHITEKTONICZNY Watek ceglany gléwkowy wykonany z elementéw ceramicznych drazonych
Na catej powierzchni elewacji pomigdzy gzymsami widoczne dwa pasy
dzielace powierzchnie kondygnacii na trzy czesci wykonane z ciemniej
ubarwionej ksztaltki ceramicznej imitujacej gtowke cegty.
0 STREFA COKOLOWA Odsadzka przy gruncie wypukia 3 cm.
Gzyms cokotowy Cokét wysunigty o 'z ¢, zakonczony ksztaltkg ceramiczng prosta, uko$ng.
TECHNOLOGIA
KLINKIER
DETAL ARCHITEKTONICZNY.
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< TECHNOLOGIA
ﬁ DETAL ARCHITEKTONICZNY
< 1. Oczyszczenie spoin — mechaniczne usuniecie mchu, ,dzikich” zapraw itp.
N 2. émycie detalu architekt?]ni‘cznego. larskich
o) 3. Oczyszczenie powierzchni z warstw malarskich.
oo x| LOKALIZACJA OPIS 4. Zmycie detalu architektonicznego. o o .
STREFA PODOKAPOWA W czegsci srodkowej dwunastoosiowej gzyms koronujacy (wieficzacy) 5. CZySZ,czenle meChiamczm? uszkodzonych miejsc i usunigcie stabych zapraw ze spoin.
Gzyms koronujacy w watku ceglanym wyniesiony w kilku warstwach, poczawszy od lezacej na 6. Zmycie detalu architektonicznego.
< | TECHNOLOGIA podstawie rolki zazebionej, poprzez ksztaftke gzymsowa, zakonczony zwyklg 7. Odgrzybianie podtoza.
— | _DETAL ARCHITEKTONICZNY | rolka lezaca na wozoéwce. 8. Wzmocnienie detali architektonicznych.
Z | STREFA SRODKOWA Wszystkie ptaskie powierzchnie elewacji wykonano z licowych gtadkich 9. Uzupetnienie spoin i elementdw detalu architektonicznego ,in situ”.
< '&El(?\ll-}i(l;lEOFl‘_OGlA ;g;]oi_\?nvzzgyﬂ ksczdtg';ekl;ceerga‘;m&nrﬂe':aed(%r;;saktu)kéine"ne gdpggl_aglc e 9A. Wymiana ksztattek i cegiet detalu architektonicznego.
1Z/ UKU il Wi . 1enl ) I N I 1 Z i i i it
; z ksztattek ceglanych. Podokienniki zewnetrzne z ksztattek ceramicznych. 10. Malowanie detalu archltektonlcznego elewac]"
TYNKI
O 1. Umycie wyprawy tynkarskiej z zanieczyszczen.
S} 2. Oczyszczenie powierzchni z warstw malarskich.
< 3. Umycie wyprawy tynkarskiej z zanieczyszczen.
oo o 4. Czyszczenie mechaniczne uszkodzonych miejsc i usunigcie stabych zapraw.
o Gzyms miedzykondygnacyjny Gzyms wysadzony wyprofilowana ksztaltka ceramiczna i zakonczony lezacqg g ﬁgﬁgzsyztgﬁg? Invxgrwn(';g:loexfcp%d'gﬁa
O | TECHNOLOGIA rolkg z cegly. Gzyms podkreslony zazebionym pasem uko$nym i lezaca rolkg . H Y - yinych.
DETAL ARCHITEKTONICZNY | zcegly o Aitwielkim wysadzeniu. 7. Malowanie elewacji.
W [TSTREFA PARTERU Wszystkie ptaskie powierzchnie elewacji wykonano z licowych gtadkich KLINKIER
o | TECHNOLOGIA i profilowanych ksztaltek ceramicznych. Nadproza okienne w postaci 1. Oczyszczenie spoin — mechaniczne usuniecie mchu, ,dzikich” zapraw itp.
KLINKIER obnizonego fuku odcinkowego. Obramienie (opaski) okien, gérne i boczne 2. Zmycie watku ceglanego.
I;:J z ksztattek ceglanych. Podokienniki zewnetrzne z ksztattek ceramicznych. 3 Oczyszczenie powierzchni 2 warstw malarskich.
4. Zmycie watku ceglanego.
X 5. Czyszczenie mechaniczne uszkodzonych miejsc i usunigcie stabych zapraw ze spoin.
<< 6. Zmycie watku ceglanego.
N 7. Odgrzybianie podtoza.
d__i STREFA COKOLOWA Cokot wysuniety o 2 ¢, zakonczony ksztaltkg ceramiczng prosta, ukosna. 8. Wzmocr]leqle th.ku. Ceglaneg,o' P
= (Taégﬂ?u%)tmwy 9. Uzupetnienie spoin i elementow watku ceglanego ,in situ”.
DETAL ARCHITEKTONICZNY 10. Malowanie watku ceglanego elewagii.
INWESTOR: OSRODEK SZKOLEN SPECJALISTYCZNYCH
OSRODEK SZKOLEN SPECJALISTYCZNYCH STRAZY GRANICZNEJ w Lubaniu
UWAGI! STRAZY GRANICZNEJ w Lubaniu ul. Wojska Polskiego 2, 59-800 Lubait
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