SCIANA 1

PLYTY Z LAMINATU
Materiat, kolor, cechy szczegodlne:
- wykonczenie $cian dwdch poziomdw korytarzy

- ptyty zywiczno-celulozowe HPL do uzytku wewnetrznego o grubosci 6 mm (w kolorze szarym
RAL 9007), mocowane do Sciany w sposdb ciggty (bez przerw miedzy nimi), z wycietymi
(wycinarkg wodng CNC) numerami i symbolami pomieszczen przylegajacych do korytarza (nie
dotyczy oznaczenia pomieszczenia technicznego).

Ptyty nalezy docig¢ do ksztattdw i wymiardw, ktdre zostaty pokazane na rysunkach rozwinie¢
pomieszczen (odcinki miedzy oknami lub pomiedzy zatamaniami $cian, a takze miedzy
drzwiami i zalamaniem korytarza, dzieli¢ na trzy réwne czesci - podziat formatek konsultowac
z projektantem). Poniewaz zadanie to wymagac bedzie szczegdlnej precyzji, rysunki
rozwinie¢ pomieszczen nalezy traktowac jako schemat, zas wymiary poszczegdinych ptyt
nalezy ustali¢ na placu budowy, poréwnujac

je z istniejgcymi odlegtosciami pomiedzy

otworami okiennymi, zatamaniami $cian

korytarza itp. l 2 :{ él_ 5

Numery o wysokosci 25 cm powinny

znajdowac sie w odlegtosci 20 cm od

krawedzi pionowej (po stronie ptyty blizszej

drzwiom) i poziomej (gérnej). Numery d - "

wykona¢ czcionka. Jest bardzo wazne, aby ‘) ‘ :g ') ()
wybrana czcionka, byta identyczna jak na

tabliczkach drzwi pomieszczeh poza
korytarzami z oktadzing z ptyt HPL (WYPOSAZENIE 16).

Odlegtos¢ dolnej krawedzi ptyty od podtogi powinna wynosi¢ 40 cm, natomiast szeroko$¢
poziomego pasa "lamperii" (wymiar wynikajgcy z szerokosci formatki) 130 cm.

Ptyty nalezy cig¢ w jednym kierunku, zgodnie z kierunkiem witdkien zaznaczonych na folii
zabezpieczajgcej lub w poprzek (wzdtuz krotszego boku). Do ciecia nalezy uzywac tarczy z
zebami z weglika spiekanego (widia). Nalezy pamieta¢ o ubytku materiatu w migjscu ciecia
(~ 3 mm).

Przyciete ptyty nalezy mocowac do $ciany z wykorzystaniem sklejonej ze sobg pary ptytek
dystansowych gr. 6 mm (w iloScich zapewniajgcych pewnos¢ potgczenia - min. 4),
przycietych do formatu 10 x 10 cm (z odpaddw po cieciu ptyt z laminatu).

Do nieocieplonych Scian wewnetrznych ptyty przytwierdzad na zasadzie potaczenia
mechanicznego. Przygotowane dystanse mocowac za pomocg kotkdw rozporowych w

Zaproponowany powyzej przyktadowy produkt, zgodnie z Prawem o zamdwieniach publicznych, stanowi jedynie propozycje - postulowang z uwagi
na che¢ pomocy Wykonawcy w zaaranzowaniu spojnego i estetycznego wnetrza. Wybdr/zakup tego lub jakiegokolwiek innego elementu
wykonczenia lub wyposazenia wnetrza, mozliwy jest jedynie pod warunkiem przedstawienia przez jego producenta lub dostawce dokumentu
potwierdzajacego spetnienie przez wyrdb wymaganych klas reakcji na ogien: NIEPALNE, NIEZAPALNE lub TRUDNO ZAPALNE. Wyklucza sie
jednoczesnie uzycie materiatdéw, ktorych produkty rozktadu termicznego sg BARDZO TOKSYCZNE lub INTENSYWNIE DYMIACE (zgodnie z
Zatacznikiem nr 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie - Dz. U. 2019, poz. 1065- tekst jednolity). Wszystkie wykorzystywane produkty budowlane, z jakich wykonane beda
elementy budynku, powinny by¢ ponadto NIEROZPRZESTRZENIAJACE OGNIA.




koszulkach plastikowych, o minimalnej dtugosci
efektywnej mocowania w nosnym podtozu - 6 cm.
Ptyty potaczy¢ z dystansami za pomocg kleju i mocnej,
piankowej tasmy obustronnie klejgcej (mocowanie _
typu "A"). Klej

| tasma Klejaca

Na $cianach z ociepleniem dopuszcza sie mocowanie
dystanséw tylko za pomoca kleju i tasmy, bez uzycia
kotkéw (mocowanie typu "B"). Miejsce przyklejania
dystansu do Sciany nalezy doktadnie odpyli¢ i
zagruntowad.
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Elementy klei¢ z wykorzystaniem elastycznego kleju. W celu uzyskania odpowiedniego pasma
nakfadanego kleju, o przekroju w formie litery V, nalezy uzy¢ przycietej koncowki aplikacyjnej
w formie V. Prawidtowo natozone trdjkatne pasmo kleju powinno mie¢ 8 mm szerokosci i 12
mm wysokosci. Klej nalezy naktadac ciggtym pasmem na powierzchnie ptytki dystansowej. Po
natozeniu kleju, mozna zdja¢ pergaminowg warstwe zabezpieczajaca z przyklejonej do nich
uprzednio tasmy dwustronnej. Plyte elewacyjng ustawi¢ w prawidtowym potozeniu, a
nastepnie natychmiast docisngé, powodujgc tym samym jej zetkniecie z tasmg klejaca. Po
zetknieciu ptyty z taSma klejaca, nie sg juz mozliwe zadne poprawki jej potozenia. Ptyta musi
zostac przycisnieta do utozonego pasmami kleju najpdzniej w ciggu 10 minut od jego
natozenia na listwy szkieletu (aby zapobiec utworzeniu sie naskdrka na pasmach kleju).

Na czas schniecia kleju ptyty mocowac dwustronng tasma klejgcg o bardzo wysokiej sile
spojenia gr. 3,2 mm. Ze wzgledu na swg grubo$¢, taSma zapewnia prawidtowg i statg
grubos¢ warstwy kleju, tj. 3 mm.

Ptyty oczyszczac i odttuszczac za pomocg dobranego Srodka. Dla zapewnienia lepszej adhezji,
nalezy zmatowic¢ powierzchnie tej strony laminatu, ktdéra bedzie klejona. Ptyn nalezy wetrze¢
w podtoze przy uzyciu zwitka czystej bibuty, ktdrg nalezy regularnie wymieniac (dla

Zaproponowany powyzej przyktadowy produkt, zgodnie z Prawem o zamdwieniach publicznych, stanowi jedynie propozycje - postulowang z uwagi
na che¢ pomocy Wykonawcy w zaaranzowaniu spojnego i estetycznego wnetrza. Wybdr/zakup tego lub jakiegokolwiek innego elementu
wykonczenia lub wyposazenia wnetrza, mozliwy jest jedynie pod warunkiem przedstawienia przez jego producenta lub dostawce dokumentu
potwierdzajacego spetnienie przez wyrdb wymaganych klas reakcji na ogien: NIEPALNE, NIEZAPALNE lub TRUDNO ZAPALNE. Wyklucza sie
jednoczesnie uzycie materiatdéw, ktorych produkty rozktadu termicznego sg BARDZO TOKSYCZNE lub INTENSYWNIE DYMIACE (zgodnie z
Zatacznikiem nr 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie - Dz. U. 2019, poz. 1065- tekst jednolity). Wszystkie wykorzystywane produkty budowlane, z jakich wykonane beda
elementy budynku, powinny by¢ ponadto NIEROZPRZESTRZENIAJACE OGNIA.




unikniecia zabrudzenia podtoza), a nastepnie odczekac okoto 5 minut (dla catkowitego
wyschniecia ptynu).

Poniewaz na kazdym poziomie korytarzy wykanczanych ptytami HPL, pod 0 @
planowanymi formatami umiejscowione zostang trzy szafki instalacyjne, BMF Q (L9
konieczne okazato sie opracowanie systemu umozliwiajgcego szybki & (9 &
demontaz ptyt. W tym celu kazda z szesciu ptyt osadzona zostanie przy
uzyciu 4 + 6 szt. (ilos¢ dobra¢ empirycznie) ztgczy pasowych.
Wymiary przyblizone: ¢ 7 @ |
v t
- dtugo$¢ formatki piyty: 305 cm & s,ll &
s
- szeroko$¢ formatki ptyty: 130 cm > l
Przykiadowy produkt odpowiadajacy zalozeniom: cinnil
0
L . . o | ¢ k
Zakup uzgadnia¢ kazdorazowo z Zamawiajacym zgodnie z zatgcznikiem do -
OST B-0 ,Wymagania ogdlne”. SR ‘
C ¢
Uwagi:
" p

3x 6,6

3x 0,6

Miejsca zataman zewnetrznych Scian zabezpieczy¢ naroznikami zewnetrznymi (wypuktymi) ze
stali nierdzewnej jak na zatgczonym zdjeciu i szkicu.
Narozniki zlicowane z oktadzing.

Zaproponowany powyzej przyktadowy produkt, zgodnie z Prawem o zamdwieniach publicznych, stanowi jedynie propozycje - postulowang z uwagi
na che¢ pomocy Wykonawcy w zaaranzowaniu spojnego i estetycznego wnetrza. Wybdr/zakup tego lub jakiegokolwiek innego elementu
wykonczenia lub wyposazenia wnetrza, mozliwy jest jedynie pod warunkiem przedstawienia przez jego producenta lub dostawce dokumentu
potwierdzajacego spetnienie przez wyrdb wymaganych klas reakcji na ogien: NIEPALNE, NIEZAPALNE lub TRUDNO ZAPALNE. Wyklucza sie
jednoczesnie uzycie materiatdéw, ktorych produkty rozktadu termicznego sg BARDZO TOKSYCZNE lub INTENSYWNIE DYMIACE (zgodnie z
Zatacznikiem nr 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie - Dz. U. 2019, poz. 1065- tekst jednolity). Wszystkie wykorzystywane produkty budowlane, z jakich wykonane beda
elementy budynku, powinny by¢ ponadto NIEROZPRZESTRZENIAJACE OGNIA.




SCIANA 2

PLYTKI SCIENNE
Materiat, kolor, cechy szczegoélne:

- wykonczenie Scian fazienek przy

pokojach hotelowych oraz pasa ciggu

kuchennego aneksu pomieszczenia

rekreacyjnego, a takze glazurowanych

fragmentdw pomieszczen,

stanowigcych ochrone $cian przy

umywalkach (pom. 1/4 i 3/16)

- kolor: biaty z potyskiem

- ptytki prostokatne o szeroko fazowanych krawedziach (w przyblizeniu jak na zdjeciu)

Wymiary w przyblizeniu:
dtugosé: 223 mm
szeroko$¢: 73 mm

grubos¢: 12 mm

Przyktadowy produkt odpowiadajacy zatozeniom:
Zakup uzgadnia¢ kazdorazowo z Zamawiajgcym zgodnie z zalgcznikiem do OST B-0
»~Wymagania ogolne”.

Uwagi:

Ptytki w uktadzie wozéwkowym z przesunieciem o 1/2
cegty

Spoiny (szerokosci 3 mm) z elastycznej, wodoodpornej
masy do fugowania w kolorze jasnoszarym (prawie
biatym).

Krawedzie zewnetrzne $cian zabezpieczy¢ polerowanymi
profilami uniwersalnymi o ksztalcie jak na zdjeciu

Krawedzie wewnetrzne Scian zabezpieczy¢ masa
silikonowg w kolorze zblizonym do barwy zastosowanych
mas fugujacych

Zaproponowany powyzej przyktadowy produkt, zgodnie z Prawem o zamdwieniach publicznych, stanowi jedynie propozycje - postulowang z uwagi
na che¢ pomocy Wykonawcy w zaaranzowaniu spojnego i estetycznego wnetrza. Wybdr/zakup tego lub jakiegokolwiek innego elementu
wykonczenia lub wyposazenia wnetrza, mozliwy jest jedynie pod warunkiem przedstawienia przez jego producenta lub dostawce dokumentu
potwierdzajacego spetnienie przez wyrdb wymaganych klas reakcji na ogien: NIEPALNE, NIEZAPALNE lub TRUDNO ZAPALNE. Wyklucza sie
jednoczesnie uzycie materiatdéw, ktorych produkty rozktadu termicznego sg BARDZO TOKSYCZNE lub INTENSYWNIE DYMIACE (zgodnie z
Zatacznikiem nr 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie - Dz. U. 2019, poz. 1065- tekst jednolity). Wszystkie wykorzystywane produkty budowlane, z jakich wykonane beda
elementy budynku, powinny by¢ ponadto NIEROZPRZESTRZENIAJACE OGNIA.




SCIANA 3

PLYTKI SCIENNE
Materiat, kolor, cechy szczegdélne:

- wykonczenie Scian toalet
ogolnodostepnych

- kolor czarny z potyskiem

- ptytki prostokatne o szeroko fazowanych
krawedziach (w przyblizeniu jak na zdjeciu)

Wymiary w przyblizeniu:
- dlugosé: 298 mm
- szerokosc¢: 148 mm

- grubosé: 12,8 mm

Przykiadowy produkt odpowiadajacy zatozeniom:

Zakup uzgadnia¢ kazdorazowo z Zamawiajgcym zgodnie z zatgcznikiem do OST B-0
»~Wymagania ogolne”.

Uwagi:
Ptytki w uktadzie wozéwkowym z przesunieciem o 1/2 cegty

Spoiny (szerokosci 3 mm) z elastycznej, wodoodpornej masy do
fugowania w kolorze ciemnoszarym (prawie grafitowymm).

Krawedzie zewnetrzne $cian zabezpieczyé polerowanymi profilami
uniwersalnymi o ksztaicie jak na zdjeciu

Krawedzie wewnetrzne $cian zabezpieczy¢ masa silikonowg w
kolorze zblizonym do barwy zastosowanych mas fugujgcych

Zaproponowany powyzej przyktadowy produkt, zgodnie z Prawem o zamdwieniach publicznych, stanowi jedynie propozycje - postulowang z uwagi
na che¢ pomocy Wykonawcy w zaaranzowaniu spojnego i estetycznego wnetrza. Wybdr/zakup tego lub jakiegokolwiek innego elementu
wykonczenia lub wyposazenia wnetrza, mozliwy jest jedynie pod warunkiem przedstawienia przez jego producenta lub dostawce dokumentu
potwierdzajacego spetnienie przez wyrdb wymaganych klas reakcji na ogien: NIEPALNE, NIEZAPALNE lub TRUDNO ZAPALNE. Wyklucza sie
jednoczesnie uzycie materiatdéw, ktorych produkty rozktadu termicznego sg BARDZO TOKSYCZNE lub INTENSYWNIE DYMIACE (zgodnie z
Zatacznikiem nr 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie - Dz. U. 2019, poz. 1065- tekst jednolity). Wszystkie wykorzystywane produkty budowlane, z jakich wykonane beda
elementy budynku, powinny by¢ ponadto NIEROZPRZESTRZENIAJACE OGNIA.




SCIANA 4

OZDOBNY TYNK MOZAIKOWY

Material, kolor, cechy szczegdlne:

- wykonczenie Scian pomieszczen gospodarczych,
technicznych i czeSci pomieszczen komunikacji

- kolor popielaty - ziarna biate (wiekszoSc¢),
grafitowe i nieliczne brgzowe

- tynk o strukturze kamienia naturalnego, odporny
na szorowanie, tatwy do utrzymania w czystosci

- kruszywa spojone zywicg transparentng

Przykiadowy produkt odpowiadajacy zatozeniom:

Zakup uzgadnia¢ kazdorazowo z Zamawiajgcym zgodnie z zatgcznikiem do OST B-0
»~Wymagania ogolne”.

Zaproponowany powyzej przyktadowy produkt, zgodnie z Prawem o zamdwieniach publicznych, stanowi jedynie propozycje - postulowang z uwagi
na che¢ pomocy Wykonawcy w zaaranzowaniu spojnego i estetycznego wnetrza. Wybdr/zakup tego lub jakiegokolwiek innego elementu
wykonczenia lub wyposazenia wnetrza, mozliwy jest jedynie pod warunkiem przedstawienia przez jego producenta lub dostawce dokumentu
potwierdzajacego spetnienie przez wyrdb wymaganych klas reakcji na ogien: NIEPALNE, NIEZAPALNE lub TRUDNO ZAPALNE. Wyklucza sie
jednoczesnie uzycie materiatdéw, ktorych produkty rozktadu termicznego sg BARDZO TOKSYCZNE lub INTENSYWNIE DYMIACE (zgodnie z
Zatacznikiem nr 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie - Dz. U. 2019, poz. 1065- tekst jednolity). Wszystkie wykorzystywane produkty budowlane, z jakich wykonane beda
elementy budynku, powinny by¢ ponadto NIEROZPRZESTRZENIAJACE OGNIA.




SCIANA 5

PANEL SCIENNY MDF 3D
Materiat, kolor, cechy szczegoéine: ,
, .. . 7. . FR—
- wykonczenie jednej ze Scian recepli  p—
e ———

- ptyta MDF 3D z frezowanym wzorem — —
w formie wypuktych paskow (w — é
przyblizeniu jak na zdjeciu), I —— .
jednostronnie laminowana, odporna — = g
na wilgo¢, wstepnie zagruntowana, " —
przeznaczona pod samodzielne —— —
malowanie —— —

e ———— —
I—
Wymiary przyblizone: — = —

- dtugos¢ formatki: 1000 mm
- szerokos$¢ formatki: 500 mm
- grubo$¢: 16 mm

Przykiadowy produkt odpowiadajacy zatozeniom:

Zakup uzgadnia¢ kazdorazowo z Zamawiajgcym zgodnie z zatgcznikiem do OST B-0
»~Wymagania ogodlne”.

Uwagi:

Ptyty montowane na catg szerokos$¢ Sciany przeciwlegtej dla kontuaru na wysokosci 200 cm
(mierzone od poziomu gornej krawedzi listwy przypodtogowse;).

Ptyte przycinac standardowymi narzedziami do obrébki drewna i malowaé natryskowo (farba
akrylowa, lateksowg lub winylowg) na kolor grafitowy RAL 7024 farbg z pétmatowym
potyskiem. Ptyty mocowac do Sciany klejem montazowym.

Zaproponowany powyzej przyktadowy produkt, zgodnie z Prawem o zamdwieniach publicznych, stanowi jedynie propozycje - postulowang z uwagi
na che¢ pomocy Wykonawcy w zaaranzowaniu spojnego i estetycznego wnetrza. Wybdr/zakup tego lub jakiegokolwiek innego elementu
wykoniczenia lub wyposazenia wnetrza, mozliwy jest jedynie pod warunkiem przedstawienia przez jego producenta lub dostawce dokumentu
potwierdzajacego spetnienie przez wyréb wymaganych klas reakcji na ogien: NIEPALNE, NIEZAPALNE lub TRUDNO ZAPALNE. Wyklucza sie
jednoczesnie uzycie materiatdw, ktorych produkty rozktadu termicznego s BARDZO TOKSYCZNE lub INTENSYWNIE DYMIACE (zgodnie z
Zatacznikiem nr 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie - Dz. U. 2019, poz. 1065- tekst jednolity). Wszystkie wykorzystywane produkty budowlane, z jakich wykonane beda
elementy budynku, powinny by¢ ponadto NIEROZPRZESTRZENIAJACE OGNIA.




SCIANA 6

PLYTKI SCIENNE
Material, kolor, cechy szczegdlne:

- wykonczenie $cian pomieszczeniach
mokrych piwnicy

- kolor: biaty z potyskiem, jednolity, bez
wzorow i wyttoczen

wymiary przyblizone:

- dlugosé: 333 mm
- szeroko$¢: 250 mm
- grubo$¢: 8,1 mm

Przykiadowy produkt odpowiadajacy zatozeniom:

Zakup uzgadnia¢ kazdorazowo z Zamawiajagcym zgodnie z zatgcznikiem do OST B-0
»~Wymagania ogolne”.

Uwagi:
Ptytki w uktadzie poziomym, bez wzajemnego przesuniecia.

Spoiny (szerokosci 3 mm) z elastycznej, wodoodpornej masy do
fugowania w kolorze jasnoszarym (prawie biatym).

Glazurowane lamperie $cian piwnicznych, wykonane jedynie do
poziomu ~126 cm (ze wzgledu na fakt, iz dopuszczalne jest
wykonczenie ptaszczyzn  ocieplonych  wewnetrznymi

ptytami termoizolacyjnymi za pomocg materiatow
nieparoprzepuszczalnych - pod warunkiem, ze stanowig max. 50%
powierzchni), zakonczy¢ od gory polerowanymi profilami
uniwersalnymi o ksztatcie jak na zdjeciu.

Krawedzie wewnetrzne $cian zabezpieczy¢ masa silikonowg w
kolorze zblizonym do barwy zastosowanych mas fugujacych.

Zaproponowany powyzej przyktadowy produkt, zgodnie z Prawem o zamdwieniach publicznych, stanowi jedynie propozycje - postulowang z uwagi
na che¢ pomocy Wykonawcy w zaaranzowaniu spojnego i estetycznego wnetrza. Wybdr/zakup tego lub jakiegokolwiek innego elementu
wykonczenia lub wyposazenia wnetrza, mozliwy jest jedynie pod warunkiem przedstawienia przez jego producenta lub dostawce dokumentu
potwierdzajacego spetnienie przez wyrdb wymaganych klas reakcji na ogien: NIEPALNE, NIEZAPALNE lub TRUDNO ZAPALNE. Wyklucza sie
jednoczesnie uzycie materiatdéw, ktorych produkty rozktadu termicznego sg BARDZO TOKSYCZNE lub INTENSYWNIE DYMIACE (zgodnie z
Zatacznikiem nr 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie - Dz. U. 2019, poz. 1065- tekst jednolity). Wszystkie wykorzystywane produkty budowlane, z jakich wykonane beda
elementy budynku, powinny by¢ ponadto NIEROZPRZESTRZENIAJACE OGNIA.




