TECHNOLOGIA

DETAL ARCHITEKTONICZNY

. Oczyszczenie spoin — mechaniczne usunigcie mchu, ,dzikich” zapraw itp.

Zmycie detalu architektonicznego.

. Oczyszczenie powierzchni z warstw malarskich.

. Zmycie detalu architektonicznego.

Czyszczenie mechaniczne uszkodzonych miejsc i usunigcie stabych zapraw ze spoin.
. Zmycie detalu architektonicznego.
Odgrzybianie podtoza.

Wzmochnienie detali architektoniczne?o.
. Uzupetnienie spoin i elementéw detalu architektonicznego ,in situ”.
9A. Wymiana ksztaltek i cegiet detalu architektonicznego.

10. Malowanie detalu architektonicznego elewaciji.

KLINKIER
1. Oczyszczenie spoin — mechaniczne usunigcie mchu, ,dzikich” zapraw itp.
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2. Zmycie watku ceglanego.

3. Oczyszczenie powierzchni z warstw malarskich.

4. Zmycie watku ceglanego.

5. Czyszczenie mechaniczne uszkodzonych miejsc i usuniecie stabych zapraw ze spoin.
6. Zmycie watku ceglanego.

7. Odgrzybianie podtoza.

8. Wzmocnienie watku ceglanego.

9. Uzupetnienie spoin i elementow watku ceglanego ,in situ”.

10. Malowanie watku ceglanego elewacii.

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

LOKALIZACJA OPIS

STREFA PODOKAPOWA Gzyms koronujacy (wienczacy) w watku ceglanym
_I_ Gzyms koronujacy wyniesiony w kilku warstwach, poczawszy od lezacej na
TECHNOLOGIA podstawie rolki zazgbionej, poprzez ksztattke
gzymsowa, zakonczony zwykig rolkg lezacg na
DETAL ARCHITEKTONICZNY wozéwce. Ponizej gzymsu koronujacego imitacja fryzu
w postaci zygzaka z ciemniej ubarwionej cegly (ksztattki
ceramicznej) w stylu gotyckiego wzoru dekoracyjnego
z zendréwki podkreslona lekko wysunietg rolkg lezaca.
Fryz stabo widoczny z uwagi na przykrywajgce go
] warstwy starej malatury.
STREFA SRODKOWA Nadproza okienne w postaci obnizonego tuku odcinkowego.
TECHNOLOGIA Obramienie (opaski) okien, gérne i boczne z ksztattek
KLINKIER ceglanych. )
1. Oczyszczenie spoin - Podokienniki zewnetrzne z ksztattek ceramicznych.
mechaniczne usuniecie mchu, | Pomiedzy drugim pietrem i poddaszem dwa mate okna
| "dzikich" zapraw itp. z tukami stykajacymi sie tworzacymi imitacje biforium.
i 2. Zmycie watku ceglanego. W ryzalicie umieszczono komunikacyjng klatke
S 3. Oczyszczenie powierzchni z | schodowa, prowadzgcg komunikacje w dét do piwnicy
P warstw malarskich. i w gére na poszczegoélne kondygnacje nadziemne
<C | 4.Zmycie watku ceglanego. i oba poddasza.
Pz Gzyms migdzykondygnacyjny 1 Gzyms w postaci lezgcego pasa zazebionego uko$nego.
<C | TECHNOLOGIA
; DETAL ARCHITEKTONICZNY
TECHNOLOGIA Watek ceglany gtéwkowy wykonany z elementéw
O | KLINKIER ceramicznych drazonych ~
c.d. Nadproza okienne w postaci obnizonego tuku
o 5. Czyszczenie mechaniczne odcinkowego. Obramienie (opaski) okien, gérne
<C | uszkodzonych miejsc i usunigcig | boczne z ksztaltek ceglanych. Podokienniki
stabych zapraw ze spoin. zewnetrzne z ksztattek ceramicznych.
o 6. Zmycie watku ceglanego.
. | 7.0Odgrzybianie podtoza.
8. Wzmocnienie watku
O ceglanego
LLI
w
L | Gzyms miedzykondygnacyjny 2 Gzyms wysadzony wyprofilowang ksztattkg ceramiczng
TECHNOLOGIA i zakonczony lezacy rolkg z cegty. Gzyms podkreslony
[T | DETAL ARCHITEKTONICZNY | zazebionym pasem ukosnym i lezaca rolka z cegly
v 0 niewielkim wysadzeniu.
TECHNOLOGIA Watek ceglany glé_wkowy wykonany z elementéw
< KLINKIER ceramicznych drgzonych
N | cd Nadproza okienne w postaci obnizonego fuku
9. Uzupetnienie spoin i odcinkowego. Obramienie (opaski) okien, gérne
elementéw watku ceglanego i boczne z ksztattek ceglanych. Podokienniki
; 10. Malowanie watku ceglanego| zewnetrzne z ksztaftek ceramicznych.
"in situ".
STREFA COKOLOWA Watek ceglany gtéwkowy wykonany z elementéw
Gzyms cokotowy ceramicznych drgzonych
TECHNOLOGIA Cokot wysuniety o 2 ¢, zakoriczony ksztattka
DETAL ARCHITEKTONICZNY | ceramiczng prostg, ukosna.
KLINKIER
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