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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. ~ Nazwa dziatu - Od Do
1/Roboty ziemne - o - if 1 8
2|Fundamentowanie - - 9 20
3/Roboty izolacyjne o - 21 25
4/ Roboty murarskie i murowe o 26 36
5|Konstrukcje z betonu zbrojonego - 37 46
6/Montaz konstrukcji metalowych - 47 56
7| Wykonywanie konstrukcji dachowych o 57 57
8| Wykonywanie pokry¢ dachowych 58 81

8.1| Pokrycie dachu wg D1 - 58 66

8.2/ Pokrycie dachu wg D2 - - 67 74

8.3 Odwodnienie dachu ) o ) 75 81
9|Instalowanie sufitéw podwieszanych - 82 8%

10| Ktadzenie i wyktadanie podidg B - 90 143

10.1 Podtoga na gruncie wg PO ) S 90 96

10.2| Podioga na gruncie wg P1 - 97 109

10.3| Podtoga na gruncie wg P2 B o 110 121

10.4| Podtoga na gruncie wg P3 122 132

| 10.5/Podtoga na stropie wg P4, P5i P6 ) 133 143
11/ Tynkowanie - B 144 55
12/ Ktadzenie ptytek na $cianach i innych elementéw 156 162
13|Roboty malarskie - - 163 165
14| Instalowanie drzwi i okien ) 166 187
15|Roboty elewacyjne ) S 188 200
16/Inne roboty 201 201
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Kod pozycji | Nrspec. Opis i wyliczenia ’ jom. Poszcz Razem
| techn. o S
1/451112000 |  |Roboty ziemne -
1/KNR-W 2-01 |STA-00.00. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o ‘m3
d.1/0203-12 00iSTK-  |pojemnosci tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. IV z transportem
‘ 0210-04 01.00 urobku samochodami samowytadowczymi na wysypisko |
\ 3883,59 - Im3 3 883,59
§ - - - | RAZEM 3 883,59
2 STA-00.00. |Koszt utylizacji nasypdw niekontrolowanych na wysypisku Im3
| d.1 analizaindy- |00iSTK- ‘
widualna  01.00 |
| ) ~ |3883,59 - - m3 | 3883,59 |
] B | RAZEM 3 883,59
3/KNR-W 2-01 |STA-00.00. |Jednostronne petne umocnienie $cian wykopéw o gtebokos- | m2 '
d.1/0317-01 00iSTK- |cido 3.0 m (montaz i demontaz) |
kalk. wtasna |01.00 ‘
R R I 37985 m2 379,85
L 7  RAZEM 379,85
4 STA-00.00. Koszt zakupu i dowozu piasku do wykonania wymiany grun- 'm3
d.1/analiza indy- |[00i STK-  |tu
widualna 01.00
| ] 2933,28 m3 | 293328
. B - RAZEM 2933,28
5‘ KNNR 1 STA-00.00. |Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punkto- 'm3
d.1/0214-01 z.0. |00iSTK- |wych, rowdw, wykopow obiektowych spycharkami z zagesz-
2.11.4.9911- |01.00 czeniem mechanicznym spycharkami (gr. warstwy w stanie \
03 luZznym 30 cm) - kat. gruntu I-II ‘
I . 2639,95 S m | 263995 v
I . - ] RAZEM 2639,95
6‘ KNR-W 2-01 |STA-00.00. |Reczne zasypywanie wykopdéw 'm3
d.1/0312-0101 |00 STK-
[ 01.00
| 29333 - m? 293,33 i
I - | RAZEM | 29333
7|KNR-W 2-01 |STA-00.00. \Zageszczenie zageszczarkami recznie zasypanych wykopéw |m3 |
| d.1/0228-03s.52. |00 STK- j
2.5.2.9907- 01.00 \
03
293,33 - N B 'm3 293,33
| - | RAZEM 293,33
8/ KNR-W 2-02 |STA-00.00. |Podktady betonowe C12/15 o grub. 0,5 m w strefie wymia- | 'm3 ;
d.1/1101-01 00i STK-  |ny gruntu |
01.00
e S - ) m3 113,00
L S | RAZEM 111,00
2/45262210-6 Fundamentowanie - S
9 KNR-W 2-02 |STK-02.00 |Podktady betonowe C12/15 grub. 10 cm m3
d.2/1101-01 |
] 56,55 - o m3 5655 |
| - ) RAZEM 56,55
10 KNR-W 2-02 |STK-02.00 tawy fundamentowe z betonu C25/30 W8 o szerokoscido | 'm3
d.2/0243-01 0.6 m w deskowaniu systemowym
7 23,48 - o m3 2348 ,
] - ) N RAZEM 23,48
11/KNR-W 2-02 |STK-02.00 |tawy fundamentowe z betonu C25/30 W8 o szerokoécido | m3
d.2/0243-03 1.3 m w deskowaniu systemowym
i 16,62 - m 16,62
| ‘ - ) - B . RAZEM 16,62
12/KNR-W 2-02 |STK-02.00 tawy fundamentowe z betonu C25/30 W8 o szerokosci po- 'm3
d.2/0243-04 nad 1.3 m w deskowaniu systemowym
‘ 152,64 |m3 152,64 |
L - - RAZEM 152,64
‘ 13|KNR-W 2-02 |STK-02.00 Ptyty fundamentowe z betonu C20/25 W8 zelbetowe 'm3
d.2/0205-01
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Kod pozycji | Nrspec. Opis i wyliczenia jom. } Poszcz. Razem
I techn. - - o - B ]
_ 1% S m 1,26 )
B - RAZEM 1,26
14 KNR 9-15 STK-02.00 |Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betono- |m2
d.2/0101-01 wych
|  |48285 m? 481,85
B - ) RAZEM 481,85
15/ KNR 9-15 STK-02.00 |Izolacje powierzchni poziomych z papy fundamentowej - ta- | m2
d.2/0301-01 wy fundamentowe ;
| . lasisgs - lm2 | 48185 B
' B - - , | RAZEM 481,85
16/KNR-W 2-02 |STK-02.00 |Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0.3 'm3
d.2/0211-01 m dwustronnie deskowane
- 5,27 - m3 ) 5,27 |
B - | RAZEM | 5,27
17|KNR 0-20 STK-02.00 |Sciany zelbetowe o gr. 30 cm i wys. do 4 m w deskowaniu | m2
d.2/0267-01 + systemowym
KNR 0-20 ;
0267-03 ‘
) | 144,47 - |m2 144,47 |
- - RAZEM | 144,47
18 KNR-W 2-02 |STK-02.00 |Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie |m?3 ‘ | i
d.2/0101-06 cementowej ‘
N 41,88 S m3 41,88 |
] [ ] 3 | RAZEM 41,88
19/KNR-W 2-02 |STK-02.00 |Przygotowanie i montaz zbrojenia kg }
d.2/0259-02 ‘
- I 114018,71 - kg - 1401871
o . RAZEM | 1401871
20/KNR 9-15 |STK-02.00 Izolacje powierzchni poziomych z papy fundamentowej - m?2 ‘
d.2/ 0301-01 | $ciany fundamentowe
| ~|158,8 B o m? 158,80
B ‘ S B RAZEM 158,80
| 3/45320000-6 Roboty izolacyjne S
21/KNRAT-40 | STA-02.00. |Wykonanie fasety z masy bitumicznej KMB m
d.3/0416-03 00
kalk. wiasna
546,58 |m 546,58 ,
- I - RAZEM | 546,58
22; KNR-W 2-02 ‘STA-OZ.OO. Tynki zewnetrzne zwykte na $cianach fundamentowych m2
d.3/0901-01 00
| 228,49 S m? 228,49
RN ‘ | - - ~ RAZEM 228,49
23 KNRAT-40 |STA-02.00. Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z bitumicznych mas m?2 \
d.3/0408-02 |00 uszczelniajacych (KMB) - naktadana recznie ‘
- ‘ 410,83 B m2 410,83 ]
| - RAZEM 410,83
24 KNR AT-40 |STA-02.00. |Utozenie ptyt termoizolacyjnych izolacji pionowej XPS grub. /m2 ‘
d.3/0421-03 100 14 cm klejonych punktowo masa bitumiczna \ ‘
I R l99,46 L m 99,46
] o - B RAZEM | 99,46
25 KNRAT-40  STA-02.00. Utozenie folii ochronnej kubetkowej z montazem listwy do- 'm2
d.3/0421-01 |00 ciskowej aluminiiowej 1
o . 99,46 S B 'm2 99,46
1 - - - | ] RAZEM 99,46
~ 4/45262500-6 __|Roboty murarskie i murowe S -
26 KNR-W 2-02 |STA-01.00. Obudowa piondw wentylacyjnych z ptytek piano- lub gazo- 'm2 \
d.41 0127-01 |00 betonowych grubosci 8 cm ‘
| 457 . m | 34,57
L - - I | RAZEM | 34,57
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Kod pozycji | Nr spec. Opis i wyliczenia ‘T jom. Poszcz. Razem
B techn. ) e )
27 KNR 0-27 STA-01.00. Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. | m2 ‘
d.4/0162-02 00 |do 4,5 mii gr. 11,5 cm z pustakéw ceramicznych P+W (piéro
i wpust) ‘
. 306,89 - m2 306,89 7
- B RAZEM 306,89
28 KNR 0-27 STA-01.00. |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 mi 'm?2
d.4/0160-02 00 gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych P+W (pidro i wpust)
I 557,39 - m? 557,39 |
o ] - RAZEM 557,39
29/KNR 0-27 STA-01.00. |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. ponad 4,5 |m?
d.4/0160-08 00 m i gr. 30 cm z pustakéw ceramicznych P+W (pidro i wpust)
_ 11726,32 ) ~m? 1726,32
7 - , | RAZEM 1726,32
30 KNR-W 2-02 |STA-01.00. |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceglty  |szt.
d.4/0132-01 00
i 2 ) o sit. 2,00 B
| - - ) RAZEM 2,00
31|KNR-W 2-02 |STA-01.00. |Otwory na drzwi i bramy w $cianach murowanych grubosci |szt. ‘
d.4/0132-02 00 1 cegly I ;
| 13 . - szt. 13,00 |
i | § ) ) | RAZEM | 13,00
32 KNR-W 2-02 |STA-01.00. Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci11/2i2 szt.
d.4/0132-03 00 \cegiet z cegiet pojedynczych
21 o - szt 21,00 |
] ] o - - | RAZEM | 21,00
33 KNR-W 2-02 |STA-01.00. Otwory na drzwii wrota w $cianach murowanych grubosci 1 szt.
‘ d.4/0132-04 |00 1/2 i 2 cegiet z cegiet pojedynczych ‘
| | o 15 - o szt. 15,00, B |
, L - ) S RAZEM 15,00
34 KNR-W 2-02 |STA-01.00. \Utozenie nadprozy prefabrykowanych typu BN 71/115 m ‘
d.4/0132:05 |00 ‘ ‘
L | 120,75 - - B . m ) B 20,7Si -
I | | RAZEM | 20,75
35/KNR-W 2-02 |STA-01.00. Utozenie nadprozy prefabrykowanych typu BN 238/70 'm ‘
d.4 0132-05 00 }
| 13075 _m 13075
- B - - RAZEM | 130,75
36 KNR-W 2-02 |STA-01.00. |Wentylacyjne kanaty murowane m
d.4/0128-07 00
I 129,32 i - m 12932
] ‘ - B RAZEM | 129,32
5/45223500-1 |Konstrukcje z betonu zbrojonego |
37 KNR-W 2-02 |STK-03.00 - !Belki i nadproza zelbetowe C30/37 m3
d.5/0210-03 |STK-05.00 ‘
| 1,23 - ) m3 1 1,23 -
- B . RAZEM | 1,23
38/KNR-W 2-02 |STK-03.00 - |Belki i nadproza zelbetowe C25/30 m3
d.5/0210-03 STK-05.00
o 2,02 B - md 2,02
o o - g RAZEM 2,02
39 KNR-W 2-02 |STK-03.00 - Zebro rozdzielcze zelbetowe C25/30 m3
d.50210-03 STK-05.00 |
u - 337 ) m3 3,37 |
| o | - e ~ RAZEM 3,37
40 KNR-W 2-02 |STK-03.00 - |Stupy zelbetowe €25/30 w écianach murowanych o grubosci m3
d.5/0211-01 |STK-05.00 \do 0.3 m dwustronnie deskowane
757 ) - m3 72,57 |
I R - RzEem | 7
41 KNR-W 2-02 |STK-03.00 - |Wiefice zelbetowe C25/30 na $cianach murowanych m3 \
d.5/0211-04 STK-05.00
- _ls673 o o m 8673
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PRZEDMIAR ROBOT

‘ Lp. Kod pozycji = Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. ‘ Razem
| techn. ) B - | | N
| | - - | RAZEM 86,73
' 42|KNR-W 2-02 |STK-03.00 - Stropy gestozebrowe (pustaki ceramiczne o wys. 23 cm) i m2 w . |
w d.5/0214-01 STK-05.00 |wysokosci stropu 27 cm
L 131,04 7 - o m2 131,04 -
B B _ I RAZEM 131,04
| 43 KNR-W 2-02 STK-03.00 - |Stropy gestozebrowe (pustaki ceramiczne o wys. 23 cm) i m?
| d.5/0214-01 STK-05.00 |wysokosci stropu 29 cm
L | 99,16 m2 99,16
| ) o ) RAZEM | 99,16
44/KNR-W 2-02 |STK-03.00 - |Zelbetowe plyty stropowe grubosci 27 cm m2
d.5/0217-02 STK-05.00
[ 0217-05
‘ ) 252 - m2 2,52
‘ _ | B B RAZEM | 252
45/ KNR-W 2-02 ;STK-03.00 - \Zelbetowe plyty stropov;e grubosci 29 cm m2 o )
d.5/0217-02 |STK-05.00 ‘
0217-05 [ |
I |10 - - m? ) 10,00
. - - - B ~ RAZEM 10,00
46/KNR-W 2-02 |STK-03.00 - |Przygotowanie i montaz zbrojenia kg [
d.5/0259-02 STK-05.00 |
- 118435,91 - ) kg | 1843591 |
i | - | RAZEM | 1843591
6/45223100-7 _ |Montaz konstrukcji metalowych - -
47 STA-09.00. |Schody azurowe stalowe ocynkowane z balustradg ze stali  kpl. ‘
d.6|analiza indy- |00 nierdzewnej o wys. 1,1 m (indywidualne) |
widualna
. 1 - ) kpl. 1,00
L N - - | RAZEM 1,00
\ 48 KNR-W 2-02 |STA-09.00. Pochwyt ze stali nierdzewnej na wspornikach mocowany do i m
d.6/1208-03 00 Sciany
, 85 . . m 850 |
o B - 7 | RAZEM 8,50
49 KNR-W 2-02 |STA-09.00. |Balustrada antresoli ze stali nierdzewnej z panelami szklany- 'm
d.6/1209-01 |00 mi o wys. min. 1.1 m
| - 25 - . S m 2500
- ] - - - RAZEM | 25,00
50 KNR-W 2-02 |STA-09.00. |Drabiny aluminiowe wewnetrzne z pochwytem o dfugosci  |'m }
d.6/1213-04 00 ponad 4 m (drabina dwuczesciowa)
| B 5 B B m 5,00
L - ) - | RAZEM 5,00
51 KNR-W 2-02 |STA-09.00. Drabiny aluminiowe wewnetrzne z kabtgkiem o dtugosci po- /m
d.6/1213-04 00 nad4m |
535 ) - m 5,35
- ] - | RAZEM | 5,35
52/ KNR-W 2-02 |STA-09.00. |Obramowanie z katownika (krawedz antresoli) ze stali nie- |m
d.6/0701-10 00 rdzewnej o wym. 50x50x5 mm
] | 30 - _m 30,00 B
- - _RAZEM 30,00
53 KNR-W 2-02 |STA-09.00. Wycieraczki do obuwia o wym. 140x50 cm szt.
d.6/1219-03 00
- | -l ) szt. 1,00
, . N - RAZEM | 1,00
54 KNR-W 2-02 |STA-09.00. 'Wycieraczki do obuwia o wym. 100x50 cm szt | i
d.6/1219-03 |00
) ) | 2 - szt. 2,00 |
, 7 - 7 - | RAZEM 2,00
55/ KNR-W 2-02 |STA-09.00. iWycieraczki do obuwia o wym. 140x70 cm szt.
d.6/1219-03 00
I R R - B szt. 2,00 |
\ \ - i} - | RAZEM 2,00
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PRZEDMIAR ROBOT

‘ Lp. Kod pozycji | Nr spec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem |
I techn. - |
56| KNR-W 2-02 }STA-09.00. Skrobaczki do obuwia szt. ‘
d.6/1219-07 00 ‘ ‘
13 szt. 3,000 |
) 3T o B ; RAZEM | 3,00
7/45261100-5 ~ |Wykonywanie konstrukcji dachowych - - B
57 KNR-W 2-02 [STK-06.00 |Dachy z wigzaréw deskowych z tarcicy nasyconej o rozpie- |m?
d.7/0405-04 tosci 26 m
~ 11657,33 - m2 1657,33
I I RAZEM | 1657,33
B 8/45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych -
8.1 - Pokrycie dachu wg D1 ]
58/KNR AT-09 |STA-07.00. |Folie wstepnego krycia uktadane na krokwiach z przybiciem Im2
d.8.1/0103-02 00 konttat f
) { - 475,37 . m | 47537 ]
‘ - |  RAZEM 475,37,
59/ KNR-W 2-02 |STA-07.00. Otacenie potaci dachowych fatami m?2
d.8.1/0410-03 00
L 475,37 S m2 | 47537
‘ | - 1 | RAZEM 475,37
[ 60 KNR 2-02 |STA-07.00. ‘Pokrycie dachéw dachéwka karpidwka ceramiczna w tuske | m2
d.8.1/0504-05 |00 w
] . la7s37 m2 475,37 )
B - RAZEM 475,37
61/ KNR K-05 STA-07.00. |Montaz gasiorow z montazem tasmy uszczelniajgco-wenty- 'm
d.8.1/0202-01 00 lujacej
- 15,47 m 15,47 j
- L RAZEM | 15,47
62 KNR K-05 STA-07.00. |Montaz kominkéw wentylacyjnych Tszt. ‘ |
d.8.10407-01 00 1
kalk. wiasna
N - szt. 18,00
1 - RAZEM 18,00
63; KNR K-05 STA-07.00. |Montaz pasa nadrynnowego m
d.8.1/0401-01 00
|analogia
L 30,94 - m | 30,94,
| . | L RAZEM 30,94,
64 KNR K-05 STA-07.00. }Montai tasmy wentylacyjnej okapu m
d.8.1/0401-01 00 ‘
. 30,94 S m 30,94/ ‘
w - - - RAZEM | 30,94
65/KNR-W 2-02 |STA-07.00. |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy | m2
d.8.10515-02 00 ‘tytan-cynk
B o 24,64 - m2 7 24,64
[ ) B ___ RAZEM 24,64
66 KNR K-05 |STA-07.00. |Montaz zabezpieczenia przeciwénieznego z ptotkiem m |
i d.8.10207-01 |00
I 61,88 o . m 61,88
L] N o . B B RAZEM 61,88
‘ 8.2 I Pokrycie dachu wg D2 ~ .
67 KNR-W 2-02 {STA-07.00. Deskowanie potaci dachowych z ptyty OSB3 grub. 22 mm m2
d.8.2 0410-01 100 (niepalna)
B | 1181,% m2 118196
] | , N o .| RAZEM | 11819
68 KNR AT-27  |STA-07.00. |Utozenie membrany dachowej pod pokrycie blachg m?2 ‘
d.8.2/0509-02 00 |
L | 1181,96 ) - m2 1181,96
‘ - - - RAZEM 1181,96
‘ 69 NNRNKB 202 [STA-07.00. (z.1V) Pokrycie dachéw o pow. ponad 100 m2 blachg tytan - 'm2
| d.8.20525-04 00 aluminium
1 | - 1181,96 m2 1181,96
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Kod pozycji | Nrspec. | Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
I techn. ) B o - )
| o || RAZEM 1181,96
70/KNRK-05  |STA-07.00. |Montaz kominkéw wentylacyjnych . szt ]
d.8.2/0407-01 00 1
kalk. wtasna “ ‘
- 12 |szt. 12,00 |
B - - | RAZEM 12,00
71 KNR K-05 STA-07.00. Montaz tasmy wentylacyjnej okapu 'm
d.8.2/0401-01 00
B 83,4 - o m 83,40
L - | RAzEm 83,40
72 KNR K-05 STA-07.00. |Montaz pasa nadrynnowego m
d.8.2/0401-01 00
analogia
I 834 . m 83,40
7 - - RAZEM 83,40
‘ 73|KNR-W 2-02 |STA-07.00. |Obrébki przy szerokoséci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ' m?
| d.8.2/0515-02 00 tytan-cynk
| 22,72 - m?2 22,72
) - - - RAZEM 22,72
74 KNR K-05 STA-07.00. |Montaz zabezpieczenia przeciws$nieznego z ptotkiem m
d.8.2/0207-01 00
1l 166,8 ) N m 166,80 |
. - || RAZEM | 166,80
8.3 Odwodnienie dachu - -
75/KNR K-05 STA-07.00. Montaz rynien dachowych o $r. 150 mm z blachy tytan-alu- 'm ‘ ‘
d.8.3/0501-03 00 minium ‘
| i 114,34 o ) m ‘ 114,34, ‘
| I . - | _RAZEM 114,34
76/ KNR K-05 STA-07.00. Montaz rynien dachowych - lej spustowy fi 150/120 mmz  szt. ‘
d.8.3/0501-06 00 blachy tytan-aluminium w
B - Y 7 o szt | 12,00 ]
I - . - | RAZEM 12,00
77/ KNR K-05 STA-07.00. |Montaz rynien dachowych - denko rynny fi 150 mm z blachy |szt.
d.8.3/0501-07 00 tytan-aluminium
| ) - 24 - szt. 2400
) o - - | RAZEM 24,00
78| KNR K-05 STA-07.00. |Montaz rur spustowych o $r. 120 mm z blachy tytan-alumi- |m ‘
d.8.30502-02 00 nium |
7 B 57,36 - m ‘ 57,36
- L RAZEM 57,36
79 KNR K-05 STA-07.00. |Montaz rur spustowych - kolanko rury spustowej fi 120 mm |szt.
d.8.3/0502-03 00 z blachy tytan-aluminium
| - R 24 - - szt 24,00 ]
| B i ] RAZEM 24,00/
80 KNR K-05 STA-07.00. Montaz rur spustowych - wylewka rury spustowej fi 120 mm!szt.
d.8.3/0502-03 00 z blachy tytan-aluminium ‘
\ B 12 - - szt 12,00 |
- 1 , B RAZEM 12,00
81/ KNR K-05 STA-07.00. |Montaz rur spustowych - czyszczak rury spustowe;j fi 120 szt.
d.8.3/0502-06 00 mm z blachy tytan-aluminium
. 12 - ) - |szt. 12,00 )
B Jl - RAZEM 12,00
- 9/45421146-9 | Instalowanie sufitéw podwieszanych -
82 KNR AT-09 | STA-04.00. |Utozenie folii paroprzepuszczalnej 'm2
d.90103-02 00
- ] 137882 o m2 1378,82
L | - RAZEM 1378,82
83|KNR AT-27  |STA-04.00. |Utozenie ptyt termoizolacyjnych w jednej warstwie grub. 20 'm2
d.9/0509-03 00 cm
] ~ 11378,82 o - om2 1378,82 |
. - | RAZEM 1378,82

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 18711




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Kod pozycji | Nr spec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
N _techn. I - J ] |
84/KNR AT-27  |STA-04.00. iUIoienie folii paroizolacyjnej m? |
d.9/0509-02 00
. |1378,82 - ) m? 1378,82 |
) ) ] ) - 7 - RAZEM | 137882
85/KNR-W 2-02 |STA-04.00. Oktadziny stropéw ptytami impregnowanymi, ogniochron- ;
d.9/2005-01 00 nymi, ptyta twarda 2x15 mm na stelazu systemowym |
B 1378,82 7 1378,82,
] N - B RAZEM 1378,82
86/KNR AT-43  |STA-04.00. |Montaz klapy rewizyjnej w suficie podwieszonym z zabez-
d.9/0310-03 00 pieczeniem pozarowym REI120
| 1 ) . o 1,00
| . - RAZEM 1,00
87 STA-04.00. |Oktadzina sufitu z ptyt 120x60/60x60 o grub. 4 cm w po-
d.9 analiza indy- |00 mieszczeniach nr 12 (konstrukcja typu T24)
widualna
. 123,74 . i - ! 123,74 ]
, - ) N | __RAZEM 12374
88 STA-04.00. (Oktadzina sufitu z ptyt 120x60/60x60 o grub. 4 cm w po- ‘mz
d.9“analiza indy- |00 mieszczeniach nr 20, 21 i 22 (konstrukcja typu omega) ;
widualna
i 1780 o B B 780,00 |
) H ] i RAZEM 780,00
89 KNR AT-30  |STA-04.00. |Rusztowania sufitowe o wysokosci do 10 m
d.9/0210-04 00
) - 652,33 ) i - - L 652,33 ]
B i . i | RAZEM 652,33
| 10/45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podiég B . ]
. 101 B N ___Podioga na gruncie wg PO - - B )
90/KNR-W 2-02 |STA-03.00. |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grunto-
d.10.1/1103-01 00 wym grub. 20 cm
) 103,54 B | m3 103,54 -
B 1 - | RAZEM 103,54
91I KNR-W 2-02 |STA-03.00. |Podktady betonowe C20/25 W8 grub. 20 cm ‘
d.10.1/1101-01 00
B 103,54 - | 103,54 ]
) ) ) | S RAZEM 103,54
92|KNR AT-27  |STA-03.00. \Utozenie folii PE
d.10.1/0509-02 00
| | 517,69 ) o B B 517,69 ]
- - | - - - - RAZEM 517,69
93/KNR-W 2-02 |STA-03.00. Posadzka betonowa grub. 25 cm z betonu C25/30 zbrojona
d.10.1/1116-02 00 \wtdknem stalowym w iloci 25 kg/m3
L 517,69 7 - 517,69 |
7 - B RAZEM 517,69
‘ 94/KNR-W 2-02 |STA-03.00. Zbrojenie siatka stalowa fi 8 mm o oczkach 15x15 cm
| d.10.1/1116-07 100
| 517,69 ) ) m2 517,69
L - - B B i RAZEM | 517,69,
95 KNR AT-41  |STA-03.00. Posypka utwardzajaca dla klasy scieralnosci A3
d.10.1/0404-01 00 |
B ] 517,69 B \ 51769
B , | - } - ] RAZEM 517,69
96/ KNR AT-41  |STA-03.00. [Impregnacja litowo - polimerowa posadzki w kolorze RAL
d.10.1/0502-02 00 7016
7 517,69 - 517,69
) | | RAZEM | 517,69
10.2 - ___|PodioganagrunciewgPl o -
97|KNR-W 2-02 |STA-03.00. |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grunto-
d.10.2/1103-01 00 'wym grub. 20 cm
R _ 75,22 - - S B m | 75,22
| | - i RAZEM 75,22
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Lp. Kod pozyciji Nr spec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz. | Razem
| techn. I D
98 KNR-W 2-02 | STA-03.00. ‘Podk{ady betonowe C12/15 grub. 10 cm m3
d.10.2/1101-01 00
376 - omd 37,60
B - | RAEMm 37,60
99/ NNRNKB 202 |STA-03.00. |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z dwdch warstw papy m?2
d.10.2/0618-03 00 zgrzewalnej w pomieszczeniach
I . 376,05 S m 376,05
I R S RAZEM 376,05
100 KNR AT-27  |STA-03.00. |Utozenie folii PE N m2
d.10.2/0509-02 00
| 376,05 'm?2 376,05
[ I RAZEM 376,05
101/KNR AT-27 |STA-03.00. |Utozenie ptyt termoizolacyjnych XPS o grub. 12 cm |m2
d.10.2/0509-03 00
B 376,05 m? 376,05 ]
| ‘ RAZEM 376,05
102 KNR AT-27  |STA-03.00. |Utozenie folii PE m? ‘
d.10.2/0509-02 00
o 376,05 B m? 376,05 ]
R - - RAZEM 376,05
103 KNR-W 2-02 |STA-03.00. \Warstwy wyréwnawcze pod posadzki grubosci 50 mm m?
d.10.2/1104-02 00
1104-03
376,05 m?2 376,05 -
o ) RAZEM | 37605
104/KNR-W 2-02 | STA-03.00. ‘Zbrojenie siatka stalowa fi 4,5 mm o oczkach 15x15 cm m?
d.10.2|1116-07 00 \ \
I 376,05 - S m2 | 37605
I R - o - S | RAZEM 376,05
105/KNR AT-23  |STA-03.00. |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogo- |\m? \
d.10.2/0101-01 00 wych
R 37605 m2 37605
RAZEM | 376,05
106 KNR AT-40 | STA-03.00. |Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy m?
d.10.2/0413-03 |00 uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywane recznie - natoze- ‘
nie dwdch warstw w pomieszczeniach mokrych ‘
67,93 m? 67,93 ‘
RAZEM 67,93
107/KNR AT-23  |STA-03.00. Jednokrotne gruntowanie podtoza 'm2
d.10.2/0101-02 00 ;
. 1376,05 B m2 | 376,05
‘ RAZEM 376,05
108/ KNR AT-23 | STA-03.00. |Oktadziny podtogowe z ptytek gresowych m?2
d.10.2/0206-07 00
- | 376,05 S - m2 376,05 |
HE _ ) - - - RAZEM 376,05
109|KNR AT-23 | STA-03.00. |Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych m
d.10.2/0216-06 00
39892 ) m 398,92
RAZEM 398,92
10.3 | Podtoga na gruncie wg P2 B |
110 KNR-W 2-02 |STA-03.00. Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grunto- 'm3 ‘
d.10.3/1103-01 100 wym grub. 20 cm ‘
N 3902 m_ | 3902
| RAZEM 39,02
111 KNR-W 2-02 |STA-03.00. Podktady betonowe C12/15 grub. 10 cm im3
d.10.3/1101-01 00
R D R 4‘_19,*51777 B m3 | 1951
\ | _RAZEM | 19,51
112 NNRNKB 202 STA-03.00. ((z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z dwdch warstw papy 'm2 ' o
d.10.3/0618-03 00 \zgrzewalnej w pomieszczeniach |
195,08 - - o |m? 195,08
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Lp. Kod pozycji | Nr spec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
| techn. |
N - RAZEM 195,08
113 KNR AT-27  |STA-03.00.  Utozenie folii PE m?
d.10.3/0509-02 00
- I 195,08 m2 195,08
N 1 RAZEM 195,08
114 KNR AT-27  |STA-03.00. |Utozenie ptyt termoizolacyjnych XPS o grub. 12 cm m2
d.10.3/0509-03 00
I 195,08 . m? _ 195,08
[ - - RAZEM | 195,08
115/KNR AT-27  |STA-03.00. |Utozenie folii PE m?
d.10.3/0509-02 00
195,08 - |m2 195,08 ]
- RAZEM 195,08
116/ KNR-W 2-02 |STA-03.00. \Warstwy wyréwnawcze pod posadzki grubosci 50 mm Im2
d.10.3/1104-02 00
1104-03
195,08 - - m2 195,08 B
| RAZEM 195,08
117/KNR-W 2-02 |STA-03.00. |Zbrojenie siatkg stalowa fi 4,5 mm o oczkach 15x15 cm m2 ‘
d.10.3/1116-07 00
| 195,08 ) - m? 195,08 -
| - - - RAZEM 195,08
118/ KNR-W 2-02 |STA-03.00. ‘Warstwy wyréwnawcze pod posadzki o grubosci 20 mm m?
d.10.3/1104-02 00
195,08 - m2 195,08 |
- | ~ RAZEM 195,08
119/KNR AT-23  |STA-03.00. |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogo- |m?
d.10.3/0101-01 00 wych
] 195,08 m? 195,08
[ - RAZEM | 195,08
120/KNR AT-23  |STA-03.00. Jednokrotne gruntowanie podfoza 'm?2
d.10.3/0101-02 00
- 19508 S m? 195,08 )
N - RAZEM 195,08
121/KNR-W 2-02 |STA-03.00. Posadzki z wyktadzin z PCV z wykonaniem cokolikow m?
| d.10.3/1123-01 00 |
| 195,08 - m2 195,08 - |
- - | | RAZEM 195,08
. 104 | Podtoga na gruncie wg P3 - - |
122|KNR-W 2-02 |STA-03.00. Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu grunto- 'm3
d.10.4/1103-01 00 wym grub. 20 cm
— . s286 o me 5246
1 RAZEM 52,46
123/KNR-W 2-02 |STA-03.00. Podktady betonowe C20/25 W8 grub. 20 cm m3
d.10.4/1101-01 00 [
52,46 - 'm3 ‘ 52,46 o
RAZEM 52,46
124|KNR AT-27  |STA-03.00. |Utozenie folii PE m?
d.10.4/0509-02 00 ‘
262,31 S o m2 262,31, B
| RAZEM 262,31
125 KNR AT-27  |STA-03.00. |Utozenie ptyt termoizolacyjnych XPS o grub. 12 cm m?2
d.10.4/0509-03 00
I | 26231 - - m2 28231
| RAZEM 262,31
126/ KNR AT-27  |STA-03.00. |Utozenie folii PE m?
d.10.4/0509-02 |00
] 262,31 i m2 262,31 |
| . - RAZEM 262,31
127|KNR-W 2-02 |STA-03.00. |Posadzka betonowa grub. 15 cm z betonu C25/30 zbrojona 'm?2 ‘
d.10.4/1116-02 00 wiéknem stalowym w ilosci 25 kg/m3 |
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Lp. | Kod pozycji | Nr spec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
o ‘techn. - B ]
NI 262,31 - m?2 262,31
, 1 ] - ‘ RAZEM 262,31
:, 128 KNR-W 2-02 |STA-03.00. |Zbrojenie siatkg stalowa fi 8 mm o oczkach 15x15 cm m?
| d.10.4/1116-07 00 ‘
262,31 m2 262,31
N - RAZEM 262,31
129/KNR AT-41  |STA-03.00. |Posypka utwardzajgca dla klasy scieralnosci A6 m?2
d.10.4/0404-01 00
I 262,31 o ) m2 262,31
L . B RAZEM | 262,31
130/ KNR AT-41 | STA-03.00. |Impregnacja litowo - polimerowa posadzki m?
d.10.4/0502-02 |00
I 262,31 - ) m2 262,31
] . 1 RAZEM 26231
131 STA-03.00. |System podtogi podniesionej z wykonaniem stopni i zabudo- \m?2
d.10.4|analiza indy- |00 \wy pionowej ‘
widualna ;
782 ) mo 78
- . i | RAZEM | 7,82
132 STA-03.00. 'Warstwa amortyzujaca posadzki w kolorze RAL7016 m?
d.10.4|analiza indy- |00
widualna
L 262,31 - m 262,31 ]
. - ) RAZEM 262,31
105 Podtoga na stropie wg P4, P5 i P6 - B -
133/KNR AT-27  |STA-03.00. |Utozenie folii PE m2
d.10.5/0509-02 00
| 236,39 . m? 236,39 |
- ) - - RAZEM 236,39
134 KNR AT-27  |STA-03.00. Utozenie ptyt termoizolacyjnych XPS o grub. 5 cm m?2 \
d.10.5/0509-03 00 \
- 236,39 ] 'm?2 236,39 B
| o | RAzEM | 23639
135 KNR AT-27  |STA-03.00. \Utozenie folii PE m?2 \
d.10.5/0509-02 00 j
- - 236,39 B - . m? 236,39 |
- 7 I | RAZEM 236,39
136/ KNR-W 2-02 |STA-03.00. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki grubosci 50 mm m? ‘
d.10.5/1104-02 00 \
1104-03 \
) 236,39 - m? 236,39 |
B i - . RAZEM 236,39,
137/KNR-W 2-02 |STA-03.00. |Zbrojenie siatka stalowa fi 4,5 mm o oczkach 15x15 cm m2 T
d.10.5/1116-07 00
1 | 236,39 m? 236,39
| - S RAZEM 236,39
138 KNR AT-23  |STA-03.00. |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogo- | m?
d.10.5/0101-01 00 wych w
236,39 - ) ‘m2 236,39 |
T - , | RAZEM 236,39
| 139/KNRAT-23 |STA-03.00. Jednokrotne gruntowanie podfoza \mz i
| d.10.50101-02 00 3
L L ]236,39 - 'm?2 236,39, -
__ | - , I RAZEM | 236,39
140|KNR AT-23  |STA-03.00. |Oktadziny podtogowe z ptytek gresowych m?
d.10.5/0206-07 00
- 23639 - m2 236,39 N
N - RAZEM | 236,39
141/KNR AT-23  |STA-03.00. |Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych m 7
d.10.50216-06 00
88,27 B ) m | 8827
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Lp. | Kod pozycji | Nrspec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
techn. ) B g
o - - RAZEM 88,27
142|KNR-W 2-02 |STA-03.00. |Montaz tasmy dylatacyjnej polietylenowej posadzkowej m .
d.10.5/0616-02 00 ‘ ‘
- 126,01 ) ) o m 26,01 ‘
- o | - B 1 RAZEM 26,01
143|KNR AT-23  |STA-03.00. (Obsadzenie listwy dylatacyjnej z PCV w posadzce gresowej |'m w
d.10.5/0102-01 00 1 |
o 126,01 - m 26,01 ]
- ] ] B ) RAZEM | 26,01
11/45410000-4 Tynkowanie ) B
144/ KNR-W 2-02 |STA-04.00. |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych GKF (suche tynki gip- |m2 ‘
d.11/2008-01 00 sowe) pojedyncze na $cianach (zabezpieczenie wnek w $cia- ‘
nach dla szafek hydrantowych i instalacyjnych) ‘
o 2,49 B m2 , 2,49 |
7 | - ] RAZEM 2,49
145 KNR-W 2-02 |STA-04.00. |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipso- |m?2
d.11/2008-06 00 we) - dodatek za drugg warstwe plyty GKF na Scianach |
~ [2,49 - m2 2,49 B
| | - | RAZEM 2,49
146/ KNR-W 2-02 |STA-04.00. |Obudowa cian z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach po- |m?2 ‘
d.11/2003-10 00 jedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo ‘
(obudowa pionéw kanalizacyjnych i o$cieznic okiennych)
. 86,87 m?2 | 86,87
| | B - . | RAZEM | 86,87
147 KNR K-04 STA-04.00. Tynki cementowo-wapienne na $cianach m?2 \ ‘
d.11/0304-01 00 ‘ j
) 3015,39 ) |m2 | 301539 o
o ) R o o .| RAZEM 3015,39
148 KNR K-04 |STA-04.00. Tynki cementowo-wapienne na stropach m?2
d.11/0304-04 00 ‘
B 131,04 - o m? 131,04
- | - S RAZEM 131,04
149|KNR 9-03 |STA-04.00. |Zatozenie naroznikéw tynkarskich m?2
d.11 0109-07 100
) ‘ 3015,39  mZ 301539, |
| RAZEM 3 015,39
150 KNR K-04 STA-04.00. |Gtadzie gipsowe wykonywane recznie na $cianach na podto- ' m2
d.11/0305-01 00 2u z tynku
o 12252,79 - B ) m2 | 2252,79 |
- ] - - | RAZEM 2252,79
151|KNR K-04 STA-04.00. Gtadzie gipsowe wykonywane recznie na stropach na podto- ' m?2
d.11/0305-04 00 zu z tynku | ‘ ‘
] 131,04 7 m2 131,04 ‘
] | , RAZEM 131,04
152 KNR K-04 STA-04.00. |Gtadzie gipsowe wykonywane recznie na stropach na podto- | m?2
d.11/0305-06 00 2u z plyt gipsowo-kartonowych
| : 475,08 - ) m2 475,08 ]
| ) B RAZEM ~ 475,08
153 KNR K-04 STA-04.00. |Gtadzie gipsowe wykonywane recznie na $cianach na podto- \/m2
d.11/0305-03 00 zu z ptyt gipsowo-kartonowych
L 91,85 ) m2 91,85 |
_ N | RAZEM 91,85
154 STA-04.00. Kratki wentylacyjne zwykte |szt |
d.11 analiza indy- |00 ‘
widualna 1
L . 2 . B st 2,00 ,
| - T RAZEM 2,00
F& |STA-04.00. Kratka wentylacyjna peczniejgca El 60 szt
d.11|analiza indy- |00
widualna
I 1 - - szt ] 1,00 |
L | ] ) | RAZEM 1,00
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Lp. Kod pozycji | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m } Poszcz. | Razem |
| techn. o - J—i
12/45431000-7 Ktadzenie ptytek na scianach i innych elementéw - -

156/ KNR AT-22  |STA-04.00. |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych sz
d.12/0101-01 00
| 762,6 S m 762,60 |
B - N RAZEM 762,60
' 157 KNR AT-40  |STA-04.00. |Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy m2
d.12/0413-01 00 uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywane recznie - natoze-
nie dwéch warstw pod ptytkami |
- L 353,64 m? 353,64,
1 IR RAZEM 353,64
158/KNR AT-22  |STA-04.00. Jednokrotne gruntowanie podtoza m?2 ’
d.12/0101-02 00
- 762,6 - m? 762,600
T e RAZEM | 762,60
159/KNR AT-22 ;STA-O4.00. Oktadziny $cienne z ptytek ceramicznych w pom. sanitar- ‘ m2
d.12/0204-03 |00 nych oraz fartuch z ptytek przy umywalkach |
N . 334 m2 353,64 .
I - | RAZEM | 35364
160 KNR AT-22  |STA-04.00. ]‘Okfadziny scienne z ptytek ceramicznych na korytarzu m2
d.12/0204-07 00
I R 99,34 m? 99,34
| 1 | RAZEM | 99,34
161 STA-04.00. |Oktadzina $cienna amortyzujaca imz
d.12|analiza indy- |00
widualna |
. 1079 . m 1079
- } | RAzEM 107,96
162 STA-04.00. |Oktadzina scienna dziwiekochtonna m2
d.12|analiza indy- |00
widualna

] 201,66 m2 | 201,66

| I - RAZEM | 201,66
13454421008 Robotymalarskie -

163|KNR K-04 |STA-08.00. Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych (Scian w 'm?2 |
d.13/0201-02 100 kolorze wskazanym przez Inwestora)
N  2344,64 m2 2 344,64
e RAZEM  2344,64
164 KNR K-04 STA-08.00. |Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych (stropow|m?2
d.13/0201-02 00 w kolorze biatym)
606,12 - m? 606,12 -
| RAZEM 606,12
165 KNR AT-30  |STA-08.00. |Rusztowania przyscienne o wysokos¢ do 10 m m?
| d.13/0203-01 00
I 70847 - m2 704,70 |
| 1B ‘ RAZEM 704,70
‘ 14/45421130-4 \Instalowanie drzwi i okien o ) |
166/ KNR-W 2-02 |STA-05.00. |Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 m?
d.14/1039-02 00
2,7 m?2 270
1 - ] 7 - RAZEM 2,70
167|KNR-W 2-02 |STA-05.00. Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 m?2
d.14/1039-03 00 ‘
85,95 o m2 8595 |
o o ) o RAZEM 8595
168 KNR-W 2-02 |STA-05.00. Okna aluminiowe EI60 o powierzchni ponad 2.0 m2 m2 | |
d.14/1039-03 00
13,89 o m 13,89
B ! | RAZEM 13,89
169 STA-05.00. |Nawiewniki higrosterowalne w oknach szt
d.14 analiza indy- |00
'widualna
I I 7 2 S szt 27,00 -
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Lp. | Kod pozycji | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. ‘ Poszcz. Razem
e techn. ]
B RAZEM | 27,00
170 STA-05.00. |Parapety wewnetrzne z konglomeratu marmurowego o gr. 3/m
d.14 analiza indy- |00 lcm
widualna ‘
L o ss4 - m | 5540
- | - || RAZEM 55,40
171|KNR-W 2-02 |STA-05.00. |Drzwi zewnegtrzne jednoskrzydtowe aluminiowe z naswiet- |m?
d.14/1040-01 00 lem o odpornosci ogniowej EI30
12,25 m?2 12,25 -
RAZEM 12,25
172|KNR-W 2-02 |STA-05.00. [Drzwi zewnetrzne dwuskrzydtowe aluminiowe z naswietlem |m2
d.14/1040-02 00 o odpornosci ogniowej EI30 I
| 7,7 m? 7,70 7
| | _RAZEM 7,70
173/KNR AL-01  |STA-05.00. |Samozamykacz do drzwi szt
d.14/0304-06 00
7 szt 7,00 |
B - - - I RAZEM 7,00
174 STA-05.00. |Odbojniki do drzwi szt
| d.14 analiza indy- 00
widualna
. 8 szt 8,00 !
RAZEM 8,00
175 KNR-W 2-02 |STA-05.00. Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe aluminiowe m?
d.14/1040-01 00
. 336 - - m?2 ) 33,60
e | - S - | RAZEM | 33,60
176 KNR-W 2-02 |STA-05.00. Drzwi wewnetrzne dwuskrzydtowe aluminiowe m?
d.14/1040-02 00 ‘
1 X B S me 12,80
I I R - - B - RAZEM 12,80
177 [KNR-W 2-02 |STA-05.00. Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe aluminiowe o odpor-  'm? ‘
| d.14/1040-01 00 nosci ogniowej EI30
| | 68 - - m? 6,80
L e e — RAZEM 6,80
178 KNR-W 2-02 |STA-05.00. |Drzwi wewnetrzne dwuskrzydtowe aluminiowe z naswiet- |'m2
d.14/1040-02 00 lem o odpornosci ogniowej EI30
- n 4,95 m? 4,95 -
B - RAZEM 4,95
179 KNR-W 2-02 |STA-05.00. Oscieznice dla drzwi wewnetrznych systemowe regulowane |szt.
d.14/1025-01 00
'kalk. wtasna ‘
‘ - 2 szt. 2,00 |
L RAZEM 2,00
180‘ KNR-W 2-02 |STA-05.00. |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzyd- | m?
d.14/1022-01 00 towe fabrycznie wykonczone
L - 3,28 i - m2 | 3,28 B
| - S - | RAZEM 3,28
181/ KNR-W 2-02 |STA-05.00. Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe wigzienne m?2
d.14/1040-01 |00
[ 3,6 m? 3,60 ]
[ - ) - ) RAZEM 3,60
182 |STA-05.00. |Brama garazowa segmentowa m?2
d.14 analiza indy- |00
widualna
| I ) 45,7 ‘m2 45,70 -
‘, - - - I | RAZEM | 45,70
183 STA-05.00. |Brama garazowa rolowana /m2
d.14|analiza indy- |00 |
widualna
L | 9,9 - 'm2 9,90
| | RAZEM | 9,90
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PRZEDMIAR ROBOT

‘ Lp. \ Kod pozycji | Nr spec. ! Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
techn. ) ]
184 STA-05.00. |Rolety wewnetrzne zaciemniajgce w kolorze grafitowym m?
d.14|analiza indy- |00 sterowane zdalnie przy pomocy klawiatury nascienne;j ‘
widualna ‘
‘ N 58,94 ) m? 58,94, -
| L B RAZEM 58,94
185|KNR 2-15/  |STA-05.00. |Scianki miedzypisuarowe szt.
d.14GEBERIT 00
0204-01 ‘
3 S szt. ) 3,00 |
B - B i |  RAZEM 3,00
186/KNR 2-15/  |STA-05.00. |Scianki miedzyprysznicowe szt.
d.14|GEBERIT 00
0204-01
8 szt. e 8,00,
] - - - 7 RAZEM | 8,00
187|KNR-W 2-02 |STA-05.00. Scianki w sanitariatach systemowe wykonane z ptyty wiéro- 'm?2
d.14/1029-05 00 wej obustronnie melaminowanej typu V20/E1, o grubosci | ‘
30mm
L | 39,91 m?2 3991
L ! 1 RAZEM 39,91
15/45443000-4 Roboty elewacyjpe -
188/KNR 0-23 STA-06.00. |Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej o grub. 4 cm do $cian  |m?
d.15/2613-01 00 (dylatacja)
246,47 m? ) 246,47
- . RAZEM 246,47
189 KNR 0-23 STA-06.00. |Przyklejenie ptyt laminowanych PIR o grub. 12 cm do $cian ‘mz
d.15/2613-01 00 ‘
L | _1269,93 m? 126993
‘_ | ) | | - RAZEM | 1269,93
\ 190 KNR 0-23 |STA-06.00. |Przymocowanie ptyt laminowanych PIR za pomoca faczni-  |szt. ‘
d.15/2613-04 00 kéw do scian
. ) 6200 ) szt. 6 200,00 |
- B | RAZEM 6 200,00
191/ KNR-W 2-02 |STA-06.00. |Oblicowanie cegtami klinkierowymi otworéw na okna szt.
d.15/0133-05 00 ‘
- 3% - szt ’ 30,00 ]
- - ) RAZEM 30,00
192/ KNR-W 2-02 |STA-06.00. Oblicowanie cegtami klinkierowymi otworéw na drzwi i bra- |szt. ‘
d.15/0133-07 00 Imy f | ‘
= N — — ,}8,, szt. 8,00 S
] N - - - RAZEM 8,00
193] |STA-06.00. (Okfadanie écian cegtami klinkierowymi grubosci zmiennej 1/ | m2
d.15|analiza indy- |00 2 cegly do 1 cegly wraz z wykonaniem dylatacji okfadziny
widualna elewacyjnej
i N 1141,75 m?2  1141,75 i |
I R D R B - RAZEM 1141,75
194 KNR-W 2-02 |STA-06.00. |Oktadanie scian cokotu cegtami klinkierowymi grubosci 1 m2
d.15 0103-01 00 cegly
. ]101,33 ) m? N 101,33 |
| - . L | RAZEM 101,33
195/KNR-W 2-02 |STA-06.00. |Gzymsy dekoracyjnyc schodnowy z cegiet klinkierowych m |
d.15/0125-04 00
o _ 115,96 . m 1596
- ' RAZEM 115,96
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Kod pozycji | Nrspec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz. | Razem
techp. | ) N
196 STA-06.00. |System zamocowania zewnetrznej elewacji murowanej Han- kpl.
d.15|analiza indy- |00 'garu Szkoleniowego w Lubaniu. Wycena zamocowania ele-
widualna wacji zawiera nastgpujace elementy:
1. Konsole i katowniki ze stali nierdzewne;j.
2. Kotwy ze stali nierdzewnej do mocowania konsol.
3. Zbrojenie do gzymsow i stref narazonych na pekanie.
4. Kotwy drutowe ze stali nierdzewnej z krgzkami docisko-
wymi i kotkami rozporowymi.
5. Projekt warsztatowy zamocowania elewacji
1 ) 1 ) N ) - kpl. 1,00|
7 - - - 7 RAZEM 1,00
197/ KNR-W 2-02 |STA-06.00. |Obrdbki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy m2
d.15/0515-02 00 tytan-cynk
| T o m 69,30
1 | ) ) - ) - ) ) | RAZEM 69,30
198 KNR AT-31  |STA-06.00. |Montaz profili dylatacyjnych prostych (dylatacja budynkéw) 'm ‘
d.15/0705-01 00 ‘
L 10,32 - 'm 10,32
] 0 - | _RAZEM 10,32
199|KNR 2-02 STA-06.00. |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m 'm2
d.15/1604-03 00
L] ~ |133668 ) S m 1 336,68 ) |
L I RAZEM 1336,68
200 KNR 2-02r. |STA-06.00. |Czas pracy rusztowan elewacyjnych
d.15/16 2.52.5.15 |00 ‘(poz.:188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198)
I R o mg 0,00
16| B Inne roboty B : -~
201 Koszt wykonania dokumentacji geodezyjnej ‘kpl
d.16 analiza indy- powykonawczej, koszty odbioréw oraz koszty niezbedne do
widualna dopuszczenia budynku do uzytkowania |
‘ . 1 [kpl 100
I . | | RAZEM | 1,00
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