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PRZEDMIAR- PRZYLACZA SANITARNE

Klasyfikacja robét wg Wspblnego Stownika Zamoéwien
45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggéw
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

NAZWA INWESTYCJI : Budowa hangaru do celéw szkoleniowych w m. Luban wraz
z infrastrukturg towarzyszaca

ADRES INWESTYCJI : ul. Wojska Polskiego 2, 59-800 Luban, dziatka nr ewid. 2/13
AM-17 obreb 2 Luban

INWESTOR : Osrodek Szkoleh Specjalistycznych Strazy Granicznej w
Lubaniu

ADRES INWESTORA : ul. Wojska Polskiego 2, 59-800 Luban

BRANZA . sanitarna (sieci zewnetrzne)

Data opracowania
13.04.2020 r

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



2 PR Przytgcza sanitarne DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dzialu | od | Do
1|Kanalizacja sanitarna 1 36
2|Kanalizacja deszczowa 37 61
3|Przytacze wodociggowe 62 104
4|Drenaz opaskowy 105 113
5|Przetozenie kanaiu c.0. 1114 1137
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Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 31650 Uzytkownik: Pigkosz Michat




Lp. Kod pozycji = Nrspec.
techn.
145231110-
9,Roboty bu-
dowlane w
za

1 KNNR 5721- | 575.00.01.02
di1

2 KNNR 5 721- |575.00.01.02
dl2

3: KNNR 6 802- :srs.oo‘o1.oz
dil3

4 KNNR 6 801- |$75.00.01.02
dl1

5rKNNR 6 806- ISTS.00.01.02 |

dl2

6 KNR4-01 sT5.000L02
d.1108-9

7 KNR 4-01 .STS.00.01.02
d.1108-10

8 KNNR 6 113- 575000102
di2

9' KNNR 6 308- | $75.00.01.02
dl1l

10 KNNR 6 309- .STS.O0.01.02
dl2

11 KNNR 6 403-  $75.0001.02
d12

12 KNNR 1 210- 75.00.01.02
d13

13 KNNR 1 305-  575.00.01.02
d.12

14 KNNR 1
d.1 0313-01

$75.00.01.02

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 18711

PRZEDMIAR ROBOT

Opis i wyliczenia

Kanalizacja sanitarna

Ciecie mechaniczne nawierzchni z mas mineraino-asfalto- |m

wych, gtebokos¢ ciecia 5 ¢cm

18 |m

Ciecie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfalto- Im
wych, glebokosé ciecia - nastepny 1 cm
18 |m

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr.4 |m2

tm, reczne

12,6 |m?
Rozebranie podbudowy z kruszywa gr.20 cm, reczne Im2
12,6 |m2

Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cemen-m
towo-piaskowej

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzynio«I m3
wymi na odl.do 1 km + optata za wysypisko

3,53 |m?3

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzynio-m?3

wymi - kazdy nastepny 1 km

3,53 ‘m3

Podbudowy z kruszyw tamanych warstwa dolna, gr.warstw; m?2
po zageszczeniu 20 cm

12,6 |m2

Warstwa wigzaca z mieszanek mineralno-bitumicznych as:m2
faltowych, gr.warstwy po zageszczeniu 4 cm

12,6 |m?2

Warstwa $cieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asmz2
faltowych, gr.warstwy po zageszczeniu 4 cm

12,6 |m2

Krawezniki betonowe wystajace o wym.20x30 cm, fawa zm
pospotki, podsypka piaskowa

|4 m

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami'm3
podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25-0.60 m3, gtebokos¢ wyko-
péw do 3 m, kat.gruntu llI-1V

206,43 m?

Wykopy reczne liniowe lub jamiste ze skarpami o szer.dr m3
do 1.5 m gteb.wykopu do 1.5 m, kat.gruntu IlI

110,32 m3

Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrka, palami szai m2
kowymi stalowymi (wypraskami), w gruntach suchych wyko-
py o szer.do 1.0 m i gleb.do 3 m, umocnienie petne, grunt
kat.I-IV

-3-

j.m.

Poszcz.

18,00

RAZEM

18,00

RAZEM

12,60,

RAZEM

12,60
RAZEM

4,00

RAZEM

3,53

RAZEM

3,53

RAZEM

12,60
RAZEM

12,60

RAZEM

12,60

RAZEM

4,00
RAZEM

206,43

RAZEM

10,32

RAZEM

Razem

18,00

18,00

12,60

12,60

4,00

3,53

3,53

12,60

12,60

12,60

4,00

206,43

10,32



Lp. Kod pozycji

15 KNNR 1 214-
d13

16 KNNR 1318- |
d.1/3

17 KNNR 1 206-
di4

18 KNNR 1 208-
di2

19 KNNR 1 529-
di1

20 KNNR 1 529-
d.1'6

21 KNNR 1
d.10603-01

22 KNNR 4
d.11411-2

23 KNNR 4
d.11411-3

24 KNNR 4
d.11514-1

25 1-1
di1

26 KNR 9-22
d.1 Uzupetnienie
KNR 2-18

302-5

27 KNR 2-18
d.1613-1

Nr spec.
techn.

$75.00.01.02

$75.00.01.02

S$T5.00.01.02

§75.00.01.02

§T5.00.01.02

§75.00.01.02

§T5.00.01.02

$TS.00.01.02

§75.00.01.02

$75.00.01.02

$75.00.01.02

$75.00.01.02

$75.00.01.02

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 18711

PRZEDMIAR ROBOT

Opis i wyliczenia
|341'8 m2

Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych,punkto- m3
wych,rowdw,wykopodw obiektowych z zageszczeniem me-
chanicznym zageszczarkami, gr.zageszczanej warstwy w sta-
nie luznym 40 cm, kat.gruntu I-1I
134,8 ‘m3

Zasypywanie reczne wykopow szer.0.8-2.5 m o $cianach {m3

nowych giteb.wykopu do 3.0 m, grunt.kat.i-lll
17,09 |m3

Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi w ziemi m3
uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-

ku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km kopar-

ki o poj.tyzki 0.60 m3, grunt kat.I-lll - wywdz nadmiaru
64,54 |m3

Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpocze' m3
1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyta-
dowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej, kat.gruntu |-V
64,54 |m3

Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw, o .kpl
rozpietosci 4.00 m
13 kpl

Demontaz konstrukcji podwieszer rurociggow i kanatow, :kpl
rozpietosci 4.00 m

jom.

3 kpl
Pompowanie wody .godz.
50 \godz.
Podloze z materiatéw sypkich o gr.15 cm 'm3
16,93 m3
Obsypka z materiatéw sypkich o gr.20 cm 'm3
39,65 |m3
Izolacja rurociggéw keramzytem .m3
0,41 ‘m3
Wiaczenie do istniejgcej studni - przerobienie kinety kpl
1  kpl

'Montaz tulei do budowy przejs¢ szczelnych dla rur o sredni- szt
cy 200 mm, grubos¢ sciany betonowej do 15 cm

1 szt

Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregdw betono- studnia

wych o srednicy 1000 mm - na istniejgcym rurociggu

1 ‘studnia

Poszcz.

341,80
RAZEM

134,80
RAZEM
7,09

RAZEM

64,54
RAZEM

64,54
RAZEM

3,00
RAZEM

3,00
RAZEM

50,00
RAZEM

16,93
RAZEM

39,65
RAZEM

0,41
RAZEM

1,00
RAZEM
1,00

RAZEM

1,00
RAZEM

Razem

341,80

134,80

7,09

64,54

64,54

3,00

3,00

50,00

16,93

39,65

0,41

1,00

1,00

1,00



Lp. Kod pozycji

28 KNNR 4
d.1 1308-3

29 KNNR 4
d.1 1308-2

30 KNNR 11
d.1406-3

31 KNNR 4
d.1 1429-5

32 KNNR 4
d.11321-2

33 KNNR 4
d.11321-2

34 KNNR 4
d.11430-1

35 KNNR 4
d.11610-2

36 11
d.1

2/45231100-
6,0g6Ine ro-
boty budo-

|wla |
37/KNNR 1 210-
d.2|3

38 KNNR 1 305- |
d22

39 KNNR 1

d.2/0313-01

40 KNNR 1214
d23

Nr spec.
techn.

$T5.00.01.02

STS.00.01.02

$T5.00.01.02

$75.00.01.02

S$TS5.00.01.02

$T5.00.01.02

STS.00.01.02

$75.00.01.02

§75.00.01.02

$75.00.01.02

$T75.00.01.02

STS.00.01.02

$T75.00.01.02

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 18711

PRZEDMIAR ROBOT

Opis i wyliczenia

'Rurociqgi z PVC taczone na wecisk o $rednicy zewnetrznej
200 mm lita
85,3

'Rurociagi z PVC taczone na wecisk o érednicy zewnetrznej
160 mm lita
|27

‘studzienki kanalizacyjne z goto;vych elementéw z tworzyw
sztucznych o Srednicy 425 mm, gteboko$¢ 2 m
8

'Montaz filtréw podwtazowych
|8

Ksztattki z PVC kanalizacyjne jednokielichowe fgczone na
weisk o $rednicy zewnetrznej 160 mm - kaskada - 3 szt.
9

Ksztattki z PVC kanalizacyjne jednokielichowe fgczone na
wecisk o Srednicy zewnetrznej 160 mm - in situ
3

‘Budowle i elementy betonowe
2

:Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy 200
mm
2

'Kamerowanie sieci
115,7

Kanalizacja deszczowa

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami
podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25-0.60 m3, glebokos¢ wyko-
péw do 3 m, kat.gruntu IlI-1IV

366,85

:Wykopy reczne liniowe lub jamiste ze skarpami o szer.dna
do 1.5 m gieb.wykopu do 1.5 m, kat.gruntu lll
119,31

Umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbidrka, palami szalun-
kowymi stalowymi (wypraskami), w gruntach suchych wyko-
py o szer.do 1.0 m i gleb.do 3 m, umocnienie petne, grunt
kat.l-IV

1337,18

Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych,punkto-
wych,rowdéw,wykopow obiektowych z zageszczeniem me-
chanicznym zageszczarkami, gr.zageszczanej warstwy w sta-
nie luznym 40 cm, kat.gruntu I-1l
290,28

j.m.

'm

m
‘studnia
|studnia
szt

|szt

szt

szt

szt

szt

m3

m3

'préba -1

odcinek
préba -1
odcinek

mb

‘mb

m3

m3
:m3

m3

m?2

m2

ms3

Poszcz.

85,30

RAZEM

27,00

RAZEM

8,00

RAZEM

8,00

RAZEM

9,00

RAZEM

3,00
RAZEM

2,00
RAZEM

2,00

RAZEM

115,70

RAZEM

366,85
RAZEM

19,31

RAZEM

337,18
RAZEM

290,28
RAZEM

Razem

85,30

27,00

8,00

8,00

9,00

3,00

2,00

2,00

115,70

366,85

19,31

337,18

290,28



Lp. Kod pozycji
41 KNNR 1 318-
d23

42 KNNR 1206-
d24

43 KNNR 1208 |
d22

44 KNNR 1

d.2 0527-01

45 KNNR 1
d.2 0527-06

46 KNNR 1
d.2 0603-01

47 KNNR 4
d.2 14112

48 KNNR 4
d.2 1411-3

49 1-1
d.2

50 KNNR 4
d.2 1308-4

51 KNNR 4
d.2 13083

52 KNNR 4
d.2 1308-2

53 KNNR 4 208-
d24

54 KNNR 4 222-
d23

| 5T5.00.01.02

$75.00.01.02

Nr spec.
techn.
S$TS.00.01.02

PRZEDMIAR ROBOT

Opis i wyliczenia

nowych gteb.wykopu do 3.0 m, grunt.kat.I-lll

15,28

$T5.00.01.02

'Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi w ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
ku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km kopar-

ki o poj.tyzki 0.60 m3, grunt kat.I-lll - wywéz nadmiaru

80,6

$75.00.01.02

.Naklady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety
1 km odLl.transportu ponad 1 km samochodami samowyta-
dowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwar-

dzonej, kat.gruntu |-V

80,6

'Montaz elementéw o rozpietosci 4.00 m

2

\Demontaz elementéw o rozpietosci 4.00 m

2

§75.00.01.02

Pompowanie wody

50

$T75.00.01.02

Podtoze z materiatéw sypkich o gr.15 cm

22,49

$T5.00.01.02

Obsypka z materiatéw sypkich o gr.20 cm

48,52

$75.00.01.02

.W’rqczenie do istniejgcej studni fi 600

3

$TS.00.01.02

:Rurociqgi z PVC taczone na wecisk o srednicy zewngtrznej

250 mm lita

37,1

$T5.00.01.02

'Rurociagi z PVC taczone na wcisk o $rednicy zewnetrznej

200 mm lita

1100

$TS.00.01.02

$75.00.01.02

$T5.00.01.02

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 18711

Rurociagi z PVC faczone na wecisk o srednicy zewnetrznej
160 mm lita
19,2

Rurociagi kanalizacyjne z PVC, na $cianach w budynkach nie-

mieszkalnych o $rednicy 160 mm o potaczeniach wcisko-

wych
19,5

Czyszczaki kanalizacyjne z PVC o srednicy 160 mm o pota-
czeniu wciskowym
12

jom.

'Zasypywanie reczne wykopow szer.0.8-2.5 m o $cianach pio- m3

m3

m3

m3

m3
kpl
kpl

kpl

kpl

godz.

‘godz.

.m3

m3

.m3
m3

'kpl

kpl

szt

szt

Poszcz.

15,28

RAZEM

80,60

RAZEM

80,60

RAZEM

2,00

RAZEM

2,00

RAZEM

50,00

RAZEM

22,49
RAZEM

48,52

RAZEM

3,00

RAZEM

37,10
RAZEM

100,00
RAZEM

19,20

RAZEM

19,50
RAZEM

12,00
RAZEM

Razem

15,28

80,60

80,60

2,00

2,00

50,00

22,49

48,52

3,00

37,10

100,00

19,20

19,50

12,00



Lp. Kod pozycji = Nrspec.

techn.
55 KNNR 11 $T5.00.01.02 |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw |studnia
d.2 406-3 sztucznych o srednicy 425 mm, gtebokos$¢ 2 m
|19 |studnia
56 KNNR 4 | $TS.00.01.02 :Ksztaitki z PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na szt
d.2 1321-2 wecisk o $rednicy zewnetrznej 160 mm - in situ
1 szt
57:KNNR 4 | $75.00.01.02 IStudzienka $ciekowa uliczna betonowa o $rednicy 500 mm z :szt
d.2 1424-2 osadnikiem bez syfonu
4 szt
58 KNR 9-26 Ze- ' $T5.00.01.02 'Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa 'm
d.2 wnetrzne od- sztucznego o szerokosci w $wietle 100 mm i wysokosci po-
wodnienia li- nad 100 mm do 150 mm - klasa obcigzenia C250
niowe 102-3
12 |m
59 KNNR 4 | 575.00.01.02 |Budowle i elementy betonowe ‘m3
d.2 1430-1
13,8 m3
60 KNNR 4 $T5.00.01.02 'Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy 250 |préba -1
d.2 1610-3 mm odcinek
1 préba-1
61 KNNR 4 - $T5.00.01.02 |Préba wodna szczelnogci kanatéw rurowych o $rednicy 200 'préba -1
d.2/1610-2 mmi160 mm odcinek
2 préba -1
345231100 -Przqucze wodociggowe
6,0g6lne ro-
boty budo-
|wla

PRZEDMIAR ROBOT

Opis i wyliczenia

|odcinek

|odcinek

62 KNNR5721- s1s.00.01.01 Ciecie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfalto- |m

d.3/1

wych, gtebokosé ciecia 5 cm
12 m

63 KNNR 5 721- | $15.00.01.00  Ciecie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfalto- m

d.32

wych, glebokosé cigcia - nastepny 1 cm
12 m

64' KNNR 6 802- | STS.00.01.01 'Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr.4 m?

d.33 cm, reczne

7,2 m?2
65 KNNR 6 801- | STS.00.01.01 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr.20 cm, reczne m
d31

7,2 ‘m2

66' KNNR 6 806- . $75.00.01.01 .Rozebranie kraweznikdw betonowych na podsypce cemen- 'm

d.32 towo-piaskowej

12 m
67 KNR 4-01 $TS.00.01.01 :Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzynio- 'm3
d.3 108-9 wymi na odl.do 1 km + optata za wysypisko

2,02 m3
68‘ KNR 4-01 ' STS.00.01.01 .Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzynio- |m3
d.3/108-10 wymi - kazdy nastepny 1 km

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 18711

-7-

Poszcz.

19,00
RAZEM

1,00

RAZEM

4,00

RAZEM

2,00

RAZEM

3,80
RAZEM

1,00

RAZEM

2,00

RAZEM

12,00

RAZEM

12,00

RAZEM

7,20,

RAZEM

7,20

RAZEM

2,00
RAZEM

2,02
RAZEM

Razem

19,00

1,00

4,00

2,00

3,80

1,00

2,00

12,00

12,00

7,20

7,20

2,00

2,02



Lp. Kod pozycji | Nrspec.
techn.

PRZEDMIAR ROBOT

Opis i wyliczenia

2,02

69 KNNR 6 113 | sT5.00.01.01 Podbudowy z kruszyw tamanych warstwa dolna, gr.warstwy

d32

po zageszczeniu 20 cm
7,2

70 KNNR 6 308- $75.00.01.01 Warstwa wigzgca z mieszanek mineralno-bitumicznych as-

d31

faltowych, gr.warstwy po zageszczeniu 4 cm
7,2

71 KNNR 6 309- | s75.00.01.01 Warstwa $cieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych as-

d.32

faltowych, gr.warstwy po zageszczeniu 4 cm
7,2

72 KNNR 6 403- | 575.00.01.01 Krawezniki betonowe wystajgce o wym.20x30 cm, tawa z

d.32

pospdtki, podsypka piaskowa
2

73 KNNR 1210- | sT5.00.01.01 =Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami

d.33

podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25-0.60 m3, gtebokos¢ wyko-
péw do 3 m, kat.gruntu IlI-IV
94,85

74/ KNNR 1 305-  STS.00.01.01 Wykopy reczne liniowe lub jamiste ze skarpami o szer.dna

d.32

do 1.5 m gleb.wykopu do 1.5 m, kat.gruntu Ill
10,54

75/ KNNR 1 214- | 575.00.01.01 Zasypanie wykopdw fundamentowych podiuznych,punkto-

d33

wych,rowéw,wykopow obiektowych z zageszczeniem me-
chanicznym zageszczarkami, gr.zageszczanej warstwy w sta-
nie luznym 40 c¢m, kat.gruntu I-Il

89,6

76 KNNR 1318~ 575.00.01.01 _Zasypywanie reczne wykopodw szer.0.8-2.5 m o $cianach pio-

d.33

nowych gteb.wykopu do 3.0 m, grunt.kat.I-lll
9,95

77 KNNR 1206- | 575000101 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi w ziemi

d34

uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
ku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km kopar-
ki o poj.tyzki 0.60 m3, grunt kat.I-lll - wywdz nadmiaru

5,84

78 KNNR 1 208- | 5T5.00.01.01 "Nak+ady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety

d.32 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyfa-
dowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej, kat.gruntu |-V
5,84

79 KNNR 1 | sT5.00.01.01 Montaz elementéw o rozpietosci 4.00 m

d.3/0527-01
1

80 KNNR 1 | 75000101 |Demontaz elementéw o rozpietosci 4.00 m

d.3/0527-06
11

81 KNNR 1 | $T5.00.01.01 'Pompowanie wody

d.3 0603-01
50

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 18711

jom.

m3

.m3

:m3
kpl
(kpl
kpl
kpl
.godz.

‘godz.

Poszcz.

2,02

RAZEM

7,20

RAZEM

7,20

RAZEM

7,20

RAZEM

2,00
RAZEM

94,85

RAZEM

10,54

RAZEM

89,60

RAZEM

9,95

RAZEM

5,84
RAZEM

5,84

RAZEM

1,00
RAZEM

1,00

RAZEM

50,00
RAZEM

Razem

2,02

7,20

7,20

7,20

2,00

94,85

10,54

89,60

9,95

5,84

5,84

1,00

1,00

50,00



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Kod pozycji = Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
_ techn. | |
82 KNNR 4 $75.00.01.01 Podtoze z materiatow sypkich o gr.10 cm m3
d.3/1411-1
2,75 ‘m3 : 2,75
_ | | _ RAZEM 2,75
83 KNNR 4 $15.00.01.01 Obsypka z materiatéw sypkich o gr.20 cm m3
d.3/1411-3
12,63 m3 | 2,63
| | | | RAZEM | 2,63
84 KNR 9-22 ' '$T5.00.01.01 |Wbudowanie tréjnika kotnierzowego w istniejacy rurociag z |szt
d.3/ Uzupetnienie PVC o srednicy 125 mm
KNR 2-18
202-2
1 szt | 1,00
_ | | _ RAZEM | 1,00
85 KNNR 4 STs.o00101 |Rurociagi z rur polietylenowych PE-100 SDR 11 o $rednicy  'm
d.3/1009-3 zewnetrznej 90 mm
|53,49 m _ 53,49 |
: | | | RAZEM 53,49
86 KNNR 4 ' '$T5.00.01.01 'Rurociqgi z rur polietylenowych PE-100 SDR 11 o érednicy m
d.3 1009-4 zewnetrznej 110 mm
18,41 m | 18,41
| . | RAZEM | 18,41
87 KNNR 4 $75.00.01.01 |Potaczenia rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD 2tgcze
d.3 1010-3 metodg zgrzewania czotowego $rednica zewnetrzna rur 90
mm + kolana - 3 szt.
|12 :zlqcze | 12,00
| . | RAZEM | 12,00
88 KNNR 4 s15.00.01.01 | Potaczenia rur polietylenowych, ciénieniowych PE, PEHD zfgcze
d.3 1010-4 metoda zgrzewania czotowego $rednica zewnetrzna rur 110
mm + tréjnik 110/90 - 1 szt. , redukcja 110/90 - 1 szt.
|5 |ztacze | 5,00
| | RAZEM | 5,00
89 KNNR 4 sT5.00.01.01  Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o pofgczeniach szt
d.3 1012-1 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kot-
nierz) o $rednicy zewnetrznej do 90 mm
1 szt 1,00
_ _ ' RAZEM 1,00
90 KNNR 4 $T5.00.01.01 Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach szt
d.3/1012-2 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kot-
nierz) o $rednicy zewnetrznej 110/100 mm
2 szt 2,00
| | | RAZEM 2,00
91 KNNR 4 $75.00.01.01  Hydrant pozarowy nadziemny o $rednicy 80 mm - zabezpie- kpl
d.3/1119-3 czony przed ztamaniem i samoczynnym odwodnieniem
1 kpl | 1,00
| | | RAZEM 1,00
92 KNNR 4 $75.00.01.01 Zasuwa typu "E" kotnierzowe z obudowg o srednicy 100 kpl
d.31112-2 mm, montowane na rurociggach z PVCi PE
1 kpl 1,00
| _ | _ RAZEM 1,00
93/KNR 2-19 s75.00.01.01  Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z m
d.3/ (WACETOB- tworzywa sztucznego
na prawach
norm zak’
adowych)
0102-01
69 m 69,00,
| | | RAZEM 69,00
94 KNR 2-19 s75.00.01.01 | Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kpl
d.3 WACETOB
134-2
3 kpl 3,00
.9-
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Lp. Kod pozycji

95 KNNR 4
d.3/1606-1

96 KNNR 4
d.3 9914-27

97/ KNNR 4
d.3/1612-1

98 KNNR 4
d.3/1611-1

99 KNNR 4
d.3 1612-1

100 KNNR 4
d.3/1430-01

101 1-1
d.3

102 KNNR 3 101- |
d.33

103 KNNR 4 112-
d3s8

104/ KNR 2-19
d.3 WACETOB
303-8

4 45231110-
9,Roboty bu-
dowlane w

za
105 KNNR 1 210-
d.4 3

106 KNNR 1 305- |
d42

Nr spec.
techn.

$TS.00.01.01

$T5.00.01.01

$75.00.01.01

$T5.00.01.01

§75.00.01.01

$TS.00.01.01

$T75.00.01.01

$T75.00.01.01

$T75.00.01.01

§T5.00.01.01

$75.00.01.03

$T75.00.01.03
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PRZEDMIAR ROBOT

Opis i wyliczenia

Préba wodna szczelnosci rurociggu o srednicy do 110 mm z
rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD
1

Naktady dodatkowe na dokonywanie préb szczelnosci prze-
wodow wodociggowych z rur PVC, PE, PRHD i typu HOBAS o
$rednicy nominalnej 80-100 mm

-128,4

Jednokrotne ptukanie rurociggéw sieci wodociggowej o
$rednicy nominalnej do 150 mm
71,6

-Dezynfekcja rurociaggow sieci wodociggowej o srednicy no-

minalnej do 150 mm

71,6

\Jednokrotne ptukanie rurociaggdw sieci wodociggowej o

$rednicy nominalnej do 150 mm
71,6

Budowle i elementy betonowe - obetonowanie skrzynek
0,2

Badania bakteriologiczne wody

1

Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione, o szer.do 1.5 m,
z zasypaniem wykopu ziemig z ukopu gteb.do 1.5 m, w grun-
cie suchym kat.ll|

6,4

‘Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potaczeniach

zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, o
$rednicy zewnetrznej 90 mm
2,6

Potaczenia z pomoca ksztattek elektrooporowych rur polie-
tylenowych o $rednicy nominalnej 90 mm - przejécie PE/stal

1

:Drenai opaskowy

'Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad koparkami

podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25-0.60 m3, gtebokos¢ wyko-
péw do 3 m, kat.gruntu IlI-IV

403,2

'Wykopy reczne liniowe lub jamiste ze skarpami o szer.dna

do 1.5 m gteb.wykopu do 1.5 m, kat.gruntu Ilf

8,23

-10-

jm.

:préba -

200 m
préba -

200m

m3

kp!

kpl

m3

m3

m

‘m

'zlqcze

\zfgcze

m3

m3

m3

m3

Poszcz.

RAZEM

1,00

RAZEM

-128,40
RAZEM

71,60

RAZEM

71,60

RAZEM

71,60

RAZEM

0,20
RAZEM

1,00

RAZEM

6,40

RAZEM

2,60

RAZEM

1,00

RAZEM

403,20

RAZEM

8,23

RAZEM

Razem

3,00

1,00

-128,40

71,60

71,60

71,60

0,20

1,00

6,40

2,60

1,00

403,20

8,23



Lp. Kod pozycji  Nr spec.
techn.

107, KNNR 1 214- | $TS.00.01.03 'Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych,punkto- '

d4 3

108: KNNR 1317- | 5T5.00.01.03 :Zasypywanie reczne wykopow ze skarpami zasypywanie wy- :

d4 1

PRZEDMIAR ROBOT

Opis i wyliczenia

wych,rowow,wykopow obiektowych z zageszczeniem me-
chanicznym zageszczarkami, gr.zageszczanej warstwy w sta-
nie luznym 40 cm, kat.gruntu -l

|353,47

kopu z przerzutem na odl.do 3 m z zageszczeniem, grunt
kat.I-H
7,21

109 KNNR 1206~ | ST5.00.01.03 :Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi w ziemi

daa

uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
ku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km kopar-
ki o poj.tyzki 0.60 m3, grunt kat.I-lll - wywéz nadmiaru
50,75

110 KNNR 1 208- | '$75.00.01.03 :Naklady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety

d.4/2 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyta-
dowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej, kat.gruntu I-IV
|50,75
111 KNNR 11 $T5.00.01.03 |Ztoza filtracyjne piaskowe, zwirowe wykonywane recznie
d.4 705-1
48,81
112/KNNR 11 575.00.01.03 |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy no-
d.4/703-3 minalnej 100 mm w zwojach
217,7
113 KNNR 1 $75.00.01.03 Pompowanie wody
d.4 0603-01
50
5 45231110- Przetozenie kanatu c.o.
9,Roboty bu-
dowlane w
114 1-1 $75.00.01.08 Spuszczenie wody z rurociggu
d.5

1

115 KNNR 1 210- | 575.00.01.04 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad koparkami

d53

podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25-0.60 m3, gtebokosé wyko-
péw do 3 m, kat.gruntu 1lI-IV
188,81

116 KNNR 1 305- | $T5.00.01.04 :Wykopy reczne liniowe lub jamiste ze skarpami o szer.dna

d.52

do 1.5 m gieb.wykopu do 1.5 m, kat.gruntu Ili
31,01

117 KNNR 1 214- $T5.00.01.04 'Zasypanie wykopoéw fundamentowych podtuznych, punkto-

d53

118 KNNR 1318 575.00.01.04 :Zasypywanie reczne wykopdw szer.0.8-2.5 m o Scianach pio-.

d.53
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wych,rowéw,wykopdw obiektowych z zageszczeniem me-
chanicznym zageszczarkami, gr.zageszczanej warstwy w sta-
nie luznym 40 cm, kat.gruntu I-Il

51,46

nowych gteb.wykopu do 3.0 m, grunt.kat.I-lll
30,46

-141-

:godz.

‘godz.

szt

szt

.m3

m3
:m3

m3

m3

m3

m3

Poszcz.

353,47
RAZEM

7,21

RAZEM

50,75
RAZEM

50,75

RAZEM

48,81

RAZEM

217,70

RAZEM

50,00

RAZEM

1,00

RAZEM

88,81

RAZEM

31,01

RAZEM

51,46

RAZEM

30,46

RAZEM

Razem

353,47

7,21

50,75

50,75

48,81

217,70

50,00

1,00

88,81

31,01

51,46

30,46



Lp. " Kod pozycji

119 KNNR 1 206-
d.sa

120 KNNR 1 208-
52

121 KNR 405 tom
d.51121-1

122 KNR 4-04
d.5 1107-02

123 KNR 4-04
d.5 1107-04

124 KNNR 4
d.51411-3

125 KNNR 4
d.5 1411-3

126 KNNR 4
d.5 2301-3

127 KNNR 4
d.5 23032

128 1-1
d.s

129 KNNR 4
d.5/2305-5

130 KNNR 4
d.52310-6

131 KNNR 4
d.5 2321-1

132 KNNR 4
d.5 2321-2

PRZEDMIAR ROBOT

Nr spec. Opis i wyliczenia . j-m.
techn. | |
$75.00.01.04 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi w ziemi m3

uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-

ku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km kopar-

ki o poj.tyzki 0.60 m3, grunt kat.I-ill - wywdz nadmiaru

139,31 |m3

$T5.00.01.04 'Naklady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety m3
1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyla-
dowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej, kat.gruntu |-IV
39,31 |m3

$75.00.01.04 Demontaz rurociggu stalowego o ztaczach spawanych - rura 'm
o $rednicy zewnetrznej 80/4.0 mm
70 m

$75.00.01.04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem |t

mechanicznym i wytadunkiem recznym na odlegtos¢ do 1
km
0,62 t

"STs.00.01.04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za t
kazdy rozpoczety km ponad 1 km

0,62 't
sT5.00.01.04 Podloze z materiatéw sypkich o gr.20 cm ‘m3
14,04 m?
: $TS.00.01.04 :Obsypka z materiatéw sypkich o gr.20 cm ‘m?
22,14 ms

$T5.00.01.04 Montaz rur preizolowanych z alarmem o Srednicy rurociggu m

do 88,9/160 mm i gr.écianki 3,2 mm
156 m

$75.00.01.04 Spawanie reczne gazowe rur preizolowanych ze stali weglo- | ztacze
wych i niskostopowych - spoiny badane radiologicznie -
$rednica rurociggu do 88,9/160, gr.écianki 3,2 mm

38 \zlacze
's75.00.01.04 Badanie radiologiczne spawdéw :kpl
38 kpl

$75.00.01.04 Montaz muf sktadanych dwucze$ciowych, rura ostonowao mufa

$rednicy 160 mm, $rednica zewnetrzna rury stalowej 88,9
mm
126 ‘mufa

sT5.00.01.04 Montaz muf kolan fukowych na rurach ostonowych o $redni-| kolano

cy 160 mm,

|8 |kolano
'$TS.00.01.04 .Miejsce montazu instalacji alarmowej - mufa 'polqczenie

26 _Pofaczenie
s75.00.01.04 Miejsce montazu instalacji alarmowej - kolano polaczenie'

8 potaczenie

-12-
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Poszcz.

39,31
RAZEM

39,31

RAZEM

70,00
RAZEM

0,62
RAZEM

0,62

RAZEM

14,04

RAZEM

22,14

RAZEM

156,00

RAZEM

38,00
RAZEM

38,00

RAZEM

26,00
RAZEM

8,00

RAZEM

26,00

RAZEM

8,00

Razem

39,31

39,31

70,00

0,62

0,62

14,04

22,14

156,00

38,00

38,00

26,00

8,00

26,00



Lp. Kod pozycji | Nr spec.

techn.
133 KNNR 4 | §75.00.01.04
d.5 2106-1
134 KNNR 4 | §75.00.01.04
d.5 2107-1
135' KNNR 4 I $T5.00.01.04
d.5 2107-6

136 KNR 2-19 : 5$T5.00.01.04
d.5 WACETOB
102-1

137 1-1 ' $T5.00.01.04
d.5
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100

'Oznakowanie trasy cieptociggu utozonego w ziemi tasma z

PRZEDMIAR ROBOT

Opis i wyliczenia

Préba szczelnosci rurociggéw sieci ciepinych o srednicy no-
minainej do 150 mm

156

Uruchomienie rurociggu sieci cieplnych o $rednicy nominal- -
nej do 150 mm

Nakfady dodatkowe na kazde rozpoczete 10 m ponad dtu-
gos¢ 100 m

56

tworzywa sztucznego

156

Poduszki kompensacyjne 2000x1000x40

2

-13-

kpl

kpl

Poszcz.

RAZEM

156,00

RAZEM

100,00

RAZEM

56,00

RAZEM

156,00

RAZEM

2,00

RAZEM

Razem

8,00

156,00

100,00

56,00

156,00

2,00



