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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg, Wspélnego Stownika Zamoéwien

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie przygotowania terenu podbudowe i roboty
ziemne

Roboty w zakresioe burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych
: roboty ziemne

Roboty przygotowawcze

Roboty ziemne

Podbudowy
Nawierzchnie

: Budowa hangaru do celéw szkoleniowych w
m. Luban wraz z infrastrukturg towarzyszaca

: ul. Wojska Plskiego 2 59-800 Luban dziatka nr
ewid. 2/13AM-17 obreb 2

: Osrodek Szkolen Specjalistycznych Strazy
Granicznej w Lubaniu

INWESTORA : ul.Wojska Polskiego 2 59-800 Luban
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: ROBOTY ZEWNETRZNE
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PRZEDMIAR ROBOT

Projekt budowy hangaru do celow szkoleniowych

w m.Luban wraz z infrastruktura towarzvszaca

CPV - 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni

Jednostka

Lo Cayeeny | e | rolcaniowyen | "mua | Wes¢ | Razem
ROBOTY
X X PRZYGOTOWAWCZE - Kod | X x
CPV 45100000-8
1 ROBOTY POMIAROWE
1 KNR 2-01 STZ Odtworzenie trasy i
0119-03 00.01.02  |punktéw wysokosciowych ha 0,50
w terenie rowninnym
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
2 |KNR 2-01 STZ Mechaniczne usuniecie
0205-01 00.00.01 warstw ziemi urodzajnej
(humusu) wraz z
wywiezieniem nadmiaru m3 159,00
humusu na odktad na
dolegtos¢ do 1km
V=794*0,2=159
3 |KNR2:31 STZ E;) Zi%r:;;;iek::aevﬁg:’:g\?vvg- m 364,00
0813-04 00.00.01 . . ’
piaskowej
4 |KNRAT-03 |STZ Mechaniczne ciecie
0101-02 00.00.01 istniejgcych warstw m 20.00
kalk. Wtasna bitumicznych o grubosci ’
15 cm
KNR 2-31 STZ Rozebranie chodnikow z
0807-01 00.00.01 kostki brukowej betonowej
S na podsypce cementowo- m2 85,00
piaskowej (chodniki)
KNR 2-31 STZ Rozebranie podbudowy z
6 802-7 00.00.01 kruszywa %amanegol !ub m2 3 906,00
naturalnego, grubosc¢
warstwy 20cm
KNR 2-31 STZ Rozebranie taw
7 10812-03 00.00.01 podkraweznikowych z m3 29,00
betonu V=364*0,079=29
kalkulacja STZ Rozebranie kanatu
wiasna 00.00.01 samochodowego
8 zelbetowego wraz m3 30,00

elementami instalacji myjni




KNR 2-31 STZ Rozebranie nawierzchni z
9 [810-5 00.00.01 betonu gr 15cm m2 253,00
analogia
KNNR 6 STZ Rozebranie nawierzchni z
10 0803-04 00.00.01 kostKki .k'arr.wiennej - m’ateria’f m?2 3474.00
z rozbiorki przekazac
Inwestorowi
KNR AT-03 |STZ Rozebranie nawierzchni z
11 10104-03 00.00.01 betonu asfaltowego, m2 432,00
grubos¢ nawierzchni 8cm
KNR 4-04 STZ wywoOz gruzu i utylizacja
12 [1103-04 00.00.01 V=34,5+38+30+781+7+23 m3 914,00
1103-05 =914
3 ROBOTY ZIEMNE - Kod CPV 4510000 X
KNR-W 2-01 |STZ Roboty ziemne
0203-06 0210-{00.03.02  |wykonywane koparkami w
04 gruncie kat. I-1l z
transportem urobku
13 samochodami na m3 749,00
wysypisko lub w miejsce
pozyskane przez
Wykonawce -
V=2495*0,3=749m3
4 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEH X
KNR 2-31 STZ Odwodnienie liniowe V100
14 10606-01 00.02.02 |o parametrach wg opis m 2,00
tech.
5 PODBUDOWY - Kod CPV 45 X X
KNR 2-31 STZ Mechaniczne profilowanie
15 0103-04 00.01.03 |z zageszczeniem podtoza m2 2 863,00
w gruntach
KNR AT-03 |STZ Mechaniczne
16 [0202-02 00.01.03 |oczyszczenie warstwy m2 1763,00
konstrukcyjnej ulepszonej
KNR AT-03 |STZ Mechaniczne skropienie
17 0202-02 00.01.03 |emulsjg asfaltpwa warstwy m2 1763.00
konstrukcyjnej ulepszonej
KNR AT-03 |STZ Mechaniczne
18 0202-01 00.01.03 oczyszczepie warstwy m2 1763.00
konstrukcyjnej
nieulepszonej
KNR AT-03 |STZ Mechaniczne skropienie
19 0202-01 00.01.03 |emulsjg asfaltowg warstwy m2 1763,00

konstrukcyjne;j
nieulepszonej




20

KNR 2-31
0114-05

STZ
00.02.03

Podbudowa z kruszywa
tamanego - tluczen o
frakcji 0-31,5 mm -
warstwa o grubosci po
zageszczeniu 25
cm

m2

1 858,00

21

kalkulacja wtag

STZ
00.03.03

Podbudowa z gruntu
stabilizowanego
cementem o Rm=2,5MPa
z dowozem, gruntocement
przygotowany w wytworni -
grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 10 cm

m2

368,00

22

kalkulacja wtas

STZ
00.04.03

Podbudowa z gruntu
stabilizowanego
cementem o Rm=2,5MPa
z dowozem, gruntocement
przygotowany w wytworni -
grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 25 cm

m2

2495,00

NAWIERZCHNIE - Kod CPV
45233000-9

23

KNR 2-31
0302-0500

STZ
00.06.03

Wykonanie nawierzchni z
kostki kamiennej tupanej
regularnej 8/11 na
podsypce cementowo
piaskowej, spoiny
wypelnione zaprawg
cementowg - CHODNIK,
OPASKA, MIEJSCA
POSTOJOWE, NAJAZDY
KOSTKA MATERIAL
INWESTORA

m2

1021,00

24

KNR 2-31
0311-01
0311-02

STZ
02.07.03

Nawierzchnia z mieszanek
mineralno-bitumicznych
grysowo-zwirowych
warstwa wigzgca z betonu
asfaltowego AC 16W
35/50 gr. 6cm - JEZDNIA

m2

1763,00




25

KNR 2-31
0311-05
0311-06

STZ
01.07.03

Nawierzchnia z mieszanek
mineralno-bitumicznych
mastyksowo-grysowych
warstwa Scieralna z
mieszanki AC11S -
grubos¢ po zageszczeniu
4 cm - NAWIERZCHNIA
JEZDNI

m2

1763,00

26

KNR 2-31
0511-02

STZ
00.05.03

Wykonanie nawierzchni z
kostki betonowej brukowej,
szarej, o grubosci 8cm na
podsypce cementowo-
piaskowej, spoiny
wypetnione piaskiem -
kolor szary - holland - bez
fazy - DOJSCIE

m2

79,00

D-06.00.00

ROBOTY WYKONCZENIOWE

27

KNR 2-01
0506-07
analogia

STZ
00.08.03

Plantowanie reczne skarp i
dna wykopow w gruntach
kat. I-Ill

m2

730,00

28

KNR-W 2-01
0510-01/02
analogia

STZ
00.08.03

Humusowanie z obsianiem
skarp przy grubosci
warstwy ziemi urodzajnej
10 cm z dowozem ziemi
urodzajnej z odlegtosci
15km

m2

730,00

ELEMETY ULIC | DROG

29

KNR 2-31
0404-07

STZ
00.09.03

Ustawienie kraweznikéw
granitowych o wymiarach
15x30 cm na tawie
betonowej z oporem z
betonu C12/15

585,00

30

DKNR 2-31
0404-06

STZ
00.09.03

Ustawienie obrzezy
granitowych o wymiarach
8x30cm na podsypce
cementowo-piaskowej na
tawie betonowej z oporem
C12/15, spoiny wypetnione
zaprawg cementowg

346,00

INNE ROBOTY

31

KNR 2-31
1406-04

STZ
00.00.02

Regulacja pionowa
studzienek dla urzadzen
podziemnych, zawory
wodociggowe i gazowe

szt.

4,00




KNR 2-31 STZ Regulacja pionowa
32 1406-03 00.00.02 studz_ienek dla urzadzen szt 14,00
podziemnych, wtazy
kanatowe
KNR 2-31 STZ Regulacja pionowa
33 1406-02 00.00.02 studz.ienek dla urzgdzeﬁ szt 5,00
podziemnych, kratki
Sciekowe uliczne
34 KNR 2-31 STZ Regulacja pionowa szt 100
1406-05 00.00.02 studzi(?nek telefonicznych ] ’
10 ZIELEN
KNR 2-21 STZ Przesadzenie i pielegnacja
0105-03 00.00.04. |Swierka srebrnego
35 0701-06 wysokosci ok. 2,5m z szt. 1,00
0333-01 duzg bryig ziemi
KNR 2-21 STZ Przesadzenie i pielegnacja
36 0105-03 00.00.04. |klonu Globusum z duzg szt 100
0701-06 brytg ziemi wysokosci ok. ' ’
0333-01 4m
KNR 2-21 STZ Nasadzenie krzewow w
37 10322-01 00.00.04. |gatunku Jatowiec ptozgcy szt. 14,00
.Rockery Gem”
11 MALA ARCHITEKTURA
kalkulacja wtag STZ Tablica informacyjna o
00.00.02 |dofinansowaniu ze
Srodkéw Funduszu Azylu,
38 Migraci | Integracji (FAMI), | 52" 1,00
o wymiarach 0,60x1.00m
kalkulacja wtag STZ tawki 180cm z podstawg
00.00.02 |bet. z kruszywa ptukanego
39 z siedziskiem z tworzywa szt. 4,00
sztucznego, wys. 43-45cm
KNR 2-02 STZ Kosze na smieci z
1219/2 00.00.02 |daszkiem stalowe
40 ocynkowane malowane szt. 3,00
proszkowo w kolorze RAL
7016
KNR 2-31 STZ Stupki przeszkodowe
0701-05 00.00.02 |stupek F76mm
demontowalne wys. 1,0 m,
stalowe ocynkowane
41 malowane proszkowo szt. 10,00

(RAL 7016, montowane na
podstawie
zabetonowywanej w
podtozu.




kalkulacja wtag STZ
00.00.02

Odbojnica na stup
oswietleniowy
50x50x63cm,z rur @60mm
stalowa ocynkowana

42 malowana proszkowo w szt. 1,00
z6tto-czarne pasy do
zabetonowywania w
podtozu.
Nazwa dziatu
L.p. Nazwa od do
1 |Roboty pomiarowe 1 1
2 |Roboty rozbiorkowe 2 12
3 |Roboty ziemne 13 13
4 [Odwodnienie korpusu drogowego 14 14
5 |Podbudowy 15 22
6 |Nawierzchnie 23 26
7 |Roboty wykonczeniowe 27 28
8 |Elementy ulic i drog 29 30
9 |Inne roboty 31 34
10 |Zielen 35 37
11 [Mata architektura 38 42




